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Bedienungsanleitung

m HD-Video-Konferenzsystem

waer. KX-VC300/KX-VC600

Vielen Dank, dass Sie sich fiir dieses Panasonic-Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfaltig durch und bewahren Sie diese fir den spéateren
Gebrauch auf.

KX-VC300/KX-VC600: Softwareversion 2.30 oder héher

In diesem Handbuch wird der Modellnummernzusatz (z.B. KX-VC600XX), wenn nicht erforderlich, ausgelassen.
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Router Router

Internet

""DCE: Datenlibertragungseinrichtung

Naturliche visuelle Kommunikation

Sie genielRen natrliche visuelle Kommunikation™ mit hochwertigen, ruckelfreien Videobildern und
kristallklarem Stereoton™.

"' Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, bendtigten Sie zum Senden von Bildern in Full HD eine Aktivierungsschlisselkarte
(KX-VCS401), um diese Funktion zu aktivieren (Seite 113).

Wenn Sie 2 oder mehr digitale Boundary-Mikrofone verwenden, kann die Stereoausgabe uber die Systemeinstellungen

(Seite 99) aktiviert werden. Wenn Sie ein digitales Boundary-Mikrofon und ein analoges Boundary-Mikrofon gemeinsam verwenden,
steht die Stereoausgabe je nach Anschlusskonfiguration ggf. nicht zur Verfugung (Seite 26, Seite 28).

*2

Fernsteuerung ahnlich wie bei Unterhaltungselektronik-Geraten und einfa-
che, intuitiv verstandliche Benutzeroberflache

Uber die Fernsteuerung mit allseits vertrauter Funktionsweise und eine einfache, intuitiv verstandliche
Benutzeroberflache lassen sich Einstellungen vornehmen und Funktionen ausfihren.

Zuverlassige Kommunikationsqualitat

Bei starker Auslastung des Netzwerks verhindert die automatische Qualitatskontrolle der
Paketubertragungsrate den Verlust von Paketen und sichert auf diese Weise die Bild- und Tonqualitét des
Videokonferenzgesprachs. Eine zuverldssige Kommunikationsqualitat ist damit auch bei Nutzung einer
Internetverbindung gewahrleistet.
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Fernbedienung der Videokamera uber die Fernsteuerung

Sie kénnen lhre eigene Videokamera nach oben, unten, links oder rechts bewegen und Ein- und Auszoomen
(Seite 60). Des Weiteren kdnnen Sie bis zu 9 Voreinstellungen fur die Ausrichtung und Zoomstufe der
Videokamera festlegen, um durch Auswabhl einer Voreinstellung auf einfache Weise Ausrichtung und
Zoomstufe der Videokamera zu éandern (Seite 63, Seite 65). Und Sie kdnnen mit lhrer Fernsteuerung die

Videokamera des anderen Standorts bedienen.”
" Um die Videokamera eines anderen Standorts zu steuern, miissen am Gerat des anderen Standorts Einstellungen vorgenommen
werden (Seite 97).

Wahlbare Videoquelle

Durch Anschluss lhres Computers oder lhrer Videokamera an das Gerat kdnnen Sie Ihren Computerbildschirm
oder lhr Videokamerabild fur alle Standorte am Videokonferenzgesprach sichtbar machen (Seite 72,
Seite 78).

Verschliisselte Kommunikation

Pakete, die im Rahmen eines Videokonferenzgesprachs versendet werden, lassen sich verschlisseln, um
Probleme wie Datenklau, Datenverfalschung und Abhoéraktionen zu vermeiden.

KX-VC Series NAT Traversal Service

Mit dem "KX-VC Series NAT Traversal Service" kénnen Sie auf einfache Weise und zu vertretbaren Kosten
eine Kommunikationsumgebung fiir das HD-Video-Konferenzsystem einrichten und nutzen.” ? Auch die
Notwendigkeit einer Router-Konfiguration fallt damit weg, so dass man kein Netzwerkadministrator sein muss,
um eine Kommunikationsumgebung einzurichten. Des Weiteren kdnnen Sie dem Geréat eine eindeutige
Nummer (Terminal-ID) zuweisen, so dass das Gerat nicht nur tber die IP-Adresse, sondern auch lber die
eindeutige 7-stellige Nummer angerufen werden kann. Die Art der Kommunikation unterscheidet sich also
nicht vom Anrufen eines Telefons. Um die Sicherheit der Kommunikation tbers Internet zu gewahrleisten,
kann diese verschlisselt erfolgen.

Einzelheiten Uber den KX-VC Series NAT Traversal Service finden Sie auf der folgenden Website:

http://panasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html

" In einigen Landern/Regionen steht dieser Dienst ggf. nicht zur Verfligung. Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

2. Je nach Routertyp oder Internetanschlussumgebung steht dieser Dienst ggf. nicht zur Verfligung. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem
Fachhandler.

Tatigen eines Videokonferenzgesprachs uiber SIP-Server

Bei Verwendung eines SIP-Servers konnen Sie Videokonferenzgesprache nicht nur Gber IP-Adressen,
sondern auch durch Angabe einer SIP-URI (SIP-Benutzername@SIP-Domainname) tatigen. Wenn der andere
Standort denselben SIP-Domainnamen verwendet wie Sie, miissen Sie zum Tatigen des
Videokonferenzgesprachs nur den SIP-Benutzernamen angeben (Seite 111). Welche SIP-Server unterstiitzt
werden, erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.

Erweiterte Funktionen bei Verwendung von Aktivierungsschlusseln

Durch die Verwendung eines Aktivierungsschlissels (separat erhaltlich) kdnnen Sie die Funktionen des
KX-VC300 upgraden (Seite 85). Wenn Sie das Upgrade der Funktionen durchgefihrt haben, kann das
KX-VC300 Videokonferenzgesprache mit 3/4 Standorten initiieren und Bilder in Full HD Ubertragen. Die Gber
Aktivierungsschlissel aktivierten Funktionen stehen auch nach Ausflihrung einer Systeminitialisierung noch
zur Verfuigung (Seite 113). Einzelheiten zum Aktivierungsschlissel erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.
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Verbindung zu Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht
Panasonic)

Sie kénnen eine Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen

und ein Videokonferenzgesprach mit 2 Standorten tatigen (Seite 49).”

" Einzelheiten zu den verschiedenen Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht Panasonic), zu denen Sie eine Verbindung
herstellen kénnen, erfahren Sie von lhrem Fachhandler. Wenn Sie eine Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen, kann die Kommunikation nicht verschliisselt werden. Stellen Sie die Verbindung
stattdessen Uber ein Intranet oder ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) her.

MCU-Verbindung

4

Durch Anschluss an eine MCU (Multipoint Control Unit) kdbnnen Sie Videokonferenzgesprache mit 5 oder mehr

Standorten tatigen, wahrend normalerweise nur bis zu 4 Standorte unterstutzt werden (Seite 50).”

" Einzelheiten zu den verschiedenen MCUs, zu denen Sie eine Verbindung herstellen kdnnen, erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.
Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU aufbauen, kann die Kommunikation nicht verschlusselt werden. Stellen Sie die Verbindung
stattdessen Uber ein Intranet oder ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) her.

Bedienungsanleitung



Einleitung

Warenzeichen

* HDMI ist Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten
Staaten und oder anderen Landern.
* Dieses Produktist unter der AVC Patent Portfolio-Lizenz lizenziert. Unter dieser Lizenz ist der Endbenutzer
ausschlieRlich zu folgenden Vorgangen fir den personlichen und nichtkommerziellen Gebrauch berechtigt:
— Verschlisselung von Videodaten in Ubereinstimmung mit dem AVC-Standard (im Folgenden
"AVC-Video").
— Entschlisselung von AVC-Video nach Verschliisselung durch einen Endbenutzer fiir den personlichen
sowie fur den nichtkommerziellen Gebrauch.
— Entschlusselung von AVC-Video von einem Video-Provider, der fur die Bereitstellung von AVC-Video
lizenziert ist.
Weitere Informationen erhalten Sie bei MPEG LA, LLC. Siehe http://www.mpegla.com.
* Alle anderen hier erwahnten Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Open-Source-Software

Teile dieses Produktes nutzen Open-Source-Software, und zwar auf Grundlage der Bedingungen der GPLs
und/oder LGPLs der Free Software Foundation und anderer Bedingungen. Fir diese Software gelten alle
relevanten Bedingungen. Lesen Sie daher bitte die Informationen Uber GPLs und LGPLs sowie die
Informationen Uber weitere Open-Source-Software, die Sie auf der beigelegten CD-ROM finden, bevor Sie
dieses Produkt in Gebrauch nehmen. Des Weiteren sind Teile dieser Software unter der MOZILLA PUBLIC
LICENSE (MPL) lizenziert. Mindestens drei (3) Jahre ab Auslieferung der Produkte stellt Panasonic jedem
Dritten auf Anfrage unter den unten aufgefihrten Kontaktdaten zu einem Preis, der die Kosten der physischen
Verteilung des Source-Codes nicht tbersteigt, eine vollstandige, maschinenlesbare Ausfertigung des
entsprechenden Source-Codes und der Urheberrechtshinweise nach GPL, LGPL und MPL zur Verfigung.
Bitte beachten Sie, dass Software, die unter GPL, LGPL und MPL lizenziert ist, nicht unter die Garantie/
Gewahrleistung fallt.

Kontaktdaten
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Verschiedenes

Informationen zu Screenshots und Abbildungen in diesem Handbuch

Die Screenshots, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch basieren auf der Verwendung des
KX-VC600. Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, beachten Sie bitte, dass einige der abgebildeten Funktionen
fur lhr Modell nicht zur Verfiigung stehen.
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Zu lhrer Sicherheit

Um Unfalle und/oder Sachschaden zu vermeiden,
beachten Sie bitte unbedingt folgende
Vorsichtsmafnahmen.

Folgende Symbole dienen der Einstufung der durch
die unsachgemaRe Bedienung oder Handhabung
dieses Gerites verursachten Gefahr bzw.
Verletzung.

A WARNUNG

Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die schwere
oder tédliche Verletzungen zur Folge haben kann.

VAN

Weist auf eine Gefahr hin, die leichte Verletzungen
oder Schaden an diesem oder anderen Geraten zur
Folge haben kann.

VORSICHT

Die folgenden Symbole werden zum Klassifizieren
und Beschreiben der verschiedenen
einzuhaltenden Anweisungen verwendet. (Folgende
Symbole dienen als Beispiele.)

O

Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine be-
stimmte Handlung hin, die nicht ausgefiihrt werden

darf.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine be-
stimmte Handlung hin, die ausgefihrt werden muss,
um das Gerat sicher zu bedienen.

Zu lhrer Sicherheit

/A WARNUNG

Allgemeines

!

Stromversorgung

!

Beachten Sie alle auf dem Produkt an-
gebrachten Warnungen und Anweisun-
gen.

Die fur dieses Gerat erforderliche Netz-
spannung ist auf dem Typenschild an-
gegeben. SchlieRen Sie das Gerat aus-
schliellich an Netzsteckdosen mit der
angegebenen Spannung an. Wenn Sie
ein Netzkabel verwenden, dessen
Nennstrom nicht spezifiziert ist, kdnnen
Gerat oder Stecker Rauch entwickeln
und so heil® werden, dass bei Beriihrung
Verbrennungsgefahr besteht.

SchlieRen Sie das Gerat nicht so an
Netzsteckdosen, Verlangerungskabel
usw. an, dass der angegebene Nenn-
spannung Uberschritten wird oder dass
gegen die zu den jeweiligen Netzsteck-
dosen, Verlangerungskabeln usw. gelie-
ferten Anweisungen verstol3en wird.

O

Schliel3en Sie das Steckernetzteil sicher
an das Netzkabel an und stecken Sie
das Netzkabel ordnungsgemaf in die
Netzsteckdose. Andernfalls besteht die
Gefahr von Feuer oder elektrischem
Schlag.

-~

Folgendes muss bei Netzkabel, Netzste-
cker und Steckernetzteil vermieden wer-
den: Ziehen, Knicken, Ablegen von Ge-
genstanden darauf, Abscheuern. Bei der
Beschadigung von Netzkabel oder Netz-
stecker besteht die Gefahr von Feuer
oder elektrischem Schlag.

%,
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Zu lhrer Sicherheit

0

S

Um Brande, elektrische Schlage, Verlet-
zungen oder Beschadigungen des Pro-
duktes zu vermeiden, beachten Sie bei
der Verlegung von Kabeln unbedingt fol-
gende Richtlinien:

a. Ziehen Sie vor der Verkabelung das
Netzkabel des Produktes aus der
Netzsteckdose. Stecken Sie das
Netzkabel erst nach Abschluss der
Kabelverlegung wieder in die Netz-
steckdose.

b. Stellen Sie keine Gegenstande auf
an das Gerat angeschlossene Ka-
bel.

c. Verwenden Sie bei Verlegung der
Kabel auf dem Fuflboden Kabel-
schutzvorrichtungen, um zu verhin-
dern, dass auf die Kabel getreten
wird.

d. Verlegen Sie keine Kabel unter Tep-
pichen.

Versuchen Sie nicht, Netzkabel, Netz-
stecker oder Steckernetzteil zu reparie-
ren. Ist das Netzkabel oder der Netzste-
cker defekt oder ist eine aultere Bescha-
digung erkennbar, dann wenden Sie
sich an eine autorisierte Servicestelle,
um Ersatz zu bekommen.

Achten Sie darauf, dass die Steckerver-
bindung staubfrei ist. In einer feuchten
Umgebung kann ein verschmutzter Ste-
cker eine betrachtliche Menge Strom ab-
leiten, Uberhitzen und, wenn uber lange-
re Zeit unbeaufsichtigt, einen Brand ver-
ursachen.

Stellen Sie den Betrieb unverziglich ein,
falls das Gerat Rauch, tibermafige War-
me, ungewohnlichen Geruch oder unge-
wohnliche Gerausche abgibt. Unter de-
rartigen Bedingungen besteht die Ge-
fahr von Feuer oder elektrischem
Schlag. Schalten Sie das Gerat umge-
hend aus, ziehen Sie das Netzkabel und
wenden Sie sich zwecks Reparatur an
Ihren Fachhandler.

Berlihren Sie Netzstecker und Stecker-
netzteil niemals mit nassen Handen. Es
besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags.
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Ziehen Sie immer direkt den Stecker he-
raus, ziehen Sie nicht am Kabel. Durch
Ziehen am Kabel kdnnen Schaden mit
der Folge von Feuer oder elektrischem
Schlag verursacht werden.

Bei Gewitter durfen Gerat, Netzstecker
und Steckernetzteil nicht berlihrt wer-
den. Es besteht die Gefahr eines elekt-
rischen Schlags.

Sicherheitsrichtlinien fiir den Betrieb

OOV AN B

Das Steckernetzteil und andere Gerate-
teile durfen nicht verandert oder umge-
baut werden. Anderungen oder Umbau-
ten kdnnen Feuer oder elektrische
Schlage verursachen.

Wenn Metallteile oder Wasser in das
Geréat eindringen, Gerat sofort ausschal-
ten und den Netzstecker ziehen. Fir
weitere Mallnahmen wenden Sie sich an
lhren Fachhandler. Der Betrieb des ver-
unreinigten Gerates kann Feuer oder
elektrische Schlage verursachen.

Verwenden Sie das Gerat nicht in der
Nahe einer undichten Gasleitung, um
diese zu melden.

Legen Sie die Fernsteuerung nicht in
Mikrowellengeraten oder auf Induktions-
herden ab.

Reinigen Sie den Netzstecker regelma-
Rig mit einem weichen, trockenen Tuch,
um Staub und andere Ablagerungen zu
entfernen.

Verwenden Sie das mitgelieferte Netz-
kabel nicht flr andere Gerate. Es be-
steht die Gefahr von Feuer oder elektri-
schem Schlag.



0
0
O

O
O
O

Ziehen Sie in folgenden Fallen den Netz-
stecker aus der Steckdose und lassen
Sie das Produkt von entsprechend qua-
lifiziertem Fachpersonal reparieren:

a. Trotz Befolgung der Bedienungsan-
weisungen funktioniert das Produkt
nicht ordnungsgemal. Betatigen
Sie nur die in der Bedienungsanlei-
tung beschriebenen Bedienelemen-
te. Die unsachgemale Einstellung
anderer Bedienelemente kann
Schaden verursachen, deren Behe-
bung nur durch qualifiziertes Fach-
personal erfolgen kann.

b. Das Produkt wurde fallengelassen
oder das Gehause wurde bescha-
digt.

c. Die Produktleistung fallt ab.

Bei Beschadigung des Gerates in einer
Weise, dass Bauteile im Inneren freilie-
gen, trennen Sie bitte unverzuglich das
Netzkabel von der Netzsteckdose, und
lassen Sie das Gerat durch lhren Fach-
handler Uberprifen.

Die Hoérmuschel eines Headsets ist
magnetisch, so dass kleine Eisen ent-
haltende Gegenstande daran anhaften
konnen.

Arbeiten Sie bei Verwendung lhres
Headsets nicht mit zu hoher Lautstarke.
Bei der Verwendung eines Headsets bei
zu hoher Lautstarke besteht die Gefahr
eines Horschadens.

Installieren Sie das Produkt nicht anders
als im relevanten Handbuch beschrie-
ben.

Wahrend eines Gewitters darf weder
das Gerat noch das Steckernetzteil, das
Steckernetzteil-Kabel oder das Netzka-
bel berihrt werden.

SchlieRen Sie das Gerat ausschlief3lich
an eine Stromversorgung an, die den
Angaben auf dem Schild entspricht, das
am Gerat befestigt ist. Uberprifen Sie
ggf., welche Netzspannung am Aufstel-
lungsort bereitgestellt wird.

Batterie

-~

Q0O VL@

Zu lhrer Sicherheit

Die Batterie enthalt verdiinnte Schwe-
felsaure, eine sehr giftige Substanz.
Wenn aus der Batterie Flussigkeit aus-
tritt und auf die Haut oder Kleidung ge-
rat, sofort mit viel sauberem Wasser ab-
spulen. Gerat Flussigkeit in die Augen,
diese umgehend mit viel sauberem
Wasser ausspulen und einen Arzt rufen.
Schwefelsaure in den Augen kann zum
Verlust der Sehfahigkeit fihren und auf
der Haut Veratzungen verursachen.

Nicht aufladen, kurzschlie®en, erhitzen,
beschadigen oder ins Feuer werfen, da
die Batterie auslaufen, Uberhitzen oder
platzen kdénnte.

Verbinden Sie auf keinen Fall den Plus-
pol der Batterie durch einen Metallge-
genstand (z.B. Draht) mit dem Minuspol.

Tragen oder verwahren Sie die Batterien
nicht zusammen mit Halsketten, Haar-
nadeln oder anderen Gegenstanden aus
Metall.

Verwenden Sie alte Batterien nicht zu-
sammen mit neuen und verwenden Sie
niemals Batterien unterschiedlichen
Typs.

Batterien, die alt oder beschadigt er-
scheinen, durfen nicht verwendet wer-
den. Bei Verwendung alter oder bescha-
digter Batterien besteht die Gefahr, dass
diese auslaufen.

Verwenden Sie keine wiederaufladba-
ren Batterien (Akkus).

Nehmen Sie verbrauchte Batterien aus
der Fernsteuerung. Andernfalls kénnen
die Batterien auslaufen.

Bedienungsanleitung 11



Zu lhrer Sicherheit
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Wenn das Gerat Uber einen langeren
Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen
Sie die Batterien aus der Fernsteuerung.
Andernfalls kénnen die Batterien aus-
laufen. Ausgelaufene Batterien dirfen
nicht verwendet werden.

Wenn das Gerat Gber einen langeren
Zeitraum nicht verwendet wird, schalten
Sie es aus und ziehen Sie den Netzste-
cker. Bleibt ein nicht genutztes Gerat
Uber langere Zeit an eine Stromversor-
gung angeschlossen, kann die Isolie-
rung schadhaft werden, so dass die Ge-
fahr von elektrischen Schlagen, Kriech-
stromen und Feuer besteht.

Das Gerat darf nur mit dem im Lieferum-
fang des Gerates enthaltenen Netzkabel
und Steckernetzteil verwendet werden.

Halten Sie das Produkt fern von Staub
und Feuchtigkeit, vermeiden Sie Tem-
peraturen Uber 40 °C sowie Erschiitte-
rungen, und setzen Sie das Produkt kei-
ner unmittelbaren Sonneneinstrahlung
aus.

Stellen Sie das Gerat auf einer ebene
Flache auf. Ein Umkippen des Gerates
kann zu schweren Schaden am Gerate
und/oder Verletzungen fihren.

Sorgen Sie um das Gerat herum fir ei-
nen Freiraum von 10 cm, um eine ord-
nungsgemale Beliftung zu gewahrleis-
ten.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe
offener Flammen auf. Es besteht die Ge-
fahr eines Brandes.

Verwenden Sie nur den angegebenen
Batterietyp.

12 Bedienungsanleitung
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Achten Sie darauf, dass die Batterien
polrichtig eingelegt sind. Falsch einge-
legte Batterien kdnnen bersten oder
auslaufen und zu Sachschaden oder
Verletzungen flhren.

Dieses Produkt enthalt Batterien. Erset-
zen Sie die Batterien durch typ- oder
baugleiche Batterien. Bei unsachgema-
Rem Gebrauch oder Austausch besteht
die Gefahr einer Beschadigung oder Ex-
plosion mit der Folge von Verletzungen
oder Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte
Batterien umweltgerecht gemanR den ort-
lich geltenden Vorschriften.

Verwenden Sie beim Austausch der Bat-
terien fir die Fernsteuerung Trockenzel-
len des Typs R6 (AA).

Legen Sie die Batterien nicht falsch he-
rum ein, so dass die Polaritat vertauscht
ist.



Hinweise zum Betrieb

Beachten Sie bei der Verwendung dieses Gerates

folgende Punkte:

1. Wenden Sie sich beziiglich Installation,
Aufristung und Reparatur dieses Gerates an
lhren Fachhéandler.

2. Setzen Sie dieses Gerit keinen StoRBen oder
Erschiitterungen aus.
Wird das Gerat fallengelassen oder heftigen
StoRen ausgesetzt, kann es Schaden nehmen.

3. Stellen Sie dieses Gerat nicht in einen
Tiefkiihlschrank oder an einen anderen Ort, an
dem es niedrigen Temperaturen ausgesetzt
wird.

Andernfalls kann das Gerat beschadigt werden
oder Stérungen zeigen.

4. Stellen Sie dieses Gerit in einer Entfernung von
mindestens 2 m zu Radios, Biirogeraten,
Mikrowellengeriaten, Klimaanlagen usw. auf.
Storausstrahlungen von Geraten kénnen bei
anderen Geraten Statikrauschen und Stérungen
verursachen.

5. Stellen Sie dieses Gerat nicht an Orten auf, an
denen es Schwefelwasserstoff, Phosphor,
Ammoniak, Schwefel, Kohlenstoff, Saure,
Schmutz, giftigen Gasen usw. ausgesetzt ist.
Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschadigung
und Verkurzung der Geratelebensdauer.

6. Bringen Sie das Gerat nicht mit Insektiziden
oder anderen fliichtigen Fliissigkeiten in
Beriihrung und lassen Sie nicht iiber langeren
Zeitraum Gummibander oder Vinylobjekte am
Gerat.

Andernfalls kann sich das Material verandern oder
die Farbe abblattern.

7. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen,
etwa Kredit- oder Telefonkarten, in die Nahe des
Mikrofons.

Die Karten konnten unbrauchbar werden.

8. Bringen Sie das Gerat nicht in die Nahe von
Gegenstanden, die elektromagnetische Wellen
abstrahlen oder magnetisch aufgeladen sind
(Hochfrequenzmaschinen, elektrische
Schweilgerite, Magnete usw.).

Es besteht die Gefahr von dauerhafter Stérung oder
Beschadigung.

Vor der Inbetriebnahme

9. Stellen Sie das Gerat mit mindestens 10 cm
Entfernung zu allen Wanden auf.
Wird das Gerat direkt an eine Wand gestellt, ist
keine ordnungsgemalie Bellftung gewahrleistet,
was zu einer Systemstérung oder Uberhitzung
fuhren kann.

10. Vermeiden Sie die Aufstellung des Gerites in
Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit und
stellen Sie es nicht so auf, dass es Regen
ausgesetzt ist.

Weder das Gerat selbst noch der Netzstecker ist
gegen Wasser geschitzt.

11. Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des
Gerates befinden und leicht zuganglich sein.

Hinweise zur Betriebsumgebung

Dieses Gerat ist mit einer Funktion zur automatischen
Verbesserung der Deutlichkeit von
Sprachibertragungen ausgestattet. Zu Beginn eines
Videokonferenzgesprachs kénnen die Anpassungen
an die Gesprachsumgebung ggf. nicht sofort
abgeschlossen werden, so dass es bei der
Sprachibertragungen zu Licken und Echos kommt.
Achten Sie in diesem Fall darauf, bei Beginn des
Videokonferenzgesprachs abwechselnd mit den
anderen Standorten zu sprechen.

Bei einem Wechsel des Aufstel-
lungsortes

Bewegen Sie das Gerat nicht, wenn die Kabel noch
angeschlossen sind. Andernfalls konnen die Kabel
beschadigt werden.

Sonstiges

* Dieses Produkt wird als Produkt der Klasse A
eingestuft. Bei Verwendung in hauslicher
Umgebung kann dieses Produkt Stérungen
verursachen, die den Benutzer verpflichten,
entsprechende MalRnahmen zu treffen.

* Bei einem Netzausfall funktioniert das Geréat
moglicherweise nicht ordnungsgeman.

* Die in dieser Anleitung verwendeten Abbildungen
und Screenshots dienen lediglich der Anschauung
und kénnen vom tatsachlichen Produkt abweichen.

Bedienungsanleitung 13



Vor der Inbetriebnahme

Datensicherheit

Wir empfehlen die Beachtung der in diesem Kapitel
beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, um die
Offenlegung sensibler Daten zu verhindern.

Fiir Schaden aufgrund einer unsachgemafen
Verwendung dieses Gerates iibernimmt Panasonic
keinerlei Verantwortung.

Vermeidung von Datenverlust

Sichern Sie den Verschliisselungscode und alle in der
Kontaktliste gespeicherten Daten auf einem separaten
Speichermedium.

Vermeidung der Offenlegung von
Daten

» Stellen Sie dieses Geréat nicht an Orten mit freiem
Zugang auf, von wo das Gerat jederzeit unbefugt
entfernt werden kann.

*  Wenn auf diesem Gerat wichtige Informationen
gespeichert sind, dann verwahren Sie es an einem
entsprechend gesicherten Ort.

* Speichern Sie im Gerat keine sensiblen
personlichen Daten.

* Speichern Sie in folgenden Situationen den
Verschlusselungscode und die in der Kontaktliste
gespeicherten Informationen extern und setzen Sie
das Gerat in seinen Zustand beim Kauf zurtick
(Seite 113).

— Vor dem Verleih oder der Entsorgung des
Gerates

— Vor der Ubergabe des Gerates an Dritte

— Bevor Sie das Gerat reparieren lassen

* Lassen Sie Reparaturen ausschlief3lich durch
autorisierte Techniker durchfiihren.

Dieses Gerat kann persénliche Daten (Kontaktliste,

Verschlisselungscode, Verbindungsverlauf usw.)

registrieren und speichern. Um eine Offenlegung der

auf diesem Gerat gespeicherten Daten zu verhindern,
achten Sie darauf, alle auf diesem Gerat registrierten
und gespeicherten Daten zu I6schen, bevor Sie es
entsorgen, verleihen oder zur Reparatur einsenden
(Seite 113).

Vermeidung der Offenlegung von
Daten uber das Netzwerk

» Stellen Sie die Verbindung ausschlieRlich Gber
sichere Netzwerke her, um zu verhindern, dass
Gesprache abgehdrt werden kénnen.

14 Bedienungsanleitung

* Schlielen Sie das Gerat ausschlielich an
ordnungsgemal verwaltete Netzwerke an, um
unbefugte Zugriffe zu verhindern.

» Stellen Sie sicher, dass alle an das Gerat
angeschlossenen Computer mit den neusten
Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet sind.

* Aktivieren Sie eine Firewall, um illegalen Zugriff aus
dem Internet zu verhindern.

Datenschutz und Schutz
personlicher Rechte

Mit der Installation und Verwendung dieses Gerates
sind Sie flr die Einhaltung des Datenschutzes und die
Einhaltung der Schutzrechte an Bildern und anderen
Daten (einschliel3lich der Gber das Mikrofon
aufgezeichneten Audiodaten) verantwortlich.
Verwenden Sie das Gerat entsprechend.

* Die allgemeine Definition des Begriffs Datenschutz
lautet wie folgt: "Eine gesetzliche Gewahrleistung
fur und ein Recht auf den Schutz vor
ungerechtfertigter Veroffentlichung persdnlicher
Informationen und das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung. Des Weiteren umfasst der
Schutz personlicher Rechte das Recht, dass das
eigene Bild (Gesicht oder Gestalt) nicht ohne die
eigene Zustimmung fotografiert und verdffentlicht
wird".

* Wenn die Funktion "Automatische Annahme"
aktiviert ist, beginnt die Ubertragung, sobald ein
Videokonferenzgesprach ankommt. Der
Empfanger des Videokonferenzgesprachs beginnt
mit der Ubertragung, sobald das
Videokonferenzgesprach ankommt, unabhangig
von Zeitpunkt und Anrufer. Beachten Sie bitte, dass
bei Aktivierung der Funktion "Automatische
Annahme" die Gefahr besteht, dass bei einem
unerwarteten, automatisch angeschalteten
Videokonferenzgesprach Personlichkeitsrechte
verletzt oder sensible Informationen an unbefugte
Dritte Ubertragen werden kénnen.



VorsichtsmaRnahme

Fur Benutzer in GroBbritannien (UK)

LESEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT
FOLGENDEN TEXT SEHR AUFMERKSAM.

Dieses Produkt ist zu Ihrer Sicherheit mit einem
Schutzkontaktstecker ausgestattet. In diesem Stecker
befindet sich eine 3-A-Sicherung. Falls die Sicherung
einmal ausgetauscht werden muss, achten Sie darauf,
eine Sicherung mit einer Nennleistung von 3 A
(Zulassung nach ASTA, BSI bis BS1362) zu
verwenden.

Das ASTA-Zeichen @ oder BSI-Zeichen @ finden

Sie auf dem Mittelteil der Sicherung.

Wenn der Stecker mit einer abnehmbaren
Sicherungsabdeckung ausgestattet ist, achten Sie
darauf, diese nach dem Austausch der Sicherung
wieder einzusetzen. Wenn Sie die
Sicherungsabdeckung verlieren, darf der Stecker erst
wieder benutzt werden, wenn eine neue Abdeckung
befestigt wurde. Eine neue Sicherungsabdeckung
kénnen Sie von Ihrem Panasonic Fachhandler
beziehen.

WENN DER SCHUTZKONTAKTSTECKER FUR DIE
NETZSTECKDOSEN IN IHREN GEBAUDEN NICHT
GEEIGNET IST, MUSS DIE SICHERUNG ENTFERNT
UND DER STECKER ABGESCHNITTEN UND
SICHER ENTSORGT WERDEN. WIRD DER
ABGESCHNITTENE STECKER IN EINE
13-A-STECKDOSE GESTECKT, BESTEHT DAS
RISIKO EINES GEFAHRLICHEN STROMSCHLAGS.

Falls ein neuer Stecker montiert wird, beachten Sie bitte
die unten angegebene Kabelbelegung. Wenn Sie sich
bezlglich der Montage unsicher sind, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker.

WICHTIG: Die Adern dieses Netzkabels sind wie folgt
farblich codiert:

Blau: Nullleiter

Braun: Stromfiihrend (Phase)

Wenn die Farben der Adern im Netzkabel dieses
Gerates nicht der Farbcodierung der Klemmen lhres
Stecker entsprechen, gehen Sie wie folgt vor.

Die BLAU gekennzeichnete Ader muss an die mit dem
Buchstaben N gekennzeichnete oder SCHWARZE
Klemme angeschlossen werden.

Die BRAUN gekennzeichnete Ader muss an die mit
dem Buchstaben L gekennzeichnete oder ROTE
Klemme angeschlossen werden.

VorsichtsmaRnahme

Unter keinen Umstanden darf eine dieser Adern mit der
Erdungsklemme des Dreistiftsteckers, die mit dem
Buchstaben E oder dem Erdungssymbol ==
gekennzeichnet ist, angeschlossen werden.

So tauschen Sie die Sicherung aus: Offnen Sie das
Sicherungsgehause mit einem Schraubendreher und
entfernen Sie die Sicherung und die
Sicherungsabdeckung.

@

Nur fiir Benutzer in der Europdischen Union

Benutzerinformation zur Sammlung und
Entsorgung von veralteten Geraten und benutzten
Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpa-
K ckungen und/oder Begleitdokumenten be-
deuten, dass benutzte elektrische und elekt-
mmmm 'Onische Produkte und Batterien nichtin den
allgemeinen Hausmiuill gegeben werden sol-
len.
Bitte bringen Sie diese alten Produkte und
Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung
bzw. zum Recycling gemaR lhrer Landes-
gesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/
EG und 2006/66/EG zu lhren zustandigen
Sammelpunkten.
Indem Sie diese Produkte und Batterien ord-
nungsgeman entsorgen, helfen Sie dabei,
wertvolle Ressourcen zu schitzen und
eventuelle negative Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu
vermeiden, die anderenfalls durch eine un-
sachgemale Abfallbehandlung auftreten
kénnen.
Wenn Sie ausflihrlichere Informationen zur
Sammlung und zum Recycling alter Produk-
te und Batterien wiinschen, wenden Sie sich
bitte an lhre 6rtlichen Verwaltungsbehdr-
den, lhren Abfallentsorgungsdienstleister
oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie
die Gegenstande gekauft haben.
Gemal Landesvorschriften kbnnen wegen
nicht ordnungsgemafer Entsorgung dieses
Abfalls Strafgelder verhangt werden.

Bedienungsanleitung 15



VorsichtsmaBnahme
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Fir Geschaftskunden in der Europa-
ischen Union

Bitte treten Sie mit lhrem Handler oder Lie-
feranten in Kontakt, wenn Sie elektrische
undelektronische Gerate entsorgen moch-
ten. Er halt weitere Informationen fiir sie be-
reit.

Informationen zur Entsorgung in Lan-
dern auBerhalb der Europaischen Union
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Eu-
ropaischen Union. Wenn Sie solche Gegen-
stdnde entsorgen mdchten, erfragen Sie bit-
te bei den ortlichen Behdrden oder lhrem
Handler, welches die ordnungsgemalfie Ent-
sorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei
Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit ei-
nem chemischen Symbol verwendet wer-
den. In diesem Fall erfillt es die Anforde-
rungen derjenigen Richtlinie, die fiir die be-
treffende Chemikalie erlassen wurde.

Nur fiir Benutzer in Deutschland

* Maschinenlarminformations-Verordnung 3.
GPSGV: Der hochste Schalldruckpegel betragt
70 dB(A) oder weniger gemass EN ISO 7779.

* Das Gerét ist nicht fur die Benutzung am
Bildschirmarbeitsplatz gemaf BildscharbV
vorgesehen.

Nur fur Benutzer in Taiwan

Hinweis

* Dieses Produkt ist mit einer
CR-Lithium-Knopfzellen-Batterie ausgestattet.
Bei Entsorgung des Produktes muss die
Batterie entfernt werden. Einzelheiten erfahren
Sie von Ihrem Fachhandler.
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Vorbereitung

Informationen zum Zubehor

Das folgende Zubehor ist im Lieferumfang enthalten:

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor

Zubehor Anzahl
Steckernetzteil (Artikel-Nr.: PNLV6506) 1
Netzkabel Je nach Land/Region
Fernsteuerung (Artikel-Nr.: N2QAYB000674) 1
Batterie (Trockenzelle R6 [AA]) 2
CD-ROM (mit Handbiichern usw.) 1

Anmerkung

* Netzkabelanzahl- und typ kann je nach Land/Region der Verwendung unterschiedlich sein. Verwenden
Sie das fiir Ihr Land/lhre Region geeignete.

* Die Produktdokumentation kann je nach Land/Region der Verwendung unterschiedlich ausfallen.

Bedienungsanleitung 17



Vorbereitung

Bezeichnung der Teile und Verwendung

Hauptgerat (Vorderseite)
? 2. ?

(4]

© Power LED
Zeigt an, ob die Anlage eingeschaltet (On) oder ausgeschaltet (Off) ist. Bei eingeschalteter Anlage leuchtet
die LED grun, im ausgeschaltetem Zustand leuchtet sich gar nicht.

@ Signalempfinger Fernsteuerung
Empfangt die Signale von der Fernsteuerung. Die maximale Empfangsreichweite betragt etwa 8 m von
der Geratefront des und etwa 3 m bei einer seitlichen Position von 20°, insgesamt also 40°.

©® Anschluss Headset-Eingang-Ausgang
Dient zum Anschlief3en eines Headsets an das Gerat (Seite 29).

Anmerkung
* Wenn ein Headset angeschlossen ist, kann der andere Standort tGiber das Headset gehért werden.
Uber das Anzeigegerat oder die Lautsprecher erfolgt keine Audioausgabe.
* Wenn ein Headset angeschlossen ist, richtet sich die Art der Audiolbertragung zum anderen
Standort wie folgt nach der Art der angeschlossenen Geréate:

Angeschlossenes Gerit Audioiibertragung zum anderen Standort

Boundary-Mikrofon Die Audio-Erfassung erfolgt ausschlie3lich durch das
Headset-Mikrofon. Eine Audio-Erfassung durch die Boun-
dary-Mikrofone findet nicht statt.

Mehrzweck-Mikrofon Die Audio-Erfassung erfolgt sowohl durch die Mehr-
zweck-Mikrofone als auch durch das Headset-Mikrofon.

Boundary-Mikrofon und Mehr- Die Audio-Erfassung erfolgt sowohl durch die Mehr-
zweck-Mikrofon zweck-Mikrofone als auch durch das Headset-Mikrofon. Ei-
ne Audio-Erfassung durch die Boundary-Mikrofone findet
nicht statt.

O Power-Taste
Dient zum Ein- und Ausschalten (Seite 31).
@ Status-LED
Zeigt den Betriebsstatus des Gerates an (Seite 23).
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Vorbereitung

Hauptanlage (Ruckseite)

KX-VC600
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Camera Control-Anschluss (Anschluss fiir Kamerasteuerung) (nur KX-VC600)

Nicht verwendet.

RS-232C-Anschluss (V.24-Anschluss)

Nicht verwendet.

MIC (Digital)-Anschluss (MIK-Anschluss (digital)) (nur KX-VC600) (Seite 25)

Hier kdnnen Sie das digitale Boundary-Mikrofon (optional) anschlieRen (Seite 22).

MIC (Analog)-Anschluss (MIK-Anschluss (analog)) (Seite 25)

Hier kdnnen Sie das analoge Boundary-Mikrofon (optional) anschlief3en (Seite 22).

Anschluss Audio In L/R (Seite 25)

Dient zum Anschlielen von Mehrzweck-Mikrofonen verwendet (nicht fir das Boundary-Mikrofon).
Anschluss Audio Out L/R (Seite 29)

Dient zum Anschliel3en eines Verstarkers oder Aktiviautsprechers.

Funktionale Erdungsklemme

Dient dem Anschluss eines Erdungsdrahtes fir den Fall, dass starke Verbindungsstérungen auftreten.
LAN-Anschluss (Seite 26)

SchlieRen Sie ein LAN-Kabel an.

USB-Anschluss (Seite 117)

Dient zum Anschliel3en eines USB-Speichergerates zum Speichern des Betriebsprotokolls.
RGB-Anschluss (Seite 72)

Dient zum Anschliel3en eines Computers, um dessen Bildschirmanzeige an die Standorte zu Ubertragen.
Main-Anschluss (Anschluss fiir Hauptkamera) (Seite 25)

Schliel3en Sie die Hauptvideokamera ber ein HDMI-Kabel an.

Sub-Anschluss (Anschluss fiir Nebenkamera) (Seite 78)

Dient zum Anschlief3en einer (sekundaren) Nebenvideokamera tber ein HDMI-Kabel, um zusatzlich zu
den Bildern der Hauptvideokamera weitere Videodaten anzeigen und Ubertragen zu kénnen.
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Vorbereitung

(® HDMI-Anschluss (Seite 25)
Dient zum Anschliel3en des Anzeigegerates Uber ein HDMI-Kabel.
@ Component-Anschluss (Komponenten-Anschluss) (Seite 30)

Dient zum Anschliel3en des Anzeigegerates tber ein Component-Video-Kabel.
(® DC IN (Seite 26)
SchlieRen Sie das Netzkabel des Steckernetzteils an.
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Fernsteuerung

Driicken Sie diese Taste, um die Bilder der

Nebenvideokamera bei einem Videokonferenzgespréach
auf lhrem eigenen Anzeigegerat und dem des anderen
Standorts anzuzeigen. Wenn Sie sich nicht in einem
Videokonferenzgesprach befinden, werden die Bilder der

Nebenvideokamera nur auf Ihrem eigenen
Anzeigegerat angezeigt (Seite 79).

Driicken Sie diese Taste, um den
Bildschirm lhres Computers bei einem
Videokonferenzgesprach auf lhrem
eigenen Anzeigegerat und dem des
anderen Standorts anzuzeigen. Wenn Sie
sich nicht in einem
Videokonferenzgesprach befinden, wird
der Computerbildschirm nur auf lhrem
eigenen Anzeigegerat angezeigt (Seite 73).

Dricken Sie diese Taste, um in den —
Standby-Bildschirm-Modus zu
wechseln (Seite 23).

Driicken Sie diese Taste, um
Videokonferenzgesprache zu tatigen
oder manuell entgegenzunehmen
(Seite 38, 48).

Betatigen Sie dieses Bedienelement,
um den Cursor in eine bestimmte
Position zu bewegen und diese
auszuwahlen.

Dricken Sie diese Taste, um den
Bildschirm "Home" anzuzeigen
(Seite 32).

Driicken Sie diese Taste, um die einer
Farbe zugewiesene Funktion
auszuwéhlen. Die verfugbaren
Funktionen werden am unteren
Bildschirmrand in der Funktionsleiste
angezeigt (Seite 32).

Dient der Steuerung der PTZ
(Schwenken, Neigen, Zoomen)-
Kamera auf lhrer Seite oder der
Seite des anderen Standorts
(Seite 60).

Driicken Sie diese Taste, um den
Verbindungsstatus der Netzwerk-
und Peripheriegerate anzuzeigen
(Seite 82).

Verwenden Sie diese Tasten, um Einstellungen vorzunehmen, die die

=

Vorbereitung

Driicken Sie diese Taste, um Informationen Uber

den an

— |/~

Video Out

On/Off Full Screen  Layout

L J[ ]
- Camera 4 /

) e e
End

<iﬁfi;§;

Video
Source

Start

S

deren Standort, die ausfiihrbaren Funktionen

und die Dauer wahrend eines Gesprachs ein-
/auszublenden (Seite 36).

Driicken Sie diese Taste, um das
Layout des Bildschirms wahrend eines
Gesprachs zu andern (Seite 52).

Drucken Sie diese Taste, um nach der
Anzeige von Bildern von einem
Computer oder einer Nebenvideokamera
zur Hauptvideokamera zuriickzukehren
(Seite 77, 80).

Dricken Sie diese Taste, um den
Bildschirm "Menu" anzuzeigen
(Seite 33).

Driicken Sie diese Taste, um ein
Gesprach zu beenden.

7

Driicken Sie diese Taste, um die
| ausgewahlte Position oder
eingegebene Information zu bestétigen.

Driicken Sie diese Taste, um zum
vorherigen Bildschirm zurlickzukehren.

Uber diese Taste kénnen Sie wahrend
eines Gesprachs die Lautstarke

Vqume Tone

CAM Ctrl Status Contact MIC Mute

;m J 5 lstg
(4= (5t (6
(76 (8] [9%].
taezl

verandern. Durch Driicken von [+] wird
die Lautstérke erhéht, durch Driicken
von [-] verringert (Seite 67).

™__ Driicken Sie diese Taste, um
wahrend eines
Videokonferenzgesprachs eine
Klang (Equalizer)-Einstellung
auszuwahlen (Seite 71).

Dricken Sie diese Taste, um das
Mikrofon wahrend eines Gesprachs
stummzuschalten, so dass der
andere Standort lhre Stimme nicht
hdren kann (Seite 68).

Driicken Sie diese Taste, um lhre

Kontaktliste anzuzeigen. Diese
Taste kann bei Anzeige der

Eingabe von Ziffern/Zeichen erfordern (Seite 125).

folgenden Bildschirme verwendet

werden:

* Bildschirm "Home"

* Bildschirm "Menu"

» Computerbildschirm/Bild der
Nebenvideokamera (sofern kein
Videokonferenzgesprach lauft)
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Vorbereitung

Boundary-Mikrofon (Optionales Zubehor)

Boundary-Mikrofon Boundary-Mikrofon
(Digitalschnittstellen-Typ) (Analogschnittstellen-Typ)
(Spezialkabel von Panasonic im Lie- | (Spezialkabel von Panasonic im Lie-
ferumfang enthalten. ferumfang enthalten.
Kabellange: ca. 8,5 m) Kabellange: ca. 7 m)

H@{/\—G
Modell Nr.: KX-VCAO001 Modell Nr.: KX-VCA002

@ Taste "MIK stumm"

Driicken Sie diese Taste, um lhre eigene Stimme stummzuschalten, so dass die Standorte des
Videokonferenzgesprachs Sie nicht héren kénnen (Seite 68).
® LED
Geben den Betriebsstatus des Boundary-Mikrofons an.
Rot (ein): Mikrofon ist stummgeschaltet.
Griin (ein): Ubertragung
Orange (blinkt in 1-Sekunden-Intervallen): Startvorgang
Aus: Es findet keine Ubertragung statt oder das Mikrofon ist deaktiviert, weil ein Headset angeschlossen
ist usw.

Anmerkung

* Es kdnnen bis zu 4 digitale Boundary-Mikrofone hintereinander angeschlossen werden (Kaskade).
* Analoge Boundary-Mikrofone kdnnen nicht hintereinander angeschlossen werden.
* Kaufinformationen erhalten Sie von lhrem Fachhandler.
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Vorbereitung

LED-Signale

Die LEDs zeigen den Betriebsstatus des Gerates wie folgt an:

LED-Signal Status
Leuchtet hellblau * Starten
Langsames blaues * Nichtin Verwendung
Blinken
Leuchtet blau * Esfindet ein Videokonferenzgesprach statt (auch beim Wahlen, bei Eingang
eines Videokonferenzgesprachs und beim Trennen)
Leuchtet orange * Die Selbstdiagnose wird ausgefiihrt.
Blinkt orange * Die Feldfrequenz™ des Gerates stimmt nicht mit der des Anzeigegerates lbe-

rein. (Nach 30 Sekunden hort das Blinken auf und das Gerat wird im abgesi-
cherten Modus neu gestartet.)

Leuchtet rot * Es st ein Fehler aufgetreten.

e Es wird eine Wartung ausgefihrt.
Rotes Blinken * Es st ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.
Aus * Das Gerat ist ausgeschaltet.

* Im Standby-Bildschirm-Modus

" Gerate wie das Anzeigegerat oder die Videokamera arbeiten mit einer bestimmten Feldfrequenz, die sich nach ihrem Videoformat
richtet. Einzelheiten zur Feldfrequenz erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.

Standby-Bildschirm

Wenn keine Videokonferenzgesprach-Ubertragung stattfindet und das die Fernsteuerung fiir mehr als 10
Minuten (Voreinstellung) nicht verwendet wird, oder wenn an der Fernsteuerung die Taste [Video Out On/
Off] gedrickt wird, wechselt das Gerat in den Standby-Bildschirm-Modus. Die Videoausgabe zum
Anzeigegerat wird unterbrochen und die Status-LED schaltet sich aus.

Sobald die Fernsteuerung wieder betéatigt wird oder ein Videokonferenzgesprach ankommt, wird der
Standby-Bildschirm-Modus beendet.

Hinweis
*  Wenn der Standby-Bildschirm-Modus beendet wird und kein Bild zu sehen ist, prifen Sie, ob der

Stromsparmodus des Anzeigegerates oder der Videokamera aktiviert ist. Weitere Informationen zum
Stromsparmodus finden Sie in den Handbuchern der jeweiligen Gerate.

Anmerkung

* Sie kdnnen den Zeitraum andern, nach dem das Geréat in den Standby-Bildschirm-Modus wechselt
(Seite 97).

*  Wenn ein Computerbildschirm oder das Bild einer Nebenvideokamera angezeigt wird, wechselt das
Gerat auch dann nicht in den Standby-Bildschirm-Modus, wenn die Fernsteuerung Uber einen
bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.

* Wenn die Fernsteuerung betatigt wird und der Standby-Bildschirm-Modus endet, wird der Bildschirm
"Home" angezeigt.

* Wird eine Taste an der Fernsteuerung betatigt, um den Standby-Bildschirm-Modus zu beenden, wird
die eigentliche Funktion der jeweils betatigten Taste in diesem Fall nicht ausgefihrt.

*  Wird wahrend der Bearbeitung von Informationen der Kontaktliste oder eines anderen Bildschirms in
den Standby-Bildschirm-Modus gewechselt, gehen nicht gespeicherte Anderungen verloren.
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Vorbereitung

* Das Beenden des Standby-Bildschirm-Modus dauert etwa 7 Sekunden. (Die bendtigte Zeit richtet sich
nach dem verwendeten Anzeigegerattyp.)
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AnschlieBen des Gerates

In diesem Abschnitt wird das AnschlieRen der
Hauptvideokamera, des Anzeigegerates, Mikrofons,
LAN-Kabels, Steckernetzteils und Netzkabels
beschrieben.

Zu einer
; » Netzsteckdose

22

Zu den einzelnen Geraten

i i Zueinem
Anzeigegerat
Zu einem Mehrzweck-Mikrofon

Hinweis
* Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel.

Anmerkung

* Lesen Sie die Handblicher aller Gerate, die Sie
anschlieRen mochten.

1. Die Hauptvideokamera anschlief3en.
* Schliel’en Sie die Hauptvideokamera tber ein
HDMI-Kabel (@) an den Main-Anschluss an der
Ruckseite des Gerates an.

2. Das Anzeigegerat anschliel3en.
* SchlielRen Sie das Anzeigegerat uber ein
HDMI-Kabel (@) an den HDMI-Anschluss auf
der Rickseite des Gerates an.

Vorbereitung

Anmerkung

*  Wenn lhr Anzeigegerat nicht
HDMI-kompatibel ist, verwenden Sie ein
Component-Kabel (Seite 30). Da bei
Verwendung eines Component-Kabels
keine Audiosignale Ubertragen werden,
mussen Sie einen Verstarker/
Aktivlautsprecher anschlielen (Seite 29).

3. Ein Mikrofon anschlief3en.

Digitales Boundary-Mikrofon (optional) (nur

KX-VC600)

SchlieRen Sie das digitale Boundary-Mikrofon ber

das Spezialkabel (@) von Panasonic an den MIC

(Digital)-Anschluss auf der Riickseite des Gerates

an.

* Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

* Drucken Sie den Stecker des Spezialkabels
hinein und drehen Sie ihn bis zum Einrasten.
Wenn der Stecker nicht einrastet, drehen Sie
ihn um (oben/unten) und versuchen Sie es
erneut.

Analoges Boundary-Mikrofon (optional)
Schlieen Sie das analoge Boundary-Mikrofon
Uber das Spezialkabel (@) von Panasonic an den
MIC (Analog)-Anschluss auf der Rickseite des
Geréates an.

* Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

* Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf dem
Panasonic-Kabel sich auf der Oberseite
befindet, wenn Sie das Kabel einstecken. Um
das Kabel zu ziehen, fassen Sie dieses am
Stecker an und ziehen diesen heraus.

Mehrzweck-Mikrofon
Schliel3en Sie das Mikrofon nach Verstarkung des
Signals auf Line-Pegel durch ein Gerat wie z.B.
einen Mikrofonverstarker Uber ein Kabel mit
Stereo-Klinkenstecker (@) an den Anschluss Audio
In L/R auf der Rickseite des Gerates an.
* Schliefen Sie das Mikrofon wie folgt an:

— Linker Kanal —» L

— Rechter Kanal - R

Anmerkung

*  Wenn Sie sowohl ein Boundary-Mikrofon
als auch ein Mehrzweck-Mikrofon
anschlieflen, konnen beide Mikrofone
gleichzeitig verwendet werden.

* Informationen zum Anschlie3en eines
Headsets finden Sie unter "Informationen
zum Headset (Seite 29)".
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Vorbereitung

4.

5.
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Anschliel3en an das Netzwerk.

* SchlieRen Sie einen Router tber ein LAN-Kabel
der Kategorie 5 oder hoéher (@) an den
LAN-Anschluss auf der Rickseite des Gerates
an.

Anmerkung

» Stellen Sie den Hub/Router in den
Auto-Negotiation-Modus.

* Wenn das System auf 100M Vollduplex
eingestellt ist, missen die
Systemeinstellungen geandert werden.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem
Fachhandler.

* Nehmen Sie keinen Anschluss an einen
Hub/Router vor, der auf Halbduplex
eingestellt ist.

*  Weitere Einzelheiten zu Routern und DCEs
finden Sie in der Dokumentation des
jeweiligen Geréates.

Schlie3en Sie das Netzkabel an das Steckernetzteil

an.

* Verwenden Sie ausschlie3lich das mit dem
Geréat gelieferte Netzkabel.

Stecken Sie das Netzkabel des Steckernetzteils

(@) in den DC IN-Anschluss auf der Riickseite des

Gerats.

* Verwenden Sie ausschlieRlich das mit dem
Gerat gelieferte Steckernetzteil.

Schlie3en Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose
an.

* Wahlen Sie eine zum Einstecken und Ziehen
des Steckers bequem zugéangliche Steckdose.

Bedienungsanleitung

Systemanordnungs-Beispiele

Anzeigegerat und Hauptvideokamera

Stellen Sie Anzeigegerat und die Hauptvideokamera
auf dieselbe Seite des Raumes.

Anmerkung

* Wenn Sie Lautsprecher einsetzen, finden Sie
entsprechende Informationen unter
"Verstarker/Aktivlautsprecher
anschlieBen" (Seite 29).

Digitale Boundary-Mikrofone (nur KX-VC600)

Es konnen bis zu 4 digitale Boundary-Mikrofone
hintereinander angeschlossen werden (Kaskade). An
den Boundary-Mikrofonen gibt es keine separaten
Eingangs- und Ausgangsanschlisse.

Ein analoges Boundary-Mikrofon und
Mehrzweck-Mikrofone kdnnen auch nebeneinander
verwendet werden.




Anmerkung

* Achten Sie darauf, die Mikrofone mit einer
Entfernung von mindestens 1 m zu
Anzeigegerat und Lautsprechern aufzustellen.

» Schliel3en Sie nicht mehr als 4 digitale
Boundary-Mikrofone an. Andernfalls kann
keines der digitalen Boundary-Mikrofone
funktionieren. Wenn auch ein analoges
Boundary-Mikrofon angeschlossen ist, stehen
auch die Uber das analoge Boundary-Mikrofon
erfassten Audiosignale nicht mehr zur
Verfligung.

* Wenn 2 oder mehr digitale Boundary-Mikrofone
angeschlossen sind und Sie die an den anderen
Standort gesendete Ausgabe in Stereo dndern
mochten, missen Sie die Einstellungen
manuell konfigurieren (Seite 99).

* Wenn Sie mit einer MCU oder dem
Videokonferenzsystem eines Drittherstellers
(nicht Panasonic) verbunden sind, wird die
Ausgabe an den anderen Standort in
Monoqualitat gesendet.

* Bei Verwendung von digitalen
Boundary-Mikrofonen zusammen mit einem
analogen Boundary-Mikrofon richtet sich die
Ausgabe der digitalen Boundary-Mikrofone wie
folgt nach der Art und Weise der Einstellung der
MIK-Position:

— Wenn die MIK-Position automatisch
eingestellt wird: Mono-Ausgabe
(Seite 99)

— Wenn die MIK-Position manuell eingestellt
wird: manuelle Einstellung der Ausgabe
(Seite 99)

* Wenn ein Headset angeschlossen ist, haben
die Uber das Headset-Mikrofon erfassten
Audiosignale Prioritat, wahrend Gber die
digitalen Boundary-Mikrofone keine
Audio-Erfassung mehr erfolgt.

Die Reichweite der einzelnen Mikrofone (der Radius
des Kreises um ein Mikrofon in der Mitte) variiert in
Abhangigkeit von der Starke der
Umgebungsgerausche und der Anzahl der
verwendeten Mikrofone. Beachten Sie bei der
Aufstellung der Mikrofone die Informationen in
folgender Tabelle.

Vorbereitung

Ein Raum
Ge- Ein ruhi- mit nor- Ein lauter
riusch- | 9¢" Raum maler Raum
stirke/ (40 Lautstarke (50
; dBsplA) (45 dBsplA)
Mikrofon
dBsplA)
1 ca. ca. ca.
3m 2,2m 1,2m
” ca. ca. ca.
2,8 m 1,5m 1Tm
3 ca. ca. .
2,3 m 1,3 m
ca. ca.
4 2m 1,1m T

Anordnungsbeispiele (ein mit normaler Lautstarke)
(der graue Kreis gibt die Reichweite des Mikrofons an):

Anzeigegerat

OO O O
g 4m

MikrofonT

o0 0O

Anzeige-

m Wl EmE T
| |
A\ N
Mikrofon Mikrofon

O O O O
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Vorbereitung

0 O

Anzeige-
| ,}\ 4m—| gerat
A
l:’ 4m Mikrofon
D Mikrofon
S Sl
GV
Mikrofon

E

H E

J\ 4m J\ 4 m— Anzeige-
Ao o a
Mikrofon Mikrofon gerat
[ [ )
A4 o4
Mikrofon Mikrofon

B &

= &

(nicht Panasonic) verbunden sind, wird die
Ausgabe an den anderen Standort in
Monoqualitat gesendet.

* Wenn ein Headset angeschlossen ist, haben
die Uber das Headset-Mikrofon erfassten
Audiosignale Prioritat, wahrend Uber die
analogen Boundary-Mikrofone keine
Audio-Erfassung mehr erfolgt.

* Wenn Sie digitale Boundary-Mikrofone und ein
analoges Boundary-Mikrofon zusammen
verwenden, erfolgt die Ausgabe vom analogen
Boundary-Mikrofon in Monoqualitat.

Die Reichweite des Mikrofons (der Radius des Kreises
um ein Mikrofon in der Mitte) variiert in Abhangigkeit von
der Starke der Umgebungsgerausche. Beachten Sie

bei der Aufstellung des Mikrofons die Informationen in

folgender Tabelle.

Ein Raum
Ge- Ein ruhi- mit nor- Ein lauter
riusch- | 9" Raum maler Raum
stirke/ (40 Lautstarke (50
Mikrofon dBsplA) (45 dBsplA)
dBsplA)
1 ca. ca. ca.
2m 1,5m Tm

Analoge Boundary-Mikrofone

Sie kdnnen 1 analoges Boundary-Mikrofone
anschlief3en.

Digitale Boundary-Mikrofone und
Mehrzweck-Mikrofone kénnen auch nebeneinander
verwendet werden.

Anmerkung
* Achten Sie darauf, das Mikrofon mit einer
Entfernung von mindestens 1 m zu

Anzeigegerat und Lautsprechern aufzustellen.

* Stellen Sie das Mikrofon so auf, dass sein
Anschluss in Richtung des Anzeigegerates
weist.

*  Wenn Sie mit einer MCU oder dem
Videokonferenzsystem eines Drittherstellers
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Anordnungsbeispiele (ein Raum mit normaler
Lautstarke)
(der graue Kreis gibt die Reichweite des Mikrofons an):

Anzeigegerat
O O

2 m =
Mikrofon -

O 0O

Ca, 60°

Der Bereich von etwa 60° um die Anschlussseite herum
liegt auRerhalb des Aufnahmebereichs des Mikrofons.



Informationen zum Headset

Sie kdnnen an den Headset-Anschluss an der
Vorderseite des Gerates ein Headset anschlieRen.

—3

Anmerkung

* Prifen Sie, welcher Anschluss der
Kopfhorer-Anschluss (@) und welcher der
Mikrofonanschluss (@) ist, bevor Sie das
Headset anschlielRen.

* Wenn ein Boundary-Mikrofon und ein Headset
gleichzeitig angeschlossen sind, haben die
Uber das Headset erfassten Audiosignale
Prioritat, wahrend uber die Boundary-Mikrofone
keine Audio-Erfassung mehr erfolgt.

*  Wenn ein Mehrzweck-Mikrofon und ein
Headset gleichzeitig angeschlossen sind,
kénnen beide Gerate Audiosignale erfassen.

* Wenn ein Headset angeschlossen ist, erfolgt
keine Audioausgabe Uber das Anzeigegerat
oder die Lautsprecher.

Vorbereitung

Verstarker/Aktivlautsprecher an-
schlieBen

In diesem Abschnitt wird das Anschlief3en eines
Verstarkers/Aktivlautsprechers beschrieben.

-y

1. SchlielRen Sie den Verstarker/Aktiviautsprecher
Uber ein Kabel mit Stereo-Klinkenstecker an den
Anschluss Audio Out L/R auf der Rlickseite des
Gerates an.

Anmerkung

* Schliefen Sie den Verstarker/
Aktivlautsprecher wie folgt an:
— Linker Kanal -» L
— Rechter Kanal - R

* Weitere Einzelheiten zum Verstarker oder
Aktivlautsprecher finden Sie in der
Dokumentation zum jeweiligen Gerat.

Anordnungsbeispiel
Platzieren Sie die Lautsprecher wie folgt auf beiden
Seiten des Anzeigegerats:

Lautsprecher

D D D D - Anzeige-
,L gerat

] o Haupt-
Mikrofon video-
H B 3 E amere
—
Lautsprecher

Hinweis

» Stellen Sie die Lautsprecher auf beiden Seiten
des Anzeigegerates auf. Wenn Sie das
Anzeigegerat vorne im Raum und die
Lautsprecher hinten aufstellen, kann die
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Vorbereitung

Raumrichtung (links/rechts) moglicherweise
vertauscht sein, so dass die Anordnung von Bild
und Ton nicht der Anordnung von Bild und Ton
beim anderen Standort entspricht.

AnschlieBen des Anzeigegerates mit
einem Component-Kabel
Wenn an lhrem Anzeigegerat kein HDMI-Anschluss

vorhanden ist, verwenden Sie zum Anschliel3en ein
Component-Kabel.

M 2

1. Schliellen Sie das Anzeigegerat liber ein
Component-Kabel an den Component-Anschluss
auf der Ruckseite des Gerates an.
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Einschalten/Ausschalten

Anmerkung

Vorbereitung

* Vergewissern Sie sich, dass die bendétigten Peripheriegerate (z.B. Anzeigegerat, Hauptvideokamera)

eingeschaltet sind.

1 Driicken Sie die Power-Taste an der Vorderseite des
Gerates.
* Die Power-LED leuchtet zunachst. Dann beginnt die
Status-LED langsam blau zu blinken und der Bild-
schirm "Home" wird angezeigt.

P Mode
Tokye
AL FALY A RES-]
Man. Bancbe, - 9.0 Mbps
Verschitsa © AN

S8 London B2 Mew York 5 Paris t84 Board meeting  B58

oy =

* Wenn die Anlage ausgeschaltet wird, schaltet sich
die Power LED aus.

=
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Vorbereitung

Bildschirm-Anzeige

Bildschirm "Home" (Bildschirm, wenn kein Gesprach aktiv)

Wird angezeigt, wenn das Gerat eingeschaltet wird. Wird auflerdem angezeigt, wenn die Taste [Home] an
der Fernsteuerung gedriickt wird.

IF Mode

Tokyo

192168 181 110 —9

Man. Bandbr. © 9.0 Mbps
Verschiuss. © AN

il London 2 New Yark 3 paris 8l Board meeting 158 —9

087 |[ew o )

(1)
(2]
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Hauptvideokamera-Bild

Zeigt die Videobilder von der Hauptvideokamera an.

Gerateinformationen

Welche Informationen angezeigt werden, richtet sich nach dem ausgewahlten Verbindungsmodus
(Seite 111).

IP Mode: Verbindungsmodus, Geratename, IP-Adresse (bei Verwendung eines SIP-Servers [Seite 111],
der SIP-Benutzername), maximale Bandbreite und Verschllisselungsstatus.

Anmerkung
* Wenn Sie einen lokalen Standort auswahlen (Seite 122), werden die Informationen zum
ausgewahlten lokalen Standort angezeigt. Welche Informationen angezeigt werden, richtet sich
nach dem ausgewahlten Verbindungsmodus (Seite 119).

IP Mode: Verbindungsmodus, Name des lokalen Standorts, IP-Adresse (bei Verwendung eines
SIP-Servers [Seite 111], der SIP-Benutzername), maximale Bandbreite und
Verschlisselungsstatus.
* Istder Name des lokalen Standorts oder der SIP-Benutzername zu lang, um vollstdndig angezeigt

zu werden, wird dieser abgekirzt und endet mit "...".

Gruppe/Ort

Zeigt den Namen/Gruppennamen an, der den Zielwahlverbindungs-Nummern 1 bis 5 zugewiesen wurde.

Ist der Name zu lang, um vollstdndig angezeigt zu werden, wird dieser abgekuirzt und endet mit "...".

Fernsteuerungs-ID

Zeigt die Fernsteuerungs-ID des Gerates an, sofern eine festgelegt wurde (Seite 101).
Fernsteuerungsfunktionen

Zeigt die per Fernsteuerung ausfiihrbaren Funktionen an.
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Vorbereitung

@ Status-Anzeige
Der Status des Gerates wird durch ein Symbol angezeigt.

Symbol Status

Mikrofon ist stummgeschaltet.

Anmerkung
*  Wenn die MIK-Erkennungs-Einstellung tber die Systemeinstellungen deaktiviert
wurde (Seite 96), wird das Symbol auch dann nicht angezeigt, wenn das Boun-
dary-Mikrofon oder Headset-Mikrofon stummgeschaltet ist.

Fehler Netzwerk, Server (beliebiger Typ) oder Peripheriegerat (keine Verbindung, Gera-
tefehler usw.).

Anmerkung

"‘ * Wenn die MIK-Erkennungs-Einstellung tber die Systemeinstellungen deaktiviert
wurde (Seite 96), wird das Symbol auch dann nicht angezeigt, wenn das Boun-
dary-Mikrofon oder Headset getrennt wurde. Gibt es jedoch keine Verbindungen
oder ist in anderen Komponenten, etwa dem LAN-Kabel, ein Fehler aufgetreten,
dann wird das Symbol angezeigt.

Bildschirm "Menu" (Bildschirm, wenn kein Gesprach aktiv)

Wird angezeigt, wenn an der Fernsteuerung die Taste [Menu] gedriickt wird. Zeigt Bedienvorgange an, die
Sie ausfiihren kénnen, und Einstellungen, die Sie andern kénnen.

MENU 1P Mode
L Tokyo
Anrufliste 192 168 1:';1-. 110 —9
_ Max. Bandbr. : 9.0 Mbps
Kontaktliste Verschilss. : AN
Man. Wahl
ﬂ Kontakt neu
Einst

Standort wiahlen

&

Py
)
Home 7 Back
"_-:'J Enter _J

B—{8#

© Hauptvideokamera-Bild
Zeigt die Videobilder von der Hauptvideokamera an.

@ Geriteinformationen
Welche Informationen angezeigt werden, richtet sich nach dem ausgewahlten Verbindungsmodus
(Seite 111).

IP Mode: Verbindungsmodus, Geratename, IP-Adresse (bei Verwendung eines SIP-Servers [Seite 111],
der SIP-Benutzername), maximale Bandbreite und Verschlisselungsstatus.
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Vorbereitung

Anmerkung
* Wenn Sie einen lokalen Standort auswahlen (Seite 122), werden die Informationen zum
ausgewahlten lokalen Standort angezeigt. Welche Informationen angezeigt werden, richtet sich
nach dem ausgewahlten Verbindungsmodus (Seite 119).

IP Mode: Verbindungsmodus, Name des lokalen Standorts, IP-Adresse (bei Verwendung eines
SIP-Servers [Seite 111], der SIP-Benutzername), maximale Bandbreite und
Verschlisselungsstatus.

* Istder Name des lokalen Standorts oder der SIP-Benutzername zu lang, um vollstdndig angezeigt

zu werden, wird dieser abgekirzt und endet mit "...".

© Funktionsleiste
Zeigt die bei Ausfiihrung von Funktionen und beim Andern von Einstellungen per Fernsteuerung
ausfuhrbaren Funktionen an.

O Menii-Liste
Zeigt die verschiedenen Funktionen an, die Sie verwenden kénnen, und die Einstellungen, die Sie andern
kénnen.

@ Status-Anzeige
Der Status des Gerates wird durch ein Symbol angezeigt (Seite 33).
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Videokonferenzgesprachs-Bildschirm
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© Informationen iiber andere Standorte
Bei Registrierung in der Kontaktliste: Der Name/Gruppenname des anderen Standorts wird angezeigt.
Bei fehlender Registrierung in der Kontaktliste: Die IP-Adresse, SIP-URI
(SIP-Benutzername@SIP-Domainname) oder der Hostname (z.B. www.example.com) des anderen
Standorts wird angezeigt. Wenn der andere Standort denselben SIP-Domainnamen verwendet wie Sie,
wird nur der SIP-Benutzername und nicht die SIP-URI angezeigt.

@ Videobild
Zeigt das Videobild des anderen Standorts, Ihr eigenes Videobild oder das Videobild von einer sekundaren
Videoquelle, etwa einem Computerbildschirm oder einer Nebenvideokamera an (Seite 72, Seite 78).

© Nebenbildschirm
Je nach Bildschirmlayout wird hier lhr eigenes Videobild oder das des anderen Standorts angezeigt
(Seite 52, Seite 54, Seite 57).

O Dauer
Zeigt die Dauer des aktuellen Videokonferenzgesprachs an.

Anmerkung
e Als Dauer wird 99Std.59Min. angezeigt, auch wenn die Dauer des Videokonferenzgesprachs 100
Stunden uberschreitet.

@ Fernsteuerungsfunktionen
Zeigt die per Fernsteuerung ausfiihrbaren Funktionen an.

@ Netzwerkstatus-Anzeige
Die Anzahl der Antennen im Symbol entspricht den verschiedenen Stufen der Netzwerkauslastung.
Das Symbol andert sein Aussehen wie folgt:

0 Balken (.| ): Das Netzwerk ist sehr iberlastet.
1 Balken (. ): Das Netzwerk ist Uberlastet.

2 Balken (.' ): Das Netzwerk ist leicht Uberlastet.
3 Balken (.||): Das Netzwerk ist nicht Gberlastet.
Anmerkung

* Wenn das Symbol fortwahrend nur 0—1 Balken anzeigt, wenden Sie sich an Ihren
Netzwerkadministrator.
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* Wahrend eines Videokonferenzgesprachs mit mehreren Standorten wird auf dem Bildschirm eines
jeden Standorts das Symbol angezeigt, auf lhrem eigenen Bild jedoch nicht.

* Sie kdnnen festlegen, ob das Symbol angezeigt wird. Diese Einstellung wirkt sich auf alle
angezeigten Bilder (mit Ausnahme lhres eigenen Bildes) aus (Seite 97). Wenn zum Beispiel die
Anzeige des Symbols aktiviert wurde, wird das Symbol auf dem Bild aller anderen Standorte
angezeigt, nicht jedoch auf Ihrem eigenen Bild. Wurde die Anzeige des Symbols deaktiviert, dann
wird das Symbol auf keinem der Bilder angezeigt. Unabhangig von den
Symbol-Anzeigeeinstellungen wird das Symbol bei Anzeige des kombinierten Computer/
Video-Bildschirms nicht angezeigt (Seite 73).

@ Status-Anzeige
Der Status des Gerates wird durch ein Symbol angezeigt (Seite 33).

Anmerkung

* Wenn Sie an der Fernsteuerung auf [Full Screen] dricken, werden die Informationen Uber den
anderen Standort, die Dauer, die Netzwerkstatus-Anzeige™, und die Fernsteuerungsfunktionen ein-
bzw. ausgeblendet.

" Wurde die Netzwerkstatus-Anzeige ausgeblendet, dann wird das Symbol durch Driicken von [Full Screen] nicht angezeigt.
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Einrichten eines Videokonferenzgesprachs

Zum Einrichten eines Videokonferenzgesprachs stehen folgende Méglichkeiten zur Verfligung.

Anmerkung

Wahrend eines Videokonferenzgesprachs kdnnen Sie folgende Vorgange ausfihren:

— Auf [Menu] driicken, um den Bildschirm "Men(" anzuzeigen.

— Auf [Contact] driicken, um den Bildschirm fur die Kontaktliste anzuzeigen.

Vergewissern Sie sich, dass die bendtigten Peripheriegerate (z.B. Display, Hauptvideokamera)
eingeschaltet sind.

Nimmt ein angerufener Standort ein Videokonferenzgesprach nicht innerhalb von etwa 60 Sekunden
entgegen, wird die Verbindung automatisch getrennt.

Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kénnen Videokonferenzgesprache mit 3/4 Standorten nur nach
Erwerb einer Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS301) zur Aktivierung von
Videokonferenzgesprachen mit mehreren Standorten (Seite 113) getatigt werden. Einzelheiten zum
Aktivierungsschlissel erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Videokonferenzgesprache mit 2/3/4 Standorten konnen mithilfe der Anrufhistorie flir abgehende
Gesprache getatigt werden.

Uber die Anrufhistorie fir ankommende Gesprache kénnen ausschlieRlich Videokonferenzgesprache
mit 2 Standorten getéatigt werden.

Einem bestehenden Videokonferenzgesprach kénnen keine Standorte hinzugefiigt werden.

Wenn bei einem Videokonferenzgesprach mit 3/4 Standorten einer der Standorte das
Videokonferenzgesprach beendet, wird die Verbindung fur die anderen Standort ebenfalls getrennt.
Ein Videokonferenzgesprach wird nur mit denjenigen Standorten gestartet, die den entsprechenden
Anruf entgegengenommen haben. Wenn zum Beispiel bei Einrichtung eines
Videokonferenzgesprachs mit 4 Standorten nur einer der Standorte das Gesprach entgegennimmt,
wird das Videokonferenzgesprach mit 2 Standorten gestartet.

Je nach Bandbreiten-Einstellungen sind Videokonferenzgespréache mit 3 Standorten/4 Standorten ggf.
nicht moéglich (Seite 94, Seite 119).

Videokonferenzgesprache kénnen mit einer SIP-URI iber einen SIP-Server nur dann getatigt werden,
wenn der IP Mode verwendet wird und die entsprechenden SIP-Einstellungen vorgenommen wurden.
Wenn Sie eine Verbindung zu Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht Panasonic)
aufbauen, kdnnen ausschlief3lich Videokonferenzgesprache mit 2 Standorten getatigt werden.

Anrufen uber Kurzwahl (Konferenz mit 2/3/4 Standorten)
Anmerkung

Um Uber Kurzwahl anzurufen, missen Sie unter "Kurzwahl" in der Kontaktliste eine Kurzwahlnummer
programmiert haben (Seite 87).
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Anrufe vom Bildschirm "Home" tatigen

1 Driicken Sie [Homel].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

2 Geben Sie uber die Wahltasten eine Zielwahlverbin-
dungs-Nummer ein (1 bis 5).
* Die fUr die ausgewahlten Zielwahlverbindungs-Num-
mer registrierten Informationen werden angezeigt.

1P Mode
Tokye
153 bR TR VI
Bl Bandty. : 9.0 Mig
Verschitn, | AN

510 Londen B New Yol 0 i B poard raatng N
Sy Cysen ﬂl

3 Drucken Sie [Start], um den Anruf zu tatigen.
* Sie kdnnen das Gesprach auch beginnen, indem Sie
auf [Enter] driicken.

4 Wenn Sie das Gesprach beenden mdchten, driicken Sie
[End].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Anrufe vom Bildschirm "Menu" tatigen

Anmerkung
¢ Vom Bildschirm "Meni" kénnen Sie ein Videokonferenzgesprach tatigen und haben dafir bis zu 300
Kurzwahlnummern (1 bis 300) zur Verfigung. (Vom Bildschirm "Home" kénnen Sie ein
Videokonferenzgesprach unter Verwendung von bis zu 5 Zielwahlverbindungs-Nummern [1 bis 5]

tatigen.)
1 Dricken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Meni" wird angezeigt. S e
2 Wihlen Sie "Kontaktliste", indem Sie [4A][W] driicken, 1 B ) o] (1
und driicken Sie [Enter]. 5——%@@——6
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.
g =8
Anmerkun o\ e}
*  Wenn Sie auf [G] driicken, wird der Bildschirm Ooos+—3
zum Bearbeiten der Kontaktliste angezeigt, auf S R TTTTI e -
dem Sie den Eintrag &ndern kénnen (Sei-
te 88). : o] [6d:

3 Dricken Sie [Y].
* Der Bildschirm fur die Kurzwahl wird angezeigt. Die
Eintrédge werden in der Reihenfolge der zentralen Kurz-

wahlnummern angezeigt. ~____—
Eontaktliste Tiel Gruppa O v
1 Lordan L FRLERLIBER]
New York L6181 112
5 o 300 v ] Farm 192164.181.113
Board e tng
a London Hzasasn
New York RGN 112
Parn B2 184180113
3 el regritr®
Wart
“J a Doard meetng 3
= — [ Londan 192188 181,111
(o) N Yk 192,164, 181,112
RN e
Y e ») 7 "M PG
-
<y = ma g A Y Wach gt

4  Geben Sie Uber die Wahltasten eine Kurzwahlnummer ein
(1 bis 300).

5 Dricken Sie [Start], um den Anruf zu tatigen.

6 Wenn Sie das Gesprach beenden mdchten, driicken Sie
[End].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Anrufen aus der Kontaktliste (Konferenz mit 2/3/4 Standorten)

Anmerkung

* Umein Videokonferenzgesprach aus der Kontaktliste heraus zu tatigen, missen Sie in der Kontaktliste
zunachst Kontakte registrieren (Seite 87).

*  Wenn "IP-Adresse" im Bildschirm "Netzwerkeinstellungen" (Seite 93) auf "Auto" gesetzt wurde,
wird die IP-Adresse lber einen DHCP-Server automatisch bezogen und kann daher in eine andere
IP-Adresse geandert werden als in der Kontaktliste des anderen Standorts gespeichert. Versucht in
diesem Fall der andere Standort Sie durch Auswahl der in seiner Kontaktliste gespeicherten
IP-Adresse anzurufen, dann kommt die Verbindung nicht zustande. Einzelheiten erfahren Sie von
Ihrem Netzwerkadministrator.

1 Drucken Sie [Menu].

¢ Der Bildschirm "Men0" wird angezeigt. GO Rl ot
PC DCAD
2 Wahlen Sie "Kontaktliste", indem Sie [A][W] dri- 1 S (]
cken, und driicken Sie [Enter]. st Mot g
R o , 4—O A 1T—5
* Der Bildschirm fir die Kontaktliste wird angezeigt.
Die Eintrage sind in den Index-Registerkarten grup- 2,3 o € > L
piert und werden in alphabetischer Reihenfolge @‘B —— (YD
nach "Gruppe/Ort" sortiert angezeigt. 18800
Kﬁﬂtak‘“ltl‘ ~ :---------------------.I —’
AR WL MM PoRs : 1 248 .
Gouppa /Ot Ackrarsn T 5
Baard mesting = ; i 3—- fenl |5k
N s g (72 (8] [0
:;3' :g ::: ::) 1 L Remote Conirol 1/2/3 &
5 A ": =1
e\ g/
= o A -
B - L L] o b
Anmerkung

* Wenn einer der folgenden Bildschirme ange-
zeigt wird, kdnnen Sie zum Offnen des Bild-
schirms "Kontaktliste" auch [Contact] driicken:
— Bildschirm "Home"

— Bildschirm "Menu"

— Computerbildschirm/Bild der Nebenvideo-
kamera (sofern kein Videokonferenzge-
sprach lauft)
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3 Wahlen Sie den gewiinschten Eintrag Giber [&A][W]
aus.

* Um zwischen den Index-Registerkarten hin- und
herzuschalten, driicken Sie [ 4 ][ P ]. (Index-Regis-
terkarten ohne Eintrage werden Ubersprungen.)

* Drucken Sie eine numerische Taste an der Fern-
steuerung, um zu der Registerkarte zu wechseln, die
mit der jeweiligen Taste verknupft ist.

Numerische Taste Karteireiter

[N

ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
0-9
-&;/

#lk|o|lo|low|N|o|lo|d|w]|N

4  Dricken Sie [Start], um den Anruf zu tatigen.

5 Wenn Sie das Gesprach beenden mdchten, driicken Sie
[End].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Anrufen durch direkte Eingabe einer Adresse

Sie kdnnen ein Videokonferenzgesprach tatigen, indem Sie die IP-Adresse oder SIP-URI (oder
SIP-Benutzername) eingeben.

42

1

Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.

Wahlen Sie "Man. Wahl", indem Sie [4A]['W] driicken,
und drucken Sie [Enter].
* Der Bildschirm fir die Eingabe wird angezeigt.

Man., Wahl

Mehipuri B — EEE
o1 [
1 |
By Srart |
St
.
o A bk
« Ty e 5.6} ] ¥

Wahlen Sie "Mehrpunkt" Gber [A][W].

Anmerkung
* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kdnnen

Sie "Mehrpunkt" erst nach Erwerb einer Aktivi-
erungsschlisselkarte (KX-VCS301) zur Aktivie-

rung von Videokonferenzgesprachen mit meh-
reren Standorten (Seite 113) auswahlen. Ein-
zelheiten zum Aktivierungsschlissel erfahren
Sie von Ihrem Fachhandler.

Wahlen Sie tiber [ ][ D] einen der folgenden Werte.
Videokonferenzgesprache mit 2 Standorten: "keine"

Videokonferenzgesprache mit 3 Standorten: "2 Orte™
Videokonferenzgesprache mit 4 Standorten: "3 Orte™

Anmerkung
* Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder
dem Videokonferenzsystem eines Drittherstel-

lers (nicht Panasonic) aufbauen, kdnnen Sie kei-
ne Videokonferenzgesprache mit 3 Standorten/

4 Standorten tatigen.

Wahlen Sie "Ort 1", "Ort 2", "Ort 3", indem Sie auf
[A][Ww] klicken.

Bedienungsanleitung

Video Out
on/off Full Screen Layout

Camera.

R ) ol (i

Start Meny End

: . :
L Remote Control 1/2/3 ;

~_



6 Geben Sie die IP-Adresse oder SIP-URI (oder SIP-Be-
nutzername) ein.

Anmerkung

Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige Num-
mern enthalt, geben Sie diese so wie sie sind
ein. Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

Um ein Videokonferenzgesprach durch Eingabe
einer SIP-URI (SIP-Benutzername@SIP-Do-
mainname) zu tatigen, mussen Sie "SIP Ser-
ver" auf "AN" einstellen und "SIP-Server-Ad-
resse”, "SIP Benutzername" und "SIP Do-
main Name" festlegen. Legen Sie bei Bedarf
auch "Digest Authentifizierung”, "Authentifi-
zierungs-ID" und "Authentifizierungspass-
wort" fest (Seite 111). Einzelheiten erfahren
Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

Wenn Sie innerhalb lhrer eigenen SIP-Domain
ein Videokonferenzgesprach tatigen méchten,
kénnen Sie einfach den SIP-Benutzernamen
des anderen Standorts eingeben. Gehort der
andere Standort nicht Ihrer SIP-Domain an,
mussen Sie zusatzlich zum SIP-Benutzernamen
auch seinen SIP-Domainnamen angeben.

Wenn kein SIP-Domainname angegeben wird,
wird lhr eigener SIP-Domainname automatisch
an die Adresse angehangt und der Anruf geta-
tigt. Beachten Sie, das dies dazu fiihren kann,
das der falsche Teilnehmer angerufen wird.
Folgende Zeichen kdnnen fiir den SIP-URI-Ein-
trag verwendet werden:

SIP-Benutzername: alphanumerische Zeichen,
Sonderzeichen.=*+_-$ = 1?/'() (bis zu 60
Zeichen)

SIP-Domainname: alphanumerische Zeichen,
Sonderzeichen . - (bis zu 128 Zeichen)

Geben Sie einen RFC-konformen Wert ein. Ein-
zelheiten erfahren Sie von lhrem Netzwerkad-
ministrator.

Starten einer Videokonferenz
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* Siekdnnen zur Eingabe der IP-Adresse/SIP-URI
(oder SIP-Benutzername) die Kontaktliste ver-
wenden, indem Sie folgende Schritte ausfiihren
(Sie kénnen die IP-Adresse/SIP-URI [oder
SIP-Benutzername] nicht Uber die Anrufhistorie
eingeben.):

1. Driicken Sie [G].

* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird ange-
zeigt.

2. Wahlen Sie iber [A][W] den Kontakt, auf
den Sie zugreifen mdchten.

« Uber [4 ][] oder die numerischen
Tasten der Fernsteuerung kénnen Sie
auswahlen, welche Registerkarte ange-
zeigt werden soll (Seite 41).

3. Dricken Sie [Enter].

*  Nun wird wieder der Eingabebildschirm

angezeigt.

Driicken Sie [Start], um den Anruf zu tatigen.
* Sie kdnnen das Gesprach auch beginnen, indem
Sie auf [Enter] driicken.

Wenn Sie das Gesprach beenden méchten, driicken
Sie [End].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Anrufen aus der Anrufhistorie

Sie kdnnen ein Videokonferenzgesprach aus der Anrufhistorie tatigen. Die Anrufhistorie ist in ankommende
und abgehende Gespréache unterteilt. Die 30 zuletzt getatigten und empfangenen Videokonferenzgesprache
werden in der Anrufhistorie fiir abgehende und ankommende Gesprache gespeichert. Informationen wie z.B.
Kontaktname, IP-Adresse (oder Hostname)/SIP-URI, Datum und Uhrzeit, Gesprachsdauer und das Ergebnis
des Gesprachs werden fir jedes Gesprach im Bildschirm der Anrufhistorie fiir abgehende Gesprache bzw. im
Bildschirm der Anrufhistorie fir ankommende Gesprache angezeigt. Wenn die IP-Adresse/SIP-URI eines
Eintrags in der Anrufhistorie aus der Kontaktliste geldéscht wurde oder dort bearbeitet wird, wird der
Kontaktname im entsprechenden Eintrag der Anrufhistorie durch die IP-Adresse/SIP-URI ersetzt.

Anmerkung

* Umim IP Mode ein Videokonferenzgesprach tber eine SIP-URI (SIP-Benutzername
@SIP-Domainname) oder einen in der Anrufhistorie angezeigten SIP-Benutzernamen zu tatigen,
mussen Sie "SIP Server" auf "AN" einstellen und "SIP-Server-Adresse", "SIP Benutzername™ und
"SIP Domain Name" festlegen. Legen Sie bei Bedarf auch "Digest Authentifizierung”,
"Authentifizierungs-ID" und "Authentifizierungspasswort" fest (Seite 111). Einzelheiten erfahren
Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

* Wenn der andere Standort denselben SIP-Domainnamen verwendet wie Sie, dann wird in der
Anrufhistorie nur der SIP-Benutzername und nicht die SIP-URI
(SIP-Benutzername@SIP-Domainname) angezeigt.

Anrufhistorie fiir abgehende Gesprache:

Videokonferenzgesprache mit 2/3/4 Standorten kénnen mithilfe der Anrufhistorie fur abgehende
Gesprache getatigt werden.

Anmerkung
*  Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kénnen Videokonferenzgesprache mit 3/4 Standorten Gber
die Anrufhistorie fir abgehende Gesprache nur nach Erwerb einer Aktivierungsschlisselkarte
(KX-VCS301) zur Aktivierung von Videokonferenzgesprachen mit mehreren Standorten
(Seite 113) getatigt werden. Einzelheiten zum Aktivierungsschliissel erfahren Sie von |hrem
Fachhandler.

Wenn Sie eine Verbindung zu Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht Panasonic) aufbauen,
koénnen Uber die Anrufhistorie fiir abgehende Gesprache ausschliellich Videokonferenzgesprache mit

2 Standorten getatigt werden.

Bei Videokonferenzgesprachen, die mithilfe der Kontaktliste getatigt werden, wird der Kontaktname
angezeigt. Bei Videokonferenzgesprachen, die durch direkte Eingabe der IP-Adresse/SIP-URI (Seite 42)
getatigt werden, wird die IP-Adresse/SIP-URI angezeigt. (Die IP-Adresse/SIP-URI wird auch dann
angezeigt, wenn ein entsprechender Eintrag in der Kontaktliste existiert.)

Wenn nachfolgende Videokonferenzgesprache mit demselben Anrufziel getatigt werden, erscheint in der
Anrufhistorie flir abgehende Gesprache nur das neuste Gesprach.

Anrufhistorie fiir ankommende Gesprache:

Uber die Anrufhistorie fir ankommende Gesprache kdnnen ausschlieRlich Videokonferenzgesprache mit
2 Standorten getatigt werden.

Wenn die IP-Adresse/SIP-URI des anrufenden Standorts in der Kontaktliste registriert ist, wird der
Kontaktname angezeigt. Andernfalls wird die IP-Adresse (bzw. der Hostname)/SIP-URI angezeigt.
Wenn nachfolgende unbeantwortete Videokonferenzgesprache von demselben Standort ankommen,
erscheint in der Anrufhistorie fir ankommende Gesprache nur das neuste Gesprach.

Sie kdénnen kein Videokonferenzgesprach mit einem in der Anrufhistorie angezeigten Hostnamen tatigen.
Sie kdnnen moglicherweise keine Videokonferenzgesprache mit SIP-URIs (oder SIP-Benutzernamen) in
der Anrufhistorie fiir ankommende Gesprache tatigen, weil die RFC-Entsprechung nicht gegeben ist.
Wenden Sie sich in diesem Fall an lhren Netzwerkadministrator.
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Driicken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Men0" wird angezeigt.

Wahlen Sie "Anrufliste”, indem Sie [A][W] driicken,

und druicken Sie [Enter].

* Der Bildschirm der Anrufhistorie fir abgehende Ge-
sprache wird angezeigt.
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. a
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* Das Ergebnis des Videokonferenzgesprachs
wird in der Spalte "Ergebnis" wie folgt ange-
zeigt:

— (: Das Videokonferenzgesprach wurde auf-
gebaut.

- : Das Videokonferenzgesprach wurde
nicht aufgebaut.

*  Um zum Bildschirm der Anrufhistorie fiir ankom-
mende Gesprache zu wechseln, driicken Sie
[G]. Sie kdnnen zwischen dem Bildschirm der
Anrufhistorie fir abgehende Gesprache und
dem flir ankommende umschalten, indem Sie
[G] driicken.

* Wenn ein Standort nicht in Ihrer Kontaktliste ge-
speichert ist, wird in der Anrufhistorie flir ankom-
mende Gesprache seine IP-Adresse (oder Host-
name)/SIP-URI (oder SIP-Benutzername) ange-
zeigt.

*  Wenn ein Teilnehmer in Ihrer Kontaktliste regist-
riert ist, wird in der Anrufhistorie fir abgehende
Gesprache der Kontaktname angezeigt. Beim
Anrufen Uber eine IP-Adresse oder SIP-URI
(oder SIP-Benutzername) (Seite 42) wird jedoch
immer die IP-Adresse oder SIP-URI (oder
SIP-Benutzername) des Teilnehmers angezeigt,
auch dann, wenn der entsprechende Teilnehmer
in lhrer Kontaktliste registriert ist.
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*  Wenn der Anrufhistorie fir ankommende Ge-
sprache ein Kontakt neu hinzugefugt wird, wird
die Anrufhistorie fir ankommende Gesprache
aktualisiert, so dass die Daten des Kontakts aus
der Kontaktliste angezeigt werden.

* Wenn ein nicht in lhrer Kontaktliste registrierter
Standort ausgewahlt wird, und Sie [B] driicken,
wird der Bildschirm "Kontaktliste registrieren" an-
gezeigt und es kann ein neuer Kontakt registriert
werden (Seite 90). Wird in der Spalte "Ort" ein
Hostname angezeigt, kann der Standort nicht in
Ihrer Kontaktliste registriert werden. Auch kon-
nen Sie moglicherweise keine SIP-URI (oder
SIP-Benutzernamen) aus der Anrufhistorie fir
ankommende Gesprache in der Kontaktliste re-
gistrieren, weil die RFC-Entsprechung nicht ge-
geben ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an |h-
ren Netzwerkadministrator.

3 Wabhlen Sie den Standort, den Sie anrufen mochten,
Uber [A][W] aus.

Anmerkung

* Wenn Sie [Enter] driicken, wird der Detailbild-
schirm fur die Anrufhistorie angezeigt.

Anruflste

Datiom u Zedt THIULI0N0 140 AUS
Dases o0 00:58 £y St
Standortname
Ort Londen
Geritetyp Panascnic KXACEO0 . 1
o At 2 {Adresse) 192.168.181.111
[5tar1] dvieck Bardt 7.0 Mg
Ergebna Erfoigr
S
) .
L))
...... (< /s
L) R -
—_
<y m B o 3] ¥

* Wenn Sie keinen lokalen Standort auswahlen
(Seite 122), bleibt "Standortname™ leer.

* Unter "Bandbr." wird die maximale Bandbreite
desjenigen Standorts angezeigt, der von allen
Standorten den niedrigsten Wert festgelegt hat.
Wenn das Videokonferenzgesprach nicht aufge-
baut wurde, bleibt das Feld fiir die maximale
Bandbreite leer.

* Je nach dem anderen Standort ist das Feld
"Geratetyp" ggf. leer.

4  Dricken Sie [Start], um den Anruf zu tatigen.

5 Wenn Sie das Gesprach beenden mochten, driicken Sie
[End].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Starten einer Videokonferenz

Entgegennehmen eines Videokonferenzgesprachs

Je nach Ihrer Einstellung kénnen Sie eine Aufforderung zur Teilnahme an einem Videokonferenzgesprach
manuell (manuelle Annahme) oder automatisch (automatische Annahme) beantworten (Seite 94).

Anmerkung

Vergewissern Sie sich, dass die benétigten Peripheriegerate (z.B. Anzeigegerat, Hauptvideokamera)
eingeschaltet sind.

Wenn die manuelle Annahme eingestellt ist

Bei einem ankommenden Videokonferenzgesprach ist ein Rufton fur ankommendes Gesprach zu héren und
es wird ein Dialogfeld angezeigt.

Wenn der Anrufer in der Kontaktliste registriert ist, wird der

Eing. Anruf... Standort/die Gruppe des Anrufers angezeigt.
Wenn der Anrufer nicht registriert ist, wird die IP-Adresse
% St (oder der Hostname)/SIP-URI des Anrufers angezeigt.
(™) [Start] (=% Abbr. mit [End]
Anmerkung

Wenn der andere Standort denselben SIP-Domainnamen verwendet wie Sie, dann wird nur der

SIP-Benutzername und nicht die SIP-URI (SIP-Benutzername@SIP-Domainname) angezeigt.

* Ist der Name der Gruppe des Anrufers/des Standorts oder die SIP-URI (oder der SIP-Benutzername)
zu lang, um vollstandig angezeigt zu werden, wird dieser abgekirzt und endet mit "..."

Bedienung

1 Driicken Sie [Start].
* Die Videokonferenz beginnt.
* Sie kdnnen das Videokonferenzge-

sprach auch entgegennehmen, indem
Sie auf [Enter] drlicken.

Anmerkung

* Wenn Sie ein Videokonferenzgesprach nicht innerhalb von etwa 60 Sekunden entgegennehmen, wird
die Verbindung automatisch getrennt.

Wenn die Automatische Annahme eingestellt ist

Ein ankommendes Videokonferenzgesprach wird nach einem Rufton automatisch entgegengenommen und
die Ubertragung beginnt.
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Starten einer Videokonferenz

Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen

Sie kénnen eine Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen
und ein Videokonferenzgesprach mit 2 Standorten tatigen.

hl\’/ Intranet

|

Anmerkung

Videokonferenzsysteme von Drittherstellern (nicht Panasonic), zu denen Sie eine Verbindung
herstellen mochten, missen folgende Kriterien erfullen. Prifen Sie die Einstellungen des
Videokonferenzsystems eines Drittherstellers (nicht Panasonic).

— Unterstltzung der SIP-Kommunikation

— Unterstitzung der Kommunikation mit dem H.264 Baseline-Profil

— Unterstitzung der Kommunikation mit dem G.722 Sprach-Codec

Einzelheiten zu den verschiedenen Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht Panasonic),
zu denen Sie eine Verbindung herstellen kdnnen, erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Ob Videokonferenzgesprache an das Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic)
Uber einen SIP-Server unter Verwendung einer SIP-URI gerichtet werden kdnnen, ist nicht garantiert
(Seite 111). Zum Tatigen von Gesprachen missen IP-Adressen angegeben werden.

Die Verbindungsspezifikationen (z.B. Auflésung) und die verfigbaren Funktionen (z.B. gemeinsamer
Zugriff auf Inhalte) unterscheiden sich je nachdem, mit welchem Modell Sie eine Verbindung aufbauen.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Wenn Sie eine Verbindung zu Videokonferenzsystemen von Drittherstellern (nicht Panasonic)
aufbauen, kdnnen ausschlief3lich Videokonferenzgesprache mit 2 Standorten getatigt werden.

Sie kdnnen den Klang wahrend eines Videokonferenzgesprachs nicht anpassen.

Das Senden von Audiodaten an den anderen Standort erfolgt in Monoqualitat.

Wahrend Sie das Bild einer Nebenvideokamera anzeigen, kbnnen Sie von der Nebenvideokamera
kein Standbild versenden.

Die verschlisselte Kommunikation wird nicht unterstitzt. Wenn Sie eine Verbindung zu dem
Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen, missen sowohl Sie als auch
der andere Standort die Verschlisselung deaktiviert haben (Seite 95, Seite 109, Seite 120).

Wenn Sie eine Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic)
aufbauen, kann die Kommunikation nicht verschlisselt werden. Stellen Sie die Verbindung stattdessen
Uber ein Intranet oder VPN her.

Die in den Einstellungen zu Beginn einer Verbindung definierte maximale Bandbreite wird fur die Dauer
der Verbindung zu dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) beibehalten.
Je nach Netzwerkbedingungen missen Sie eine geeignete Bandbreite festlegen (Seite 94,

Seite 119).

Je nachdem, zu welchem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) Sie eine
Verbindung aufbauen, missen Sie ggf. Ihre maximale Bandbreite &ndern. Wenn dies notwendig ist,
kénnen Sie eine maximale Bandbreite in den Einstellungen eines lokalen Standorts speichern

(Seite 119).
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Verbindung zu einer MCU herstellen

Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU herstellen, kénnen Sie ein Videokonferenzgesprach mit 5 oder mehr
Standorten tatigen.

50

Intranet

Anmerkung

MCUs, zu denen Sie eine Verbindung herstellen mochten, missen folgende Kriterien erflllen. Prifen
Sie die Einstellungen der MCU.

— Unterstitzung der SIP-Kommunikation

— Unterstlitzung der Kommunikation mit dem H.264 Baseline-Profil

— Unterstitzung der Kommunikation mit dem G.722 Sprach-Codec

Einzelheiten zu den verschiedenen MCUs, zu denen Sie eine Verbindung herstellen kénnen, erfahren
Sie von Ihrem Fachhandler.

Ob Videokonferenzgesprache an eine MCU Uber einen SIP-Server unter Verwendung einer SIP-URI
gerichtet werden kénnen, ist nicht garantiert (Seite 111). Zum Tatigen von Gesprachen missen
IP-Adressen angegeben werden.

Die Verbindungsspezifikationen (z.B. Auflésung) und die verfligbaren Funktionen (z.B. gemeinsamer
Zugriff auf Inhalte) unterscheiden sich je nachdem, mit welcher MCU Sie eine Verbindung aufbauen.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Die Vorgehensweise zur Herstellung einer Verbindung zu einer MCU richtet sich nach der jeweiligen
MCU. Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Sie kdnnen den Klang wahrend eines Videokonferenzgesprachs nicht anpassen.

Das Senden von Audiodaten an den anderen Standort erfolgt in Monoqualitat.

Wahrend Sie das Bild einer Nebenvideokamera anzeigen, konnen Sie von der Nebenvideokamera
kein Standbild versenden.

Die verschlisselte Kommunikation wird nicht unterstitzt. Bei der Verbindung zu einer MCU miissen
beide Seiten die Verschlisselung deaktiviert haben (Seite 95, Seite 109, Seite 120).

Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU aufbauen, kann die Kommunikation nicht verschlisselt
werden. Stellen Sie die Verbindung stattdessen Uber ein Intranet oder VPN her.

Die in den Einstellungen zu Beginn einer Verbindung definierte maximale Bandbreite wird fur die Dauer
der Verbindung zu einer MCU beibehalten. Je nach Netzwerkbedingungen miissen Sie eine geeignete
Bandbreite festlegen (Seite 94, Seite 119).
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Starten einer Videokonferenz

Fernsteuerung einer MCU uber Tonsignale

Wenn eine Verbindung zu einer MCU besteht, kdnnen Sie durch Driicken der Tasten (0-9, # oder %) an der
Fernsteuerung Tonsignale senden. Auf diese Weise lasst sich die MCU fernbedienen (z.B. Andern des
Bildschirmlayouts).

Anmerkung
—— @ X
. " . Video Out
* Tonsignale kdbnnen dann gesendet werden, wenn ei- A e e

ne Verbindung zu einer MCU besteht. Sie lassen sich
nicht zwischen Panasonic HD-Videokonferenzsyste-
men versenden.

*  Welche Funktionen und Vorgange uber die Fern-
steuerung ausgefiihrt werden kdnnen, richtet sich
nach der jeweiligen MCU.

*  Wenn die MCU, zu der Sie eine Verbindung herstel-
len, keine Tonsignale unterstitzt, wird eine Fehler-
meldung angezeigt.

*  Wenn der andere Standort lhnen Tonsignale sendet,
kann dadurch die Audiolbertragung gestort werden
oder ein stérendes Gerausch auftreten.

1 Geben Sie ein Tonsignal ein (0-9, # oder ¥).
* Das Eingabefeld (@) wird angezeigt.

e Bl boscie et [ Dien. Oot Bl pidanpasung Y | Fstenmoda [00T]

Anmerkung

* Das Eingabefeld kann nicht mehr als 16 Zeichen
enthalten. Wenn Sie 17 Zeichen eingeben, wird
das zuerst eingegebene Zeichen nicht im Ein-
gabefeld angezeigt, es werden jedoch alle Ton-
signale gesendet.

* Das Eingabefeld wird erst bei Eingabe eines
Tonsignals angezeigt.

* Wenn fur etwa 3 Sekunden kein Tonsignal ein-
gegeben wird, wird das Eingabefeld ausgeblen-
det.

* Wenn Sie nach Ausblendung des Eingabefeldes
weitere Tonsignale eingeben, werden die zuvor
eingegebenen Tonsignale ebenfalls angezeigt.
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Andern des Bildschirmlayouts wihrend eines Vide-
okonferenzgesprachs mit 2 Standorten

Bei der Teilnahme an einem Videokonferenzgesprach mit 2 Standorten kénnen Sie eines von 3
Bildschirmlayouts auswahlen.

1 Dricken Sie [Layout].

* Der Bildschirm schaltet, immer wenn Sie auf
[Layout] driicken, zum nachsten verfiigbaren
Layout um.

— Layout 1: Das Bild des anderen Standorts wird
als Vollbild angezeigt.

— Layout 2: Das Bild des anderen Standorts wird
als Vollbild angezeigt, Ihr eigenes Bild wird im
oberen rechten Unterbildschirm angezeigt.

— Layout 3: |hr eigenes Bild wird als Vollbild an-
gezeigt.

Layout 1

A: Ander. Ort
B: Dies. Ort

52 Bedienungsanleitung



Andern des Bildschirmlayouts

Anmerkung

Wenn Sie auf [B] oder [R] driicken, wird das der jeweiligen Taste zugewiesene Bildschirmlayout
angezeigt.
Welches Layout durch eine Taste angezeigt wird, richtet sich nach dem aktuell verwendeten Layout.

Anzeige Bildschirmlayout
Ander. Ort Layout 1
Beide Orte Layout 2
Dies. Ort Layout 3

Beispiel: Bei Verwendung von Layout 2

[B]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 3 umgeschaltet.
[R]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 1 umgeschaltet.
Wenn Sie eine sekundare Videoquelle nutzen (Seite 72, Seite 78), kann das Bildschirmlayout nicht
geandert werden.
(Sie kénnen das Bildschirmlayout andern, wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem
Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen.)
Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic) aufbauen, werden die vom anderen Standort empfangenen Bilder ggf. nicht im richtigen
Bildseitenverhaltnis (Verhaltnis der Bildbreite zur Bildhéhe) angezeigt. Fihren Sie in diesem Fall
wahrend eines Videokonferenzgesprachs den nachfolgend beschriebenen Vorgang aus. (Nach
Beendigung des Videokonferenzgesprachs wechselt das Bildseitenverhaltnis wieder auf
"Auto" [Voreinstellung].)
1. Driicken Sie [G].
* Das Dialogfeld fur das Bildseitenverhaltnis wird angezeigt.
2. Wahlen Sie liber [A]['W] die Option "Auto" (Voreinstellung), "16:9" oder "4:3" aus.
* Es wird flr etwa 3 Sekunden ein Dialogfeld mit Angabe des gewahlten Seitenverhaltnisses

angezeigt.
Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU aufbauen, wird der Bildschirm der MCU als Bild des anderen
Standorts angezeigt. Uber Tonsignale kénnen Sie das Bildschirmlayout der MCU per Fernsteuerung
andern (Seite 51).
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Andern des Bildschirmlayouts wihrend eines Vide-
okonferenzgesprachs mit 3 Standorten

Bei der Teilnahme an einem Videokonferenzgesprach mit 3 Standorten kdnnen Sie eines von 7
Bildschirmlayouts (Dieser Standort, Standort 1, Standort 2) auswahlen.

1 Dricken Sie [Layout].

* Der Bildschirm schaltet, immer wenn Sie auf
[Layout] driicken, zum nachsten verfiigbaren
Layout um.

— Layout 1: Bild von Standort 1 links und Bild von
Standort 2 rechts.

— Layout 2: Die Bilder werden wie folgt angezeigt:
Standort 1: oben links
Standort 2: oben rechts
Dieser Standort: unten Mitte

— Layout 3: Bild von Standort 1 als Vollbild und
Bild von Standort 2 im Unterbildschirm oben
rechts.

— Layout 4: Bild von Standort 2 als Vollbild und
Bild von Standort 1 im Unterbildschirm oben
links.

— Layout 5: Das Bild von Standort 1 wird als Voll-
bild angezeigt.

— Layout 6: Das Bild von Standort 2 wird als Voll-
bild angezeigt.

— Layout 7: |hr eigenes Bild wird als Vollbild an-
gezeigt.
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Layout 1 Layout 2

Layout 6 Layout 4

Layout 5

A:Ortl
A B: Ort 2
C: Dies. Ort
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56

Anmerkung

Wenn Sie auf [B], [R] oder [G] driicken, wird das der jeweiligen Taste zugewiesene Layout
angezeigt.” Welches Layout durch eine Taste angezeigt wird, richtet sich nach dem aktuell
verwendeten Layout.

*1

Sie vorher auf [Layout] driicken (Seite 54).

Anzeige Bildschirmlayout
Nebeneinand. Layout 1
Ort 1(2) Layout 3
(Ort1) 2 Layout 4
Ort1 Layout 5
Ort 2 Layout 6
Dies. Ort Layout 7

Beispiel: Bei Verwendung von Layout 3

BBl Ort 1 RN ort 2 UG Dies. Ort ;

[B]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 5 umgeschaltet.

[R]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 6 umgeschaltet.

[G]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 7 umgeschaltet.

Wenn Sie eine sekundare Videoquelle nutzen (Seite 72, Seite 78), kann das Bildschirmlayout nicht
geandert werden.

Bedienungsanleitung

Sie kdnnen das Bildschirmlayout nicht direkt auf Layout 2 umschalten. Sie kdnnen jedoch auf Layout 2 umschalten, wenn



Andern des Bildschirmlayouts

Andern des Bildschirmlayouts wahrend eines Vide-
okonferenzgesprachs mit 4 Standorten

Bei der Teilnahme an einem Videokonferenzgesprach mit 4 Standorten kénnen Sie eines von 6
Bildschirmlayouts (Dieser Standort, Standort 1, Standort 2, Standort 3) auswahlen.

1 Dricken Sie [Layout].

* Der Bildschirm schaltet, immer wenn Sie auf
[Layout] driicken, zum nachsten verfiigbaren
Layout um.

— Layout 1: Die Bilder werden wie folgt angezeigt:
Standort 1: oben links
Standort 2: unten Mitte
Standort 3: oben rechts

— Layout 2: Die Bilder werden wie folgt angezeigt:
Standort 1: oben links
Standort 2: unten links
Standort 3: oben rechts
Dieser Standort: unten rechts

— Layout 3: Das Bild von Standort 1 wird als Voll-
bild angezeigt.

— Layout 4: Das Bild von Standort 2 wird als Voll-
bild angezeigt.

— Layout 5: Das Bild von Standort 3 wird als Voll-
bild angezeigt.

— Layout 6: |hr eigenes Bild wird als Vollbild an-
gezeigt.
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Layout 1 Layout 2*t

| |
=jied O o2 o ¥ | Fntssmadia JOFF]

¥ | ftermaata | 4F|

ied [ reeneteCrie [ Ate e [ Des. O Y| steremaata |04F]

D A

g

Layout 4

D: Dies. Ort

" Die Bildrander sind beschnitten und das Bild wird mittig angezeigt.
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Anmerkung

* Wenn Sie auf [B], [R] oder [G] driicken, wird das der jeweiligen Taste zugewiesene Layout angezeigt.
Welches Layout durch eine Taste angezeigt wird, richtet sich nach dem aktuell verwendeten Layout.

Anzeige Bildschirmlayout
Remote-Orte Layout 1
Alle Orte Layout 2
Ort1 Layout 3
Ort 2 Layout 4
Ort3 Layout 5
Dies. Ort Layout 6

Beispiel: Bei Verwendung von Layout 3

[B]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 1 umgeschaltet.
[R]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 2 umgeschaltet.
[G]: Das Bildschirmlayout wird auf Layout 6 umgeschaltet.
* Wenn Sie eine sekundare Videoquelle nutzen (Seite 72, Seite 78), kann das Bildschirmlayout nicht
geandert werden.
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Steuerung einer PTZ-Kamera

Steuerung einer PTZ-Kamera

Wenn eine PTZ (Schwenken, Neigen, Zoomen)-Kamera als Hauptvideokamera an lhr Gerat oder das des
anderen Standorts angeschlossen wird, kdnnen Sie das Schwenken (seitliche Bewegung), das Neigen
(Aufoder Abbewegung) und das Zoomen der Kamera wahrend eines Videokonferenzgesprachs steuern.

Anmerkung
* Einzelheiten zu den kompatiblen PTZ-Kameramodellen erfahren Sie von lhrem Fachhandler.
* Je nach dem von lhnen verwendeten Videokameramodell stehen ggf. nicht alle Funktionen zur
Verfluigung.
(z.B. eine Kamera, die nur mit einer Zoomfunktion ausgestattet ist)
* Wenn der andere Standort ein Videokonferenzsystem von Drittherstellern (nicht Panasonic)
verwendet, stehen einige Funktionen ggf. nicht zur Verfligung, oder die Kamera reagiert nicht

erwartungsgeman.
1 Driicken Sie [CAM Ctrl].
* Das Dialogfeld fir die Standortauswahl wird ange- Yoot fulsen Lt

(]

zeigt. ) -l

+ A
Dok See [Entar], um
ik Sie [Back] um Volume Tone
= \%
1 CAMCtrl Status Contact MIC Mute

Anmerkung
* Wenn nach Anzeige des Dialogfelds fiir die
Standortauswahl nicht innerhalb von 3 Sekun-
den eine Eingabe vorgenommen wird, wird das
Dialogfeld wieder ausgeblendet.

2 Driicken Sie [A]['W], um den anzuzeigenden Standort
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die Kamerasteuerung wird ange-
zeigt.

Kamerakontrolle

T B ST g

Dvicken S 1] - 9]
rurmn Spescharn dar
Kamar apowtion

nd [l Aviroomen [ Toomen JE 3] | Ander, Ot
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3 Steuern Sie die PTZ-Kamera Uber die Tasten an der

Fernsteuerung.

[B]: Auszoomen

[R]: Einzoomen

[41[ P ]: Kamera schwenken nach links/rechts.

[A][W¥]: Kamera neigen nach oben/unten.

* Die Bewegung wird so lange ausgefiihrt, wie Sie die
Taste gedrickt halten, und stoppt, sobald Sie die
Taste loslassen. Fir eine genauere Bewegungs-
steuerung driicken Sie die Taste und lassen sie so-
fort wieder los und wiederholen diesen Vorgang
mehrmals.

* Um die PTZ-Kamera eines anderen Standorts zu
steuern, dricken Sie [Y]. Jedes Mal, wenn [Y] ge-
drickt wird, andert sich die Reihenfolge der im Dia-
logfeld fur die Standortauswahl aufgefuhrten Stand-
orte.

Beispiel: Wahrend eines Videokonferenzgesprachs
mit 4 Standorten

Ortl =-» Ort2 =-p Ort3 =—pLokale Site

t |
Site Selection

London Ort1l

New York Ort 2

Paris Oort 3

Lokale Site

Driicken Sie [Enter], um
Dricken Sie [Back], um

* Um zum Videokonferenzgesprach-Bildschirm zu-
rickzukehren, driicken Sie [Back].

Anmerkung

Steuerung einer PTZ-Kamera

Sie kdnnen an der Fernsteuerung auf [Full Screen] driicken, um die Funktionsleiste ein-/

auszublenden.

Um anderen Standorten die Steuerung Ihrer PTZ-Kamera zu erméglichen, missen Sie "CAM ctrl von
Remote-Site (s)" in lhren Einstellungen auf "AN" setzen (gemal Standardeinstellung ist "AUS"

ausgewahlt) (Seite 97).

Wenn einer der anderen Standorte eine altere Softwareversion verwendet, konnen Sie keine der
PTZ-Kameras des anderen Standorts steuern. Sie konnen in diesem Fall nur Ihre eigene PTZ-Kamera

steuern.
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Steuerung einer PTZ-Kamera

*  Wenn der andere Standort ein KX-VC500 verwendet, kdnnen Sie die PTZ-Kameras dieses Standorts
nicht steuern. Die anderen Standorte kdnnen jedoch lhre PTZ-Kamera steuern.
* In folgenden Fallen kénnen Sie eine PTZ-Kamera nicht steuern, obwohl Sie auf [CAM Ctrl] drticken.
— Wabhrend Inhalte fiir alle Standorte gemeinsam angezeigt werden.
— Wabhrend der Bildschirm "Gerateinformationen" oder der Bildschirm "Verbindungsstatus" angezeigt
wird.
— Wabhrend ein Dialogfeld angezeigt wird.
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Registrierung einer Voreinstellung

Wenn Sie sich nicht in einem Videokonferenzgesprach befinden, kdnnen Sie an der auf lhrer Seite als
Hauptvideokamera angeschlossenen PTZ-Kamera bis zu 9 Voreinstellungen (durch Anpassung von Neigen,

Schwenken und Zoomen) registrieren.

Anmerkung

* Die Registrierung von Voreinstellungen kann nur dann ausgefihrt werden, wenn Videokameras mit

Unterstlitzung der Voreinstellungsfunktionen verwendet werden. Einzelheiten erfahren Sie von lhrem

Fachhandler.

* Je nach dem von lhnen verwendeten Videokameramodell stehen ggf. nicht alle Funktionen zur

Verfligung.

(z.B. eine Kamera, die nur mit einer Zoomfunktion ausgestattet ist)

1 Drucken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

2 Drucken Sie [CAM Ctrl].
* Der Bildschirm fiir die Kamerasteuerung lhrer eige-
nen PTZ-Kamera wird angezeigt.

Kamerakontrolle

Kamsra-Ssusrung g
v cker Sie [ 1] - [9]
Fues Spncheari char

K amer apostion

3  Drucken Sie [G].
* Der Bildschirm "Voreinstellung" wird angezeigt.

Preset

vorengeriefion
Nanmer [1] - [%]

D Cachoer S (1G]

Fur Spmicherung
.......

Video Out
On/0ff

©)

Start

PC Camera
Y5 [amfenirn
B

Full Screen Layout

00
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Steuerung einer PTZ-Kamera

4  Dricken Sie eine numerische Taste (1-9), um die zu
verwendende Voreinstellung auszuwahlen.
* Die ausgewahlte Voreinstellungsnummer wird in der
oberen rechten Bildschirmecke angezeigt.

Preset Prasat-Numimar

wOrsngEeiten
Murnmer [1] - %]

Dvichoer S [G)
.

Anmerkung
*  Wird eine Voreinstellung unter einer Nummer
registriert, fur die bereits eine Registrierung er-
folgt ist, dann werden die unter dieser Nummer
registrierten Informationen berschrieben.

5 Passen Sie Uber die Tasten an der Fernsteuerung die
Voreinstellung der Kamera an.
[B]: Auszoomen
[R]: Einzoomen
[ 4 1[ P 1: Kamera schwenken nach links/rechts.
[A]['W¥]: Kamera neigen nach oben/unten.

6 Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das Spei-
chern der Einstellungen bestatigt werden muss.

7  Driicken Sie [4 ][ P], um "Ja" auszuwahlen, und drii-
cken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Voreinstellung" wird angezeigt.

Anmerkung

* Um die Konfiguration der Einstellungen fortzu-
setzen, wiederholen Sie die Schritte 4-7.

8 Dricken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Anmerkung

* Die Informationen zur Voreinstellungsregistrie-
rung einer PTZ-Kamera werden in der jeweiligen
PTZ-Kamera selbst gespeichert. Wird eine
PTZ-Kamera initialisiert, dann gehen die Infor-
mationen der Voreinstellungsregistrierung ver-
loren. In solchen Fallen muss die Voreinstel-
lungsregistrierung am Gerat noch einmal aus-
geflhrt werden.
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Steuerung einer PTZ-Kamera

Aufruf einer Registrierten Voreinstellung

Wahrend eines Videokonferenzgesprachs kénnen Sie die Einstellungen fiur Ausrichtung und Zoomen lhrer

eigenen PTZ-Kamera auf eine gewilinschte Position einstellen, indem Sie eine registrierte Voreinstellung
auswahlen.

Anmerkung

* Einzelheiten zu den kompatiblen PTZ-Kameramodellen erfahren Sie von lhrem Fachhandler.
* Sie kdnnen eine Voreinstellung, die ein anderer Standort fir die PTZ-Kamera seines Standorts
festgelegt hat, wahrend eines Videokonferenzgesprachs aufrufen.
1 Dricken Sie [CAM Ctrl].

* Das Dialogfeld fiir die Standortauswahl wird ange-
zeigt.

Lokale Se

Deiacknr S [Enter], um
Dixchnn Sie |Baci],

Anmerkung
* Wenn nach Anzeige des Dialogfelds fur die ~—_
Standortauswabhl nicht innerhalb von 3 Sekun-
den eine Eingabe vorgenommen wird, wird das
Dialogfeld wieder ausgeblendet.

2 Driicken Sie [A]['W], um "Lokale Site" auszuwahlen,
und drucken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fiir die Kamerasteuerung wird ange-
zeigt.

Kamerakontrolle

Eamar s eusrung g

Ortcken % [1] - 191
Fuem Speschen dar
Eamar apoation

e L Bl Anrocmen [l Toomen i ) % | Andsr. Ort
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Steuerung einer PTZ-Kamera

3 Drucken Sie eine numerische Taste (1-9), um die Vor-
einstellungsnummer auszuwahlen, die Sie aufrufen
mochten.

* Richtung und Zoomstufe lhrer PTZ-Kamera werden
jetzt der registrierten Voreinstellung entsprechend
geandert.

Anmerkung
*  Wird eine Nummer ausgewahlt, fiir die keine
Voreinstellung registriert wurde, dann werden
Ausrichtung und Zoomstufe der PTZ-Kamera
nicht geandert.
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Anpassung von Lautstidrke und Klang

Anpassen der Lautstarke

Sie kdnnen die Lautstarke wahrend eines Videokonferenzgesprachs anpassen.

1 Drucken Sie [Volume (+/-)].
—— @

* Die Lautstarkeleiste wird am unteren Bildschirmrand Yoot Flsoen Lot
angezeigt.

2 Zum Anpassen der Lautstarke verwenden Sie [Volu-
me (+/-)].
*  Wenn Sie auf [+] driicken, wird die Stimme des an-
deren Standorts lauter.
* Wenn Sie auf [-] driicken, wird die Stimme des an-

deren Standorts leiser. 1, 2—_\1_ A
Nach etwa 3 Sekunden wird die Lautstarkeleiste ange- Vo‘ime Ti;e
Zeigt. CAMCET Status Contact MIC Mute

Anmerkung
* Sie kdnnen die Lautstarke eines Videokonferenzgesprachs festlegen, bevor Sie das Gesprach
beginnen (Seite 98).
* Nach Beendigung eines Videokonferenzgesprachs wird die Lautstarke wieder auf die Einstellung vor
Beginn des Gesprachs zurlickgesetzt.
* Die Lautstarke des Anzeigegerates konnen Sie nicht anpassen.
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Anpassung von Lautstidrke und Klang

Stummschaltung des Mikrofons

Sie kdnnen das Mikrofon wahrend eines Videokonferenzgesprachs stummschalten, so dass der andere
Standort Ihre Stimme nicht héren kann. Sie kénnen die Stimme des anderen Standorts horen, er lhre jedoch
nicht.

Anmerkung

* Sie kdnnen festlegen, dass das(die) Mikrofon(e) zu Beginn eines ankommenden
Videokonferenzgesprachs stummgeschaltet sind (Seite 96).

Stummschaltung des Mikrofons (Per Fernsteuerung)

68

1 Driicken Sie [MIC Mutel].

* Im Statusanzeigebereich des Bildschirms (Seite 32)
wird ein Symbol angezeigt, und die LED-Lampe am
Boundary-Mikrofon (Seite 22) schaltet auf Rot um.
Vergewissern Sie sich, dass die LED-Farbe sich an-
dert.

* Wenn Sie noch einmal auf [MIC Mute] driicken, wird
das Mikrofon wieder lautgeschaltet. Die LED-Lampe
am Boundary-Mikrofon (Seite 22) schaltet auf Griin

um. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Farbe sich Voﬁ'me T::e
andert. - |v
CAMCtrl Status Contact MIC Mute
oo =—1
N  __— 1
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Anpassung von Lautstidrke und Klang

Stummschaltung des Mikrofons (Bedienung am Boundary-Mikrofon)

1 Dricken Sie die Taste "MIK stumm".

Im Statusanzeigebereich des Bildschirms (Sei-
te 32) wird ein Symbol angezeigt, und die
LED-Lampe am Boundary-Mikrofon (Seite 22)
schaltet auf Rot um. Vergewissern Sie sich,
dass die LED-Farbe sich andert.

Wenn Sie noch einmal auf die Taste

"MIK stumm" driicken, wird das Mikrofon wie-
der lautgeschaltet. Die LED-Lampe am Boun-
dary-Mikrofon (Seite 22) schaltet auf Grin um.
Vergewissern Sie sich, dass die LED-Farbe
sich andert.

Anmerkung

* Falls mehrere digitale Boundary-Mikro-
fone angeschlossen sind, werden
durch Dricken der Taste "MIK stumm"
eines digitalen Boundary-Mikrofons al-
le digitalen Boundary-Mikrofone
stummgeschaltet.

* Bei der Verwendung von digitalen
Boundary-Mikrofonen zusammen mit
einem analogen Boundary-Mikrofon
werden durch Driicken der Taste
"MIK stumm" an einem Boundary-Mik-
rofon alle Boundary-Mikrofone stumm-
geschaltet (nur KX-VC600).

* Wenn ein Headset angeschlossen ist,
funktioniert die Taste "MIK stumm" an
einem Boundary-Mikrofon nicht.

Digitales Bounda-
ry-Mikrofon

11—«

Y Q<

Analoges Bounda-
ry-Mikrofon
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Anpassung von Lautstidrke und Klang

Unterdruckung von Mikrofon-Storgerauschen (nur
KX-VC600)

Sie kdnnen die von einem Mikrofon erfassten Storgerausche (Papierrascheln usw.) bei einem
Videokonferenzgesprach unterdriicken. Wenn die Stérgerausch-Unterdriickung aktiviert ist, nimmt
moglicherweise auch die Lautstarke der Stimmen ab.

1 Drucken Sie [Y].
* "Flistermodus [ON]" wird angezeigt und die Stor-
gerausch-Unterdrickung wird aktiviert.

> - Dauer 005td.00Min. i
—
rte G Dies. Ort Y S-Hdstermodus [ON] )|

*  Wenn Sie erneut auf [Y] driicken, wird "Fliistermo-
dus [OFF]" angezeigt, und die Stérgerausch-Unter-
driickung wird deaktiviert.

-- Dauer 005td.00Min. i
| batel

rte G Dies. Ort Y Hdstermodus [OFF] )|

Anmerkung

* Die Storgerausch-Unterdriickung steht nur zur
Verfligung, wenn digitale Boundary-Mikrofone
angeschlossen sind.

* Sie kdnnen vor Beginn eines Videokonferenz-
gesprachs festlegen, ob die Stérgerdausch-Un-
terdriickung aktiviert werden soll (Seite 97).

* Nach Beendigung eines Videokonferenzge-
sprachs wird die Einstellung der Storge-
rausch-Unterdriickung wieder auf die Einstel-
lung vor Beginn des Gesprachs zurilickgesetzt.
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Anpassung von Lautstidrke und Klang

Anpassung des Klangs

Sie kdnnen den Klang wahrend eines Videokonferenzgesprachs anpassen.

1 Drucken Sie [Tone (AV)].
* Das Dialogfeld zur Steuerung des Klangs wird ge-
offnet und zeigt die aktuelle Klang-Einstellung an.

Ton (EQ) Regelung

Mehr Hohen

Standard

1, 2 e
Volume Tone
- \4

Spr. CAMCHT Status Contact MIC Mute

Mehr Tiefen

Musik

2 Um eine Klang-Einstellung auszuwahlen, driicken Sie

[Tone (AIV)].

* "Mehr H6hen": hohe Téne werden verstarkt.

* "Standard": normale Klangqualitat (Standardein-
stellung).

* "Mehr Tiefen": tiefe Tone werden verstarkt.

e "Spr.": bewirkt, dass bei starken Hintergrundgerau-
schen Stimmen besser zu héren sind.

*  "Musik": bewirkt, dass Téne mit breiterem Fre-
quenzbereich, etwa Musik, besser zu héren sind.

Nach etwa 3 Sekunden wird das Dialogfeld fur die Ton-
steuerung angezeigt.

Anmerkung

e Sie kdnnen den Klang eines Videokonferenzgesprachs einstellen, bevor Sie das Gesprach beginnen
(Seite 98).

* Nach Beendigung eines Videokonferenzgesprachs wird die Einstellung des Klangs wieder auf die
Einstellung vor Beginn des Gesprachs zuriickgesetzt.

* Beim Herstellen einer Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) wird der Klang auf "Standard™ gestellt und kann nicht geandert
werden.
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Anzeige weiterer Videoquellen

Anzeigen eines Computerbildschirms

Sie kénnen auf lhrem Display und dem anderen Standort einen Computerbildschirm anzeigen, indem Sie den
entsprechenden Computer an das Gerat anschlie3en.

Dies ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn Sie anderen etwas direkt am Computerbildschirm erlautern méchten.

Hauptvideokamera @ Computer

DCE#* DCE#*

Internet

"' DCE: Datenlibertragungseinrichtung

Computer anschlieRen

* Verbinden Sie den Monitorausgang lhres Computers Uber ein VGA-Kabel mit der Riickseite des Gerates
(Seite 19).

* Achten Sie darauf, dass das Kabel die richtigen Stecker besitzt, um sowohl an lhren Computer als auch
an das Gerat angeschlossen zu werden.

e Sie kdnnen den Computer wahrend eines Videokonferenzgesprachs anschliefsen und wieder trennen.

* Es kann der Bildschirm von nur einem Computer zur Zeit angezeigt werden.

* Das Gerat unterstitzt die Computerbildschirm-Auflésungen VGA (640 x480), SVGA (800 x 600) und XGA
(1024 x 768).
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Anzeige weiterer Videoquellen

SXGA (1280 x 1024) wird nicht unterstitzt. Fur die jeweiligen Auflésungen werden folgende Einstellungen

unterstutzt:
Auflésung Aktualisierungsrate (Hz)
VGA 60/72/75/85
SVGA 60/72/75/85
XGA 60/70/75/85

Anzeigen des Computerbildschirms

Sie kdnnen wahrend eines Videokonferenzgesprachs die Anzeige von der Hauptvideokamera auf den
Computerbildschirm umschalten.

Anmerkung
"Anzeigen eines Computerbildschirms" bedeutet in diesem Handbuch, das Anzeigen |hres

Computerbildschirms fir Standorte eines Videokonferenzgesprachs durch Anschlielen lhres
Computers an das Gerat.

1 Dricken Sie [PC].

Bei Verwendung des KX-VC300 kdnnen Sie nur den Computerbildschirm anzeigen. Bei Verwendung
des KX-VC600 kdnnen Sie zwischen der kombinierten Bildschirmanzeige (der Bildschirm des
Computers und die Videobilder lhres eigenen Standorts und die des anderen Standorts) und dem
Nur-Computer-Bildschirm umschalten. Unabhangig von diesem Unterschied kann "Anzeigen eines
Computerbildschirms" beides bedeuten.

Bei Verwendung des KX-VC600:

Der Bildschirm des Computers und die Videobilder Ihres ei-
genen Standorts und die des anderen Standorts werden
gleichzeitig angezeigt. Die Videobilder lhres eigenen und
die des anderen Standorts werden von oben rechts in der

Reihenfolge "Ander. Ort" — "Dies. Ort"angezeigt. Die

kombinierte Bildschirmanzeige (der Bildschirm des Compu-
ters und die Videobilder lhres eigenen Standorts und die
des anderen Standorts) wird sowohl auf Inrem wie auch auf

dem Anzeigegerat des anderen Standorts angezeigt.

ﬁ
Video Out
Oon/0ff Full Screen Layout

PC mer

B G (e
Start End
SERG
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Anzeige weiterer Videoquellen

Beispiel: Wahrend eines Videokonferenzgesprachs mit 4
Standorten

Tekye
Senden PC-Daten

~....J First Half Sales Volume

07
B0 .I
Toft
60/ 1T

! [@ .Tn-r-wo i
| | Londoen
HMNaw York

| |mHang Kong| ﬂ '

o

l' Daiser 0051400 M
e

ot .
April May  June  July

=jend [ Umach R G ¥ | Fustermicdus [OFF)

Ort1l

Ort 2

Computerbildschirm
Ort3

Dies. Ort

Anmerkung
(Bei Verwendung des KX-VC600)

In der kombinierten Bildschirmanzeige, werden der
Computerbildschirm, Ihr eigener Bildschirm und der
Bildschirm des anderen Standorts verkleinert und mit 95
% ihrer normalen GrdlRe angezeigt.

Sie kdnnen [Full Screen] driicken, um zwischen dem
Einblenden/Ausblenden der Funktionsleiste umzu-
schalten. (Die Funktionsleiste ist beim Anzeigen des
Computerbildschirms zunachst ausgeblendet.)
Dricken Sie [R], um nur den Bildschirm des Computers
anzuzeigen. Jedes Mal, wenn Sie [R] driicken, schaltet
die Anzeige zwischen dem kombinierten Bildschirm und
dem Nur-Computer-Bildschirm um.

(Sie kénnen die Anzeige unabhangig vom Anzeigesta-
tus der Funktionsleiste umschalten.)
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Anzeige weiterer Videoquellen

Tokyo
Senden PC-Daten :
—. 1 First Half Sales Volume
a0
—]
701t
LI 1 a3
i | O Tokyo
501 by
:U‘. 1 B Lendon
| | HMNew York
aoy | B Hong Kong|
201] 1 1 -
10 | 1
o= (= -
April  May  June  July . —
L.[:.""" 0051 . 00 Wi
P——
) End N vrmach RN o c ) _Y | Fustermiodus [OFF]
Tolyo
Sanden PC-Daten ;
2010 First Half Sales Volume
O Tekyo
B Lendon
| B Hew York |
| B Hang Kong|

o ]
April May  June  July

Dhaiper 005100 Min

) End BN vrmach RN rc & Kamera TSN _Y | Austermodus [OFF] I

* In folgenden Fallen wird nur das Bild des Computerbild-
schirms angezeigt, selbst wenn Sie [PC] drucken.
— Sie sind mit einer MCU oder dem Videokonferenzsys-
tem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) verbunden.
— Ein oder mehrere Standorte des Videokonferenzge-
sprachs verwenden eine altere Softwareversion.

Bei Verwendung des KX-VC300:
* Es wird der Bildschirm des Computers angezeigt. Beim an-
deren Standort wird derselbe Bildschirm angezeigt.

2010 First Half Sales Volume

50+ ) 1 Tokyo

B London

W Mew York
B Hong Kong

April May June July
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76

Anmerkung
(Bei Verwendung des KX-VC300/KX-VC600)

Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Vi-
deokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic) aufbauen, wird je nach dem vom anderen
Standort verwendeten Bildschirmlayout auf dessen An-
zeigegerat mdglicherweise nicht derselbe Bildschirm
angezeigt. Bitten Sie den anderen Standort, sein Bild-
schirmlayout so zu andern, dass der Bildschirm lhres
Computers angezeigt wird.

Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Vi-
deokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic) aufbauen, ist es lhnen ggf. nicht méglich,
den Bildschirm des Computers auf dem Anzeigegerat
des anderen Standorts anzuzeigen. Es wird eine Feh-
lermeldung angezeigt. Um zur Anzeige des Bildes Ihrer
Hauptvideokamera zurtickzukehren, driicken Sie [En-
ter].

Wenn Sie an der Fernsteuerung auf [Full Screen] dri-
cken, werden die Informationen Uber den anderen
Standort, die Dauer und die Fernsteuerungsfunktionen
ein- bzw. ausgeblendet.

Bei einer Verbindung zu einem anderen Panasonic

HD-Videokonferenzsystem:

— Wahrend der Computerbildschirm angezeigt wird,
kann der andere Standort nicht auf [PC] driicken,
um den eigenen Computerbildschirm anzuzeigen.

— Wenn eine Nebenvideokamera angeschlossen ist,
kénnen Sie durch Dricken auf [Camera Sub] auf
das Bild der Nebenvideokamera umschalten (Sei-
te 78). Dieser Vorgang kann nur von demjenigen
Standort ausgefihrt werden, der auf [PC] gedruickt
hat. Um zur Anzeige des Bildschirms lhres Compu-
ters zurlickzukehren, driicken Sie [PC].

— Wabhrend der Anzeige Ihres Computerbildschirms
kénnen Sie zur Anzeige des Bildes des anderen
Standorts in Layout 1 wechseln, indem Sie auf
[B] klicken (Seite 52, Seite 54, Seite 57). Der andere
Standort hat diese Mdglichkeit jedoch nicht und
kann auflerdem nicht erkennen, ob Sie Ihren Com-
puterbildschirm oder das Bild des anderen Stand-
orts anzeigen. Wenn Sie das Bild des anderen
Standorts anzeigen, ist das Bildschirmlayout auf
Layout 1 festgestellt. Um zur Anzeige lhres Com-
puterbildschirms zuriickzukehren, driicken Sie [B].
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* Bei einer Verbindung zu einer MCU oder dem Video-
konferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic):

Auch wenn der Bildschirm Ihres Computers ange-
zeigt wird, hat der der andere Standort die Moglich-
keit, den Bildschirm seines Computers fiir alle an-
zuzeigen. Beachten Sie, dass in diesem Fall der
Computerbildschirm des anderen Standorts auf Ih-
rem Bildschirm anstelle des Bildes des anderen
Standorts angezeigt wird.

Wenn eine Nebenvideokamera angeschlossen ist,
kdnnen Sie durch Drucken auf [Camera Sub] (Sei-
te 78) auf das Bild der Nebenvideokamera um-
schalten. Um zur Anzeige des Bildschirms Ihres
Computers zuriickzukehren, driicken Sie [PC].
Dem anderen Standort ist es auch méglich, das Bild
seiner Nebenvideokamera flr andere Standorte
sichtbar zu machen. Beachten Sie, dass in diesem
Fall das Bild der Nebenvideokamera des anderen
Standorts auf lhrem Bildschirm anstelle des Bildes
des anderen Standorts angezeigt wird.

Wahrend der Anzeige Ihres Computerbildschirms
kénnen Sie zur Anzeige des Bildes des anderen
Standorts in Layout 1 wechseln, indem Sie auf
[B] klicken (Seite 52). Um zur Anzeige Ihres Com-
puterbildschirms zurlickzukehren, driicken Sie [R].

2 Um zur Anzeige des Hauptvideokamera-Bildes zurlickzukeh-
ren, dricken Sie [Camera Main].

Anmerkung

* Dieser Vorgang kann nur von demjenigen Standort aus-
gefuhrt werden, der auf [PC] gedrlckt hat.

Anmerkung

* Vom Bildschirm "Home" kénnen Sie den Computerbild-
schirm anzeigen, indem Sie auf [PC] dricken. Wahrend der
Anzeige des Computerbildschirms wechselt das Gerat nicht
in den Standby-Bildschirm-Modus.

Um zum Bildschirm "Home" zurlickzukehren, driicken Sie
[Camera Main].

Anzeige weiterer Videoquellen
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Anzeige weiterer Videoquellen

Anzeigen des Nebenvideokamera-Bildes

Wenn an das Gerat eine Nebenvideokamera angeschlossen ist, kénnen Sie das Nebenvideokamera-Bild auf
dem eigenen Display sowie auf dem anderer Standorte anzeigen.

Hauptwdeokamera@ Nebenvideokamera
__ 1

DCE# DCE*

Internet

"' DCE: Datenlibertragungseinrichtung

Nebenvideokamera anschlieRen

* SchlieRen Sie eine Videokamera mit einem HDMI-Kabel an die Rickseite das Gerats an (Seite 19).

* Sie kdnnen die Nebenvideokamera wahrend eines Videokonferenzgesprachs anschliefsen und wieder
trennen.

* Sie kdnnen nur das Bild einer Nebenvideokamera zur Zeit anzeigen.

* Es kénnen nur solche Videokameras verwendet werden, die zur Ausgabe in 1080i-Auflésung tber HDMI
fahig sind.
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Anzeigen des Nebenvideokamera-Bildes

Sie kdnnen wéahrend eines Videokonferenzgesprachs die Anzeige von der Hauptvideokamera auf die
Nebenvideokamera umschalten.

1 Driicken Sie [Camera Sub].

ﬁ
¢ Das Bild der Nebenvideokamera wird angezeigt, auch auf Vgéo)?. i
Displ t rts. o
dem Display des anderen Standorts 1 _2
Anmerkung

* Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem
Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic) aufbauen, wird je nach dem vom ande-
ren Standort verwendeten Bildschirmlayout auf des- 4 ———1
sen Anzeigegerat mdglicherweise nicht dasselbe
Bild angezeigt. Bitten Sie den anderen Standort, sein
Bildschirmlayout so zu andern, dass das Bild lhrer
Nebenvideokamera angezeigt wird.

Anmerkung

* Wenn Sie an der Fernsteuerung auf [Full Screen] dri-
cken, werden die Informationen iber den anderen Stand-
ort, die Dauer und die Fernsteuerungsfunktionen ein-
bzw. ausgeblendet.

* Bei einer Verbindung zu einem anderen Panasonic
HD-Videokonferenzsystem:

— Wahrend das Bild Ihrer Nebenvideokamera ange-
zeigt wird, kann der andere Standort nicht auf [Ca-
mera Sub] driicken, um das Bild der eigenen Ne-
benvideokamera anzuzeigen.

— Wenn ein Computer angeschlossen ist, kdnnen Sie
durch Dricken auf [PC] auf das Bild des Computer-
bildschirms umschalten (Seite 72). Dieser Vorgang
kann nur von demjenigen Standort ausgefiihrt wer-
den, der auf [Camera Sub] gedrtickt hat. Um zur An-
zeige des Bildes Ihrer Nebenvideokamera zurlickzu-
kehren, driicken Sie [Camera Sub].

— Wahrend der Anzeige des Bildes Ihrer Nebenvideo-
kamera kdnnen Sie zur Anzeige des Bildes des an-
deren Standorts in Layout 1 wechseln, indem Sie
auf [B] klicken (Seite 52, Seite 54, Seite 57). Der an-
dere Standort hat diese Mdglichkeit jedoch nicht und
kann auf3erdem nicht erkennen, ob Sie das Bild Ihrer
Nebenvideokamera oder das Bild des anderen
Standorts anzeigen. Wenn Sie das Bild des anderen
Standorts anzeigen, ist das Bildschirmlayout auf
Layout 1 festgestellt. Um zum Anzeigen des Bildes
Ihrer Nebenvideokamera zurtickzukehren, driicken
Sie [B].
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2

Bei einer Verbindung zu einer MCU oder dem Video-
konferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic):

Auch wenn das Bild lhrer Nebenvideokamera an-
gezeigt wird, hat der der andere Standort die M&g-
lichkeit, das Bild seiner Nebenvideokamera fur alle
anzuzeigen. Beachten Sie, dass in diesem Fall das
Bild der Nebenvideokamera des anderen Standorts
auf Ihrem Bildschirm anstelle des Bildes des ande-
ren Standorts angezeigt wird.

Wenn ein Computer angeschlossen ist, kdnnen Sie
durch Dricken auf [PC] auf das Bild des Compu-
terbildschirms umschalten (Seite 72). Um zur An-
zeige des Bildes lhrer Nebenvideokamera zurlck-
zukehren, driicken Sie [Camera Sub]. Der andere
Standort hat ebenfalls die Moglichkeit, seinen Com-
puterbildschirm fur alle anzuzeigen. Beachten Sie,
dass in diesem Fall der Computerbildschirm des
anderen Standorts auf Ihrem Bildschirm anstelle
des Bildes des anderen Standorts angezeigt wird.
Wahrend der Anzeige des Bildes lhrer Nebenvide-
okamera konnen Sie zur Anzeige des Bildes des
anderen Standorts in Layout 1 wechseln, indem
Sie auf [B] klicken (Seite 52). Um zum Anzeigen
des Bildes lhrer Nebenvideokamera zuriickzukeh-
ren, driicken Sie [R].

Um zur Anzeige des Hauptvideokamera-Bildes zuriickzukehren,

dricken Sie [Camera Main].

Anmerkung

Dieser Vorgang kann nur von demjenigen Standort aus-
gefuhrt werden, der auf [Camera Sub] gedruckt hat.

Anmerkung

Vom Bildschirm "Home" kénnen Sie das Bild Ihrer Nebenvi-
deokamera anzeigen, indem Sie auf [Camera Sub] driicken.
Wahrend der Anzeige des Bildes Ihrer Nebenvideokamera
wechselt das Gerat nicht in den Standby-Bildschirm-Modus.
Um zum Bildschirm "Home" zuriickzukehren, driicken Sie
[Camera Main].
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Anzeige weiterer Videoquellen

Anzeige eines Standbildes von der Nebenvideokamera

Sie kdnnen wahrend eines Videokonferenzgesprachs ein Bild von der Nebenvideokamera anzeigen.

Anmerkung
* Fixieren Sie lhre Nebenvideokamera und das Motiv, um zu verhindern, dass das Bild undeutlich
angezeigt wird.
* Bei einer Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht
Panasonic) kénnen Sie diesen Vorgang nicht ausfuhren.

1 Driicken Sie [Camera Sub].

—
* Das Bild der Nebenvideokamera wird angezeigt. o [
2 Driicken Sie [R]. B ) (o] e—— 4]

X . . 1—F—==
* Das Standbild von lhrer Nebenvideokamera wird auf
Ihrem Anzeigegerat und auf dem des anderen

Standorts angezeigt.

Anmerkung 2

* Nachdem flr etwa 1 Sekunde ein schwarzer
Bildschirm zu sehen ist, wird das Bild allmahlich
klar.

* Wenn Sie, wahrend das Bild gesendet noch
wird, auf [R] driicken, wird das beim zweiten
Driicken von [R] aufgenommene Bild noch ein-
mal an das Anzeigegerat des anderen Standorts
gesendet.

* Istdie Bandbreite des Netzwerks niedrig und die
Paketverlustrate hoch, dann dauert es entweder
sehr lange, bis das Bild deutlich angezeigt wird,
oder das Bild wird undeutlich angezeigt.

3 Dricken Sie [G].
* Das Display schaltet vom Standbild zurlGick zum nor-
malen Bild der Nebenvideokamera.

Anmerkung
* Nachdem Sie auf [G] gedrickt haben, wird fur
etwa 1 Sekunde ein schwarzer Bildschirm an-
gezeigt.

4  Dricken Sie [Camera Main].
* Der Bildschirm kehrt zur Anzeige des Bildes der
Hauptvideokamera zurick.
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Anzeigen des Verbindungsstatus

Anzeigen des Verbindungsstatus

Sie kdnnen den Verbindungsstatus von Netzwerk- und Peripheriegeraten berprifen.

1 Dricken Sie [Status].

* Der Bildschirm fiir den Verbindungsstatus wird an-
gezeigt. Wenn ein Netzwerk- oder Peripheriegerat
nicht ordnungsgeman funktioniert oder nicht ver-
bunden ist, wird dies durch ein "X" angezeigt.

Beispiel: Das Boundary-Mikrofon funktioniert nicht
ordnungsgemaR.

Systemstatus

+ A

Volume Tone

CAMCtrl Status Contact MIC Mute

1 O E)

Werhindungsstatus

F 3 & - 5] R i o] ¥ | Pustermadus [OFF]

Anmerkung

*  "Mik" zeigt nur den Verbindungsstatus des
Boundary-Mikrofons oder Headsets an. Der Ver-
bindungsstatus von Mehrzweck-Mikrofonen
wird nicht angezeigt.

*  Wenn die MIK-Erkennungs-Einstellung tber die
Systemeinstellungen deaktiviert wurde, wird der
Verbindungsstatus des Boundary-Mikrofons
oder Headsets nicht angezeigt (Seite 96).

2 Dricken Sie [Back].
* Das Display zeigt wieder den Bildschirm an, der vor
Anzeige des Verbindungsstatus zu sehen war.
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Anzeigen der Gerateinformationen

1

Driicken Sie zweimal auf [Status].
e Der Bildschirm fiir die Gerateinformationen wird an-
gezeigt.

Name : Tokyo |
'MAC-Adresse S IR A BB L |
SIP Benutzername  © |
IP-Adresse : 192.168.181.110

Subnet Mask : 255,255.255.0
+ Standardgateway :192.168.181.1 L

DNS-Server-Adr. 1 203.119.1.1

SIP Domain Mame  ©

Max, Bandbr. 1 9.0 Mbps

Auflosung (Send.) : 1024x768

Verschidss. (AUS e

Software-Version S
* Frequenz 150 Hz

|

ERA Nach G _¥ | Flistermodus [OFF] |

Anmerkung

* Wenn Sie keinen SIP-Server verwenden, sind
die Felder "SIP Benutzername" und "SIP Do-
main Name" leer.

 Der Status der Ubertragungsverschliisselung
wird unter "Verschliiss.", die Auflosung fir das
Senden von Bildern unter "Auflésung
(Send.)" angezeigt. Wenn keine Ubertragung
stattfindet, werden diese Informationen nicht an-
gezeigt.

* Wenn Sie wahrend eines Videokonferenzge-
sprachs zweimal auf [Status] driicken, kdnnen
Sie auf [R] driicken, um zum néachsten Bild-
schirm zu wechseln. Dieser Bildschirm zeigt den
Geratenamen, die IP-Adresse/SIP-URI (oder
SIP-Benutzername), die Paketverlustrate, die
Verbindungsbandbreite, die Auflésung, Bildrate
und Feldfrequenz fiir die 3 unter "Ort 1", "Ort
2" und "Ort 3" angezeigten Standorte an.™?

Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Vi-

deokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht

Panasonic) herstellen, wird "Frequenz" nicht ange-

zeigt.

Je nach dem anderen Standort ist das Feld "Name"

ggf. leer.

+ A

Volume Tone

- \%
CAMCt Status Contact MIC Mute
6] (e

Anzeigen des Verbindungsstatus
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Ort 1 Name : Panasonic KXAVCB00 ~ 43

Adresse  : 192.168.181.111
Verl 1 1.6% Bandbr. : 3.5 Mbps i
Auflosung : 1024x768 Framerate 60 fps
Frequenz : 50 Hz

. Ort2 Name : Panasonic KX-VCE00 X 5L \

| Adresze  :192.168.181.112
Verl :16% Bandbr. : 3.5 Mbps
Auflosung © 1024x768 Framerate 60 fps
Frequenz : 50 Hz
Name
Adresse i
Verl . Bandbr.

r Auflosung : Framerate
Frequenz

N vor R

Dricken Sie [Back].
* Das Display zeigt wieder den Bildschirm an, der vor

Ausfiihrung von Schritt 1 zu sehen war.
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Die erweiterten Funktionen

Aktivierung erweiterter Funktionen

Aktivierungsschliissel im Uberblick

Mit einem Aktivierungsschlissel (separat erhaltlich) kbnnen Sie das Gerat um folgende Funktionen erweitern.
Einzelheiten zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 113.

Modell Nr Aktivierungsschliis-
: Produktname seltyp (Activation Zielmodell Beschreibung
(Model No.) K
ey Type)
KX-VCS301 Activation Key Card | 4-Point Connection KX-VC300 Aktivierungsschlissel-
(4-Point Connection) karte (4-Punkt Verbin-
dung): Aktiviert die
Funktion zum Téatigen
von Videokonferenzge-
sprachen mit mehreren
Standorten.
KX-VCS401 Activation Key Card | 1080 Full HD KX-VC300 Aktivierungsschlissel-
(1080 Full HD) karte (1080 Full HD):
Aktiviert die Funktion
zur BildUbertragung in
Full HD-Auflésung.
Anmerkung

* Wenn Sie neue Funktionen einmal aktiviert haben (Seite 113), stehen diese auch nach
Software-Updates oder einer Systeminitialisierung noch zur Verfigung.

* Es kann nur eine Funktion zur Zeit aktiviert werden (Seite 113). Zur Aktivierung mehrerer Funktionen
muss die Aktivierung entsprechend wiederholt werden. Bei jeder Aktivierung wird ein Neustart
erforderlich.

* Werden Veranderungen an der Hardware vorgenommen, etwa weil Sie das Gerat austauschen, dann
mussen Sie den Registration Key (Registrierungsschlissel) erneut beziehen und die Funktionen noch
einmal aktivieren. In diesem Fall kann der Registration Key (Registrierungsschlissel) kostenlos
bezogen werden.

Aktivierung von Videokonferenzgesprachen mit mehreren Stand-
orten (nur KX-VC300)

Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kénnen Sie keine Videokonferenzgesprache mit 3/4 Standorten tatigen,
es sei denn Sie haben eine Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS301) erworben und die Funktion zum Tatigen
von Videokonferenzgesprachen mit mehreren Standorten aktiviert (Seite 113). Einzelheiten zum
Aktivierungsschlissel erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.

Aktivierung der Bildubertragung in Full HD-Auflésung (nur
KX-VC300)

Wenn Sie ein KX-VC300 verwenden, kénnen Sie Bilder nurin HD (1280 x 720) senden, es sei denn, Sie haben
eine Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS401) erworben und die Funktion zur Bildiibertragung in Full HD
1920 x 1080 aktiviert (Seite 113). Um die Bildiibertragung in Full HD-Auflésung zu aktivieren, andern Sie die
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Die erweiterten Funktionen

Einstellung der maximalen Auflésung (Seite 95, Seite 120). Einzelheiten zum Aktivierungsschliissel erfahren
Sie von lhrem Fachhandler.
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Hinzufugen von Kontak-
ten zur Kontaktliste

Sie konnen in der Kontaktliste die Daten von bis zu 300
Kontakten registrieren.

Anmerkung
*  Wenn wahrend der Eingabe von Daten ein

Videokonferenzgesprach ankommt, wird ein

Dialogfeld angezeigt, in dem Sie entscheiden

kénnen, ob Sie das Videokonferenzgesprach

annehmen.

Driicken Sie [4][ ], um zwischen "Ja" und

"Nein" auszuwahlen, und driicken Sie [Enter].

*  Wenn "Ja" ausgewahlt ist, nehmen Sie das
Videokonferenzgesprach an und nicht
gespeicherte Daten gehen verloren.

* Wenn Sie "Nein" wahlen, kdnnen Sie die
Eingabe der Daten fortsetzen.

Registrierung eines neuen Kon-
takts

Registrierung eines Einzelteilneh-
mer-Kontakts

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

2. Drlcken Sie [A][W], um "Kontakt neu"
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm zur Registrierung der
Kontaktliste wird angezeigt.

Gruppe~Ort |
Kurzwahl |?
Mehrpunkt | m 20me iomne P
Adresse |
BEE b RN A Bl spch ¥ | Losch

Kontakte und Einstellungen

3. Wahlen Sie lber [A]['W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"Gruppe/Ort": Geben Sie einen Namen fiir den
Kontakt ein (bis zu 24 Zeichen) (Seite 125).
"Kurzwahl": Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein
(1-300).
"Mehrpunkt": Wahlen Sie iiber [ 4 ][ p> ] die Option
"keine" aus.
"Adresse": Geben Sie die IP-Adresse oder
SIP-URI (oder SIP-Benutzername) ein.

Anmerkung

* Wenn bei Eingabe einer IP-Adresse die
IP-Adresse 1- oder 2-stellige Nummern
enthalt, geben Sie diese so wie sie sind ein.
Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

* Folgende Zeichen koénnen fur den
SIP-URI-Eintrag verwendet werden:
SIP-Benutzername: Alphanumerische
Zeichen und die Sonderzeichen.=*+_-$§
~1?/'() (bis zu 60 Zeichen)
SIP-Domainname: Alphanumerische
Zeichen und die Sonderzeichen . und - (bis
zu 128 Zeichen)

* Wenn der andere Standort denselben
SIP-Domainnamen hat wie Sie, brauchen
Sie nur dessen SIP-Benutzernamen zu
registrieren. Ist der SIP-Domainname des
anderen Standorts ein anderer als lhrer,
dann muss zusammen mit dessen
SIP-Benutzernamen auch sein
SIP-Domainname eingegeben werden.

*  Wenn kein SIP-Domainname eingegeben
wurde, wird automatisch lhr eigener
SIP-Domainname an den registrierten
Kontakt angehangt. Dabei kann
versehentlich ein anderer Standort als
Kontakt registriert werden als beabsichtigt,
gehen Sie daher vorsichtig vor.

* Geben Sie einen RFC-konformen Wert
ein.

Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem
Netzwerkadministrator.

4. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.
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Kontakte und Einstellungen

5. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.

Anmerkung
* Wenn Sie einen weiteren Kontakt eingeben

mdchten, dricken Sie [B] und wiederholen
die Schritte 3-5.

6. Dricken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Registrierung eines Multi-Stand-
ort-Kontakts

Anmerkung

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, missen
Sie zur Registrierung eines
Multi-Standort-Kontakts eine
Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS301)
erwerben und die Funktion zum Tatigen von
Videokonferenzgesprachen mit mehreren
Standorten aktivieren (Seite 113). Einzelheiten
zum Aktivierungsschlissel erfahren Sie von
Ihrem Fachhandler.

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

2. Dricken Sie [4&][W¥], um "Kontakt neu"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm zur Registrierung der
Kontaktliste wird angezeigt.

Gruppe./Ort |B|:|.ud meeting
Kurzwahl |4
Mehrpinkt [4 ke 20ne [EETE
Ort 1 London
Ort 2 New York I
Ort3
LB %) G spch i

88 Bedienungsanleitung

3. Wahlen Sie Uber [A][W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"Gruppe/Ort": Geben Sie einen Namen flir das
Videokonferenzgesprach ein (bis zu 24 Zeichen)
(Seite 125).
"Kurzwahl": Geben Sie eine Kurzwahlnummer ein
(1-300).
"Mehrpunkt": Wahlen Sie Uber [4][P] die
Option "2 Orte" oder "3 Orte" aus.
Far "Ort 1"/"Ort 2"/"Ort 3": Wahlen Sie diese
durch Ausflihrung folgender Vorgehensweise aus
dem Bildschirm fir die Kontaktliste aus.
1. Wabhlen Sie Uber [4&][W] zwischen "Ort 1",

"Ort 2" und"Ort 3".

2. Driicken Sie [Enter].

* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird
angezeigt.

3. Wahlen Sie Uber [A][W] einen Kontakt aus.

« Uber[4 ][ P]oder die numerischen Tasten
der Fernsteuerung kénnen Sie auswahlen,
welche Registerkarte angezeigt werden soll
(Seite 41).

4. Dricken Sie [Enter].

* Der Bildschirm zur Registrierung der

Kontaktliste wird angezeigt.

4. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

5. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.

Anmerkung

* Wenn Sie einen weiteren Kontakt eingeben
md&chten, driicken Sie [B] und wiederholen
die Schritte 3-5.

6. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Bearbeiten von Kontaktinforma-
tionen

1. Driicken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.



2. Driicken Sie [4A][W¥], um "Kontaktliste"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.

3. Wahlen Sie (iber [A&][W] den Kontakt aus, den Sie
bearbeiten mochten.

« Uber[4 ][ ] oder die numerischen Tasten der

Fernsteuerung kénnen Sie auswahlen, welche

Registerkarte angezeigt werden soll (Seite 41).

4. Driicken Sie [Enter].
* Der Detailbildschirm "Kontaktliste" wird
angezeigt.

5. Driicken Sie [G].
* Der Bildschirm zur Bearbeitung der Kontaktliste
wird angezeigt.

Gruppe.”Ort |an.'.|d meeting 2
Kurzwahl |E|
Ort 1 London
Ort 2 New York
BBl abc BRN 2! BN Spch ¥ | Losch

6. Wahlen Sie Uber [A][W] den Punkt aus, den Sie
bearbeiten méchten, und nehmen Sie die
entsprechenden Anderungen vor (Seite 125).

Anmerkung

* Beim Bearbeiten eines
Einzelteiinehmer-Kontaktes kbnnen Sie
"Mehrpunkt" nicht bearbeiten.

* Beim Bearbeiten eines
Multi-Standort-Kontaktes konnen Sie
"Mehrpunkt" bzw. "Adresse" nicht
bearbeiten.

7. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

Kontakte und Einstellungen

8. Driicken Sie [4][P], um "Ja" auszuwahlen, und

driicken Sie dann [Enter].
* Der Detailbildschirm "Kontaktliste" wird
angezeigt.

9. Dricken Sie [Home].

* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Loschen eines Kontakts

1. Driicken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [A][W], um "Kontaktliste"

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.

ABC JEL | MINO PORS
Gruppe.Ort Adresse Kurzwahl
London 192.168.181.111 1
BBl Hinzuf BEN Losch BER And Y | Zur Kurzwahl

3. Wabhlen Sie Uber [4][W¥] den Kontakt aus, den Sie
I6schen méchten.

« Uber[4][ W] oderdie numerischen Tasten der

Fernsteuerung kénnen Sie auswahlen, welche

Registerkarte angezeigt werden soll (Seite 41).

4. Dricken Sie [R].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Ldschen bestatigt werden muss.

5. Driicken Sie [4][ P ], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Kontaktliste" wird angezeigt.

6. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Registrierung eines Kontakts
aus der Anrufhistorie

Registrierung eines Einzelteilneh-
mer-Kontakts

Sie kdnnen einen Kontakt aus der Anrufhistorie in der
Kontaktliste registrieren.

Anmerkung

* Wenn in der Spalte "Ort" der Anrufhistorie ein
Hostname angezeigt wird, kann der
entsprechende Standort nicht in Ihrer
Kontaktliste registriert werden.

* Sie kdnnen mdglicherweise auch keine
SIP-URI (oder SIP-Benutzername) aus der
Anrufhistorie fir ankommende Gesprache in
der Kontaktliste registrieren, weil die
RFC-Entsprechung nicht gegeben ist. Wenden
Sie sich in diesem Fall an lhren
Netzwerkadministrator.

1. Dricken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Men{" wird angezeigt.

2. Dricken Sie [&][W], um "Anrufliste”
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm der Anrufhistorie fir abgehende
Gesprache wird angezeigt.

Anmerkung

* Um die Anrufhistorie fir ankommende
Gesprache anzuzeigen, driicken Sie
[G].
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3. Driicken Sie [A][W], um den
Einzel-Standort-Eintrag auszuwahlen, den Sie als
Kontakt hinzufigen méchten, und driicken Sie [B].
* Der Bildschirm zur Registrierung der

Kontaktliste wird angezeigt.

Gruppe./Ort |
Kurzwahl |?
l:fu,' 1681 1
BN b HEN a: BEN spch _¥ | Lesch

4. Wahlen Sie Uber [A]['W] die bendtigten Punkte
aus und geben Sie die Informationen ein
(Seite 125).

Anmerkung

* Die Angaben unter "Mehrpunkt" oder
"Adresse" konnen Sie nicht bearbeiten.

5. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].

* Je nachdem, welchen der Bildschirm Sie in
Schritt 2 angezeigt haben, wird die Anrufhistorie
fir ankommende oder abgehende Gesprache
angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Registrierung eines Multi-Stand-
ort-Kontakts
Sie kdnnen einen Multi-Standort-Kontakt aus der

Anrufhistorie fiir abgehende Gesprache in der
Kontaktliste registrieren.



Anmerkung

* Wenn Sie einen Multi-Standort-Kontakt aus der
Anrufhistorie in die Kontaktliste Ubernehmen,
wird jeder Standort automatisch auch als
Einzel-Standort-Kontakt und die jeweilige
IP-Adresse/SIP-URI (oder SIP-Benutzername)
unter "Gruppe/Ort" registriert.

* Wenn in der Spalte "Ort" der Anrufhistorie ein
Hostname angezeigt wird, kann der
entsprechende Standort nicht in Ihrer
Kontaktliste registriert werden.

* Sie kdnnen mdglicherweise auch keine
SIP-URI (oder SIP-Benutzername) aus der
Anrufhistorie fir ankommende Gesprache in
der Kontaktliste registrieren, weil die
RFC-Entsprechung nicht gegeben ist. Wenden
Sie sich in diesem Fall an lhren
Netzwerkadministrator.

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, missen
Sie zur Registrierung eines
Multi-Standort-Kontakts eine
Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS301)
erwerben und die Funktion zum Tatigen von
Videokonferenzgesprachen mit mehreren
Standorten aktivieren (Seite 113). Einzelheiten
zum Aktivierungsschliissel erfahren Sie von
Ihrem Fachhandler.

Dricken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

Driicken Sie [&][W], um "Anrufliste"

auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm der Anrufhistorie fir abgehende
Gesprache wird angezeigt.

Driicken Sie [4A][W], um den
Multi-Standort-Eintrag auszuwahlen, den Sie als

Kontakte und Einstellungen

Multi-Standort-Kontakt hinzufigen méchten, und

driicken Sie [B].

* Der Bildschirm zur Registrierung der
Kontaktliste wird angezeigt.

Gruppe #Ort |
Kurzwahl |1E|
l
BBl abc | EL Bl spch _ | Lasch

. Wahlen Sie Uber [A][W] die bendtigten Punkte

aus und geben Sie die Informationen ein
(Seite 125).

Anmerkung

* Die Angaben unter "Mehrpunkt" oder
"Adresse" kdnnen Sie nicht bearbeiten.

Dricken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

Driicken Sie [4][P>], um "Ja" auszuwahlen, und

driicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die Anrufhistorie wird
angezeigt.

Dricken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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A . 5. Driicken Sie [G].
Anderu ng der SyStemeI n- . rucI:Ese\r/]virdeeEn }Dialogfeld angezeigt, in dem das

Speichern der Einstellungen bestatigt werden
stellungen >peid g g
Anmerkung

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen” wird
angezeigt.

*  Wenn wahrend der Eingabe von Daten ein
Videokonferenzgesprach ankommt, wird ein
Dialogfeld angezeigt, in dem Sie entscheiden
kénnen, ob Sie das Videokonferenzgesprach
annehmen.

Driicken Sie [41[ D], um zwischen "Ja" und
"Nein" auszuwahlen, und driicken Sie [Enter].
*  Wenn "Ja" ausgewahltist, nehmen Sie das
Videokonferenzgesprach an und nicht .
gespeicherte Daten gehen verloren. EInStellung von Datum und Uhr-
*  Wenn Sie "Nein" wahlen, kénnen Sie die zeit
Eingabe der Daten fortsetzen.

7. Drlicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

Einstellung des Geratenamens

. ) 2. Driicken Sie [4&]['W], um "Einst." auszuwahlen,
1. Drlcken Sie [Menu].

und driicken Sie dann [Enter].

*  Der Bildschirm "Mend" wird angezeigt. +  Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
. . angezeigt.
2. Dricken Sie [4A][W], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter]. _ 3. Driicken Sie [A]['W], um "Einst. Dat./Zeit"
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].

angezeigt. *  Der Bildschirm fiir die Einstellung von Datum/

. Uhrzeit wird angezeigt.
3. Dricken Sie [A][W], um "Systemeinstell."

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter]. e [ pon
* Der Bildschirm zur Einstellung des
Geratenamens wird angezeigt. Meonixt [ o

Tag o
Zeit 12 59

Name |:1 okyo

Datumsformat |rag_.fMona1."lal'u j
|
12h/24h [« = HEIN |
B 18 JEN sp<h ¥ | Lasch

4. Wanhlen Sie iber [&]['W] den Eintrag aus und
- g AN & BN spch I Losch geben Sie die Informationen ein.
* Geben Sie das Jahr (4-stellig), den Monat (1-

o ) o 2-stellig), den Tag (1-2-stellig) sowie die
4. Geben Sie einen Geratenamen ein (bis zu 24 Uhrzeit (24 Stunden-Format) ein und wahlen

Zeichen) (Seite 125). Sie das Datumsformat (Monat/Tag/Jahr, Tag/
Monat/Jahr, Jahr/Monat/Tag) sowie das
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Stunden-Anzeigeformat (12-/
24-Stundenanzeige).

5. Driicken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen und der
Systemneustart nach dem Speichern bestatigt
werden muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und

dricken Sie dann [Enter].

« Damit die Anderung der Systemeinstellungen
wirksam wird, erfolgt ein automatischer
Neustart des Systems.

Netzwerkeinstellungen vorneh-
men

1.

Dricken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

Driicken Sie [4][W¥], um "Einst." auszuwahlen,

und drtcken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

Driicken Sie [4][W¥], um "Netzwerkeinst."

auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm flr die Netzwerkeinstellungen
wird angezeigt.

IP-Adresse | L] Aute

 Manielle |

1P-Adresse Im:- 162.181.110

Subnet Mask |?55 255.255.0

|'I'92 168.181.1

|?UJ 1181

Standardgateway

Primarer DNS-Server

Sekundarer DNS-Server |J'U2 12.30.131

BGH sp<h ¥

4. Wanhlen Sie iber [A]['W] folgende Punkte zur

Eingabe aus:

"IP-Adresse": Wahlen Sie iber [4 ][] aus, ob
die IP-Adressinformationen fiir dieses Gerat
("IP-Adresse"”, "Subnet Mask",

Kontakte und Einstellungen

"Standardgateway") Uber einen DHCP-Server
automatisch bezogen oder manuell festgelegt
werden.
"Auto" (Voreinstellung):
IP-Adressinformationen werden automatisch
bezogen.
— "Manuelle": IP-Adressinformationen werden
manuell festgelegt.

Anmerkung

* Auch wenn Sie "Auto" ausgewahlt haben,
kénnen Sie moglicherweise keine
IP-Adresse beziehen, etwa weil das
Netzwerk Uberlastet ist. In diesem Fall wird
oben rechts im Bildschirm "Home" die
Meldung "Adresse ist nicht
zugewiesen" angezeigt. Wenden Sie sich
an lhren Netzwerkadministrator.

"IP-Adresse": Geben Sie die IP-Adresse des
Gerates ein.

"Subnet Mask": Geben Sie die Subnetzmaske ein.
"Standardgateway":Geben Sie die IP-Adresse
des Standardgateways ein.

Anmerkung

* "IP-Adresse", "Subnet Mask" und
"Standardgateway" kdnnen nur
eingegeben werden, wenn "IP-Adresse”
auf "Manuelle" eingestellt wird.

* Falls der Wert fir "IP-Adresse”, "Subnet
Mask" oder "Standardgateway™ 1- oder
2-stellige Nummern enthalt, geben Sie
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001]
eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

"DNS-Server": Wahlen Sie tiber [4][ ] aus, ob
die IP-Adressinformationen fiir die DNS-Server
("Priméarer DNS-Server", "Sekundarer
DNS-Server") tiber einen DHCP-Server
automatisch bezogen oder manuell festgelegt
werden.
"Auto" (Voreinstellung):
IP-Adressinformationen werden automatisch
bezogen.
— "Manuelle": IP-Adressinformationen werden
manuell festgelegt.

Anmerkung

e Um "Auto" auswahlen zu kénnen, muss
"IP-Adresse" auf "Auto" eingestellt sein.
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* Die DNS-Server-Einstellung ist erforderlich, | 3. Driicken Sie [&][W¥], um "Anrufaufbau"

um zu prufen, ob Upgrades vorliegen, und auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

um die neuste Software herunterzuladen. e Der Bildschirm fiir die
"Primarer DNS-Server": Geben Sie die Verbindungseinstellungen wird angezeigt.
IP-Adresse des primaren DNS-Servers ein.
"Sekundérer DNS-Server": Geben Sie die Antwortmod. [« manuel  ETEND
IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers ein.

Max. Bandbr [ 9.0 Mibps __l
w Verschitss, | . AN AUS B
*  "Primarer DNS-Server" und "Sekundarer
DNS-Server" kénnen nur eingegeben Video Qualitit |« CEREER scharte b
werden, wenn "DNS-Server" auf

" " Max. Auflosung |Aulo j
Manuelle" eingestellt wurde. |

* Falls der Wert fiir "Primarer DNS-Server" Gualitat des Dienstes [« EEEDE  video
oder "Sekundarer DNS-Server" 1- oder

v

. . . Audio Only-Mod AUS >
2-stellige Nummern enthélt, geben Sie SRR [
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001] Einzelbidqualitat [ w »
eingeben.
LB [N Nach B spch oy

Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].
— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

_  Falsche Eingabe: [192.168.000.001] 4. Wahlen Sie Uber [A]['W] folgende Punkte zur

Eingabe aus:
* Folgende Eintrage werden Uber 2 Seiten

5. Driicken Sie [G]. angezeigt. Um alle Eintrage zu sehen, driicken

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das Sie [R], um zur nachsten und [B], um zur
Speichern der Einstellungen bestatigt werden vorherigen Seite umzublattern. Sie miissen die
muss. Einstellungen fiir jeden Bildschirm, in dem Sie

Einstellungen geandert haben, separat
6. Driicken Sie [4 ][ }], um "Ja" auszuwahlen, und speichern.

driicken Sie dann [Enter]. "Antwortmod.": Wahlen Sie tiber [ 4 ][ ] die Art

¢ Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird der Annahme von Videokonferenzgespréchen
angezeigt. ("Manuell" [Voreinstellung] oder "Auto™)

(Seite 48).
7. Driicken Sie [Home]. "Max. Bandbr.": Driicken Sie [Enter] und wahlen

* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt. Sie Uber [A][W] aus, welche maximal zulassige

Bandbreite verwendet werden soll (512 kbps,
768 kbps, 1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 1.5 Mbps,

Verbindungseinstellungen vor- 2.0 Mbps, 2.5 Mbps, 3.0 Mbps, 3.5 Mbps,
4.0 Mbps, 4.5 Mbps, 5.0 Mbps, 5.5 Mbps,
nehmen 6.0 Mbps, 6.5 Mbps, 7.0 Mbps, 7.5 Mbps,
1. Driicken Sie [Menu]. ?oooMl\zE;s)ss Mbps, 9.0 Mbps [Voreinstellung],
* Der Bildschirm "Meni{" wird angezeigt.
Anmerkung
2. Dricken Sie [A][W], um "Einst." auszuwahlen, +  Die maximal zulassige Bandbreite fiir ein
und driicken Sie dann [Enter]. Videokonferenzgesprach wird an die
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird entsprechende Einstellung desjenigen
angezeigt. Standorts angepasst, dessen Einstellung

fir die maximal zuldssige Bandbreite am
niedrigsten ist.

* Sie kdnnen keinen Wert auswahlen, der
hoher ist als die vom Fachhandler
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eingestellte Bandbreite. Einzelheiten
erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

* Wenn Sie ein Videokonferenzgesprach mit
3 Standorten tatigen, stellen Sie einen Wert
von "1.0 Mbps" oder héher ein. Andernfalls
ist die Qualitat von Bild und Ton
moglicherweise nicht zufriedenstellend.

* Wenn Sie ein Videokonferenzgesprach mit
4 Standorten tatigen, stellen Sie einen Wert
von "1.5 Mbps" oder héher ein. Andernfalls
ist die Qualitat von Bild und Ton
moglicherweise nicht zufriedenstellend.

"Verschliiss.": Legen Sie tiber [ ][ P ] fest, ob
die VerschllUsselung aktiviert werden soll.
— "AN": Verschlisselung ist aktiviert.

"AUS" (Voreinstellung): Verschlisselung ist
deaktiviert.

Anmerkung

* Gehen Sie bei der Anderung der
Einstellungen fiir die Verschlisselung sehr
sorgfaltig vor, da dies ggf. zur Folge hat,
dass Sie nicht mehr mit anderen Standorten
kommunizieren kénnen.

* Beachten Sie, dass es bei deaktivierter
Verschlisselung moglich ist, Gesprache
abzuhoéren, wenn dass Netzwerk nicht
entsprechend geschutzt ist.

* Wenn Sie keinen Wert fir "Verschliiss."
festlegen konnen, weil diese Einstellung
nicht verflgbar ist, wenden Sie sich an
Ihren Netzwerkadministrator.

*  Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU
oder dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen,
wahlen Sie flur "Verschliiss." die Option
"AUS", da die Verschlisselung in diesem
Fall nicht unterstitzt wird. Die
Verschlisselung muss auf beiden Seiten
deaktiviert sein.

"Video Qualitat": Wahlen Sie iiber [4 ][] aus,
ob der ruckelfreien Bewegung oder der Bildqualitat
bei der Videoubertragung der Vorrang gegeben
werden soll.

"Bewegung" (Voreinstellung): Prioritat

ruckelfreie Bewegung.

"Scharfe": Prioritat Bildqualitat.

Anmerkung

*  Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kann
"Scharfe" nur nach Erwerb einer
Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS401)
zur Aktivierung der Bildubertragung in Full

Kontakte und Einstellungen

HD-Auflésung (Seite 113) ausgewahlt
werden.

* Wenn einer der Standorte eine altere
Softwareversion nutzt, wird "Bewegung"
ausgewabhlt.

*  Wenn "Max. Auflésung” auf "HD"
eingestellt ist und "Video Qualitat” von
"Bewegung" in "Scharfe" geandert
wurde, wird die Einstellung fur "Max.
Auflosung" automatisch in "Auto™
geandert.

"Max. Auflésung™: Wahlen Sie liber [A][W] die
bei Beginn eines Videokonferenzgesprachs zu
verwendende maximale Anzeigeauflésung der
Hauptvideokamera und Nebenvideokamera.
"Full HD": Maximale Auflésung: 1920 x 1080
(Dieser Modus passt die Anzeigeauflosung an
den Zustand des Netzwerks an.)
— "HD" (Voreinstellung [fiir das KX-VC300]):
Maximale Auflésung: 1280 x 720
(Dieser Modus passt die Anzeigeauflésung an
den Zustand des Netzwerks an.)
— "Auto" (Voreinstellung [fur das KX-VC600]):
Dieser Modus wahlt je nach verfligbarer
Bandbreite entweder "Full HD" oder "HD" aus.

Anmerkung

* Es wir empfohlen, "Auto" oder "HD"
auszuwahlen.

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kann
"Auto" oder "Full HD" nur nach Erwerb
einer Aktivierungsschlisselkarte
(KX-VCS401) zur Aktivierung der
Bildibertragung in Full HD-Auflésung
(Seite 113) ausgewahlt werden.

*  Wenn bei Auswahl von "Full HD" der
andere Standort eine niedrige Bandbreite
ausgewahlt hat, kann die Anzeigeaufldsung
niedriger ausfallen als "HD" oder "Auto",
obwohl dies ausgewahit wurde.

* Beim Tatigen eines
Videokonferenzgesprachs mit 3 Standorten
wird die Hauptvideokamera automatisch
auf "HD" gesetzt, auch wenn Sie "Full
HD" festgelegt haben.

* Beim Téatigen eines
Videokonferenzgesprachs mit 4 Standorten
wird die Hauptvideokamera und die
Nebenvideokamera automatisch auf "HD"
gesetzt, auch wenn Sie "Full HD"
festgelegt haben.
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*  Wenn "Video Qualitat" auf "Scharfe"
eingestellt ist, kann nur "Full HD" und
"Auto" ausgewahlt werden.

"Qualitat des Dienstes": Wahlen Sie iiber [ 4]
[P aus, ob bei Netzwerkiiberlastung die Audio-
oder die Bildubertragung Prioritat haben soll.
"Audio" (Voreinstellung): Die
Audiolbertragung hat Prioritat; Stérungen der
Audiolbertragung bei
Videokonferenzgesprachen werden reduziert.
— "Video": Die Bilduibertragung hat Prioritat;
Bilder werden gesendet, wenn die Funktion zur
Reduzierung von Stérungen bei der
Audiolibertragung deaktiviert wird.

Anmerkung
¢ Wenn einer der Standorte eine altere
Softwareversion nutzt, wird "Audio”
ausgewahlt.

"Audio Only-Modus": Wahlen Sie tUber [4 ][ D]
aus, ob in Zeiten von Netzwerkiberlastung nur
Audio Ubertragen werden sollen
(Nur-Audio-Modus). Im Nur-Audio-Modus wird lhr
Bild nicht an den anderen Standort ibertragen.
Stattdessen wird ein blauer Bildschirm angezeigt.
"AN": Bei Netzwerklberlastung wird in den
Nur-Audio-Modus umgeschaltet.
— "AUS" (Voreinstellung): Auch bei
Netzwerkiberlastung wird nicht in den
Nur-Audio-Modus umgeschaltet.

Anmerkung

* Um "AN" auswahlen zu kénnen, muss
"Qualitat des Dienstes™ auf "Audio™
eingestellt sein.

* Im Nur-Audio-Modus ist die gemeinsame
Anzeige von Inhalten nicht mdglich.

* Beim AnschlieRen an eine MCU oder ein
Videokonferenzsystem von Drittherstellern
(nicht Panasonic), oder wenn einer der
anderen Standorte eine altere
Softwareversion verwendet, wird auch
dann nicht auf "nur Audio" umgeschaltet,
wenn "Audio Only-Modus" auf "AN"
eingestellt ist.

* Beim Umschalten in den Nur-Audio-Modus
dauert es ggf. einige Zeit, bis der blaue
Bildschirm angezeigt wird. Bis der blaue
Bildschirm angezeigt wird, erscheint das
Bild moéglicherweise verzerrt.

"Einzelbildqualitat": Wahlen Sie Giber [ ][ )] die
Anzeigeaufldsung aus, die verwendet werden soll,

Bedienungsanleitung

wenn Sie Standbilder von der Nebenvideokamera

an andere Standorte senden.
"Full HD" (Voreinstellung [fur das KX-VC600)):
Standbilder werden in der Auflésung Full HD
gesendet.

— "HD" (Voreinstellung [fir KX-VC300]):
Standbilder werden in der Auflésung HD
gesendet.

Anmerkung

* Wenn das Netzwerk eine niedrige
Bandbreite und eine hohe Paketverlustrate
hat, wird die Auswahl von "HD" empfohlen.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem
Fachhandler.

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kann
"Full HD" nur nach Erwerb einer
Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS401)
zur Aktivierung der Bildubertragung in Full
HD-Aufldsung (Seite 113) ausgewahlt
werden.

* Bei einem Videokonferenzgesprach mit 4
Standorten wird die Anzeigeaufldsung auf
"HD" gesetzt, auch wenn Sie "Full HD"
festgelegt haben.

"Standard MIC-Stumm": Legen Sie iiber [{]
[P ] fest, ob das/die Mikrofon(e) zu Beginn eines
Videokonferenzgesprachs stummgeschaltet sein
sollen.
"AN": Schaltet das/die Mikrofon(e) stumm.
"AUS" (Voreinstellung): Schaltet das/die
Mikrofon(e) nicht stumm.
"Anruf Zeitbegr.": Geben Sie die maximale Dauer
eines Videokonferenzgesprachs (in Stunden und
Minuten) ein.

Anmerkung

* Wenn Sie 0 Stunden 0 Minuten
(Voreinstellung) festlegen, ist die
Gesprachsdauer unbegrenzt.

*  Wenn die Dauer eines
Videokonferenzgesprachs den
festgelegten Zeitraum Ubersteigt, wird die
Verbindung automatisch getrennt.

"MIC-Erkenn.": Legen Sie liber [4 ][ ] fest, ob
die Erkennung des Verbindungsstatus der
Boundary-Mikrofone oder des Headsets aktiviert
sein soll.

— "AN" (Voreinstellung): Aktiviert die Erkennung
von Boundary-Mikrofonen oder Headset.
"AUS": Deaktiviert die Erkennung von
Boundary-Mikrofonen oder Headset.



Anmerkung
* Wenn Sie weder Boundary-Mikrofone noch
ein Headset verwenden, stellen Sie diesen
Wert auf "AUS".
"Status der Netzwerkverbindung": Wahlen Sie
iber [4 ][] aus, ob der Netzwerkstatus
angezeigt werden soll.
"AN" (Voreinstellung):
Netzwerkstatus-Anzeige eingeblendet.
"AUS": Netzwerkstatus-Anzeige
ausgeblendet.
"Menii akt. Anruf": Legen Sie tUber [ ][] fest,
ob zu Beginn eines Videokonferenzgesprachs die
Funktionsleiste angezeigt werden soll.
"AN" (Voreinstellung): Funktionsleiste wird
angezeigt.
— "AUS": Funktionsleiste ist ausgeblendet.
"CAM ctrl von Remote-Site (s)": Wahlen Sie tber
[41[ W] aus, ob der andere Standort Ihre
PTZ-Kamera steuern darf.
"AN": Der andere Standort kann lhre
PTZ-Kamera steuern.
— "AUS" (Voreinstellung): Der andere Standort
kann lhre PTZ-Kamera nicht steuern.
"Rauschunterdr.” (nur KX-VC600): Legen Sie
iiber [4 ][] fest, ob zu Beginn eines
Videokonferenzgesprachs die
Stérgerdusch-Unterdrickung aktiviert werden soll.
"AN": Schaltet die
Storgerausch-Unterdriickung ein.
"AUS" (Voreinstellung): Schaltet die
Storgerausch-Unterdriickung aus.

5. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Standby-Bildschirm-Einstellun-
gen vornehmen

Wenn die Fernsteuerung nicht betatigt wird oder tUber
langeren Zeitraum kein Videokonferenzgesprach
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ankommt, schaltet das Gerat in den Standby-Modus.
Diesen Zeitraum kdnnen Sie selbst festlegen.
1. Driicken Sie [Menu].

* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [A][W], um "Standby-Einst."
auszuwahlen, und drucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die
Standby-Bildschirm-Einstellungen wird
angezeigt.

Standby-Timer 10 Min.

JGH Spch

Y | Lesch

4. Geben Sie den Zeitraum (0-99) im Minuten ein,
nach dessen Ablauf das Gerat in den
Standby-Bildschirm-Modus wechseln soll
(Voreinstellung: 10).

Anmerkung

* Wenn Sie "0" einstellen, wechselt das
Geréat nicht automatisch in den
Standby-Bildschirm-Modus. Wenn Sie
jedoch die Taste [Video Out On/Off] an der
Fernsteuerung drlicken, wechselt das
Gerat auch dann in den
Standby-Bildschirm-Modus, wenn "0"
eingestellt ist.

5. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.
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6. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Audio-Einstellungen vorneh-
men

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen” wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [p].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W], um "Toneinstell."
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
e Der Bildschirm fir die Audio-Einstellungen wird

angezeigt.
Begr bildsch. Vol. [ttt Bl
Rickrufton Vol [nmttol j
Ruftan Val, |Mlttei j
Standardtonpegel « 16 >
Tonvorenst, |51.1nd.m:| j
B RN Absp HEN spch il

5. Wabhlen Sie Uber [&][W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"Begr.bildsch. Vol.": Driicken Sie [Enter] und
wahlen Sie iber [A][W] die Lautstarke ("Niedr",
"Mittel" [Voreinstellung] oder "Hoch") aus, die
beim Starten verwendet werden solle.
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"Riickrufton Vol.": Driicken Sie [Enter] und
wahlen Sie iber [A][W] die Lautstérke ("Niedr",
"Mittel” [Voreinstellung] oder "Hoch") fur den
Rufton eines abgehenden Gespréachs aus.

Anmerkung

* Die Lautstarke des Besetzttons entspricht

der Lautstérke des Tons bei Wiederanruf.

"Rufton Vol.": Driicken Sie [Enter] und wahlen Sie
Uiber [A][W] die Lautstarke ("Niedr",
"Mittel” [Voreinstellung] oder "Hoch™") fir den
Rufton bei ankommendem Gesprach.
"Standardtonpegel": Wahlen Sie iiber [4 ][ D]
die Lautstarke (0—20) zu Beginn eines
Videokonferenzgesprachs (Voreinstellung: 16).
"Tonvoreinst.": Dricken Sie [Enter] und wahlen
Sie liber [4][W] den Klang ("Mehr Hohen",
"Standard" [Voreinstellung], "Mehr Tiefen",
"Spr." oder "Musik") zu Beginn eines
Videokonferenzgesprachs (Seite 71).

Anmerkung
* Sie kdnnen eine Probe folgender Téne
anhoren, indem Sie auf [R] klicken.
"Begr.bildsch. Vol."
"Ruckrufton Vol."
"Rufton Vol.”

6. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

7. Driicken Sie [4][P], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

8. Drlicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Einstellung der MIK-Position
(nur KX-VC600)

Sie kdnnen den konzeptuellen Standort eines digitalen
Boundary-Mikrofons im Verhaltnis zum Anzeigegerat
festlegen. Wenn Ton an einen anderen Standort
Ubertragen wird, wird dieser den festgelegten
Positionen entsprechend wiedergegeben, so dass eine
Stereo-Umgebung entsteht.



Automatische Einstellung der
MIK-Position

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Meni" wird angezeigt.

2. Dricken Sie [4&][W], um "Einst." auszuwahlen,
und drucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen” wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [p].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

4. Dricken Sie [A][W¥], um "Mik Einst."
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die automatischen
Einstellungen wird angezeigt.

Anmerkung
*  Wenn der Bildschirm fiir die manuellen
Einstellungen angezeigt wird, driicken Sie
[B], um zum Bildschirm fir die
automatischen Einstellungen
zurlckzukehren.

- MMaruell "B- i 'ﬁ Spch Y

5. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

Kontakte und Einstellungen

Anmerkung
* Je nachdem, wie viele digitale
Boundary-Mikrofone angeschlossen sind,
unterscheiden sich die
Ausgabe-Einstellungen wie folgt:
— 2 oder mehr digitale
Boundary-Mikrofone: Monoausgabe
— 1 digitales Boundary-Mikrofon:
Stereoausgabe
* Wenn Sie digitale Boundary-Mikrofone und
analoge Boundary-Mikrofone zusammen
verwenden, erfolgt die Ausgabe fir alle
Boundary-Mikrofone in Monoqualitat.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Manuelle Einstellung der MIK-Positi-
on

1. Driicken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

2. Dricken Sie [4][W], um "Einst." auszuwahlen,
und drucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [P ].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

4. Dricken Sie [A][W], um "Mik Einst."

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die automatischen
Einstellungen wird angezeigt.

Anmerkung

*  Wenn der Bildschirm fiir die manuellen
Einstellungen angezeigt wird, fahren Sie mit
Schritt 6 fort.
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5. Driicken Sie [B].
* Der Bildschirm fur die manuellen Einstellungen
wird angezeigt.

IWJ"-i'
u'k
W"\

G spch

Mik 2 Mn te Mono

BN Auto LR

6. Driicken Sie [A][W¥], um das digitale
Boundary-Mikrofon auszuwahlen, das Sie
konfigurieren moéchten, und driicken Sie [Enter].

7. Driicken Sie [&]['W], um die relative Position des
digitalen Boundary-Mikrofons auszuwahlen.
"Links": Audio der linken Seite wird
wiedergegeben.

"Rechts": Audio der rechten Seite wird
wiedergegeben.

"Mitte Mono": Samtliche Audiosignale werden
sowohl Uber den linken als auch den rechten
Lautsprecher mit derselben Lautstarke
wiedergegeben.

"Mitte Stereo™: Ton, der das Mikrofon mittig
erreicht, wird sowohl vom linken als auch vom
rechten Lautsprecher mit derselben Lautstarke
wiedergegeben.

Anmerkung

* Achten Sie darauf, ein auf "Mitte Stereo"
eingestelltes digitales Boundary-Mikrofon
so aufzustellen, dass sein Anschluss in
Richtung Anzeigegerat zeigt.

* Wenn Sie digitale Boundary-Mikrofone und
ein analoges Boundary-Mikrofon
zusammen verwenden, unterscheiden sich
die Ausgabe-Einstellungen wie folgt:

— Digitale Boundary-Mikrofone: Manuelle
Einstellung der Ausgabe

— Analoges Boundary-Mikrofon:
Mono-Ausgabe

* Fur die in den folgenden Abbildungen
angezeigten Einstellungen werden die
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Kanale links/rechts aus Sicht der
Hauptvideokamera angezeigt.
Es folgen Beispiele fir die relative Position von
digitalen Boundary-Mikrofonen.
Bei Aufstellung von digitalen
Boundary-Mikrofonen hintereinander
rechtwinklig zum Anzeigegerit:

Anzeigegerat  Hauptvideokamera
[ | | |

Lautsprecher [] [] Lautsprecher
Kanal R @ Kanal L

Mik 1

Kanal R ﬁ Kanal L

Mik 2

Kanal R ﬁ Kanal L

Mik 3

Anschluss

MIK 1: "Mitte Stereo”
MIK 2: "Mitte Stereo"”
MIK 3: "Mitte Stereo”

Bei Aufstellung von digitalen
Boundary-Mikrofone parallel zum
Anzeigegerit:

Anzeigegerat  Hauptvideokamera
[ ] [ ]
Lautsprecher [ | [] Lautsprecher

Kanal R Kanal L

Mkl Mik2 Mik3

Anschluss

MIK 1: "Rechts"
MIK 2: "Mitte Mono"
MIK 3: "Links"



Bei Aufstellung von digitalen
Boundary-Mikrofonen wie folgt:

Anzeigegeréat 'Iiauptvideokamera
[ ]

Lautsprecher Lautsprecher

] |
LT

Kanal R Kanal L

Anschluss

MIK 1: "Rechts"
MIK 2: "Mitte Mono"
MIK 3: "Links"

Anmerkung

* Machen Sie in der Nahe des digitalen
Boundary-Mikrofons ein Gerausch. Durch
"p" wird angezeigt, welches digitale
Boundary-Mikrofon das Gerausch erfasst.

* Wenn das digitale Boundary-Mikrofon
stummgeschaltet ist, wird "p>" nicht
angezeigt.

* Wenn der Ton von mehreren digitalen
Boundary-Mikrofonen gleichzeitig erfasst
wird, wird "p>" nicht angezeigt.

* Wenn das digitale Boundary-Mikrofon
stummgeschaltet ist, kann das beim
Dricken der Taste "MIK stumm"
entstehende Gerausch zur Einblendung
von """ fihren.

8. Drilcken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

9. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

10. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Anmerkung
* Nach Abschluss der Einstellungen darf die
Position der digitalen Boundary-Mikrofone nicht
mehr verandert werden. Andernfalls
entsprechen die Einstellungen nicht dem
Aufstellungsort der digitalen
Boundary-Mikrofone.

Fernsteuerungs-Einstellungen
vornehmen

Sie kénnen die Fernsteuerungs-ID 1, 2 oder 3
festlegen, sowohl fir die Fernsteuerung als auch fur
das Gerat. Das Gerat reagiert auf Signale von jeder
Fernbedienung, dessen Fernsteuerungs-ID mit seiner
eigenen Ubereinstimmt. Wenn Sie keine ID festlegen,
reagiert das Gerat auf Signale von allen
Fernsteuerungen. Sie kénnen die Fernsteuerungs-I1D
des Gerats im Bildschirm "Home" Gberprifen
(Seite 32).
1. Driicken Sie [Menul].

* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [p].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

4. Dricken Sie [A][W], um "Fernbedien.-ID"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die
Fernsteuerungs-Einstellungen wird angezeigt.

Remote-D aktiv. | 4 AN

Fernbedienungs-[ |
D-Untersch. Priif [

NGH sp<h ¥
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5. Wahlen Sie liber [A][W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"Remote-ID aktiv.": Wahlen Sie iber [4 ][ D]
zwischen "AN" und "AUS" (Voreinstellung).
* Bei Auswahl von "AN" kénnen Sie fiir das
Geréat eine bestimmte Fernsteuerungs-1D
festlegen.

* Bei Auswahl von "AUS" reagiert das Gerat auf

alle Fernsteuerungen.

"Fernbedienungs-ID": Wahlen Sie tiber [4 ][ D]

eine Fernsteuerungs-ID

("ID1" [Voreinstellung]/”ID2"/"ID3") fir das Gerat

aus.

"ID-Untersch. Priif*: Wahlen Sie Gber [4 ][ D]

zwischen "AN" (Voreinstellung) und "AUS™.

*  Wenn das Gerat bei Auswahl von "AN" ein
Signal von einer Fernsteuerung mit anderer 1D
als der im Bildschirm "Home" festgelegten
empfangt, wird eine Warnung angezeigt. Um
die Fernsteuerungs-ID zu andern, befolgen Sie
die Anweisungen auf dem Bildschirm.

* Wenn das Gerat bei Auswahl von "AUS" ein
Signal von einer Fernsteuerung mit anderer ID
als der festgelegten empfangt, wird im
Bildschirm "Home" dennoch keine Warnung
angezeigt.

Anmerkung
* Wenn mehrere Fernsteuerungen mit
zugewiesenen IDs auf kleinem Raum
zusammen verwendet werden, sollten Sie
fur "ID-Untersch. Prif" die Einstellung
"AUS" wahlen.

6. Drlcken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

7. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
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8. Wenn "Remote-ID aktiv." auf "AN" (Seite 102)
gesetzt ist:
Das Dialogfeld fiir die Anderung der ID der
Fernsteuerung wird angezeigt. Fahren Sie bei
Schritt 9 fort.

Remote-1D aktiv. |

o
ENTTER

o2 103 >

Fernbedienunos-1D [

< rm“ﬂ“lll’"‘] Fernbadienung >

1. Gleichzeitig | + | und [#] driscken und loslassen

2 Innerhallb von 2 Sekunden |I| driicken

3. [Emter] drucken. Einstellung abgeschossen,
wenn diese Anzeige ausgeblendet wird
Emrichtung fir Fernbedienung, die nicht der
Umschalt funktion fir Fernbedienungen entspricht,
nicht msglich |
Wertere Informationen erhalten Sie bei threm
Panasonic-Handler |
Um Anderung abrubrechen, System neu starten

us >

Enter
Beenden mit [Enter]

i ZR1 B spch )

Anmerkung

* Wahrend der Anzeige des Dialogfeldes
kénnen keine Videokonferenzgesprache
empfangen werden.

Wenn "Remote-ID aktiv." auf "AUS" (Seite 102)
gesetzt ist:

Der Bildschirm fiir die Systemeinstellungen wird
angezeigt. Driicken Sie [Home], um zum
Bildschirm "Home" zurtickzukehren.

9. Umdie ID der Fernsteuerung zu &ndern, fiihren Sie
folgende Schritte aus.
1. Driicken und halten Sie ['] und [#] gleichzeitig.
2. Innerhalb von 2 Sekunden, nachdem Sie die
Tasten losgelassen haben, driicken Sie die
Nummer (1 bis 3) der ID, die Sie unter
"Fernbedienungs-ID" in Schritt 4 festgelegt
haben.
— 1:1D1
— 2:1D2
— 3:1D3

10. Driicken Sie [Enter].
* Das Dialogfeld wird geschlossen und die
Fernsteuerungs-ID des Gerates wird
gespeichert.

Anmerkung
* Wenn das Dialogfeld nicht geschlossen
wird, wiederholen Sie die obige
Vorgehensweise bei Bedarf mehrmals.



Wird das Dialogfeld dann immer noch nicht
geschlossen, schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein, um die Einstellungen
abzubrechen. Weitere Einzelheiten
erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

11. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Spracheinstellungen vorneh-
men

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und drlicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie [p].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W], um "Spracheinstell."
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die Spracheinstellungen wird
angezeigt.

Sprache

Deeutsch :J

B spch ¥

5. Driicken Sie [Enter] und verwenden Sie [A][W],
um die gewlinschte Sprache auszuwahlen.

Anmerkung

* Die verfugbaren Sprachen richten sich wie
folgt nach dem jeweiligen Modell:

Kontakte und Einstellungen

Beim KX-VC300BX/KX-VC600BX:
English(UK) (Voreinstellung),
English(US)

Beim KX-VC300CX/KX-VC600CX:
English

Beim KX-VC300EX/KX-VCB00EX:
English (Voreinstellung), Deutsch,
Frangais, Italiano, Espaiiol, Nederlands,
Portugués

6. Driicken Sie [Enter].

7. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

8. Driicken Sie [4][P], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird in
der ausgewahlten Sprache angezeigt.

Anmerkung
* Wenn Sie versehentlich die falsche

Sprache gewahlt haben, fiihren Sie zum

Andern der Spracheinstellung folgende

Schritte aus.

1. Driicken Sie [Home].

2. Driicken Sie [Menul].

3. Drlcken Sie viermal auf [W], um den
finften Eintrag von oben auszuwahlen,
und drticken Sie dann [Enter].

4. Driicken Sie [P].

* Die zweite Seite wird angezeigt.

5. Dricken Sie dreimal auf [W], um den
vierten Eintrag von oben auszuwahlen,
und drlicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die
Spracheinstellungen wird
angezeigt.

6. Wiederholen Sie die Vorgehensweise
ab Schritt 5.

9. Drlcken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Multicast-Einstellung vorneh-
men

Anmerkung

* Diese Einstellung darf durch den Benutzer nicht
verandert werden.
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Ausfuhrung der System-
wartung

Gerateinformationen anzeigen

Sie kdnnen die Einstellungen des Gerats anzeigen.
1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4][W], um "Einst." auszuwahlen,
und drucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen” wird
angezeigt.

3. Driicken Sie zweimal auf [ 1.
* Die dritte Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W], um "Systeminfos"
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die Gerateinformationen wird

angezeigt (Seite 83).
Name : Tokyo
MAC-Adresse PRIt R ek 1)
SIP Benutzemame : —a=
IP-Adresse : 192.168.181.110
Subnet Mask : 255.255.255.0
Standardgateway : 192.168.181.1
DNS-Server-Adr, 120311910
* SIP Domain Name
Max. Bandbr . 9.0Mbps SR |
Auflasung (Send.)
Werschiiss.
Softw..are-\{ersmn t A=l
Frequenz : 50 Hz

5. Drlicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Uberpriifung der erweiterten
Funktionen

Sie kénnen priifen, welche Funktion durch die
Software-Erweiterung aktiviert wurden (Seite 113).
1. Driicken Sie [Menul].

* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.



2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie zweimal auf [ p].
» Die dritte Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W], um "Erweiterung”
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
Der Bildschirm fiir die Uberpriifung der

erweiterten Funktionen wird angezeigt.

MPRID : 1234-5678-90AB-CDEF
KX-VC Series Das Ablaufdatum ist 31/DEZ/ 2020 (GMT)
NAT Trawversal Service
Aktivierte Funktionen : Keine
Anmerkung

* Die bereits aktivierten Funktionen werden
unter "Aktivierte Funktionen" wie folgt
angezeigt:

— "4-Point Connection"; Die Funktion zum
Tatigen von Videokonferenzgesprachen
mit mehreren Standorten ist aktiviert (nur
KX-VC300).

— "™080 Full HD": Die Funktion zum Senden
von Bildern in Full HD-Auflésung ist aktiviert
(nur KX-VC300).

— "Keine": Es sind noch keine Funktionen
aktiviert.

5. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Ausfiuhrung eines Netzwerk-
tests

Sie kénnen priifen, ob zu einer bestimmten IP-Adresse
eine Netzwerkverbindung aufgebaut werden kann.

Kontakte und Einstellungen

Anmerkung
* Vom Bildschirm "Kontaktliste" oder
"Anrufhistorie" kdnnen Sie keinen Netzwerktest
ausfuhren.
1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie zweimal auf [ P].
* Die dritte Seite wird angezeigt.

4. Drlicken Sie [A][W], um "Netzwerktest"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir den Netzwerktest wird
angezeigt.

IP-Adresse |

B/ JRl start G ¥ | Lésch

5. Geben Sie eine IP-Adresse ein.

Anmerkung

*  Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige
Nummern enthalt, geben Sie diese so wie
sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.
Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].
— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]
— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

6. Drlcken Sie [R].

* Der Netzwerktest wird gestartet. Wenn der
Netzwerktest abgeschlossen ist und erfolgreich
war oder zu einer Unterbrechung wegen
Zeitlberschreitung gefiihrt hat, werden die
entsprechenden Details angezeigt. Wenn der
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Netzwerktest nicht erfolgreich ausgefiihrt
wurde, wird eine Meldung mit einer
Beschreibung des Fehlers angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Ausfuhrung einer Selbstdiagno-
se

Sie kdnnen mithilfe lhres eigenen Anzeigegerates und
Ihrer eigenen Lautsprecher priifen, wie beim anderen
Standort |hr Bild angezeigt und lhre Stimme gehort
wird, bevor Sie ein Videokonferenzgesprach beginnen.

Anmerkung

* Die Selbstdiagnose kann auch bei Anschluss
eines Headsets ausgefiihrt werden.

1. Drlicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Men{" wird angezeigt.

2. Dricken Sie [A&][W], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie zweimal auf [ p].
* Die dritte Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W], um "Selbstdiag"
auszuwahlen, und drticken Sie dann [Enter].
e Der Bildschirm fiir die Selbstdiagnose wird mit
folgendem Dialogfeld angezeigt.

<Baldprufung>
Bild von Kamaera anzeigen

Bild prifen

< Tonprbfung>
1. Lawtspracher und Mikro mind. 1 m auseinander
2. Lautstarke langsam Uber Fernbedienung anheben
und dabet ins Mikro sprechen
*Lautstarke nicht platziich anheben
*Lautstarke mit Fernbedienung anpassen.
3. Ton des Lautsprechers Uberprifen e—

BBl Anl. ALS BB Start G Y
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Anmerkung
* Sie kdnnen das Dialogfeld aus- oder
einblenden, indem Sie auf [B] dricken.
» Stellen Sie das Mikrofon mit einem Abstand
von mindestens 1 m von den Lautsprechern
auf.

5. Driicken Sie [R].
* Die Selbstdiagnose beginnt.

Anmerkung

* Prifen Sie das Bild, das von der
Hauptvideokamera angezeigt wird.

* Um Riickkopplungen zu vermeiden,
erhdhen Sie die Lautstarke uber die Taste
[+] an der Fernsteuerung ganz langsam.

* Lassen Sie eine Person in das Mikrofon
sprechen und prifen Sie, ob der Ton Uber
die Lautsprecher wiedergegeben wird.

* Wahrend der Selbstdiagnose werden alle
Boundary-Mikrofone auf "Mitte Stereo"
gesetzt.

* Wahrend der Selbstdiagnose wird der Ton
auf "Standard” gesetzt.

6. Driicken Sie [R].
* Die Selbstdiagnose wird beendet.

Anmerkung
* Wenn Sie nicht auf [R] druicken, wird die
Selbstdiagnose nach etwa 10 Minuten
automatisch beendet.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Ausfuhrung der Fernwartung

Folgender Vorgang dient der Ausflihrung einer
Fernwartung durch lhren Fachhandler. Nach
Ausfihrung des Vorgangs kénnen Sie das Gerat erst
dann wieder verwenden, wenn die Fernwartung
abgeschlossen ist. Wenn Sie das Gerat jedoch aus-
und dann wieder einschalten, wird die Fernwartung
abgebrochen und Sie kénnen das Gerat verwenden.
Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.
1. Driicken Sie [Menul].

* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.



Driicken Sie [4&]['W¥], um "Einst." auszuwahlen,

und dricken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

Driicken Sie dreimal auf [ p].
* Die vierte Seite wird angezeigt.

Driicken Sie [A][W], um "Remotezugriff"

auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

« Das Dialogfeld zur Uberpriifung des Starts der
Fernwartung wird angezeigt.

Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und

driicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die Fernwartung wird
angezeigt.
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Administrator-Menu-Ein-
stellungen vornehmen

Anmerkung
*  Wenn wahrend der Eingabe von Daten ein

Videokonferenzgesprach ankommt, wird ein

Dialogfeld angezeigt, in dem Sie entscheiden

koénnen, ob Sie das Videokonferenzgesprach

annehmen.

Driicken Sie [4 ][], um zwischen "Ja" und

"Nein" auszuwahlen, und driicken Sie [Enter].

*  Wenn "Ja" ausgewahltist, nehmen Sie das
Videokonferenzgesprach an und nicht
gespeicherte Daten gehen verloren.

* Wenn Sie "Nein" wahlen, kénnen Sie die
Eingabe der Daten fortsetzen.

Einloggen in das Administra-
tor-Menu

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4&][W¥], um "Einst." auszuwahlen,
und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Systemeinstellungen" wird
angezeigt.

3. Driicken Sie zweimal auf [ p].
* Die dritte Seite wird angezeigt.

4. Driicken Sie [A][W¥], um "Admin-Login"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fiir das Login wird angezeigt.

Passwort |

Login

Y | Lasch
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5. Wabhlen Sie Uiber [&][W] den Punkt "Passwort"
aus und geben Sie das Administratorpasswort
(4-10-stellig) ein.

Anmerkung
* Geben Sie das wahrend der Installation
festgelegte Administratorpasswort ein.
*  Wenn Sie das Administratorpasswort
vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren
Fachhandler.

6. Driicken Sie [4A][W¥], um "Login" auszuwahlen,
und drucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

Admir-Bend P Mode

Passwort-Eimt L%} :I.Tf-:-' e

Max. Bancix, : 5.0 hipy
Verschidss. einst

Wi setiles ; AN

Update-Einst
Ugrmmung\murl

SIP-Einst

173 >

Administratorpasswort-Einstel-
lungen vornehmen

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Menii ein
(Seite 107).
e Der Bildschirm "Admin-Men(" wird angezeigt.
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2. Drlicken Sie [A][W¥], um "Passwort-Einst."
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fiir die Passwort-Einstellungen
wird angezeigt.

Altes Passw. |

Neues Passw. [

Neues Passw. wdh |

BEN Andern

¥ | Losch

3. Wahlen Sie lber [A]['W] folgende Eintrage aus
und geben Sie ein Passwort ein (4—10 Stellen):
"Altes Passw.": Geben Sie das aktuelle Passwort
ein (Voreinstellung: 00000000).

"Neues Passw.": Geben Sie das neue Passwort
ein.

"Neues Passw. wdh.": Geben Sie das neue
Passwort noch einmal ein.

Anmerkung
« Andern Sie das voreingestellte
Login-Passwort, wenn das Gerat zum
ersten Mal installiert wird.
* Halten Sie das Passwort sorgfaltig geheim.

4. Drlicken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Andern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

5. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und

dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

6. Driicken Sie [Home].

* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.



Verschlusselungseinstellungen
vornehmen

Anmerkung

« Gehen Sie bei der Anderung der Einstellungen
fur die Verschlisselung sehr sorgfaltig vor, da
dies ggf. zur Folge hat, dass Sie nicht mehr mit
anderen Standorten kommunizieren kdnnen.

* Es besteht die Gefahr, dass
Verschlisselungseinstellungen von Dritten
geandert werden. Gehen Sie mit dem
Administratorpasswort und der Vergabe von
Rechten zur Anderung der
Verschlisselungseinstellungen daher sehr
vorsichtig um.

* Wenn kein Verschlisselungscode festgelegt
wird, kénnen Sie die Verschlisselung nicht
aktivieren.

* Beachten Sie, dass es bei deaktivierter
Verschlisselung moglich ist, Gesprache
abzuhoéren, wenn dass Netzwerk nicht
entsprechend geschitzt ist.

Loggen Sie sich in das Administrator-Meni ein
(Seite 107).
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

Driicken Sie [&][W¥], um "Verschliiss.einst.”

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die
Verschlisselungseinstellungen wird angezeigt.

Zugrif fsart | 4 admn (D

Verschlusselungs Key |

BGH spch ¥

. Wahlen Sie lber [4][W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:

"Zugriffsart": Wahlen Sie tber [ 4 ][ ] zwischen
"Admin" (Voreinstellung) und "User".

Kontakte und Einstellungen

*  Wenn "Admin" ausgewahlt wird, kann nur der
Netzwerkadministrator die Verschlisselung
einschalten/ausschalten.

*  Wenn "User" ausgewahlt wird, kann jeder
Benutzer die Verschlisselung einschalten/
ausschalten (Seite 95, Seite 120).

"Verschliiss.": Legen Sie iiber [ ][ )] fest, ob

die Verschlusselung aktiviert werden soll.

"AN": Verschlisselung ist aktiviert.
"AUS" (Voreinstellung): Verschlisselung ist
deaktiviert.

Anmerkung

* Um "AN" auszuwahlen, ist die Festlegung
eines Verschllisselungscodes erforderlich
(Seite 109).

* Wenn die Einstellung fir "Verschliiss." bei
einem Videokonferenzgesprach nicht mit
der entsprechenden Einstellung des
anderen Standorts Ubereinstimmt, wird das
Videokonferenzgesprach nicht gestartet.

* Diese Einstellung steht nur dann zur
Verfiigung, wenn unter "Zugriffsart" die
Einstellung "Admin" ausgewahlt wurde.

*  Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU
oder dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen,
wahlen Sie flr "Verschliiss." die Option
"AUS", da die Verschlisselung in diesem
Fall nicht unterstitzt wird. Die
Verschlisselung muss auf beiden Seiten
deaktiviert sein.

"Verschliusselungs Key": Geben Sie einen
Verschlisselungscode ein (4 bis 256 Zeichen
[alphanumerisch, Lehrstelle, Symbole])
(Seite 125).

Anmerkung

* &, <, > Komma (,), doppelte
Anfiihrungszeichen (") kénnen nicht
eingegeben werden.

* Wahrend der Eingabe werden die Zeichen
des Verschlisselungscodes angezeigt,
nach dem Speichern werden jedoch alle
Zeichen als Sternchen (*) angezeigt, so
dass Sie den Verschlisselungscode nicht
mehr am Bildschirm Gberprifen kdnnen.
Notieren Sie sich den
Verschlisselungscode daher vor der
Eingabe und verwahren Sie ihn an einem
sichern Ort.

*  Wenn der unter "Verschliisselungs Key"
festgelegte Wert nicht dem des anderen
Standorts entspricht, wird das

Bedienungsanleitung 109



Kontakte und Einstellungen

Videokonferenzgesprach nicht gestartet,
obwohl die Verschlisselung aktiviert ist.
* Wenn der Verschlisselungscode mit
Sternchen (*) angezeigt wird, kénnen Sie
durch Dricken von [Y] den gesamten
Verschlisselungscode Idschen.

4. Dricken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

5. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

6. Drlcken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Software-Update-Einstellungen
vornehmen

Hier kdnnen vorbereitende Einstellungen fir ein Update
der Software vorgenommen werden.

Anmerkung

* Um nach Software-Updates zu suchen und
diese herunterladen zu kdnnen, missen Sie
DNS-Server-Einstellungen vornehmen
(Seite 93).

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Men ein
(Seite 107).
*  Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.
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Driicken Sie [4][W¥], um "Update-Einst."

auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die Update-Einstellungen
wird angezeigt.

Proxy-Server-Adr. [

Proxy-Server-Port [

Autom, Vers.-Prufung I[ - AN m

B R BN Spch Y | Losch

. Wahlen Sie Uber [A]['W¥] folgende Punkte zur

Eingabe aus:

"Proxy-Server-Adr.": Geben Sie die IP-Adresse

des Proxyservers ein.

* Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige
Nummern enthalt, geben Sie diese so wie sie
sind ein. Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]
"Proxy-Server-Port": Geben Sie die Portnummer
des Proxyservers ein (1-65535).

"Autom. Vers.-Priifung"”: Wahlen Sie Uber [{]

[P ] zwischen "AN" und "AUS" (Voreinstellung).

* Bei Auswahl von "AN" ermittelt das Gerat beim
Starten per Lookup automatisch den
DNS-Server oder Proxyserver, um
herauszufinden, ob Updates fiir lhre Software
bereitstehen. Wenn Updates verflgbar sind,
wird im Bildschirm "Home" ein entsprechendes
Dialogfeld angezeigt.

* Bei Auswahl von "AUS" ermittelt das Gerat
beim Starten nicht per Lookup automatisch den
DNS-Server oder Proxyserver, um
herauszufinden, ob Updates fiir Ihre Software
bereitstehen.

4. Driicken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.



5. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

6. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Einstellung des Verbindungs-
modus

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Meni ein
(Seite 107).
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [&][W¥], um "Verbindungsmod."
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die
Verbindungsmodus-Einstellungen wird

angezeigt.
Verbindungsmod. ||p Made J
LBJ ERA B sph Y

3. Wahlen Sie lGber [A][W] den gewlinschten
Verbindungsmodus aus.
"IP Mode": Verbindungen werden Gber das
Internet oder ein Intranet aufgebaut.
"NAT Traversal Mode": Verbindungen werden
Uber den KX-VC Series NAT Traversal Service
aufgebaut.

Anmerkung

* Zu einem Standort, dessen
Verbindungsmodus-Einstellungen von den
eigenen abweichen, kann keine
Verbindung hergestellt werden.

* "NAT Traversal Mode" kann erst nach
Aktivierung des KX-VC Series NAT

Kontakte und Einstellungen

Traversal Service mit einem
Aktivierungsschlissel verwendet werden.
Einzelheiten tiber den KX-VC Series NAT
Traversal Service finden Sie auf der
folgenden Website:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/index.html

4. Driicken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen und der
Systemneustart nach dem Speichern bestatigt
werden muss.

5. Driicken Sie [4][P], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
« Damit die Anderung der Systemeinstellungen
wirksam wird, erfolgt ein automatischer
Neustart des Systems.

Anmerkung
« Beim Andern des Verbindungsmodus richtet
sich die fur einen Neustart bendtigte Zeit nach
den Netzwerkbedingungen.

SIP-Einstellungen vornehmen

Bei Verwendung eines SIP-Servers Uber ein Intranet
konnen Videokonferenzgesprache unter Verwendung
von SIP-URIs
(SIP-Benutzername@SIP-Domainname) getatigt
werden.

Anmerkung

* Diese Einstellungen kénnen nur im IP Mode
vorgenommen werden (Seite 111).

* Ob Videokonferenzgesprache an eine MCU
oder das Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) Uber einen
SIP-Server unter Verwendung einer SIP-URI
gerichtet werden kdnnen, ist nicht garantiert.

*  Wenn ein Problem mit dem SIP-Server vorliegt,
oder wenn die SIP-Einstellungen nicht korrekt
sind (auf dem Server oder auf dem Gerat) usw.
und keine Videokonferenzgesprache getatigt
werden kénnen, dann wird auf dem Bildschirm
"Home" anstelle des SIP-Benutzernamens
"SIP ist nicht registriert” angezeigt. In diesem
Fall kénnen Sie auch keine Gesprache Uber
IP-Adressen oder SIP tatigen. Wenden Sie sich
an lhren Netzwerkadministrator.
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1. Loggen Sie sich in das Administrator-Ment ein
(Seite 107).
*  Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [4][W¥], um "SIP-Einst."
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
e Der Bildschirm fir die SIP-Einstellung wird

angezeigt.

SIP Server [« s OO

SIP-Server-Adresse |1=JE 168.100.100

SIP Benutzername P1n

SIP Domain Name |Presen<ecumm

Digest Authentifizierung | [ AN ] AUS B

Authentifizierungs-1D [AECDEFGUMSE:

Authentifizierungspasswort | """"

SIP Transportprotokoll | 4 uDp B Auto
EBY . S sech it

3. Wahlen Sie Gber [A][W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"SIP Server": Wahlen Sie tiber [ 4 ][ ] zwischen
"AN" und "AUS" (Voreinstellung).

Anmerkung
* Um Uber einen SIP-Server kommunizieren
zu kénnen, muss "AN" ausgewahlt werden
und Sie missen die Parameter
"SIP-Server-Adresse"”, "SIP
Benutzername" und "SIP Domain
Name" konfigurieren.
"SIP-Server-Adresse": Geben Sie die IP-Adresse
des SIP-Servers ein.

Anmerkung
* Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige

Nummern enthalt, geben Sie diese so wie

sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet

[192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]
"SIP Benutzername": Geben Sie den
SIP-Benutzernamen ein. Es kdnnen
alphanumerische Zeichen und die Sonderzeichen .
=*+_-$~17?/'()eingegeben werden (bis zu 60
Zeichen).

112 | Bedienungsanleitung

"SIP Domain Name™": Geben Sie den
SIP-Domainnamen ein. Es kénnen
alphanumerische Zeichen und die

Sonderzeichen . und - eingegeben werden (bis zu
128 Zeichen).

Anmerkung
* Geben Sie einen RFC-konformen Wert ein.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem
Netzwerkadministrator.

"Digest Authentifizierung": Legen Sie tiber [{]
[ D] fest, ob die Digestauthentifizierung aktiviert
werden soll.

"AN": Aktiviert die Digestauthentifizierung.

"AUS" (Voreinstellung): Deaktiviert die

Digestauthentifizierung.
"Authentifizierungs-ID": Geben Sie eine
Authentifizierungs-ID ein (1-60 Zeichen
[alphanumerisch, Leerstelle, Sonderzeichen])
(Seite 125). &, <, >, Komma (,), doppelte
Anfihrungszeichen (") kdnnen nicht eingegeben
werden.
"Authentifizierungspasswort": Geben Sie ein
Authentifizierungspasswort ein (0-60 Zeichen
[alphanumerisch, Leerstelle, Sonderzeichen])
(Seite 125). &, <, >, Komma (,), doppelte
Anfihrungszeichen (") kdnnen nicht eingegeben
werden.

Anmerkung

* Um uber einen SIP-Server kommunizieren
zu kénnen, muss "AN" ausgewahlt werden
und Sie mussen die Parameter
"SIP-Server-Adresse", "SIP
Benutzername™ und "SIP Domain
Name" konfigurieren. Einzelheiten
erfahren Sie von |hrem
Netzwerkadministrator.

* "Authentifizierungs-ID" und
"Authentifizierungspasswort" kdnnen
nur festgelegt werden, wenn "Digest
Authentifizierung" auf "AN" eingestellt
wurde.

* Wahrend der Eingabe werden die Zeichen
des Authentifzierungspassworts angezeigt,
nach dem Speichern werden jedoch alle
Zeichen als Sternchen (*) angezeigt, so
dass Sie das Authentifzierungspasswort
nicht mehr am Bildschirm Uberprifen
kénnen. Notieren Sie sich das
Authentifzierungspasswort daher vor der
Eingabe und verwahren Sie es an einem
sichern Ort.



¢ Wenn das Authentifzierungspasswort mit
Sternchen (*) angezeigt wird, kénnen Sie
durch Driicken von [Y] das gesamte
Authentifzierungspasswort I6schen.
"SIP Transportprotokoll": Wahlen Sie iber [{ ]
[ 1 das Protokoll (UDP, TCP oder Auto

[Voreinstellung]) aus, das fir die Kommunikation
Uber SIP verwendet werden soll.

Anmerkung

*  Wenn "Auto" ausgewahlt ist, erfolgt bei
Verwendung eines SIP-Servers die
Kommunikation Gber TCP, bei Verwendung
von |IP-Adressen Uber UDP. In der Regel
wahlen Sie "Auto".

4. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

5. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-Men(" wird angezeigt.

6. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Ausfuhrung der Systeminitiali-
sierung

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Meni ein
(Seite 107).
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [P].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

Kontakte und Einstellungen

3. Dricken Sie [A][W], um "Systeminitialis."
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Starten der Systeminitialisierung bestatigt
werden muss.

IP Modea
Tokyo
192168 181,110

Max. Bandbe. : 9.0 Mbps
Varichiuss © AN

Alle Einst. u. Kontakthste initialis?

Ja Mewm

——

BBl vor BB Nach G Y

4. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Das System wird automatisch neu gestartet, um
die Systeminitialisierung abzuschlief3en.

Anmerkung

* Nach der Initialisierung sind alle zuvor
vorgenommenen Systemeinstellungen und
in der Kontaktliste und Anrufhistorie
gespeicherten Informationen geldscht.

* Die aufgrund der Software-Erweiterung
aktivierten Funktionen (Seite 113) werden
nicht entfernt.

Aktivierung erweiterter Funktio-
nen

Sie kdnnen Funktionen aktivieren, indem Sie die
Software des Gerats erweitern. Um die Funktion zu
aktivieren, missen Sie bei lnrem Fachhandler einen
Registration Key (Registrierungsschlissel) beziehen.
Teilen Sie Ihrem Fachhéandler zunachst die auf der
Aktivierungsschlisselkarte angegebene Activation Key
No. (Aktivierungsschlisselnummer) und Registration
ID (Registrierungs-ID) mit, sowie die MPR-ID des
Gerates. Der Fachhandler gibt diese Informationen in
das Schliisselverwaltungssystem ein und erzeugt fiir
Sie den Registration Key (Registrierungsschlissel).

Bedienungsanleitung | 113



Kontakte und Einstellungen

So uberpriifen Sie die MPR-ID 3. Driicken Sie [&][W¥], um "Erweiterung"

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Menii ein auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
(Seite 107). * Der Bildschirm fur die Software-Erweiterung
*  Der Bildschirm "Admin-Menii" wird angezeigt. wird angezeigt.

2. Driicken Sie [P ]. MPRID : 1234-5678-90AB-CDEF
° Die zweite Seite wird angezeigt_ KXNC Series : Eine Anmeldung ist nicht vollstandig

NAT Traversal Service

3. Driicken Sie [&]['W], um "Erweiterung" CHH s Yonen (R bae
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
e Der Bildschirm fiir die Software-Erweiterung
wird angezeigt. Uberpriifen Sie das Feld "MPR

ID" (@).
1
KXNC Series : Eine Anmeldung ist nicht vellstandig
NAT Traversal Service LB _R1 BEN Hinzufigen ¥ |
Aktnaerte Funktionen : Keine
Anmerkung
* Die bereits aktivierten Funktionen werden
unter "Aktivierte Funktionen™ wie folgt
angezeigt:
— "4-Point Connection": Die Funktion zum
Tatigen von Videokonferenzgesprachen
mit mehreren Standorten ist aktiviert (nur
— — : - KX-VC300).
- . . — 1080 Full HD": Die Funktion zum Senden
von Bildern in Full HD-Auflosung ist aktiviert
(nur KX-VC300).
So registrieren Sie den Registration Key (Re- — "Keine™: Es sind noch keine Funktionen
gistrierungsschliissel) aktiviert.

Durch die Registrierung des von lhnen erworbenen

Registration Key (Registrierungsschliissel) werden die | 4. Driicken Sie [G].

erweiterten Funktionen aktiviert. * Der Bildschirm fir die Eingabe des Registration

Key (Registrierungsschlissel) wird angezeigt.

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Menu ein
(Seite 107). Registration Key [ - - | - |
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [p].
* Die zweite Seite wird angezeigt.

B R JGEN Registrieren ¥ | Lésch
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5. Geben Sie den 16-stelligen Registration Key
(Registrierungsschlissel) ein.

6. Driicken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen und der
Systemneustart nach dem Speichern bestatigt
werden muss.

7. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
+ Damit die Anderung der Systemeinstellungen
wirksam wird, erfolgt ein automatischer
Neustart des Systems.

Anmerkung

* Wenn der von lhnen eingegebene
Registration Key (Registrierungsschlissel)
ungultig ist, wird "Fehlgeschlagene
Freischaltcode Authentifizierung."
angezeigt. Wiederholen Sie die
Vorgehensweise ab Schritt 5. Wenn diese
Meldung angezeigt wird, obwohl Sie den
generierten Registration Key
(Registrierungsschlissel) korrekt
eingegeben haben, wenden Sie sich an
Ihren Fachhandler.

* Es kann nur ein Registration Key
(Registrierungsschlissel) zur Zeit
registriert werden. Wenn mehrere
Registration Keys
(Registrierungsschliissel) registriert
werden, um mehrere Funktionen zu
aktivieren, ist bei jeder Registrierung ein
Neustart erforderlich.

*  Welche Funktionen aktiviert sind, kbnnen
Sie auch im Bildschirm zur Uberpriifung der
erweiterten Funktionen Uberprifen
(Seite 104).

Aktualisierung der Software

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Meni ein
(Seite 107).
* Der Bildschirm "Admin-Men{" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [P].
* Die zweite Seite wird angezeigt.
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3. Driicken Sie [A][W¥], um "Software-Update"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fiir das Software-Update wird
angezeigt.

Software-Updates

Software jetzt akt

Akt Software-Version : 2.30
Ver fugh. Software-Version : —

k<

4. Wenn "Autom. Vers.-Priifung" auf

"AN" (Seite 110) gesetzt ist:

Die neuste Softwareversion wird neben "Verfigb.

Software-Version :" angezeigt. Falls ein Update

verflgbar ist, fahren Sie bei Schritt 5 fort.

Wenn "Autom. Vers.-Priifung” auf

"AUS" (Seite 110) gesetzt ist:

Driicken Sie [A][W], um "Software-Updates"

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].

* Das System priift, ob Versions-Updates
vorliegen. Die neuste Softwareversion wird
neben "Verfiigb. Software-Version :"
angezeigt. Falls ein Update verfiigbar ist,
fahren Sie bei Schritt 5 fort.

5. Driicken Sie [A]['W¥], um "Software jetzt akt.”
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem die
Aktualisierung Ihrer Software bestatigt werden
muss.

Anmerkung
* Lesen Sie die Sicherheitshinweise im
Dialogfeld aufmerksam durch, bevor Sie
diese bestatigen und mit dem nachsten
Schritt fortfahren.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Das Update wird automatisch heruntergeladen
und installiert.
* Um die Aktualisierung abzuschlielen, wird das
System zweimal neu gestartet. Vor jedem
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Neustart wird eine Meldung wie die folgende
angezeigt.

Diese Meldung wird vor dem ersten Neustart ange-
zeigt

Akt Sof
Ver fugt

Um neuaste Software
Iu nutzen,
bette neu starten

Downlo

i8] BRE bt 61 24

Diese Meldung wird vor dem zweiten Neustart an-
gezeigt

Nach dem zweiten Neustart startet das System mit
der neusten Software.

Anmerkung

¢ Wenden Sie sich an Ilhren Fachhandler, wenn
Sie Informationen zum Beziehen der neusten
Firmware und der Bedienungsanleitung
bendtigen.

* Wenn das Prifen, Herunterladen oder
Installieren des Software-Updates fehlschlagt,
wird eine Fehlermeldung angezeigt. Driicken
Sie [Enter], um das System neu zu starten.
Probieren Sie Folgendes aus:

a. Legen Sie in den Netzwerkeinstellungen
(oder wenn ein lokaler Standort ausgewahlt
wurde, in den Einstellungen flr den lokalen
Standort [Seite 119]) "DNS-Server" oder
"Primarer DNS-Server" fest (Seite 93).
Versuchen Sie dann erneut, die Software
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zu aktualisieren.

Wenn "DNS-Server" auf "Auto" eingestellt
wurde, ist der DHCP-Server
mdglicherweise die Ursache flr das
Problem. Wenden Sie sich in diesem Fall an
lhren Netzwerkadministrator.

b. Wenn Sie mit dem oben beschriebenen
Schritt keinen Erfolg haben, versuchen Sie
zu einem spateren Zeitpunkt, die Software
zu aktualisieren. Das Netzwerk ist
mdglicherweise zu stark ausgelastet.

Wenn auch die weiteren Versuche

fehlschlagen, liegt mdglicherweise ein Problem

mit Ihren Ubertragungsleitungen vor. Wenden

Sie sich an lhren Fachhandler.

Audio-Eingang-Einstellungen
vornehmen

Anmerkung

* Diese Einstellungen dienen der Anpassung der
Audio-Eingang-Eigenschaften.

* Wenn Sie eine dieser Einstellungen in "AUS"
andern, dann kann dadurch die Audioqualitat
eines Videokonferenzgesprachs beeintrachtigt
werden.

1. Loggen Sie sich in das Administrator-Men ein

(Seite 107).

* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [P ].
* Die zweite Seite wird angezeigt.



3. Driicken Sie [4&][W¥], um "Audio-Eingang”
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die
Audio-Eingang-Einstellungen wird angezeigt.

Echo Canceller AUS [ 3

i

BGH sp<h ¥

4. Wanhlen Sie liber [A]['W] folgende Punkte zur
Eingabe aus:
"Echo Canceller": Wahlen Sie tiber [4 ][ D] aus,
ob die Echounterdriickung aktiviert werden soll.
— "AN" (Voreinstellung): Aktiviert die
Echounterdrickung.
— "AUS": Deaktiviert die Echounterdriickung.
"Auto Gain Control": Wahlen Sie tiber [4 ][ D]
aus, ob die automatische Verstarkungsregelung
aktiviert werden soll.
"AN" (Voreinstellung): Aktiviert die
automatische Verstarkungsregelung.
"AUS": Deaktiviert die automatische
Verstarkungsregelung.

5. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
drlcken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-Men{" wird angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Speichern des Betriebsproto-
kolls

Das Betriebsprotokoll wird auf einem
USB-Speichergerat gespeichert. Anhand des
gespeicherten Betriebsprotokolls kénnen Sie bei
Fehlern die entsprechende Ursache feststellen.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Anmerkung

* FUr dieses Gerat kann ein kompatibles
USB-Speichergerat (Format FAT16 oder
FAT32) verwendet werden.

* Folgende USB-Speichergeratetypen kénnen
nicht verwendet werden:

— U3 Smart-Laufwerke (USB-Speichergerat
mit U3-Plattform-Kompatibilitat)

— USB-Speichergerate mit
Sicherheitsfunktionen

— Mit NTFS formatierte USB-Speichergerate

— USB-Speichergerate mit mehreren
logischen Geratenummern (LUN)

— In mehreren Partitionen formatierte
USB-Speichergerate

* Die einwandfreie Funktion von
USB-Speichergeraten wird nicht garantiert.
Einzelheiten erfahren Sie von lhrem
Fachhandler.

» Stellen Sie beim erneuten AnschlieRen eines
USB-Speichergerates sicher, dass dieses
zuvor vollstéandig entfernt wurde.

* Vergewissern Sie sich, dass auf dem
USB-Speichergerat genligend freier
Speicherplatz verflgbar ist (mindestens 5 MB),
bevor Sie dieses verwenden.

1. SchlielRen Sie ein USB-Speichergerat an den
USB-Anschluss auf der Rickseite des Gerates an
(Seite 19).

Anmerkung

» Stellen Sie sicher, dass das
USB-Speichergerat korrekt angeschlossen
ist.

2. Loggen Sie sich in das Administrator-Menii ein
(Seite 107).

* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

3. Driicken Sie [P].
* Die zweite Seite wird angezeigt.
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4. Driicken Sie [A][W], um "Log speichern"

auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].

e Der Bildschirm fiir das Speichern des
Betriebsprotokolls wird angezeigt.

Admin-henu

Systeminitialis P 1 180

Anmerkung

* Um eine Offenlegung der Daten des
USB-Speichergerates zu vermeiden, achten
Sie darauf, vor dem Entsorgen, Verleihen oder
Einsenden des USB-Speichergerates alle
Daten zu léschen.

Erweiterung Wherachiias | AN

Software-Update
Ubsvprulen See che Verbandung

e o) Konfiguration der HDMI-Einstel-
D lungen
Anmerkung

+ Diese Einstellung dient der Uberpriifung der
HDMI-Funktion. In der Regel muss diese
Einstellung nicht verandert werden.

iy v Rt i3] B

5. Driicken Sie [Enter].
* Das Speichern des Betriebsprotokolls beginnt.

Anmerkung

* Wahrend des Speicherns des
Betriebsprotokolls darf das
USB-Speichergerat nicht entfernt werden.
Das Gerat oder die Daten kdnnten
beschadigt werden.

* Die Datei wird auf dem USB-Speichergerat
unter dem Namen "hdvclogall_XXXX.tar"
gespeichert. Die von lhnen verwendete
Softwareversion wird als "XXXX"
angezeigt.

Der Dateiname des Betriebsprotokolls ist
immer gleich: "hdvclogall_XXXX.tar".
Jedes Mal, wenn Sie das Betriebsprotokoll
speichern, werden daher die vorherigen
Daten auf dem USB-Speichergerat
Uberschrieben. Um die zuvor gespeicherten
Daten zu erhalten, mussen Sie von diesen
ein Backup erstellen, bevor Sie die neuen
Daten speichern.

6. Prlfen Sie das Ergebnis (erfolgreich/
fehlgeschlagen) und driicken Sie [Enter].
* Der Bildschirm "Admin-MenU" wird angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

8. Entfernen Sie das USB-Speichergerat.
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Einstellungen des loka-
len Standorts vornehmen

Sie kdnnen bis zu 10 lokale Standorte registrieren. Ein
und dasselbe Gerat kann in mehreren Raumen
eingesetzt werden, ohne die Netzwerk- oder
Verbindungsmodus-Einstellungen andern zu missen.

Registrierung eines lokalen
Standorts

1. Driicken Sie [Menul].
* Der Bildschirm "Men(" wird angezeigt.

2. Driicken Sie [A][W], um "Standort wahlen"
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

3. Driicken Sie [4&][W¥], um "Nicht registr."
auszuwahlen, und dricken Sie [B].
* Der Bildschirm flr die Einstellung des lokalen
Standorts wird angezeigt.

Verbindungsmod. |IP Mode :J

Standortname |

Max. Bandbr | 5,0 Mbps J
| ! [ AUs
|

Video Qualtat | s ."II' Scharfe

AuTo :J

SIP Transportprotokoll | - uoe TCP m

Max. Auflosung

B! IRl Mach BN Spch Y

4. Wanhlen Sie iber [A]['W] folgende Punkte zur

Eingabe aus:

* Folgende Eintrage werden Uber 2 Seiten
angezeigt. Um alle Eintrage zu sehen, driicken
Sie [R], um zur nachsten und [B], um zur
vorherigen Seite umzublattern.

* Wenn Sie auf der ersten oder zweiten Seite
[G] driicken, werden die Einstellungen fir beide
Bildschirme gespeichert.

Kontakte und Einstellungen

Anmerkung

*  Wenn auf einem der beiden Bildschirme
nicht alle Pflichteinstellungen
vorgenommen wurden, werden die
Einstellungen, wenn Sie auf [G] driicken,
dennoch auf keinem der Bildschirme
gespeichert. Speichern Sie die
Einstellungen erst, wenn Sie alle
Pflichteinstellungen vorgenommen haben.
Folgende Einstellungen sind
Pflichteinstellungen:

"Standortname™

"IP-Adresse” (wenn fir "IP-Adresse"
die Option "Manuelle" ausgewanhlt
wurde)

— "Subnet Mask" (wenn fir
"IP-Adresse" die Option "Manuelle"
ausgewabhlt wurde)

*  Wenn Sie zurzeit die Einstellung fur
"Standortname" vornehmen, wird der
nachste Bildschirm auch bei Driicken von
[R] nicht angezeigt.

* Im IP Mode kénnen Sie die Einstellung
"Verschlisselungs Key" nicht
konfigurieren. Diese Einstellung steht nur
im NAT Traversal-Modus zur Verfligung.
Einzelheiten finden Sie auf folgender
Website:
http://panasonic.net/psn/products/hdvc/
nat_traversal/index.html

"Verbindungsmod.": Wahlen Sie lber [A][W]
einen Verbindungsmodus ("IP Mode" oder "NAT
Traversal Mode") aus.

Anmerkung
*  Wird ein Verbindungsmodus ausgewahlt,

ohne zuvor die Netzwerkeinstellungen
abgeschlossen zu haben, kénnen die
Einstellungen nicht gespeichert werden.
Andern Sie den Verbindungsmodus
(Seite 111) und nehmen Sie die
Netzwerkeinstellungen vor (Seite 93),
bevor Sie die Einstellungen des lokalen
Standorts vornehmen.

"Standortname": Geben Sie einen Namen fiir den
lokalen Standort ein.

"Max. Bandbr.": Dricken Sie [Enter] und wahlen
Sie lber [A]['W] aus, welche maximal zulassige
Bandbreite verwendet werden soll (512 kbps,

768 kbps, 1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 1.5 Mbps,

2.0 Mbps, 2.5 Mbps, 3.0 Mbps, 3.5 Mbps,

4.0 Mbps, 4.5 Mbps, 5.0 Mbps, 5.5 Mbps,

6.0 Mbps, 6.5 Mbps, 7.0 Mbps, 7.5 Mbps,
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8.0 Mbps, 8.5 Mbps, 9.0 Mbps [Voreinstellung],
10.0 Mbps).

Anmerkung

* Die maximal zulassige Bandbreite fiir ein
Videokonferenzgesprach wird an die
entsprechende Einstellung desjenigen
Standorts angepasst, dessen Einstellung
fur die maximal zuldssige Bandbreite am
niedrigsten ist.

* Sie kdnnen keinen Wert auswahlen, der
héher ist als die vom Fachhandler
eingestellte Bandbreite. Einzelheiten
erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

* Wenn Sie ein Videokonferenzgesprach mit
3 Standorten tatigen, stellen Sie einen Wert
von "1.0 Mbps" oder hoher ein. Andernfalls
ist die Qualitat von Bild und Ton
moglicherweise nicht zufriedenstellend.

*  Wenn Sie ein Videokonferenzgesprach mit
4 Standorten tatigen, stellen Sie einen Wert
von "1.5 Mbps" oder hdher ein. Andernfalls
ist die Qualitat von Bild und Ton
moglicherweise nicht zufriedenstellend.

"Verschliiss.": Legen Sie iiber [ ][] fest, ob
die Verschlisselung aktiviert werden soll.
"AN": VerschlUsselung ist aktiviert.
"AUS" (Voreinstellung): Verschlisselung ist
deaktiviert.

Anmerkung

* Gehen Sie bei der Anderung der
Einstellungen fir die Verschliisselung sehr
sorgfaltig vor, da dies ggf. zur Folge hat,
dass Sie nicht mehr mit anderen Standorten
kommunizieren kénnen.

* Beachten Sie, dass es bei deaktivierter
Verschlisselung moglich ist, Gesprache
abzuhoéren, wenn dass Netzwerk nicht
entsprechend geschitzt ist.

*  Wenn Sie keinen Wert fir "Verschliiss."
festlegen kdnnen, weil diese Einstellung
nicht verfligbar ist, wenden Sie sich an
Ihren Netzwerkadministrator.

*  Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU
oder dem Videokonferenzsystem eines
Drittherstellers (nicht Panasonic) aufbauen,
wahlen Sie fur "Verschliiss." die Option
"AUS", da die Verschlisselung in diesem
Fall nicht unterstitzt wird. Die
Verschlisselung muss auf beiden Seiten
deaktiviert sein.
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"Video Qualitét": Wahlen Sie tber [4][ P] aus,
ob der ruckelfreien Bewegung oder der Bildqualitat
bei der Videoubertragung der Vorrang gegeben
werden soll.

"Bewegung" (Voreinstellung): Prioritat

ruckelfreie Bewegung.

"Scharfe": Prioritat Bildqualitat.

Anmerkung

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kann
"Scharfe" nur nach Erwerb einer
Aktivierungsschlisselkarte (KX-VCS401)
zur Aktivierung der BildUbertragung in Full
HD-Auflésung (Seite 113) ausgewanhlt
werden.

* Wenn einer der Standorte eine altere
Softwareversion nutzt, wird "Bewegung"
ausgewahlt.

* Wenn "Max. Auflésung” auf "HD"
eingestellt ist und "Video Qualitat" von
"Bewegung" in "Scharfe" geandert
wurde, wird die Einstellung flr "Max.
Auflosung" automatisch in "Auto™
geandert.

"Max. Auflésung”: Wahlen Sie liber [A][W] die
bei Beginn eines Videokonferenzgesprachs zu
verwendende maximale Anzeigeauflosung der
Hauptvideokamera und Nebenvideokamera.
"Full HD": Maximale Auflésung: 1920 x 1080
(Dieser Modus passt die Anzeigeauflésung an
den Zustand des Netzwerks an.)
— "HD" (Voreinstellung [fir das KX-VC300]):
Maximale Auflésung: 1280 x 720
(Dieser Modus passt die Anzeigeauflésung an
den Zustand des Netzwerks an.)
—  "Auto" (Voreinstellung [fur das KX-VC600]):
Dieser Modus wahlt je nach verflgbarer
Bandbreite entweder "Full HD" oder "HD" aus.

Anmerkung

* Es wir empfohlen, "Auto" oder "HD"
auszuwahlen.

* Wenn Sie das KX-VC300 verwenden, kann
"Auto" oder "Full HD" nur nach Erwerb
einer Aktivierungsschlisselkarte
(KX-VCS401) zur Aktivierung der
Bildibertragung in Full HD-Auflésung
(Seite 113) ausgewahlt werden.

*  Wenn bei Auswahl von "Full HD" der
andere Standort eine niedrige Bandbreite
ausgewahlt hat, kann die Anzeigeaufldsung
niedriger ausfallen als "HD" oder "Auto",
obwohl dies ausgewahit wurde.



* Beim Tatigen eines
Videokonferenzgesprachs mit 3 Standorten
wird die Hauptvideokamera automatisch
auf "HD" gesetzt, auch wenn Sie "Full
HD" festgelegt haben.

* Beim Tatigen eines
Videokonferenzgesprachs mit 4 Standorten
wird die Hauptvideokamera und die
Nebenvideokamera automatisch auf "HD"
gesetzt, auch wenn Sie "Full HD"
festgelegt haben.

*  Wenn "Video Qualitat" auf "Scharfe"
eingestellt ist, kann nur "Full HD" und
"Auto" ausgewahlt werden.

"SIP Transportprotokoll": Wahlen Sie (iber [{ ]
[ 1 das Protokoll (UDP, TCP oder Auto

[Voreinstellung]) aus, das fir die Kommunikation
Uber SIP verwendet werden soll.

Anmerkung
*  Wenn "Auto" ausgewabhlt ist, erfolgt bei
Verwendung eines SIP-Servers die
Kommunikation Gber TCP, bei Verwendung
von |IP-Adressen Uber UDP. In der Regel
wahlen Sie "Auto".

"IP-Adresse": Wahlen Sie iber [4 ][] aus, ob
die IP-Adressinformationen fiir den lokalen
Standort ("IP-Adresse", "Subnet Mask",
"Standardgateway") Uber einen DHCP-Server
automatisch bezogen oder manuell festgelegt
werden.
"Auto": IP-Adressinformationen werden
automatisch bezogen.
— "Manuelle™ (Voreinstellung):
IP-Adressinformationen werden manuell
festgelegt.

Anmerkung

e Auch wenn Sie "Auto" ausgewahlt haben,
kénnen Sie moglicherweise keine
IP-Adresse beziehen, etwa weil das
Netzwerk Uberlastet ist. In diesem Fall wird
oben rechts im Bildschirm "Home" die
Meldung "Adresse ist nicht
zugewiesen" angezeigt. Wenden Sie sich
an lhren Netzwerkadministrator.

"IP-Adresse": Geben Sie die IP-Adresse flr den
lokalen Standort ein.

"Subnet Mask": Geben Sie die Subnetzmaske ein.
"Standardgateway": Geben Sie die IP-Adresse
des Standardgateways ein.

Kontakte und Einstellungen

Anmerkung

* "IP-Adresse", "Subnet Mask", und
"Standardgateway" kénnen nur eingeben
werden, wenn "IP-Adresse" auf
"Manuelle" eingestellt wurde.

* Falls der Wert fir "IP-Adresse”, "Subnet
Mask" oder "Standardgateway™ 1- oder
2-stellige Nummern enthalt, geben Sie
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001]
eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

"DNS-Server": Wahlen Sie iiber [4 ][ P], ob die

IP-Adressinformationen fir die DNS-Server

("Priméarer DNS-Server", "Sekundarer

DNS-Server") tiber einen DHCP-Server

automatisch bezogen oder manuell festgelegt

werden.

— "Auto": IP-Adressinformationen werden
automatischbezogen.

— "Manuelle" (Voreinstellung):
IP-Adressinformationen werden manuell
festgelegt.

Anmerkung

e Um "Auto" auswahlen zu kdnnen, muss
"IP-Adresse" auf "Auto" eingestellt sein.

"Priméarer DNS-Server": Geben Sie die
IP-Adresse des primaren DNS-Servers ein.
"Sekunddrer DNS-Server": Geben Sie die
IP-Adresse des sekundaren DNS-Servers ein.

Anmerkung

*  "Primarer DNS-Server" und "Sekundarer
DNS-Server" kénnen nur eingegeben
werden, wenn "DNS-Server" auf
"Manuelle" eingestellt wurde.

* Falls der Wert fir "Primarer DNS-Server"
oder "Sekundarer DNS-Server" 1- oder
2-stellige Nummern enthalt, geben Sie
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001]
eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet
[192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

"SIP Server": Wahlen Sie tiber [ 4 ][ ] zwischen
"AN" und "AUS" (Voreinstellung).
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— "AN": Sie kdnnen Uber einen SIP-Server
kommunizieren.

— "AUS": Sie kdnnen nicht Gber einen SIP-Server
kommunizieren.

Anmerkung

*  Wenn im Bildschirm flr die
SIP-Einstellungen keine SIP-Einstellungen
vorgenommen wurden, kdnnen Sie nicht
"AN" (Seite 111) auswahlen. Einzelheiten
erfahren Sie von lhrem
Netzwerkadministrator.

*  Wenn ein Problem mit dem SIP-Server
vorliegt, oder wenn die SIP-Einstellungen
nicht korrekt sind (auf dem Server oder auf
dem Gerat) usw. und keine
Videokonferenzgesprache getatigt werden
kénnen, dann wird auf dem Bildschirm
"Home" anstelle des SIP-Benutzernamens
"SIP ist nicht registriert" angezeigt. In
diesem Fall kbnnen Sie auch keine
Gesprache Uber IP-Adressen oder SIP
tatigen. Wenden Sie sich an lhren
Netzwerkadministrator.

5. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

6. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driucken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fur die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

7. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Auswahl eines lokalen Stand-
orts

1. Driicken Sie [Menul].
¢ Der Bildschirm "Men{" wird angezeigt.
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2. Driicken Sie [A][W], um "Standort wahlen"
auszuwahlen, und dricken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fiir die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

Gewahit Standortname Connection-Modus

room 1 13
room 2 |
room 3 1
“Nicht registr.”
*Nicht registr.®
room & NAT Trawersal
room 7 NAT Traversal
room 8 NAT Traversal
*Micht registr.”
*Nicht registr.®

BN And. BB Losch. BEN set [

3. Wahlen Sie Uber [&][W] den lokalen Standort aus,
den Sie verwenden mochten.

Anmerkung
* Beim aktuell ausgewahlten lokalen
Standort wird unter "Gewahlt" das Symbol
"==p" angezeigt.
*  Fur nicht registrierte Standorte wird "Nicht
registr." angezeigt.

4. Driicken Sie [G].
* Es wird ein Dialogfenster zur Bestatigung der
vorubergehenden Nutzung des ausgewahlten
lokalen Standorts angezeigt.

5. Driicken Sie [4][ ], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Anmerkung

*  Wenn der aktuelle Verbindungsmodus sich
vom Verbindungsmodus des ausgewahlten
lokalen Standorts unterscheidet, fuihrt das
System automatisch einen Neustart aus,
um die Anderungen an den
Systemeinstellungen anzuwenden.

Anmerkung
« Beim Andern des Verbindungsmodus richtet
sich die fir einen Neustart bendtigte Zeit nach
den Netzwerkbedingungen.



* Wenn Sie einen lokalen Standort auswahlen,
wird der unter "Standortname™" eingegebene
Name in den Gerateinformationen anstelle des
Geratenamens angezeigt.

* Wenn Sie das Gerat aus- und dann wieder
einschalten, ist der lokale Standort wieder der
im Bildschirm "Systemeinstellungen”
festgelegte Standort.

* Um zu dem im Bildschirm
"Systemeinstellungen” festgelegten Standort
zuriickzukehren, schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein oder flihren folgende Schritte
aus:

1. Wiederholen Sie die Schritte 1-2.

2. Verwenden Sie [A][W], um den aktuell
ausgewahlten lokalen Standort
auszuwahlen.

3. Drilcken Sie [Y].

» Eswird ein Dialogfeld angezeigt, in dem
Sie bestatigen missen, ob Sie zum im
Bildschirm "Systemeinstellungen”
festgelegten Standort zuriickkehren
mdchten.

4. Driicken Sie [4][ ], um "Ja"
auszuwahlen, und dricken Sie dann
[Enter].

* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Anmerkung

*  Wenn der flr den ausgewahlten
lokalen Standort voriibergehend
verwendete Verbindungsmodus
sich von dem im Bildschirm
"Systemeinstellungen”
ausgewahlten Verbindungsmodus
unterscheidet, dann flihrt das
System automatisch einen Neustart
aus, um die Anderungen an den
Systemeinstellungen anzuwenden.

Bearbeitung der Informationen
uber den lokalen Standort

1.

Dricken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "Menu" wird angezeigt.

Driicken Sie [4][W], um "Standort wahlen"

auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fir die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

Kontakte und Einstellungen

3. Wahlen Sie Uber [A][W] den Standort aus, den

Sie bearbeiten mochten.

4. Dricken Sie [B].

* Der Bildschirm fir die Bearbeitung des lokalen
Standorts wird angezeigt.
Verbindungsmod., [iP Mode :]
Standortname room 1
Max. Bandbr | 9.0 Mbps :]
Video Qualtat | _‘h__h_"”""?— Schirfe |
Max. Auflosung Full HD :]
SIP Transportprotokall | 4 uUDP cr  IEEE
LBl RN Nach B se<h g
5. Wahlen Sie Uiber [A][W] den Eintrag aus, den Sie

bearbeiten mochten, und nehmen Sie alle
notwendigen Anderungen vor.

Dricken Sie [G].

* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem das
Speichern der Einstellungen bestatigt werden
muss.

Driicken Sie [4][ P> ], um "Ja" auszuwahlen, und

driicken Sie dann [Enter].

* Der Bildschirm fiir die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

Dricken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.

Loschen der Informationen uiber
den lokalen Standort

1.

Driicken Sie [Menu].
* Der Bildschirm "MenU" wird angezeigt.
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2. Driicken Sie [A][W], um "Standort wahlen"
auszuwahlen, und driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fir die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

Gewahit Standortname Connection-Modus ‘

room 1 1
room 2 ] |
room 3 ® |
*Nicht registr.® |

"Nicht registr.”
B room & N.B; Th‘lu!l’i—a]_ !
room 7 MAT Traversal |i
|
room B MNAT Traversal i
: “Nicht registr.” |
*Nicht registr.® |
|
BBl And. BEN Losch. HEH 5=t N Aufhet

3. Wahlen Sie Uber [A][W]den lokalen Standort aus,
den Sie I6schen mdchten.

4. Dricken Sie [R].
* Es wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem der
Léschvorgang bestéatigt werden muss.

5. Driicken Sie [4 ][], um "Ja" auszuwahlen, und
driicken Sie dann [Enter].
* Der Bildschirm fur die Auswahl des lokalen
Standorts wird angezeigt.

6. Driicken Sie [Home].
* Der Bildschirm "Home" wird angezeigt.
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Eingabe

Eingabe von Buchstaben und Zahlen

Sie kdnnen Uber die Fernsteuerung Buchstaben und Zahlen eingeben.
In den folgenden Tabellen sind alle Zeichen und Ziffern aufgefiihrt, die eingegeben werden kénnen. Die
Eingabesprache richtet sich nach der Gber die Systemeinstellungen ausgewahlten Sprache.

Driicken Sie die angegebene Taste wiederholt, um zu den Zeichen und Zahlen zu springen, die der jeweiligen

Taste zugewiesen sind, bis das gewlinschte Zeichen angezeigt wird. Wenn Sie ein weiteres Zeichen eingeben
mochten, das derselben Taste zugewiesen ist, driicken Sie [ p>], um den Cursor nach rechts zu bewegen.

Bedienungsanleitung 125



Eingabe

Tabelle 1 Englisch (Fiir KX-VC300BX/KX-VC600BX/KX-VC300CX/KX-VC600CX/KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus Be\’\//loréugter Be\'\//loréugter Be\’cloréugter Be\l\//loréugter
: oaus oaus oaus oaus
GroBbuchstaben| Kleinbuchstaben GrofRRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |adaadade | AAAABCC |adédgbcés
/ABCCaaa |bccAAAA |Cadéagbcé |[AAAABCC
ABCabc2 |abcABC2 |2 aaadabcc |AAAEBC |&2 G2
2 C2
DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeéeéfD
DEF| | DEFdef3 |defDEF3 3 AN RN
deeéééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |[DEEEEF3
_ _ GGHIHTIT | gghiiififi . S
GHIghi4 |ghiGHI4 |4 lgghiiiTiTh | GGHITTTITT | GHITghii4 [ghiiGHIT4
4 4
Giel [akLjkis  |jklaKLs |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEGKEjKHTHIKLL
15 LL5
MNNOOO |mnfic0668 |MNNNOO |mnnfio66d
O00BE |68eMNN |OOmnnitio [IMNNNOO
MNOmno6 | mnoMNOG| 6 mMNio066 |0000B0O |6666 666
60606 JE6
PQRSpqr |pqrsPQR PQRSSRp | parsskP |PQRRRSS|pqrifsssP
P Y o
s7 S7 ! arssh7  |QRSSR7 |Sparffsss |QRRRSSS
7
TUUUOUO |tunaaady (TTUUOUO [ttuadaadyT
TUVtuv8 |tuvTuvs |8 Vtuuaaida | TUUOOUO| Vituaaaay | TUOUUOV
v8 V8 8 |8
WWXNYY [wwxijyyz [WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WXYZwxy | wxyzWXY A I - Yoo
29 Y Zgy 9 Zwwxijygz (WWXNYY |ZZwxyyyz (WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
O Leerstelle |0 Leerstelle | O 0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle
@M= L@t L@ E L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
# _-&3\% [#_-&$\% |#_-&S\%W|#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&3\W |[#_-&3\%
# |70, [Ter0. [Tl 00T, |Ter0,0 TR0, TR,
{1} {1} [I{1}' {1} {1 [I{I1}’ [I{1}’
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Tabelle 2 Deutsch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Eingabe

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus Be\'\//loréugter Be\'\//loréugter Be\loloréugter Be\’\//loréugter
. oaus oaus oaus oaus
Grofbuchstaben|Kleinbuchstaben GrofRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |aadazadee AAAABCC aeé’éilqbcéé’
AABCadb |adbcAAB |, ABCGaaa |bccAAAA |Caddabcé |AAAABCC
c2 c2 aasdeebcc |AAAEBC (&2 C2
2 C2
DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeéeéfD
DEF| | DEFdef3 |defDEF3 3 AN PR
deeéééf3 |[EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
. _ GGHIHTIT | gghiiififi ) )
GHIghi4 |[ghiGHI4 4 [gghiiifiTin |GGHITITITI |GHIlIghii4 |ghiiGHII4
4 4
Glel | aKLjkI5  |jkIIKLE |5 JKLjkI5  |jkigkLs  |[JKLLEEjKE jkITIKLL
5 LL5
MNNOOO |mnio6666 IMNNNOO |mnnfio6d6
MNOOmMN |[mnodMNO | o O000@E |68eMNN [OOmnnfio [IMNNNOO
0066 06 mnficd6d |[O0O0ODO (6666 066
606@0e6 JE6
PQRSRBpq |parsBPQR | PQRSSBp |pqrsskp |PQRRRSS|parifsssP
ors) | rsR7 SR7 arssB7  |QRSSR7 |SPArMTesS [ARRRSSS
. N N . TUUUUUO [tuvagaaav |[TTUUOUU [ttuaaadvT
TUUVt t TUUV e it
N B 8 Vtuadaid |TUUU0U0 [Vituaaady | TUODUOV
8 8
v8 V8 8 B 8
WXYZwxy | wxyzWXY WV\{XI_jJYAY WVAVAXijyyZA WVXYYY,ZZ wxyyy;22?
m 79 79 9 Zwwxijyyz |WWXNYY | ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
0 Leerstelle |0 Leerstelle | O O Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle
@M=t [L@5E | L@ = L@ L@ st L@ [ @ =
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&8\% [#_-&$\% | #_-&P\%|H#_-&P\% |[#_-&$\% |#_-&$\% [#_-&$\%
# || 2000 [Ter0. [Tl 00T, |Ter0,0 [T 0L TR,
({1} ({1} ({1} ({1} ({1} {1} {1}
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Eingabe

Tabelle 3 Franzosisch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus| Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter
- Modus Modus Modus Modus
GroBbuchstaben Kleinbuchstaben GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
AAAEBC AAAAAAA |addaaadee AAAABCC aéé_qbcéé’
S A b aadzbeeA | AEBCGaaa |bccAAAA |Cadaabct |[AAAABCC
‘?;aaae ¢ |AAEBCG2 asadzbec |AAAEBC |&2 &2
¢ 2 c2
DEEEEEF |deeéééfD 3 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
deeéééf3 |[EEEEEF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
GGHUITIT | gghiiifitn
GHIIghiTi | ghiTiIGHIIT | 4 igghiiiftith |GGHIIITITIi | GHIighii4 |ghiiGHIi4
4 4
4 4
Siel | JkLjkI5  |jkIIKLE |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEGKEjKITHIKLL
5 LL5
MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6o6
MNOOE |mnodceM 6 OO0O0FE |6e@MNN | OOmnniio IMNNNOO
mnodoe6 |NOOES6 mnfico6d |[0O0O0ODO |6666 006
00006 D E6
PQRSpar |parsPQR | PQRSSRp | pqrssppP |FPQRRRSS|pqrifsssP
ors| | 57 7 qrssB7  |QRSSR7 | SPATTess |ARRRSSS
TUUOUV [tuddivTu | o TUUUOUU tungaaay | TTUUOUU ttuddaiyT
utauvs oouvs Vtuoudud ([TUUUUUU | Vttuuadaiav | TUUUUUV
v8 V8 8 B 8
W WXYZwxy |wxyzWXY WV\{XI_fJYAY WVAVAXijyyZA \.NVXYYY,ZZ wxy;‘q]zji?
79 79 9 Zwwxijyyz [(WWXUYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
O Leerstelle |0 Leerstelle | O 0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle
@M= |L@E L@ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
# -&3%\% |# -&%$\% # -&$\%|# _-&$\% |[# -&3\% [# -&$\% |# -&$\%
E 00, |70, TR0, TR0, [T, TR0, T2 (),
{13 {13 {1} ({13} {1} {3} {3}
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Tabelle 4 Italienisch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Eingabe

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus| Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter
GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben Modus Modus Modus Modus
GrofRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
. . AAAAAAA |aaddaade | AAAABCC |adéabcce
AABCaab | aabcAAB 5 AEBCGaaa |bccAAAA | Caasagbcé [AAAABCC
c2 C2 aaadeebcg |AAAEBC |¢&2 C2
2 C2
DEEEFde | deeéfDEE| 5 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
eéf3 EF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeé&f3 |DEEEEF3
- . ) GGHIHTIT | gghiiififi ) )
GHIighii4 | ghiiGHI14 | 4 IgghiiitiTi [GGHITITITII |GHIighii4 |ghiiGHI4
4 4
Siel | JKLjkI5s | jklIKLS |5 JKLjkI5  |jkigkLs | JKELLEjKEFjKITHIKLL
ITt5 LL5
» MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6o6
MNOOOmM | mnoodMN 5 O00ZE |68eMNN [OOmnAfio [MNNNOO
nooo6 0006 mnfioo6d |[00O0ODO0 6666 006
606@0e6 JE6
PQRSpar | parsPQR | PQRSSRp |pqrsspP |PQRRRSS|pqrifsssP
QRs| | g7 S7 qrssR7 QRSSR7 Spqrifsss (7QRRRSSS
. . . . TUUUUOUO [tuvaadadv |[TTUUOUO |ttuadaadavT
gUUVt““V g”“VTUUV 8 Vtugaaaa |TUUUOO0 | Vituaaadv|TUUOO0V
v8 V8 8 B 8
7 | WXYZwxy | wxyzWXY | g WWXWYY \wWxijyyz —|WXYYYZZ wxyyyzz22
79 Z9 Zwwxijyyz [(WWXWUYY |ZZwxyyyz \{VVXYYYZZ
9 Z9 2229 2729
O Leerstelle | O Leerstelle | O O Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle
@M= L@ Et L@ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&3\% | #_-&$\% |#_-&S\%|# _-&$\% |[#_-&$\% |#_-&P\% |#_-&3$\%
# || 2000 |TTer0. TR0 TRr0, [Ter0, [T 0L T ),
{1} {1 [I{1}' {1} {1} [1{1}’ {1}
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Eingabe

Tabelle 5 Spanisch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus| Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter
. Modus Modus Modus Modus
GroBbuchstaben| Kleinbuchstaben GrofRRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |aadazadee AAAABCC’ aadgbccl
AABCaab | adbcAAB 2 ABCGaaa |bccAAAA | Cadédgbc¢ [AAAABCC
c2 C2 aaadeebcc |AAAEBC |¢2 C2
2 C2
DEEFdeé | deéfDEE | 5 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
f3 F3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
o _ ) GGHIHTIT | gghiiififi ) )
GHIighii4 | ghiiGHIi4 | 4 IgghiiitiTi [GGHITITITII | GHIighii4 |ghiiGHI4
4 4
Siel | JKLjkI5 | jkIIKLS |5 JKLjkI5  |jkiakes | JKLLLETKEjKITTKLL
15 LL5
MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNNOOmM mnfiodMN | ¢ 0006 E ora‘oe’Ml\NIN OOmnnfio IMNNNOO
nfio66 NOoO6 mnfiod6d |000000 (6666 006
60606 JE6
PQRSpar | parsPQR | PQRSSRp |pqrssRP | P QRRRSS|pqrifsssp
ors) | 57 S7 arssB7  |QRSSR7 | SPAMTess |ARRRSSS
. TUUUUOUOO [tuvaadadv [TTUUOUO |ttuadaadavT
TUUUVt t TUU v v T
“ive 8 Vtuaaiad |[TUUO0U0 | Vitugaady | TUUOUOV
uav8 uvs
v8 V8 8 8
WWXNYY |wWwxijy§z |WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WY Zwxy | WxyzWXY ) 9 Zwwxijygz |WWXWYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 Z79
O Leerstelle | O Leerstelle | O 0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle | O Leerstelle
@M= L@ Et L@ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&8\% | #_-&$\% | #_-&P\%|H#_-&P\% |#_-&$\% |#_-&$\% [#_-&$\%
# || 2000 TR0, [Tl 0L TRr0, [Ter0, [T O, T,
({1} {1y ({1} ({1} {1y {1} I}
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Tabelle 6 Niederldndisch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VCG600EX)

Eingabe

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus| Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter Bevorzugter
GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben Modus Modus Modus Modus
GrofRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |addazadee AAAABCC aé"a'_la\bcc’:é’
AAABCaa |aaabcAAA| , AEBCCaaad|bccAAAA |Caadabcc |AAAABCC
abc2 BC?2 adadeebcc |AAAEBC |[¢2 C2
2 C2
DEEEEFd [de@ééfDE | 4 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeéeéfD
eecééf3 EEEF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeé&f3 |DEEEEF3
GGHIITIT | gghiiifitii
GHIlghiii | ghifiGHITT 4 igghiiitiTii |GG HITITITII |GHIIghii4 [ghiiGHIi4
4 4
4 4
Siel [akLjkis  |jklakLs |5 JKLjkI5  |jkigkLs | JKELLEjKEFjkITHIKLL
ITt5 LL5
MNNOOO |mnfio6666 | MNNNOO |mnnino6oé
MNOOOmM | mno66MN | 000gE |68eMNN |OOmnniio IMNNNOO
no6o66 0006 mnfiod66 |[O00ODO |6666 006
06@0eb6 JE6
PQRSpqr |pgrsPQR | PQRSSRp | pqrsspp |PQRRRSS|pqrifsssP
ors| | 57 S7 qrssR7  |QRSSR7 |SPATTess |ARRRSSS
TUOUVtud|tutivTuU TUUUUUU tuaaaaay | TTUUUUU ttugGadyT
8TUV o - 8 Vtuuuadiud |[TUUUUUU|VttuaGudv | TUUUUUV
uv8 uvs
v8 V8 8 8
. WWXIJYY |(wWwxijygyz |[WXYYYZZ|wxyyyzzz2
WXIYZ WX A N y L4
Xiiyz9 S 9 Zwwxijyyz |WWXIYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2229 279
O Leerstelle |0 Leerstelle | O 0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle
@M= L@ Et L@ L@ L@ L@ L@ =
<> <> <> <> <> <> <>
# _-&3\% |#_-&$\% |#_-&S\%|#H_-&$\% |(#_-&$\% |#_-&S\W |#_-&3$\%
# | |72r0, |70, [ TR0 TR0, [Ter0, [T 0L | ),
{1} {1} [I{1}' {1} {1} [1{1}’ {1}
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Eingabe

Tabelle 7 Portugiesisch (Nur fiir KX-VC300EX/KX-VC600EX)

Buchstabenmodus Modus "Erweiterter Modus "Erweiterter
Zeichensatz 1 (Westeuropa)"| Zeichensatz 2 (Osteuropa)"
Bevorzugter Bevorzugter
Taste Modus Modus Zahlenmodus Be\’\//loréugter Be\'\//loréugter Be\’cloréugter Be\l\//loréugter
: oaus oaus oaus oaus
GroBbuchstaben| Kleinbuchstaben GrofRRbuchstaben|Kleinbuchstaben|GroRbuchstaben|Kleinbuchstaben
1 1 1 1 1 1 1
PPN f A AAAAAAA |adaadade | AAAABCC |adédgbcés
éggg;aii 22}%{’;% , AEBCGaad |bcgAAAA |Caaaabcé |AAAABCC
aaadeebcc |AAAEBC |¢2 C2
c2 G2 > c2
DEEEFde |deééfDEE | 5 DEEEEEF |deeéééfD |[DDEEEEF |ddeégéfD
éef3 EF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeée&f3 |DEEEEF3
) ) GGHITTIT | gghiiifiTii ) )
GHlighii4 | ghiiGHIi4 | 4 lgghiiifiTii [GGHIIiTTTi | GHIlghii4 |ghiiGHII4
4 4
Giel [akLjkis | jklJKLS |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEGKEjKHTHIKLL
15 LL5
MNNOOO |mnio6666 | MNNNOO |mnnfio666
MNOOOD | mno6d6M 6 O00ZE |68eMNN [OOmnAaftio [MNNNOO
mno6666 |NOOODG6 mnfiod6d |000000 (6666 066
60606 JE6
PQRRRSS [pqrifs$sP
) PQRSpqr |pgrsPQR PQRSSRp | parssBP N A AR
s7 s7 ! arssR7  |QRSSR7 |SPArffsss gRRRSSS
- I . TUUUUUOO [tusawaadav |[TTUUOUU [ttuaaadvT
TUUUVt t TUU e v T
: i e 8 Vtutaaia |TUUUOU0 | Vituaaady | TUOO00V
iv8 uvs
v8 V8 8 |8
WWXNYY [wwxijyyz [WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WXYZ WXY o S . ) =
A e 9 Zwixijygz |WWXIYY | ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 279
O Leerstelle |0 Leerstelle | O 0 Leerstelle |0 Leerstelle |0 Leerstelle | O Leerstelle
@M= L@t L@ = L@ L@ L@ E L@
<> <> <> <> <> <> <>
# _-&3\% [#_-&$\% |#_-&S\% |#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&3\W |[#_-&3\%
# | |7e00. [Ter0. [T 00| Ter0, |Ter0,0 [T 0, | TR,
{1} {1} {1}’ {1} {1 [I{I1}’ [I{1}’
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Eingabe

Umschalten des Eingabemodus

Jedes Mal, wenn [B] oder [R] gedriickt wird, schaltet sich der Eingabemodus dem folgenden Zyklus
entsprechend um:

¢ [B]: Buchstabenmodus — Zahlenmodus — Erweiterter Zeichenmodus 1 — Erweiterter Zeichenmodus 2
* [R]: Bevorzugter Modus Kleinbuchstaben — Bevorzugter Modus Grof3buchstaben

Der aktuelle Eingabemodus wird am unteren Bildschirmrand in der Funktionsleiste angegeben.

Beispiel: zurzeit ist Buchstabenmodus und Bevorzugter Modus Kleinbuchstaben ausgewahit

s rt
Home %, 7 Back
9) Enter J

Spch Y | Lésch

Loschen eines eingegebenen Zeichens

Um ein eingegebenes Zeichen zu I16schen, driicken Sie [Y]. Welches Zeichen geléscht wird, richtet sich nach
der Position des Cursors:

* Befindet der Cursor sich rechts vom letzten Zeichen in der Zeile, wird das letzte Zeichen geldscht.

e Befindet der Cursor sich innerhalb einer Zeile mit mehreren Zeichen, wird das Zeichen rechts vom Cursor
geldscht.

Einfigen von Zeichen

Driicken Sie [41[ P 1, um den Cursor zu der Position zu verschieben, an der Sie Zeichen einfiigen méchten,
und beginnen Sie mit der Eingabe. Die Zeichen werden an der Cursorposition eingefugt.
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Verschiedenes

Wechseln der Batterien fur die Fernsteuerung

Nur fiir Benutzer in Taiwan

e

EEEhEs MmNk

1. Offnen Sie die Abdeckung.

2. Nehmen Sie die Batterien des Typs R6 (AA) heraus.
3. Legen Sie neue Batterien (Trockenzelle R6 [AA]) ein, Minusseite zuerst, und schlieken Sie die Abdeckung.
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Verschiedenes

Reinigung des Gerates

Bevor Sie das Gerat reinigen, schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie alle Kabelstecker. Die Reinigung
eines noch eingeschalteten Gerates kann Stérungen verursachen.

* Wischen Sie das Gerat mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
Wenn das Gerat sehr verschmutzt ist, reinigen Sie es zunachst mit einem Neutralreiniger und einem gut
ausgewrungenem feuchten Tuch. Wischen Sie es dann mit einem trockenen, weichen Tuch nach.
* Verwenden Sie zum Reinigen des Gerates keines der folgenden Mittel. Diese kdnnten eine Verfarbung
oder Beschadigung bewirken.
— Petroleum
— Scheuerpulver
— Alkohol
— Verdlnnungsmittel
— Benzol
— Wachs
— Heiltes Wasser
— Seifenpulver
* Beachten Sie bei Verwendung von chemisch behandelten Tlchern alle begleitenden Anweisungen und
Warnungen.
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Zusatzinformationen

Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb dieser Anlage ein Problem auftritt, priifen Sie, ob Sie hier eine Losung finden. Bevor Sie
weitermachen, vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungskabel sicher angeschlossen sind und dass die
Steckdose, an die das Gerat angeschlossen ist, funktioniert.

Grundfunktionen

Problem

Ursache und Abhilfe

Die Anlage lasst sich nicht
einschalten.

Das Netzkabel ist nicht an die Steckdose angeschlossen.
Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Es gibt keine Anzeige.

Ein Kabel ist nicht ordnungsgemaf angeschlossen.

Prufen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 19). Fuhren Sie eine Selbstdiagnose durch und prufen Sie
die Funktion der Videokamera und des Anzeigegerates, die/das an das
Gerat angeschlossen ist (Seite 106).

Die Hauptvideokamera ist nicht eingeschaltet.

Schalten Sie die Hauptvideokamera ein.

Das Anzeigegerat ist nicht eingeschaltet oder der Eingang, an den das
Gerat angeschlossen ist, wurde nicht ausgewahilt.

Schalten Sie das Anzeigegerat ein und wahlen Sie den Eingang aus,
an den das Gerat angeschlossen ist.

Das Geréat befindet sich im Standby-Bildschirm-Modus.

Wenn Sie eine Taste an der Fernsteuerung driicken oder ein Video-
konferenzgesprach empfangen, wird der Standby-Modus beendet und
die Anzeige aktiviert.

Anmerkung
* Der Netzwerkadministrator kann den Zeitraum festlegen, nach
dem das Geréat in den Standby-Bildschirm-Modus wechselt
(Seite 97).
Wenn Sie ein mit HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
ausgestattetes Gerat anschliel3en, wird moglicherweise nur ein blauer
oder blau-schwarzer Bildschirm angezeigt.
Wenn ein Bild nicht korrekt angezeigt wird, schlieRen Sie ein nicht mit
HDCP ausgestattetes Gerat an.
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In den Randbereichen des
Bildschirms ist die Anzeige
gestort.

* Das Bild ist nicht auf Vollbild eingestellt.

— Schalten Sie das Anzeigegerat in den Vollbildmodus.

* Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenz-
system eines Drittherstellers (nicht Panasonic) herstellen, werden die
Rander des Bildes des anderen Standorts mdglicherweise abgeschnit-
ten, dies richtet sich nach dem vom anderen Standort verwendeten
Gerét.

— Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Anmerkung
* In Layout 1 sind bei einem Videokonferenzgesprach mit 3 Stand-
orten die linke und rechte Bildkante abgeschnitten (Seite 54). In
Layout 2 sind bei einem Videokonferenzgesprach mit 4 Standorten
die Kanten des Bildes abgeschnitten und es wird nur die Mitte des
Bildes angezeigt (Seite 57).

Das Bildseitenverhaltnis ist
nicht korrekt.

* Wenn Sie eine Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenz-
system eines Drittherstellers (nicht Panasonic) herstellen, ist das Bild-
seitenverhaltnis des Bildes am Gerat des anderen Standorts ggf. nicht
korrekt, dies richtet sich nach dem von ihm verwendeten Gerat.

— Passen Sie das Bildseitenverhaltnis entsprechend an (Seite 53).

Das Gerét reagiert nicht oder
nicht wie erwartet.

* Ein oder mehrere Kabel sind méglicherweise nicht ordnungsgeman
angeschlossen.

— Prifen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 19).

* Es st ein Fehler aufgetreten.

— Schalten Sie das Geréat aus und starten Sie es neu.

* Es liegt méglicherweise ein Problem mit den Ubertragungsleitungen
vor.

— Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
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Die Fernsteuerung reagiert
nicht.

Die Batterien sind verbraucht.
Legen Sie neue Batterien ein.
Die Fernsteuerung wird auRerhalb der Signalreichweite betatigt.
Achten Sie darauf, dass sich die Fernsteuerung innerhalb der Signal-
reichweite befindet (Seite 18).
Das Gerat und die Fernsteuerung haben nicht dieselbe Fernsteue-
rungs-ID.
Andern Sie die Einstellungen so, dass die Fernsteuerungs-ID des Ge-
rats und die der Fernsteuerung ubereinstimmen. Fiihren Sie folgende
Schritte aus:
1. Schalten Sie das Gerat aus und starten Sie es neu.

e Der Bildschirm "Home" wird angezeigt. Priifen Sie die Fern-

steuerungs-ID des Gerats (Seite 32).

Anmerkung

*  Wenn die Fernsteuerungs-ID im Bildschirm "Home" nicht
angezeigt wird, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

2. Driicken und halten Sie [-] und [#] gleichzeitig.

3. Innerhalb von 2 Sekunden, nachdem Sie die Tasten losgelassen
haben, driicken Sie die Nummer (1 bis 3) der ID, die im Bildschirm
"Home" angezeigt wird.

Anmerkung
* Wenn die Fernsteuerung auch nach Ausfuihrung der obigen
Schritte nicht funktioniert, wenden Sie sich an |hren Fach-
handler.

Sie kdnnen |hre eigene Vide-
okamera nicht Uber die Fern-
steuerung bedienen.

Ihre Hauptvideokamera ist keine PTZ-Kamera, die von diesem Gerat

unterstutzt wird.

Verwenden Sie eine von diesem Gerat unterstiitzte PTZ-Kamera. Ein-
zelheiten erfahren Sie von lhrem Fachhandler.

Sie versuchen, eine Funktion zu verwenden, die von Ihrer Hauptvide-
okamera nicht unterstiitzt wird. Sie haben zum Beispiel versucht, eine
Schwenkfunktion mit einer Videokamera zu verwenden, die nur die Zo-
omfunktion unterstitzt.

Prifen Sie, ob Ihre Hauptvideokamera die Funktion unterstitzt, die Sie
verwenden mochten.
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Sie kdnnen die Videokamera
des anderen Standorts nicht
Uber die Fernsteuerung be-
dienen.

Die Hauptvideokamera des anderen Standorts ist keine PTZ-Kamera,
die von diesem Gerat unterstitzt wird.

Bitten Sie den anderen Standort, eine von diesem Gerat unterstiitzte
PTZ-Kamera zu verwenden und sich fiir weitere Einzelheiten an den
Fachhandler zu wenden.

"CAM ctrl von Remote-Site (s)" ist am Gerat des anderen Teilneh-
mers auf "AUS" eingestellt (Seite 97).

Bitten Sie den anderen Standort, an seinem Gerat "CAM ctrl von Re-
mote-Site (s)" auf "AN" einzustellen.

Sie versuchen, eine Funktion zu verwenden, die von der Hauptvideo-
kamera des anderen Standorts nicht unterstitzt wird. Sie haben zum
Beispiel versucht, eine Schwenkfunktion mit einer Videokamera zu ver-
wenden, die nur die Zoomfunktion unterstitzt.

Prifen Sie, ob die Hauptvideokamera des anderen Standorts die Funk-
tion unterstutzt, die Sie verwenden mdéchten.

Einer der Standorte verwendet ein Gerat mit nicht kompatibler Softwa-
reversion.

Prifen Sie die Softwareversion aller Standorte. Flihren Sie flr jedes
Gerat mit einer alteren Softwareversion ein Update aus, so dass die
Versionen zueinander kompatibel sind.

Der andere Standort verwendet ein Videokonferenzsystem eines Dirit-
therstellers (nicht Panasonic).

Wenn der andere Standort ein Videokonferenzsystem eines Dritthers-
tellers (nicht Panasonic) verwendet, stehen einige Funktionen nicht zur
Verfligung oder verhalten sich nicht erwartungsgeman.
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Ich kann keine Verbindung zu
einem anderen Standort her-
stellen.

Das LAN-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.

Prifen Sie, ob das Kabel ordnungsgemal} an das Gerat angeschlossen
ist (Seite 19). Fuhren Sie einen Netzwerktest durch, indem Sie die
IP-Adresse des anderen Standorts eingeben und dann die Verbindung
zum anderen Standort prufen (Seite 105).

Die Einstellung der maximalen Bandbreite ist falsch.

Wenn 512 kbps ausgewahlt ist, kdnnen keine Videokonferenzgespra-
che mit 3 Standorten getatigt werden. Wenn 512 kbps oder 768 kpbs
ausgewahlt ist, kdnnen keine Videokonferenzgesprache mit 4 Stand-
orten getatigt werden. Uberpriifen Sie die Einstellung der maximalen
Bandbreite, und wahlen Sie einen fir Ihre Netzwerkumgebung geeig-
neten Wert.

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu dem Videokonferenzsystem
eines Drittherstellers (nicht Panasonic) herzustellen, ist der Verbin-
dungsaufbau aufgrund der Einstellung Ihrer Bandbreite oder der des
anderen Standorts nicht moglich. Prifen Sie entweder lhre eigenen
Einstellungen und andern Sie diese oder bitten Sie den anderen Stand-
ort dasselbe zu tun (Seite 94, Seite 119). Wenn Sie lhre eigenen Ein-
stellungen andern, weisen Sie die neuen Informationen einem lokalen
Standort zu (Seite 119).

Die SIP Einstellungen sind nicht korrekt.

Prufen Sie die SIP-Einstellungen (Seite 111). Wenn Sie die SIP-Ein-
stellungen uberprift haben, und dann immer noch keine Verbindung
zum anderen Standort herstellen konnen, wenden Sie sich an lhren
Netzwerkadministrator.

Die ID und das Passwort fiir die Digestauthentifizierung sind nicht kor-
rekt.

Vergewissern Sie sich, dass die fur "Authentifizierungs-ID" und "Au-
thentifizierungspasswort” festgelegten Werte korrekt sind (Sei-

te 112).

Die Einstellung "SIP Transportprotokoll™ unterscheidet sich von der
des anderen Standorts.

Die Einstellung "SIP Transportprotokoll" ist identisch mit der des an-
deren Standorts (Seite 113, Seite 121).

Die Einstellungen des lokalen Standorts sind nicht korrekt.

Prifen Sie die Einstellungen des lokalen Standorts. Legen Sie die Ein-
stellungen Ihrer Benutzungsumgebung entsprechend fest (Seite 119).
Die IP-Adresse wurde nicht richtig eingegeben.

Prifen Sie, ob die IP-Adresse des anderen Standorts richtig eingege-
ben wurde.

Die SIP-URI (oder der SIP-Benutzername) wurde nicht korrekt einge-
geben.

Prifen Sie, ob die SIP-URI (oder der SIP-Benutzername) des anderen
Standorts korrekt eingegeben wurde bzw. ob die Eingabe RFC-kon-
form ist.

Es besteht keine Internetverbindung.

Einige Hubs, Router usw. brauchen 10 Sekunden oder langer, um eine
Internetverbindung aufzubauen.
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Es wurde versucht, ein Videokonferenzgesprach mit einem Gerat auf-
zubauen, dessen Software nicht kompatibel ist.

Prifen Sie die Softwareversion aller Standorte. Flihren Sie fir jedes
Gerat mit einer alteren Softwareversion ein Update aus, so dass die
Versionen zueinander kompatibel sind.

Es liegt mdglicherweise ein Problem mit den Ubertragungsleitungen
vor.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Wahrend Sie versuchen, eine Verbindung zu einer MCU oder dem Vi-
deokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufzu-
bauen, ist mdglicherweise bei Ihnen oder beim anderen Standort die
Verschlusselung aktiviert.

Vergewissern Sie sich, dass alle Standorte die Verschlisselung deak-
tiviert haben (Seite 95, Seite 109, Seite 120).

Sie versuchen, eine Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonfe-
renzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufzubauen, die/
das nicht kompatibel ist.

Ermitteln Sie Uber die Anrufhistorie fir abgehende Gesprache den Na-
men des Gerates und wenden Sie sich dann an lhren Fachhandler.

Das Bild ist verzerrt.

Die Einstellungen des Hub oder Routers entsprechen moglicherweise
nicht denen des Gerats.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Es treten Paketverluste auf. (Das Netzwerk ist Giberlastet.)

Prufen Sie die Netzwerkstatus-Anzeige (Seite 35). Wenn das Symbol
Uber langeren Zeitraum nur 0—1 Balken anzeigt, driicken Sie zweimal
auf [Status] Uberprifen Sie die Felder "Verl" und "Bandbr." und wen-
den Sie sich dann an Ihren Netzwerkadministrator (Seite 83).

Die Einstellung der maximalen Bandbreite ist falsch.

Fir ein Videokonferenzgesprach mit 3 Standorten werden mindestens
1 Mbps Bandbreite benétigt. Andern Sie den Wert "Max. Bandbr." in
einen Wert, von "1.0 Mbps" oder héher (Seite 94, Seite 119).

Fur ein Videokonferenzgesprach mit 4 Standorten werden mindestens
1,5 Mbps Bandbreite benétigt. Andern Sie den Wert "Max. Bandbr."
in einen Wert, von "1.5 Mbps" oder héher (Seite 94, Seite 119).
Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einer MCU oder dem Vide-
okonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) herzustel-
len, kann es je nach dem am anderen Standort verwendeten Geréat
sein, dass das Bild aufgrund unzureichender Bandbreite verzerrt dar-
gestellt wird. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhandler.
Es liegt mdglicherweise ein Problem mit den Ubertragungsleitungen
vor.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Die maximale Bandbreite an-
dert sich wahrend eines Vide-
okonferenzgesprachs.

Die maximal zulassige Bandbreite flr ein Videokonferenzgesprach
wird an die entsprechende Einstellung desjenigen Standorts ange-
passt, dessen Einstellung flir die maximal zulassige Bandbreite am
niedrigsten ist.

Es liegt maglicherweise ein Problem mit Ihren Ubertragungsleitungen
vor. Wenden Sie sich an Ihren Fachhandler.
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Das Computerbild oder das
Bild der Nebenvideokamera
wird nicht angezeigt.

Ein oder mehrere Kabel sind méglicherweise nicht ordnungsgemaf
angeschlossen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig an das Gerat ange-
schlossen sind (Seite 72, Seite 78). Dricken Sie im Bildschirm "Ho-
me" auf [PC] oder [Camera Sub] und prifen Sie das Computerbild
oder das Bild der Nebenvideokamera (Seite 72, Seite 78).

Die Aufldsung oder die Aktualisierungsrate des Computerbildschirms
ist mit dem Geréat nicht kompatibel.

Passen Sie die Auflosung und die Aktualisierungsrate lhres Compu-
terbildschirms an das Gerat an (Seite 72).

Es dauert lange, bis ein deut-
liches Bild anzeigt wird, wenn
ein Standbild von der Neben-
videokamera angezeigt wer-

den soll.

Das Senden eines Standbildes bendtigt Zeit. Es treten Paketverluste
auf.

— Andern Sie die Einstellung fir "Einzelbildqualitit” in "HD" (Seite 96).
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Der andere Standort kann Ih-
re Stimme nicht horen.

Das Mikrofonkabel ist nicht richtig angeschlossen.

Prifen Sie, ob das Mikrofonkabel ordnungsgemaf an das Gerat an-
geschlossen ist (Seite 19). Fuhren Sie eine Selbstdiagnose aus, und
prufen Sie die Funktion der an das Gerat angeschlossenen Mikrofone
(Seite 106).

Das Mikrofon ist stummgeschaltet.

Driicken Sie auf der Fernsteuerung die Taste [MIC Mute] oder driicken
Sie am Boundary-Mikrofon die Taste "MIK stumm", um die Stumm-
schaltung des Mikrofons aufzuheben (Seite 68).

"Standard MIC-Stumm" ist auf "AN" gesetzt.

Die Mikrofone werden zu Beginn eines empfangenen Videokonferenz-
gesprachs stummgeschaltet. Uberpriifen Sie die Einstellungen (Sei-
te 96).

Das Mikrofon ist blockiert.

Achten Sie bei einem Videokonferenzgesprach darauf, das Mikrofon
nicht durch die Hand oder einen Gegenstand abzudecken.

Sie sind zu weit vom Mikrofon entfernt.

Sprechen Sie nah am Mikrofon.

Es sind mehr als 5 digitale Boundary-Mikrofone hintereinander (Kas-
kade) angeschlossen.

Schliel3en Sie nicht mehr als 4 digitale Boundary-Mikrofone gleichzeitig
an.

Es ist ein Headset angeschlossen.

Wenn ein Headset angeschlossen ist, wird die Audio-Eingabe von
Boundary-Mikrofonen deaktiviert. Um die Boundary-Mikrofone verwen-
den zu kdénnen, trennen Sie das Headset vom Gerat.

Es liegt mdglicherweise ein Problem mit den Ubertragungsleitungen
vor.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Die Audiolbertragung ist un-
terbrochen.

Sie sind zu weit vom Mikrofon entfernt.

Sprechen Sie nah am Mikrofon.

Das Mikrofon oder das Gerat wird wahrend eines Videokonferenzge-
sprachs bewegt.

Das Gerat und das Mikrofon diirfen bei einem Videokonferenzgesprach
nicht bewegt werden.

Das Mikrofon ist blockiert.

Achten Sie bei einem Videokonferenzgesprach darauf, das Mikrofon
nicht durch die Hand oder einen Gegenstand abzudecken.

Es liegt mdglicherweise ein Problem mit den Ubertragungsleitungen
vor.

Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
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Der Tonist zu leise oder es ist
gar nichts zu hoéren.

Die Lautstarke des Gerats ist zu niedrig eingestellt.
Erhbhen Sie die Lautstarke (Seite 67).

Anmerkung
» Sie kdnnen die Lautstarke eines Videokonferenzgesprachs
festlegen, bevor Sie das Gesprach beginnen. Uberpriifen Sie
die Einstellungen (Seite 98).

Das Mikrofon der anderen Standorte wurde stummgeschaltet.

Bitten Sie die anderen Standorte, die Stummschaltung ihres Mikrofons
aufzuheben.

Die Lautstérke des Anzeigegeréates ist zu niedrig eingestellt.

Erhbhen Sie die Lautstarke am Anzeigegerat.

Es ist ein Headset angeschlossen.

Wenn ein Headset angeschlossen ist, erfolgt keine Audioausgabe iber
das Anzeigegerat oder die Lautsprecher. Trennen Sie das Headset
vom Gerét.

Sie horen eine Audiorlick-
kopplung.

Das Mikrofon befindet sich zu nah am Anzeigegerat oder an den Laut-
sprechern.

Achten Sie auf einen Abstand von mindestens 1 m zwischen Mikrofo-
nen und Anzeigegerat oder Lautsprechern.

Die Lautstarke des Anzeigegerates ist zu hoch eingestellt.

Setzen Sie die Lautstarke am Anzeigegerat herab.

Die Audioubertragung wird
durch Unterbrechungen oder
Echos gestort.

Direkt nach Beginn des Videokonferenzgesprachs ist die Anpassung
an die Umgebung mdglicherweise noch nicht abgeschlossen.
Sprechen Sie zu Beginn eines Videokonferenzgesprachs abwechselnd
mit den anderen Standorten. Dabei passt das Gerat die Lautstarke au-
tomatisch so an, dass alle Standorte gut zu verstehen sind.

Der andere Standort hort ein
Rauschen.

Das Kabel des Boundary-Mikrofons ist nicht richtig angeschlossen.
Prifen Sie, ob das Boundary-Mikrofon ordnungsgemaf an das Gerat
angeschlossen ist (Seite 25).
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Die Ausrichtung von Bild und
Ton stimmen nicht Gberein
(die Stimme einer auf der ei-
nen Seite des Bildschirms sit-
zenden Person kommt aus
dem Lautsprecher der entge-
gengesetzten Seite usw.).

Die Lautsprecher sind nicht richtig positioniert.

Positionieren Sie die Lautsprecher zu beiden Seiten des Anzeigegera-
tes und achten Sie auf die Links/Rechts-Verkabelung. Wenn Sie das
Anzeigegerat ganz vorn im Raum aufstellen und die Lautsprecher hin-
ten, ist die Raumrichtung (links/rechts) des Mikrofons mdglicherweise
seitenverkehrt, so dass die Anordnung von Bild und Ton nicht passt.
Die Lautsprecher des anderen Standorts sind nicht richtig positioniert.
Bitten Sie den anderen Standort, die Lautsprecher zu beiden Seiten
des Anzeigegerates aufzustellen. Wenn bei automatisch eingestellter
MIK-Position der andere Standort das Anzeigegerat ganz vorn im
Raum aufstellt und die Lautsprecher hinten, ist die Raumrichtung (links/
rechts) des Mikrofons maoglicherweise seitenverkehrt, so dass die An-
ordnung von Bild und Ton nicht passt.

Die vom anderen Standort manuell eingestellten MIK-Positionen sind
nicht korrekt.

Bitten Sie den anderen Standort, die manuellen Einstellungen seiner
MIK-Positionen zu berprifen. Bei manueller Einstellung der MIK-Po-
sition muss die Links/Rechts-Ausrichtung von der Seite der Hauptvi-
deokamera aus gesehen den Links/Rechts-Kanalen entsprechen.
Wenn die MIK-Position auf "Mitte Stereo™ gesetzt wurde, miissen Sie
darauf achten, es so aufzustellen, dass sein Anschluss in Richtung An-
zeigegerat weist (Seite 99).

Systemeinstellungen

Problem

Ursache und Abhilfe

Die Einstellungen des Gera-
tes kdnnen nicht geandert
werden.

Es findet zurzeit ein Videokonferenzgesprach statt.

Nehmen Sie die Einstellungen nach Beendigung des Videokonferenz-
gesprachs vor.

Es liegt ein ankommendes Videokonferenzgesprach vor.

In einem Dialogfeld wird gefragt, ob der Anruf angenommen werden
soll. Driicken Sie [End], um das ankommende Gesprach zu trennen
und konfigurieren Sie die Einstellung des Gerates.

Wenn wahrend der Bearbeitung der Einstellungen des Gerates ein Vi-
deokonferenzgesprach ankommt, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem
Sie gefragt werden, ob Sie das Gesprach mit oder ohne Speichern der
Einstellungen entgegennehmen moéchten, so dass Sie die Bearbeitung
der Einstellungen voriibergehend nicht fortsetzen kénnen. Um die Be-
arbeitung fortzusetzen, weisen Sie den Anruf ab.
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Anruf FEHLG. Verschlisse-
lungseinstell. (An/Aus) mis-
sen Ubereinstimmen.
Verschl.einst. auf einer Seite
andern und wdh.

Die Einstellungen bezuglich der Verschlisselung stimmen nicht mit
denen des anderen Standorts an einem Videokonferenzgesprach tbe-
rein.

Andern Sie die Verschliisselungseinstellungen so, dass sie denen des
anderen Standorts entsprechen (Seite 95, Seite 109).

Anruf fehlgeschlagen, fal-
scher Kryptoschlussel. Instal-
lations-Admin kontaktieren.

Die Einstellungen bezliglich des Verschlisselungcodes stimmen nicht
mit denen des anderen Standorts an einem Videokonferenzgesprach
uberein.

Vergewissern Sie sich, dass der bei Ihnen eingestellte Verschlisse-
lungscode mit dem des anderen Standorts Ubereinstimmt (Seite 109).

Hauptkameraverbindung pri-
fen.

Ein Kabel ist nicht ordnungsgemal angeschlossen.

Prufen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 19).

Die von der Hauptvideokamera empfangenen Signale sind ungiltig.
Es kdnnen von der angeschlossenen Hauptvideokamera keine gultigen
Signale empfangen werden. Wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Registrier. nicht méglich.
Kontaktliste voll.

Die Kapazitat der Kontaktliste ist ausgeschopft.
Léschen Sie nicht mehr bendtigte Kontakte (Seite 89).

IP-Adresse ungilt.

Das Format der eingegebenen IP-Adresse ist unglltig.

Geben Sie die IP-Adresse im korrekten Format XXX XXX . XXX. XXX
(Dezimalwerte durch Punkte getrennt) ein. Bei 1- oder 2-stelligen Wer-
ten geben Sie diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.
Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

Multicast- oder Broadcast-Adressen kdnnen nicht verwendet werden.

Subnet Mask ungiilt.

Die eingegebene Subnetzmaske ist ungdiltig.

Geben Sie eine giiltige Subnetzmaske ein. Bei 1- oder 2-stelligen Wer-
ten geben Sie diese so wie sie sind ein. Nicht als [.000] eingeben.
Beispiel: Die Subnetzmaske lautet [255.255.255.0].

— Korrekte Eingabe: [255.255.255.0]

— Falsche Eingabe: [255.255.255.000]

Standardgateway unguilt.

Das eingegebene Standardgateway ist unguiltig.

Geben Sie ein gliltiges Standardgateway ein. Bei 1- oder 2-stelligen
Werten geben Sie diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.
Beispiel: Das Standardgateway lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

Datum/Zeit ungult.

Geben Sie ein Datum mit glltigen Parametern ein.
Geben Sie ein Datum ein, das zwischen dem 1. Januar 2011 und dem
31. Dezember 2035 liegt.
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PC nicht verbunden.
Verbindung prifen.

* Ein Kabel ist nicht ordnungsgemaf} angeschlossen.

— Prifen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 72).

* Der Computer ist nicht eingeschaltet.

— Schalten Sie den Computer ein.

* Der Computer ist nicht so eingestellt, dass die Ausgabe Uber den Vi-
deoausgang fir externe Monitore erfolgt.

— Andern Sie die Einstellungen des Computers so, dass Video (iber den
Ausgang fiir externe Monitore ausgegeben wird.

Nebenkamera nicht verbun-
den.
Verbindung prifen.

* Ein Kabel ist nicht ordnungsgemaR angeschlossen.

— Prifen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 78).

* Die Nebenvideokamera ist nicht eingeschaltet.

— Schalten Sie die Nebenvideokamera ein.

Nebenkameraquelle nicht
kompatibel.

* Ein Kabel ist nicht ordnungsgemaf} angeschlossen.

— Prifen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemaf an das Gerat angeschlossen
sind (Seite 78).

* Die von der Nebenvideokamera empfangenen Signale sind ungliltig.

— Es kdnnen von der angeschlossenen Nebenvideokamera keine gulti-
gen Signale empfangen werden. Wenden Sie sich an lhren Fachhand-
ler.

Anzeigeauflésung prufen.

* Die Auflésung oder die Aktualisierungsrate des Computerbildschirms
ist mit dem Gerat nicht kompatibel.

— Passen Sie die Auflésung und die Aktualisierungsrate Ihres Compu-
terbildschirms an das Gerat an (Seite 72).

n wird bereits verw.

Anmerkung

* Die IP-Adresse wird
durch n dargestellit.

* Die von Ihnen fir das Gerat eingegebene IP-Adresse wird in lhrem
Netzwerk bereits von einem anderen Gerat verwendet.

— Achten Sie darauf, allen Geraten im Netzwerk eine eindeutige IP-Ad-
resse zuzuweisen.

Fehlfunktion des Kuhllifters.
System ausschalten und Ser-
vice rufen.

* Der CPU-Lulfter im Gerat ist ausgefallen.
— Schalten Sie das Geréat sofort aus. Wenden Sie sich an Ihren Fach-
handler.

Hauptkameraeinstellung pri-
fen

<Kamera priifen>
HDMI-Ausgang der Hauptka-
mera

auf 1080i setzen.

<Sicherer Modus>

Wird [#] gedrickt, wechselt
das System nach dem Neu-
start in den sicheren Modus.

* Es st ein Videokamerasignal mit Standarddefinition (640 x 480p, 720
x 480p) erkannt worden.
— Andern Sie die Auflésung der Videokamera in HD (1920 x 1080i).

Anmerkung

* Wenn Sie wahrend eines Videokonferenzgesprachs in den abge-
sicherten Modus wechseln, wird die Verbindung getrennt.
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Hauptkameraeinstellung pri-
fen

<Kamera prifen>
Betriebsfrequenz der Haupt-
kamera auf nHz setzen.
<Sicherer Modus>

Wird [#] gedrickt, wechselt
das System nach dem Neu-
start in den sicheren Modus.

Anmerkung
* Die Feldfre-
quenz-Einstellung
des Gerats (50 oder
60) wird durch n dar-
gestellt.

* Es wurde eine Videokamera erkannt, deren Feldfrequenz nicht mit der
des Gerats Ubereinstimmt.

— Verwenden Sie eine Videokamera, deren Feldfrequenz mit der des
Gerats Ubereinstimmt.

Anmerkung
* Wenn Sie wahrend eines Videokonferenzgesprachs in den abge-
sicherten Modus wechseln, wird die Verbindung getrennt.

Nebenkameraeinstellung
prufen

<Kamera prifen>
HDMI-Ausgang der Nebenka-
mera auf 1080i setzen.
<Sicherer Modus>

Wird [#] gedrickt, wechselt
das System nach dem Neu-
start in den sicheren Modus.

* Es st ein Videokamerasignal mit Standarddefinition (640 x 480p, 720
x 480p) erkannt worden.
— Andern Sie die Auflésung der Videokamera in HD (1920 x 1080i).

Anmerkung

* Wenn Sie wahrend eines Videokonferenzgesprachs in den abge-
sicherten Modus wechseln, wird die Verbindung getrennt.

Nebenkameraeinstellung
prifen

<Kamera prifen>
Betriebsfrequenz der Neben-
kamera auf nHz setzen.
<Sicherer Modus>

Wird [#] gedrickt, wechselt
das System nach dem Neu-
start in den sicheren Modus.

Anmerkung
* Die Feldfre-
quenz-Einstellung
des Gerats (50 oder
60) wird durch n dar-
gestellt.

* Es wurde eine Videokamera erkannt, deren Feldfrequenz nicht mit der
des Gerats Ubereinstimmt.

— Verwenden Sie eine Videokamera, deren Feldfrequenz mit der des
Gerats Ubereinstimmt.

Anmerkung
* Wenn Sie wahrend eines Videokonferenzgesprachs in den abge-
sicherten Modus wechseln, wird die Verbindung getrennt.

Anruf fehlg. wg. versch. Soft-
ware-Vers.

* Es wurde versucht, ein Videokonferenzgesprach mit einem Gerat auf-
zubauen, dessen Software nicht kompatibel ist.

— Prifen Sie die Softwareversion aller Standorte. Fiihren Sie fir jedes
Gerat mit einer alteren Softwareversion ein Update aus, so dass die
Versionen zueinander kompatibel sind.
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Ursache und Abhilfe

Anruf fehlgeschlagen wegen
versch. IP-Raten.

Bei einem Videokonferenzgesprach mit mehreren Standorten ist die
Software eines oder mehrerer Standorte nicht kompatibel.

Prifen Sie die Softwareversion aller Standorte. Flihren Sie flr jedes
Gerat mit einer alteren Softwareversion ein Update aus, so dass die
Versionen zueinander kompatibel sind.

Keine Verbindung wegen z.B.
nicht kompat. Produkt.

Es wurde eine nicht unterstitzte Funktion verwendet.

Prifen Sie die Softwareversion aller Standorte. Flihren Sie flr jedes
Gerat mit einer alteren Softwareversion ein Update aus, so dass die
Versionen zueinander kompatibel sind.

Einzelheiten zu unterstiitzten Versionen und Funktionen erfahren Sie
von lhrem Fachhandler.

Es wurde versucht, eine Verbindung zu einer MCU oder dem Video-
konferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) aufzubauen,
die/das nicht unterstutzt wird.

Einzelheiten zu den unterstitzten MCUs und Videokonferenzsystemen
von Drittherstellern (nicht Panasonic) erfahren Sie von Ihrem Fach-
handler.

Ruf abgebrochen, wegen
nicht kompatiblem Gerat oder
unerwartetem Fehler.

Der Codec des Gerates des anderen Standorts wird nicht unterstitzt.
Bitten Sie den anderen Standort, seine Einstellungen zu Uberprifen.

Fernbedienungs-ID (n1)
empfangen. Die aktuelle Ge-
rate-Einstellung ist (n2).
[Home] auf korrekte Fernbe-
dienung drticken oder Fern-
bedienung wie folgt einrich-
ten.

1. Gleichzeitig [.] und [#] dri-
cken.

2. Innerhalb von 2 Sekunden
[n2] driicken.

3. Zum Beenden [Home] dri-
cken. Die Meldung wird aus-
geblendet.

Wenn die Meldung nicht aus-
geblendet wird, Batterien der
Fernbedienung Uberprifen
und Vorgang wiederholen.

Anmerkung

* Die Fernsteue-
rungs-ID der Fern-
steuerung (1/2/3) wird
durch n1 dargestellit.

* Die Fernsteue-
rungs-ID des Geréts
(1/2/3) wird durch n2
dargestellt.

Die Fernsteuerungs-ID des Gerats und der Fernsteuerung stimmen
nicht Uberein.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Fernsteu-
erungs-ID der Fernsteuerung an die des Gerats anzupassen.

Wenn Sie die Fernsteuerungs-ID der Fernsteuerung nicht andern kén-
nen, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Wenn mehrere Fernsteuerungen mit zugewiesenen IDs auf kleinem
Raum zusammen verwendet werden oder Sie nicht mdchten, dass die-
se Meldung angezeigt wird, wahlen Sie fur "ID-Untersch. Priif" die
Einstellung "AUS" (Seite 102).
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IP-Adresse unguiltig.
Gliltige IP-Adresse eingeben.

Die IP-Adresse enthalt einen ungultigen Wert.

Geben Sie die IP-Adresse richtig ein. Das korrekte Format ist

XXX XXX XXX XXX (Dezimalwerte durch Punkte getrennt).

Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige Nummern enthalt, geben Sie
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

Multicast- oder Broadcast-Adressen kénnen nicht verwendet werden.

Adresse prifen.

Die IP-Adresse des anderen Standorts ist dieselbe wie lhre eigene
IP-Adresse.
Registrierung der korrekten IP-Adresse.

Ungiiltige primar DNS-Ser-
ver-Adresse.

Ungultige sekundar
DNS-Server-Adresse.

Die IP-Adresse enthalt einen unglltigen Wert.

Geben Sie die IP-Adresse richtig ein. Das korrekte Format ist

XXX XXX XXX XXX (Dezimalwerte durch Punkte getrennt).

Wenn die IP-Adresse 1- oder 2-stellige Nummern enthalt, geben Sie
diese so wie sie sind ein. Nicht als [.001] eingeben.

Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].

— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]

— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]

Multicast- oder Broadcast-Adressen kdnnen nicht verwendet werden.

Geben Sie verschiedene Ad-
ressen fir jeden DNS-Server
ein.

Die IP-Adressen des primaren und sekundaren DNS-Servers sind iden-
tisch.
Geben Sie unterschiedliche IP-Adressen ein (Seite 93).

Verbindung wird in n Sekun-
den getrennt.
Zum Fortfahren "Ja" drticken.

Anmerkung

* Die Meldung wird das
erste Mal angezeigt,
wenn eine Minute ver-
bleibt und fir n der
Wert "60" angezeigt
wird. Dann nimmt die
verbleibende Zeit ab.

Bei der fur "Anruf Zeitbegr.” eingestellten Zeit verbleibt noch eine Mi-
nute (Seite 96).

Wenn Sie "Ja" auswahlen, kdnnen Sie die Anruf-Zeitbegrenzung, die
unter "Anruf Zeitbegr." festgelegt wurde, erweitern. Wenn Sie
"Nein" wahlen, wird die Verbindung beendet.
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Keine Verbindung zum Netz-
werk. (XXXX XXXX)

Anmerkung
*  Unter "XXXX XXXX"
wird ein Fehlercode
(bestehend aus nu-
merischen Zeichen)

* Das LAN-Kabel ist nicht richtig angeschlossen, so dass Sie kein Vide-
okonferenzgesprach tatigen kénnen.

— Prifen Sie, ob das LAN-Kabel richtig an das Gerat angeschlossen ist.
Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse oder der SIP-Benutzerna-
me auf dem Bildschirm "Home" angezeigt werden und versuchen Sie
erneut, das Gesprach zu tatigen. Wenn die Ubertragung weiterhin fehl-
schlagt, notieren Sie sich den Fehlercode und wenden sich an lhren
Fachhandler.

angezeigt.
Anmerkung
»  Wenn die Ubertragung fehlschlagt, weil das LAN-Kabel nicht richtig
angeschlossen ist, kann es nach der Behebung diese LAN-Ka-
bel-Anschlussfehlers bis zu 10 Minuten dauern, bis IP-Adresse
oder SIP-Benutzername angezeigt und Videokonferenzgesprache
getatigt werden kénnen.
Getrennt. * Bei einer Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem

eines Drittherstellers (nicht Panasonic) wurde das Videokonferenzge-
sprach getrennt, weil die Verschlisselungseinstellungen aktiviert wa-
ren.

— Deaktivieren Sie die Verschlisselungseinstellungen auf beiden Seiten.

* Bei einer Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem
eines Drittherstellers (nicht Panasonic) wurde das Videokonferenzge-
sprach aus unbekannten Griinden unterbrochen.

— Warten Sie einen Moment und versuchen Sie dann erneut, das Vide-
okonferenzgesprach zu tatigen. Werden Videokonferenzgesprache
wiederholt getrennt, dann wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

Anruf fehlgeschlagen auf-
grund unzureichender Band-
breite am gerufenen Ort.

* Die maximale Bandbreite ist beim anderen Standort auf einen Wert
eingestellt, bei dem Videokonferenzgesprache mit 3 Standorten/
4 Standorten nicht unterstitzt werden kénnen.

— Bitten Sie den anderen Standort, seine Einstellung der maximalen
Bandbreite zu andern.

Funktion ist mit der aktuellen
Verbindung nicht verfugbar.

* Der andere Standort kann den Bildschirm des Computers nicht anzei-
gen, da sein Anzeigegerat die ausgewahlte Auflosung nicht unterstitzt.

— Andern Sie die Einstellung der Aufldsung so, dass sie durch das Geréat
des anderen Standorts unterstutzt wird.

— Wenden Sie sich an lhren Netzwerkadministrator.

* Tonsignale konnten nicht gesendet werden, weil das Gerat des ande-
ren Standorts keine Tonsignale unterstitzt.

— Bitten Sie den anderen Standort, seine Konfiguration zu Gberprtfen.

Ungliltig. Vorgang.

* |hre Hauptvideokamera ist keine PTZ-Kamera, die von diesem Gerat
unterstitzt wird.

— Verwenden Sie eine von diesem Gerat unterstlitzte PTZ-Kamera. Ein-
zelheiten erfahren Sie von Ihrem Fachhandler.

* Sie versuchen, eine Funktion zu verwenden, die von lhrer Hauptvide-
okamera nicht unterstitzt wird. Sie haben zum Beispiel versucht, eine
Schwenkfunktion mit einer Videokamera zu verwenden, die nur die Zo-
omfunktion unterstitzt.

— Prifen Sie, ob lhre Hauptvideokamera die Funktion unterstitzt, die Sie
verwenden mochten.
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Ursache und Abhilfe

Unglltige SIP-Serveradres-
se.

* Das Format der eingegebenen SIP-Server-Adresse ist ungliltig.
— Geben Sie die SIP-Server-Adresse im korrekten Format
XXX XXX XXX XXX (Dezimalwerte durch Punkte getrennt) ein. Bei 1-
oder 2-stelligen Werten geben Sie diese so wie sie sind ein. Nicht als
[.001] eingeben.
Beispiel: Die IP-Adresse lautet [192.168.0.1].
— Korrekte Eingabe: [192.168.0.1]
— Falsche Eingabe: [192.168.000.001]
Multicast- oder Broadcast-Adressen kénnen nicht verwendet werden.

Ungiltiger SIP-Domainname.

* Das Format des eingegebenen SIP-Domainnamens ist unglltig.
— Geben Sie einen RFC-konformen Wert ein. Einzelheiten erfahren Sie
von lhrem Netzwerkadministrator.

Log-Speicherung gescheitert.

* Sie verwenden ein USB-Speichergerat, das mit dem Gerat nicht kom-
patibel ist.

— Verwenden Sie ein mit dem Gerat kompatibles USB-Speichergerat
(Seite 117).

* Aufdem von Ihnen verwendeten USB-Speichergerat ist nicht genu-
gend freier Speicherplatz vorhanden.

— Vergewissern Sie sich, dass auf dem USB-Speichergerat genugend
freier Speicherplatz verfligbar ist (mindestens 5 MB), bevor Sie dieses
verwenden.

Unglltiges Kommando.
Grundeinstellung ist nicht ab-
geschlossen.

* Sie haben in den Einstellungen des lokalen Standorts versucht, einen
Verbindungsmodus auszuwahlen und zu speichern, ohne zuvor die
Netzwerkeinstellungen abgeschlossen zu haben.

— Andern Sie den Verbindungsmodus (Seite 111) und nehmen Sie die
Netzwerkeinstellungen vor (Seite 93), bevor Sie die Einstellungen des
lokalen Standorts konfigurieren.

Adr. d. DNS-Servers eing.

* Sie haben versucht, die Software zu aktualisieren (Seite 115), jedoch
keinen DNS-Server festgelegt.

— Legen Sie in den Netzwerkeinstellungen (Seite 93) (oder Einstellungen
des lokalen Standorts, wenn ein solcher ausgewahlt wurde [Seite 119])
entweder "DNS-Server" oder "Primarer DNS-Server" fest.

Anmerkung
*  Wenn "DNS-Server" auf "Auto" eingestellt wurde, ist ggf. der
DHCP-Server die Ursache fiir das Problem. Wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Netzwerkadministrator.

Systemfehler!

System neu starten.

Wenn Fehlermeldung wieder
angez. wird, an Installations-
oder Serviceadministrator
wenden.

* Die interne Software des Gerates konnte nicht gestartet werden.

* Das Gerat kann keine Daten in den internen Flashspeicher schreiben.

— Setzen Sie das Gerat zurlick, indem Sie es aus- und wieder einschal-
ten. Wenn nach Ricksetzen des Gerat dieselbe Meldung angezeigt
wird, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.
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Ursache und Abhilfe

Auf dem Bildschirm wird "Si-
cherer Modus" angezeigt.

Anmerkung

Wenn auf dem Bild-
schirm "Sicherer Mo-
dus" angezeigt wird,
kénnen Sie weder ei-
ne Verbindung zum
Netzwerk herstellen
noch Videokonfe-
renzgesprache tati-
gen oder bestimmte
Einstellungen vorneh-
men (Selbstdiagnose,
Ausfiihrung eines
Netzwerktests usw.).

Es ist ein Videokamerasignal mit Standarddefinition (640 x 480p, 720
x 480p) erkannt worden.

Trennen Sie die Videokamera vom Gerat und setzen Sie das Gerat
zurlick, indem Sie es aus- und wieder einschalten. Vergewissern Sie
sich, dass die Auflésung der Videokamera auf HD (1920 x 1080i) ge-
stellt ist, und schlieRen Sie die Videokamera wieder an das Gerat an.
Es ist ein Anzeigegeratsignal mit Standarddefinition (640 x 480p, 720
x 480p) erkannt worden.

Trennen Sie das Anzeigegerat vom Gerat und setzen Sie das Gerat
zurick, indem Sie es aus- und dann wieder einschalten. Schlieen Sie
ein HD (1920 x 1080i)-Anzeigegerat an das Gerat an.

Die Feldfrequenz der Videokamera oder des Anzeigegerates, das Sie
verwenden, entspricht nicht der Feldfrequenz-Einstellung des Gerat.
Verwenden Sie eine Videokamera bzw. ein Anzeigegerat bei der/dem
die Feldfrequenz mit der des Gerats Ubereinstimmt. Einzelheiten er-
fahren Sie von lhrem Fachhandler.
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Technische Systemdaten

Video Komprimierungsverfahren H.264
Kompatible Auflo- e 1920 x 1080p
sungen * 1920 x 1080i
* 1280 x 720p
* 1280 x 540p
* 960 x 540p
* 704 x480p
* 352 x240p
Auflésung Kamera-Eingang 1920 x 1080i
Auflésung PC-Eingang XGA, SVGA, VGA
Audio Komprimierungsverfahren MPEG-4 AAC LD
Frequenzbereich KX-VC300: Ca. 200 Hz—Ca. 14 kHz
KX-VC600: Ca. 200 Hz—Ca. 20 kHz
Anzahl Kanale 2
Bitrate 32 kbit/s (nur Monaural), 64 kbit/s, 96 kbit/s (pro Kanal)
Sound Processing Stereo-Echounterdriickung
Mikrofon Boundary-Mikrofon (Digitalschnittstellen-Typ) KX-VCA001
(Option) (nur fur die Verwendung mit dem KX-VC600)
Boundary-Mikrofon (Analogschnittstellen-Typ) KX-VCA002
(Option)
Aufnahmebereich KX-VCAO001: 2 m Radius, 360° Winkel
KX-VCAO002: 1,5 m Radius, 300° Winkel
Kaskadenschaltun- | Up to 4 Boundary-Mikrofone (nur KX-VCAO001)
gen
Tonaufnahmever- KX-VCAO001: Stereo/Mono™
fahren KX-VCAO002: Stereo/Mono™
Ubertragung Anrufsteuerung SIP
Sonstige AV QoS Anrufsteuerung, Verschliisselte Ubertragung

(AES)

Schnittstellen
fur externe Ge-
rate

Video-Eingange

HDMI (Kamera) x 2, RGB (PC) x 1 (Schaltbar, 3 Eingange)

Video-Ausgang

HDMI x 1, RCA (Component) x 1

Audio-Eingang

KX-VC300: Anschluss fiir analoges Boundary-Mikrofon x 1,
RCA (Stereo) x 1, Stereo-Mini-Stecker (Headset) x 1
KX-VC600: Anschluss fiir analoges Boundary-Mikrofon x 1,
Anschluss fur digitales Boundary-Mikrofon x 1, RCA (Ste-
reo) x 1, Stereo-Mini-Stecker (Headset) x 1

Audio-Ausgang

RCA (Stereo) x 1 (Audio-Ausgabe an Anzeigegerat tUber
HDMI), Stereo-Mini-Stecker (Headset) x 1
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Netz RJ45-Anschluss x 1
Sonstiges * V.24-Anschluss (seriell) fir Kamerasteuerung x 1 (nur
KX-VC600) (Wird nicht verwendet)
* V.24-Anschluss (seriell) fur Wartung x 1 (Wird nicht ver-
wendet)
* USB x 1 (USB-Speichergerat, Format FAT16/FAT32)
Abmessungen
(Breite x Tiefe x Hohe) Ca. 320 mm x ca. 230 mm x ca. 60 mm
Gewicht Ca. 2,0kg
Stromversorgung AC 100-240V, 1,2-0,6 A, 50/60 Hz
Gleichstromversorgung DC16V,25A

Leistungsaufnahme

Maximal: ca. 23 W (KX-VC300), ca. 39 W (KX-VC600)

Zulassige Umgebungstemperatur

0°C-40°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit

10 %—90 % (nicht kondensierend)

*1

Jeder Ausgang kann Uber die Systemeinstellungen konfiguriert werden (Seite 99). Bei Verwendung zusammen mit einem analogen

Boundary-Mikrofon oder beim Herstellen einer Verbindung zu einer MCU oder dem Videokonferenzsystem eines Drittherstellers
(nicht Panasonic) jedoch steht die Stereoausgabe ggf. nicht zur Verfiigung (Seite 26).

Bei Verwendung zusammen mit einem analogen Boundary-Mikrofon oder beim Herstellen einer Verbindung zu einer MCU oder dem

Videokonferenzsystem eines Drittherstellers (nicht Panasonic) erfolgt die Ausgabe in Monoqualitat.
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Stichwortverzeichnis

A

Administratorpasswort, Einstellung 108
Aktivierung der Bildibertragung in Full HD-Auflésung (nur
KX-VC300) 85
Aktivierung erweiterter Funktionen 85, 113
Aktivierung der Bildubertragung in Full HD-Auflésung (nur
KX-VC300) 85
Aktivierung von Videokonferenzgesprachen mit mehreren
Standorten (nur KX-VC300) 85
Aktivierung von Videokonferenzgesprachen mit mehreren
Standorten (nur KX-VC300) 85
Aktivierungsschlussel 85
Aktivierungsschlisselkarte fir 1080 Full HD
(KX-VCS401) 85
Aktivierungsschlusselkarte fur 4-Punkt-Verbindung
(KX-VCS301) 85
Annahme, Automatische 48
Annahme, Manuelle 48
Anrufen aus der Anrufhistorie 45
Anrufen aus der Kontaktliste 40
Anrufen durch direkte Eingabe einer Adresse 42
Anrufen Uber Kurzwahl 37
Anschlieflen
Verstarker/Aktivlautsprecher 29
Anschlisse, Hauptanlage 19
Audio, Einstellung 98

B

Batterien, wechseln (Fernsteuerung) 134
Bezeichnung der Teile und Verwendung 18
Bildschirm-Anzeige 32
Bildschirmlayouts, Andern des (2er-Gesprach) 52
Bildschirmlayouts, Andern des (3er-Gesprach) 54
Bildschirmlayouts, Andern des (4er-Gesprich) 57
Boundary-Mikrofon 22
Boundary-Mikrofon (Analogschnittstellen-Typ) 22, 28
Boundary-Mikrofon (Digitalschnittstellen-Typ) 22, 26

C

Computerbildschirm, anzeigen 72

D

Datenschutz 14
Datum und Uhrzeit, Einstellung 92

E

Eingabe von Buchstaben und Zahlen 125
Einrichten eines Videokonferenzgesprachs 37
Entgegennehmen eines Videokonferenzgesprachs 48

F

Fehlerbehebung 136
Fernsteuerung 21
Fernsteuerung, Einstellung 101
Fernwartung, Ausfiihrung 106
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G

Gerateinformationen, anzeigen
Geratename, Einstellung 92

83,104

H
Headset 29

K

Klang, Anpassung 71

Kontakte, bearbeiten 88

Kontakte, hinzufigen 87

Kontakte, I6schen 89

KX-VCS301 (Aktivierungsschliisselkarte fur
4-Punkt-Verbindung) 85

KX-VCS401 (Aktivierungsschliisselkarte fur 1080 Full
HD) 85

L

Lautstarke, Anpassen 67
LED-Signale 23

Lokaler Standort, Einstellung 119

M
MIK-Position, Einstellung (nur KX-VC600) 98

N

Nebenvideokamera, anzeigen 78
Netzwerk, Einstellung 93
Netzwerktest, Ausfiihrung 105

(0

Optionales Zubehér 22

P

Power-Taste 18

R

Registrierung des Registration Key
(Registrierungsschlissel) 114
Reinigung des Gerates 135

S

Schutz von Informationen 14
Selbstdiagnose, Ausfiihrung 106
Sicherheit 14

SIP-Einstellungen vornehmen 111
Software-Update, Einstellung 110
Sprache, Einstellung 103
Standby-Bildschirm, Einstellung 97
Standby-Bildschirm-Modus 23
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