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Funciones destacadas

Camara de Camara de
video 1 video
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DCE* '\ l' DCE*
Router Router

Internet

‘' DCE: Equipo terminal del circuito de datos

Comunicacion visual real

Disfrute de una comunicacion visual real™ con imagenes fluidas y de alta calidad y sonido estéreo™ nitido.

" Si utiliza la KX-VC300, solo podra enviar imagenes en Full HD si adquiere una tarjeta de clave de activacién (KX-VCS401) para
activar dicha funcién (Pagina 112).

2 Siutiliza 2 o mas microfonos de superficie digitales, podra activar la salida estéreo a través de los ajustes del sistema
(Pagina 99). Si utiliza micréfonos de superficie digitales y un micréfono de superficie analdgico a la vez, es posible que la salida
estéreo no esté disponible en funcion de la configuracion de la conexion (Pagina 26, Pagina 28).

Control remoto convencional e Interface grafico de usuario facil de usar

Realice las operaciones y los ajustes necesarios con el control remoto convencional y el interface facil de usar.

Calidad de comunicacion estable

En periodos de congestion de red, el control de la calidad del indice de transmision automatica de paquetes
evita la pérdida de paquetes y mantiene la calidad audiovisual de la llamada de videoconferencia. Con ello se
consigue una comunicacion visual con una calidad de comunicacién estable incluso en una conexién por
Internet.

Uso remoto de la camara de video a través del control remoto

Puede mover su cdmara de video hacia arriba, abajo, izquierda y derecha y utilizar el zoom para acercar o
alejar la imagen (Pagina 61). También puede registrar un maximo de 9 patrones predefinidos para la
direccion y el nivel de zoom de la camara de video, lo que permite cambiar facilmente la direccion y el nivel
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Introduccioén

de zoom de la camara de video seleccionando una posicion predefinida (Pagina 63, Pagina 65). Ademas,

también puede utilizar el control remoto para controlar la camara de video del otro interlocutor.™
" Para poder controlar la cdmara de video del otro interlocutor, debera ajustar la unidad del otro interlocutor (Pagina 97).

Fuente de video seleccionable

Conecte el ordenador o una camara de video a la unidad para mostrar la pantalla del ordenador o las imagenes
de la camara de video a los participantes de la llamada de videoconferencia (Pagina 72, Pagina 79).

Comunicacién encriptada

Los paquetes que se envian para las llamadas de videoconferencia se pueden cifrar para evitar que se filtren,
se manipulen o se intercepten.

KX-VC Series NAT Traversal Service

"KX-VC Series NAT Traversal Service" es un servicio que permite configurar y utilizar con facilidad y de forma
asequible un entorno comunicativo para la Unidad de comunicacién visual HD."? Ademas, no es necesario
definir complicados ajustes para el router, por lo que cualquier usuario, aunque no sea un administrador de
la red, podra configurar un entorno comunicativo. Ademas, podra asignar a la unidad un ndmero unico (ID
Terminal), que permite llamar a la unidad no por la direccién IP sino con el numero unico de 7 digitos. Lo que
significa que la comunicacion puede iniciarse como si se llamara a un teléfono. La comunicacion también
puede cifrarse, por lo que podra comunicarse a través de Internet con seguridad.

Para obtener mas informacion acerca de KX-VC Series NAT Traversal Service, consulte el siguiente sitio web:

http /Ipanasonic.net/psn/products/hdvc/nat_traversal/index.html
En funcion del pais / zona de uso, es posible que este servicio no esté disponible. Para mas informacion, pongase en contacto con
su distribuidor.

2 En funcién de su tipo de router o de su entorno de conexion a Internet, es posible que este servicio no esté disponible. Para mas
informacioén, péngase en contacto con su distribuidor.

Realizar llamadas de videoconferencia a través de un servidor SIP

Utilizando un servidor SIP, podra establecer llamadas de videoconferencia no sélo a través de la direccion IP
sino también especificando un SIP URI (hombre de usuario de SIP@nombre de dominio de SIP) en su lugar.
Si el otro interlocutor utiliza el mismo nombre de dominio de SIP que usted, podra realizar una llamada de
videoconferencia especificando unicamente el nombre de usuario de SIP (Pagina 110). Para obtener
informacion acerca de los servidores SIP compatibles, pongase en contacto con su distribuidor.

Funciones avanzadas mediante el uso de claves de activacion

Si utiliza una clave de activacién (se vende por separado), podra actualizar las funciones de la KX-VC300
(Pagina 86). Después de actualizar las funciones, la KX-VC300 podra iniciar llamadas de videoconferencia
entre 3 interlocutores / 4 interlocutores y podra enviar imagenes en resolucion Full HD. Las funciones que se
activen a través de claves de activacion estaran disponibles incluso después de realizar una inicializacién del
sistema (Pagina 112). Para obtener mas informacién acerca de la clave de activacion, pongase en contacto
con su distribuidor.
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Conexion a sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic

Puede conectarse a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic y realizar una

llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores (Pagina 50)."

" Para obtener mas informacion acerca de los tipos de sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic a los que
puede conectarse, pongase en contacto con su distribuidor. La comunicacion no podra cifrarse cuando se conecte a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic. En su lugar, puede conectarse a través de una intranet o mediante una RPV
(Red Privada Virtual).

Conexién a MCU

Si se conecta a una MCU (unidad de control multipunto), podra realizar llamadas de videoconferencia entre
multiples interlocutores con 5 interlocutores o mas, en lugar del maximo habitual de 4 interlocutores
(Pagina 51)."

"I Para obtener mas informacion acerca de los tipos de MCUs a los que puede conectarse, pdngase en contacto con su distribuidor.

La comunicacién no podra cifrarse cuando se conecte a una MCU. En su lugar, puede conectarse a través de una intranet o mediante
una RPV (Red Privada Virtual).
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Introduccioén

Marcas comerciales

* HDMI es una marca comercial o una marca comercial registrada de HDMI Licensing LLC en los EE.UU.
y otros paises.

* Polycom® es una marca comercial propiedad de Polycom, Inc. en los Estados Unidos y en otros paises.

* Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.

Licencias

* Este producto esta autorizado bajo la licencia AVC Patent Portfolio. Esta licencia permite al usuario final
llevar a cabo, para un uso personal y no comercial, Unicamente las acciones siguientes:
— Cadificar videos de acuerdo con el estandar AVC (a partir de ahora, "Video AVC").
— Descodificar videos AVC codificados por un usuario en el curso de una actividad personal y no
comercial.
— Descodificar videos AVC obtenidos de un proveedor de videos autorizado para suministrar videos
AVC.
Para obtener informacion adicional de MPEG LA, LLC visite http://www.mpegla.com.
» Este producto incorpora el G.722.1 y G.722.1 Anexo C con licencia de Polycom®.

Software de codigo abierto

Algunas partes de este producto utilizan software de cédigo abierto suministrado segun las disposiciones de
GPLs y / 0 LGPLs de la Free Software Foundation (Fundacién para el software libre) y otras disposiciones.
Existen disposiciones pertinentes referentes a este software. Por lo tanto, antes de utilizar este producto,
recomendamos leer la informacion de licencia sobre GPLs y LGPLs y la informacion referente al software de
cédigo abierto que encontrara en el CD-ROM incluido. Ademas, determinadas partes de software de este
producto estan autorizadas por MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL). Al menos tres (3) afos desde la entrega
de los productos, Panasonic proporcionara a cualquier tercera parte que se ponga en contacto con nosotros
a través de la informacién de contacto que se indica a continuacién, con un cargo no superior al coste de la
distribucién fisica del cédigo fuente, una copia completa legible del cédigo fuente correspondiente y las
advertencias de copyright autorizadas por GPL, LGPL y MPL. Tenga en cuenta que el software licenciado por
GPL, LGPL y MPL no dispone de garantia.

Informacién de contacto
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

Varios

Acerca de las capturas de pantalla y las ilustraciones de este manual

Las capturas de pantalla, las ilustraciones y las descripciones de este manual se basan en la KX-VC600. Si
utiliza la KX-VC300, tenga en cuenta que algunas funciones no estaran disponibles para su modelo.
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PRECAUCION

Aviso para los usuarios de California

Este producto contiene una pila botén de litio CR que
contiene material de perclorato—debe manejarse con
cuidado.

Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Informacién sobre la eliminacién en otros paises no pertenecien-
tes a la Unién Europea

X X X

Estos simbolos soélo son validos dentro de la Union Europea. Si desea desechar estos objetos, por favor
contacte con sus autoridades locales o distribuidor y consulte por el método correcto de eliminacioén.
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Para su seguridad

Para su seguridad

Para evitar lesiones personales y / o dafios en la
propiedad, tenga en cuenta las siguientes
precauciones de seguridad.

Los simbolos siguientes clasifican y describen el

nivel de peligro y las lesiones causadas al utilizar o

manipular incorrectamente esta unidad.

/N ADVERTENCIA

/AN ADVERTENCIA

Indica un peligro potencial que puede provocar le-
siones graves o la muerte.

/N  CUIDADO

Indica un peligro que puede provocar lesiones leves
o dafios en la unidad u otro equipo.

Los tipos de simbolos que se indican a

continuacion se utilizan para clasificar y describir

el tipo de instrucciones que deben tenerse en
cuenta. (Los simbolos siguientes son ejemplos).

Este simbolo se utiliza para avisar a los usuarios que
no puede realizarse un determinado procedimiento
operativo.

Este simbolo se utiliza para avisar a los usuarios que
debe realizarse un determinado procedimiento ope-
rativo para utilizar la unidad de forma segura.

10 Manual de funcionamiento

General

Siga todos los avisos e instrucciones
marcados en el equipo.

!

Alimentacion

El voltaje de la fuente de alimentacién de
esta unidad se indica en la placa del fa-
bricante. Basta con conectar la unidad a
una toma de CA con el voltaje adecua-
do. Si se utiliza un cable con una co-
rriente nominal sin especificar, la unidad
o el conector podrian emitir humo o ca-
lentarse.

No conecte la unidad a la toma de CA,

cables de extension de CA, etc. de modo
que se supere la potencia nhominal o no
se cumpla con las instrucciones que se
incluyen con la toma de CA, los cables

de extension de CA, etc.

Conecte el adaptador de CA al cable de
alimentacion y conecte el cable de ali-
mentacion a la toma de CA. De lo con-
trario, podria provocar un incendio o
descargas eléctricas.

No tire del cable de alimentacién, del co-
nector ni del adaptador de CA, no los
doble, no coloque objetos encima de
ellos y procure que no rocen con otros
objetos. Si el cable de alimentacion o el
conector estan dafados, podria provo-
car un incendio o descargas eléctricas.

!
O
!
O
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Para evitar fuego, descargas eléctricas,
lesiones o dafios a la unidad, asegurese
de seguir estas directrices al realizar el
cableado del equipo:

a. Antes de realizar el cableado, des-
conecte el cable de alimentacion de
la unidad de la toma. Una vez com-
pletado el cableado, vuelva a conec-
tar el cable de alimentacion a la to-
ma.

b. No coloque ningln objeto sobre los
cables conectados a la unidad.

c. Cuando pase los cables por el suelo,
utilice protectores para evitar pisar-
los.

d. No pase los cables por debajo de al-
fombras.

No intente reparar el cable de alimenta-
cion, el conector ni el adaptador de CA.
Si el cable de alimentacion o el conector
estan danados o desgastados, péngase
en contacto con un servicio técnico au-
torizado para que los sustituya.

Asegurese de que la conexion del co-
nector esté limpia. En un entorno hume-
do, un conector sucio podria provocar
un exceso de corriente que podria ge-
nerar calor y provocar un incendio si
ocurre durante un periodo de tiempo
prolongado.

Detenga el funcionamiento de inmediato
si la unidad emite humo, calor excesivo,
olores anémalos o ruidos poco comu-
nes. Estas condiciones pueden provo-
car un incendio o descargas eléctricas.
Desactive inmediatamente la unidad,
desconecte el cable de alimentacion y
pongase en contacto con su distribuidor
para que repare la unidad.

No toque el conector o el adaptador de
CA con las manos humedas. Podria re-
cibir una descarga eléctrica.

Al desconectar la unidad, sujete el co-
nector y no el cable. Si tira de un cable
con fuerza, podria dafarlo y provocar un
incendio o descargas eléctricas.

Durante tormentas eléctricas, no toque
la unidad, el conector ni el adaptador de
CA. Podria recibir descargas eléctricas.

Version de documento 2012-04
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Medidas de seguridad

SOV A& B

No manipule el adaptador de CA ni mo-
difique ninguno de sus componentes. La
manipulacién o la modificacion pueden

provocar un incendio o descargas eléc-
tricas.

Si entran fragmentos metalicos o agua
en la unidad, desactivela y desconéctela
de inmediato. Péngase en contacto con
su distribuidor para su reparacion. Si la
unidad esta sucia, podria provocar un
incendio o descargas eléctricas.

No use la unidad para dar parte de es-
capes de gas cerca del escape.

No coloque el control remoto en hornos
microondas ni en cocinas de induccion.

Limpie periddicamente el conector de
CA con un pafo seco y suave para eli-
minar el polvo y otros desechos.

No utilice el cable de alimentacion in-
cluido con ningun otro dispositivo. Po-
dria provocar un incendio o descargas
eléctricas.

Desconecte el producto de la toma y lla-
me al servicio técnico cualificado en las
siguientes circunstancias:

a. Si el producto no funciona normal-
mente siguiendo las instrucciones
de funcionamiento. Ajuste sélo los
controles que se indican en las ins-
trucciones de funcionamiento. Un
ajuste inadecuado de otros contro-
les puede provocar dafios y hacer
necesaria una reparacion por parte
de un técnico cualificado para que el
producto vuelva a funcionar con nor-
malidad.

b. Si el producto se ha caido o la car-
casa ha sufrido dafios.

c. Sielrendimiento del producto se de-
teriora.

Si la unidad se dafa de forma que se
tenga acceso a los componentes inter-
nos, desconecte inmediatamente el ca-
ble de alimentacién y entregue la unidad
a su distribuidor.
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Para su seguridad

%,

Instalacion

SO

Bateria

-~

VLV @

No utilice los auriculares con un volu-
men alto. Un volumen excesivo de los
auriculares podria provocar pérdida au-
ditiva.

No instale el producto de una forma dis-
tinta a la descrita en los manuales perti-
nentes.

No toque la unidad, el adaptador de CA,
el cable del adaptador de CA ni el cable
de alimentacién durante una tormenta
eléctrica.

Conecte la unidad unicamente al tipo de
suministro eléctrico indicado en la eti-
queta adherida a la unidad. Si es nece-
sario, compruebe el tipo de suministro
eléctrico del lugar de instalacion.

La bateria contiene acido sulfarico dilui-
do, una sustancia muy téxica. Si la ba-
teria tiene pérdidas y el liquido del inte-
rior entra en contacto con la piel o la ro-
pa, lavela de inmediato con agua. Si el
liquido penetra en los ojos, lavelos in-
mediatamente con agua y pongase en
contacto con un médico. Si el acido sul-
farico penetra en los ojos puede provo-
car pérdida de vision y si entra en con-
tacto con la piel puede provocar quema-
duras.

No la cargue, no cause ningun cortocir-
cuito, no la exponga a temperaturas ex-
cesivas, no la rompa ni la tire al fuego,
ya que la bateria podria presentar pér-
didas, generar calor o estallar.

No conecte el terminal positivo y el ter-
minal negativo de la bateria con un ob-
jeto metalico (como un cable).

No transporte ni guarde las baterias jun-
to con collares, horquillas u otros objetos
metalicos.

No mezcle baterias antiguas con nuevas
ni baterias de tipos distintos.

12 Manual de funcionamiento

Es recomendable no utilizar baterias
con un aspecto desgastado o dafiado. Si
utiliza baterias desgastadas o dafadas,
las baterias podrian tener pérdidas.

No utilice baterias recargables.

Extraiga las baterias agotadas del con-
trol remoto. De lo contrario, la bateria
podria presentar pérdidas.

Versiéon de documento 2012-04
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Si no va a utilizar la unidad durante un
periodo de tiempo prolongado, extraiga
las baterias del control remoto. De lo
contrario, las baterias podrian presentar
pérdidas. No utilice baterias con pérdi-
das.

Si no va a utilizar la unidad durante un
periodo de tiempo prolongado, desacti-
vela y desconéctela. Si deja una unidad
sin usar conectada a una fuente de ali-
mentacion durante un periodo de tiempo
prolongado, podria provocar descargas
eléctricas, pérdidas de corriente o un in-
cendio.

La unidad so6lo deberia utilizarse con el
cable de alimentacion y el adaptador de
CA que se entrega con la unidad.

El producto debe mantenerse libre de
polvo, humedad, temperaturas altas
(mas de 40 °C [104 °F]) y vibraciones y
no debe exponerse directamente al sol.

Coloque esta unidad en una superficie
plana. Si la unidad se cae pueden pro-
ducirse dafios y / o lesiones graves.

Deje un espacio de 10 cm (4 pulgadas)
alrededor de la unidad para una ventila-
cion adecuada.

No coloque la unidad cerca de fuego.
Podria provocar un incendio.

Asegurese de utilizar sdlo el tipo de ba-
terias especificado.

Asegurese de que las baterias se han
instalado siguiendo la polaridad correc-
ta. Unas baterias mal instaladas podrian
estallar o presentar pérdidas, provocan-
do lesiones.

Version de documento 2012-04

L@

Para su seguridad

Este producto contiene baterias. Susti-
tuyalas sélo por unas del mismo tipo o
equivalente. Un uso o sustitucién inade-
cuados podrian provocar sobrecalenta-
miento, rupturas o explosiones que po-
drian ocasionar lesiones o un incendio.
Deseche las baterias usadas segun las
regulaciones de residuos sélidos de su
pais.

Cuando sustituya las baterias del control
remoto, utilice baterias secas tipo AA /
R6.

No coloque la bateria al revés, puesto
que la polaridad se invertiria.

Manual de funcionamiento 13



Antes de utilizar la unidad

Notas sobre el uso

Al utilizar este dispositivo, tenga en cuenta los puntos

siguientes:

1. Péngase en contacto con su distribuidor para
instalar, actualizar o reparar este dispositivo.

2. No golpee ni sacuda este dispositivo con
fuerza.
Si este dispositivo cayera podria dafiarse o
romperse.

3. No coloque este dispositivo en un congelador
ni en otra ubicacion donde pueda quedar
expuesto a bajas temperaturas.

Si lo hiciera, el dispositivo podria dafarse o
presentar un funcionamiento incorrecto.

4. Coloque este dispositivo a como minimo 2 m
(6,5 pies) de radios, equipos para la oficina,
hornos microondas, unidades de aire
acondicionado, etc.

El ruido de dispositivos electronicos podria
provocar electricidad estatica e interferencias en
otros dispositivos.

5. No coloque este dispositivo en una ubicacion
donde pueda entrar en contacto con sulfuro de
hidrégeno, fésforo, amoniaco, azufre, carbono,
acido, suciedad, gas toxico, etc.

Si lo hiciera podria provocar dafios y podria
reducirse la vida util del dispositivo.

6. No rocie el dispositivo con insecticidas ni otros
liquidos volatiles, ni deje bandas de goma u
objetos de vinilo sobre el dispositivo durante
periodos de tiempo prolongados.

Si lo hiciera el material podria sufrir alteraciones o
la pintura podria desprenderse.

7. No coloque tarjetas con bandas magnéticas,
como tarjetas de crédito o tarjetas telefénicas,
cerca del micréfono.

La tarjetas pueden quedar inutilizables.

8. No coloque el dispositivo cerca de objetos que
emitan ondas electromagnéticas o que estén
magnetizados (maquinas de coser de alta
frecuencia, soldadores eléctricos, imanes, etc.).
Si lo hiciera podrian provocarse dafios o
interferencias.

14 Manual de funcionamiento

9. Deje un espacio de como minimo 10 cm
(4 pulgadas) entre la pared y el dispositivo.
Si lo coloca contra la pared, es posible que el
dispositivo no se ventile correctamente, lo que
podria provocar un funcionamiento incorrecto del
sistema debido a un sobrecalentamiento.

10. Evite colocar el dispositivo en zonas con mucha
humedad o expuestas a la lluvia.
Ni la unidad principal ni la clavija de toma de
corriente son resistentes al agua.

11.La toma de CA debe estar cerca del producto y
ser de facil acceso.

Acerca del entorno operativo

Este dispositivo incluye una funcion que ajusta
automaticamente las transmisiones de voz para
mejorar la claridad. Después de iniciar una llamada de
videoconferencia, es posible que los ajustes referentes
al entorno de la llamada no se completen de inmediato
y, como resultado, es posible que se produzcan
interferencias o ecos en la conversacion. En estos
casos, asegurese de hablar por turnos al inicio de la
llamada de videoconferencia.

Acerca del traslado del dispositivo

No mueva este dispositivo con los cables conectados.
Si lo hiciera, los cables podrian danarse.

Otros

* Se trata de un dispositivo tecnoldgico de
informacion de clase A. Utilizar este dispositivo en
un entorno residencial puede provocar
interferencias en las ondas de radio. En estos
casos, el usuario debera tomar las medidas
adecuadas para evitar dichas interferencias.

* Es posible que la unidad no funcione en el caso de
que se produzca un fallo de alimentacion.

* Después de desembalar el producto, deseche la
tapa del conector de alimentacion y los materiales
de embalaje correctamente.

* Lasilustraciones y las capturas de pantalla de este
manual sélo sirven de referencia y pueden variar
respecto al producto real.

Version de documento 2012-04



Seguridad de datos

Recomendamos consultar las precauciones de
seguridad indicadas en esta seccion con el objeto de
evitar que se divulgue informacion confidencial.
Panasonic no se hace responsable de los dafos
derivados de un uso incorrecto de este dispositivo.

Evitar la pérdida de datos

Anote por separado la clave de cifrado y toda la
informacion almacenada en la lista de contactos.

Evitar la filtracion de datos

* No coloque este dispositivo en una ubicacion
donde se pueda acceder a él o extraer sin
autorizacion.

* Sidesea guardar informacion importante en este
dispositivo, hagalo en una ubicacion adecuada.

* No almacene informacion personal confidencial en
la unidad.

* Enlos casos siguientes, anote la clave de cifrado y
la informacion almacenada en la lista de contactos
y recupere los ajustes originales de la unidad
(Pagina 111).

— Antes de prestar la unidad o deshacerse de ella

— Antes de entregar la unidad a una tercera
persona

— Antes de enviar la unidad al servicio técnico

* Asegurese de que un técnico cualificado realice el
servicio técnico a la unidad.

Este dispositivo puede contener y almacenar datos

personales (lista de contactos, clave de cifrado,

historial de conexiones, etc.). Para evitar que se
revelen los datos almacenados en este dispositivo,

asegurese de eliminar todos los datos registrados y

almacenados en este dispositivo antes de deshacerse

de él, prestarlo, o devolverlo (Pagina 111).

Evitar la filtracion de datos a través
de la red

* Paragarantizar la seguridad de las conversaciones
privadas, conecte la unidad a una red segura.

* Para evitar un acceso no autorizado, conecte la
unidad a una red correctamente gestionada.

* Asegurese de que todos los ordenadores
conectados a la unidad utilizan medidas de
seguridad actualizadas.

* Instale un cortafuegos para evitar el acceso ilegal
desde Internet.

Version de documento 2012-04

Antes de utilizar la unidad

Privacidad y Derecho de
publicidad

Al instalar y utilizar este dispositivo se hace
responsable de conservar la privacidad y los derechos
de uso de las imagenes y otros datos (incluyendo el
sonido capturado por el micréfono). Utilice este
dispositivo como corresponde.

* Generalmente se define la Privacidad como
"Garantia y derecho legal de no publicar sin motivo
los detalles de la vida personal de un individuo, asi
como el derecho de poder controlar la informacién
sobre uno mismo. Por otra parte, el derecho de
publicidad es el derecho a que no se publique la
imagen o fotografia de un individuo sin su
consentimiento”.

* Al activar la funcién Respuesta automatica, la
transmision se inicia al recibir la llamada de
videoconferencia. El receptor de la llamada de
videoconferencia iniciara la transmisién cuando
reciba la llamada de videoconferencia del llamante.
Tenga en cuenta que cuando la funciéon Respuesta
automatica esté activada, existe el riesgo de que,
debido a que la llamada de videoconferencia se
contesta automaticamente y de forma inesperada,
se violen los derechos de privacidad o se transmita
informacién confidencial a interlocutores no
autorizados.
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Antes de utilizar la unidad

Requisitos de la Comision Federal de Comunicacio-
nes ("Federal Communications Commission™, FCC)

16

Declaracion de Interferencias de la Comision Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con las limitaciones para los dispositivos
digitales de Clase A, segun el Apartado 15 de las Normativas de la FCC. Estas limitaciones estan disefadas
para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en un
entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, se no se instala
y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. Es posible que el uso de este equipo en una zona residencial provoque
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir la interferencia a su propio cargo.

Precauciones de la FCC
Para asegurar que las normativas se cumplen en todo momento, (por ejemplo, utilizar inicamente
cables de interface blindados al conectarse con otros dispositivos), cualquier cambio o modifica-
cién que no haya sido aprobado de forma explicita por la parte responsable del cumplimiento de
las regulaciones podria anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Manual de funcionamiento Versiéon de documento 2012-04



Preparacion

Informacion sobre los accesorios

Se incluyen los accesorios siguientes:

Accesorios incluidos

Accesorios Cantidad
Adaptador de CA (N° de pieza: PNLV6506) 1
Cable de alimentacion 1
Control remoto (N° de pieza: N2QAYB000674) 1
Baterias (baterias secas tipo AA) 2
CD-ROM (manuales incluidos, etc.) 1

Nota
* La documentacion del producto puede variar segun el pais / zona de uso.

Version de documento 2012-04 Manual de funcionamiento 17



Preparacion

Nombres de las partes y Uso

Unidad principal (Frontal)

? ? ?

o] !

0 )

@ LED de activacion / desactivacién
Muestra el estado de activacion / desactivacion. EI LED se ilumina en verde cuando el equipo esta activado
y se apaga cuando el equipo esté desactivado.

@ Receptor de seial del control remoto
Recibe las sefiales del control remoto. La cobertura de recepcion maxima es de aproximadamente 8 m
(26,2 pies) desde la parte frontal de la unidad y de aproximadamente 3 m (9,8 pies) desde 20° en
cadalateral, en total 40°.

© Terminal de entrada-salida de los auriculares
Se utiliza para conectar unos auriculares a la unidad (Pagina 29).

Nota

* Sise conectan unos auriculares, escuchara el audio del otro interlocutor a través de los auriculares.
El audio no se reproducira a través de la pantalla ni de los altavoces.

* Si se conectan unos auriculares, el modo en que se envie el audio al otro interlocutor variara en
funcioén del tipo de dispositivos conectados, como se indica a continuacion:

Dispositivo conectado Audio enviado al otro interlocutor

Microfono de superficie Salo el micréfono de los auriculares captura el audio. Los
micréfonos de superficie no capturan el audio.

Micréfono estandar Tanto los micréfonos estandar como el micréfono de los
auriculares capturan el audio.

Micréfono de superficie y micro- | Tanto los micréfonos estandar como el micréfono de los
fono estandar auriculares capturan el audio. Los micréfonos de superficie
no capturan el audio.

O Boton de Activacion / Desactivacion
Activa y desactiva el equipo (Pagina 31).
@ LED de estado
Muestra el estado operativo de la unidad (Pagina 23).
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Preparacion

Unidad principal (Parte posterior)

KX-VC600
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@ Terminal Camera Control (Terminal de control de camara) (sélo para la KX-VC600)
No utilizado.

@® Terminal RS-232C
No utilizado.

© Jack MIC (Digital) (Jack para micréfono digital) (sélo para la KX-VC600) (Pagina 25)
Se utiliza para conectar el micréfono de superficie digital (opcional) (Pagina 22).

@ Jack MIC (Analog) (Jack para micréfono analégico) (Pagina 25)

(5

(6

Se utiliza para conectar el micréfono de superficie analégico (opcional) (Pagina 22).

Jack Audio In L/R (Jack | / D de entrada de audio) (Pagina 25)

Se utiliza para conectar micré6fonos comunes (no para el micréfono de superficie).

Jack Audio Out L/R (Jack | / D de salida de audio)

Se utiliza para conectar un amplificador o un altavoz activo (Pagina 30). También se utiliza para conectar
los altavoces de una pantalla sin ningin terminal HDMI para la salida de audio (Pagina 30).

Terminal de tierra funcional

Se utiliza para conectar un cable de tierra para cuando exista mucho ruido en la conexién.

Jack LAN (Pagina 26)

Conecte un cable LAN.

Jack USB (Pagina 115)

Se utiliza para conectar un dispositivo de memoria USB para guardar el registro de funcionamiento.
Terminal RGB (Pagina 72)

Se utiliza para conectar un ordenador y enviar imagenes a los interlocutores.

Terminal Main (Terminal de camara principal) (Pagina 25)

Conecte la camara de video principal con un cable HDMI.

Terminal Sub (Terminal de cdmara secundaria) (Pagina 79)

Se utiliza para conectar una camara de video secundaria con un cable HDMI para compartir imagenes
aparte de la camara de video principal.

® &6 68 ®© © ©
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Preparacion

(® Terminal HDMI (Pagina 25)

Se utiliza para conectarse a la pantalla con un cable HDMI.
@ Terminal Component (Terminal de componentes) (Pagina 30)

Se utiliza para conectarse a la pantalla con un cable de video por componentes.
(® Entrada de CC (Pagina 26)

Conecte el cable de CC del adaptador de CA.
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Control remoto

Pulselo para mostrar las imagenes de la cAmara de
video secundaria en la pantalla de su ordenador y en

la pantalla del otro interlocutor durante una |

videoconferencia. Si no esta en ninguna llamada de

videoconferencia, las imagenes de la camar

secundaria se mostraran Unicamente en su pantalla

(Péagina 80).

Pulselo para mostrar la pantalla de

lamada de

a de video

su ordenador en su pantallay en la
pantalla del otro interlocutor durante
una llamada de videoconferencia. Si
no esta en ninguna llamada de
videoconferencia, la pantalla del
ordenador se mostrard Unicamente
en su pantalla (Pagina 73).

Pulselo para entrar en el modo
Pantalla en espera (Pagina 23).

Pulselo para realizar o responder
automaticamente llamadas de
videoconferencia (Pagina 38, 49).

Pllselo para mover el cursor y J

seleccionar elementos.

Pulselo para visualizar la pantalla
principal (Pagina 32).

Pulselo para seleccionar la funcién
asignhada a cada color. Las funciones
disponibles se visualizan en la

zona de guia (Pagina 32).

Se utiliza para controlar una camara’

PTZ ("Pan, Tilt, Zoom",
Panoramizacion, Inclinacién, Zoom)
en su sitio o en el sito del otro
interlocutor (Pagina 61).

Pdllselo para visualizar el estado de
conexion de lared y de los
dispositivos periféricos (Pagina 83).
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Pllselo para marcar o realizar ajustes cuando deba introducir digitos /

caracteres (Pagina 122).

Version de documento 2012-04

Preparacion

Pulselo para visualizar / ocultar la informacién sobre
el otro interlocutor, la zona de guia y la duracion,
durante una llamada (Pé&gina 36).

Pulselo para cambiar el disefio de la
pantalla durante una llamada
(Pagina 53).

Pulselo para volver a la camara de
video principal después de mostrar
las imagenes de un ordenador o
camara de video secundaria
(Pagina 78, 81).

Pulselo para visualizar la pantalla
Menu (Pagina 33).

Pulselo para finalizar una llamada.

Pulselo para confirmar el elemento
seleccionado o la informacion que
se ha introducido.

Pdulselo para volver a la pantalla
anterior.

Pulselo para ajustar el volumen
durante una llamada. Pulse [+] para
subir el volumen y [-] para bajarlo
(Pagina 67).

Pulselo para seleccionar un ajuste
de tono (ecualizador) durante una
llamada de videoconferencia
(Pagina 71).

Pulselo para enmudecer el
microfono durante una llamada, de
modo que el otro interlocutor no
pueda oir su voz (Pagina 68).

Pulselo para visualizar la lista de

contactos. Puede pulsarse mientras

se visualizan las pantallas

siguientes:

« Pantalla principal

* Pantalla Menu

« Pantalla del ordenador / imagen de
la camara de video secundaria (si
no se mantiene una llamada de
videoconferencia)
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Micréfono de superficie (Accesorio opcional)

Micréfono de superficie
(Tipo interface digital)
(Cable adecuado incluido.

Microfono de superficie
(Tipo interface analégico)
(Cable adecuado incluido.

Longitud del cable: aprox. 7 m
[aprox. 23 pies])

Longitud del cable: aprox. 8,5 m
[aprox. 28 pies])

0 = O 0 —¢ 7 ©

©

N° modelo: KX-VCAO002

N° modelo: KX-VCAOQ01

© Boton Enmudecer micréfono

Pulse este boton para enmudecer su voz de modo que el resto de interlocutores de la llamada de
videoconferencia no puedan oirlo (Pagina 68).

LED

Indican el estado operativo del micréfono de superficie.

Rojo (iluminado): El micréfono esta enmudecido.

Verde (iluminado): Transmitiendo

Naranja (parpadea en intervalos de 1 segundo): La unidad se esta iniciando

Apagado: No existe ninguna transmision en curso o se ha desactivado el micréfono porque se han
conectado unos auriculares, etc.

(2]

Nota
* Se pueden conectar un maximo de 4 micréfonos de superficie digitales en cascada.
* Los micréfonos de superficie analégicos no pueden conectarse en cascada.
* Poéngase en contacto con su distribuidor para obtener informacion de compra.

Requisitos de la Comision Federal de Comunicaciones ("Federal Commu-
nications Commission", FCC)

22

Declaracion de Interferencias de la Comision Federal de Comunicaciones

Este equipo ha sido evaluado y se ha determinado que cumple con las limitaciones para los dispositivos
digitales de Clase A, segun el Apartado 15 de las Normativas de la FCC. Estas limitaciones estan disefiadas
para proporcionar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales al utilizar el equipo en un
entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, se no se instala
y se utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las
comunicaciones de radio. Es posible que el uso de este equipo en una zona residencial provoque
interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario debera corregir la interferencia a su propio cargo.

Precauciones de la FCC
Para asegurar que las normativas se cumplen en todo momento, (por ejemplo, utilizar inicamente
cables de interface blindados al conectarse con otros dispositivos), cualquier cambio o modifica-
cién que no haya sido aprobado de forma explicita por la parte responsable del cumplimiento de
las regulaciones podria anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normativas de la FCC. El funcionamiento esta sujeto a las
dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un
funcionamiento no deseado.
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Preparacion

Para usuarios de Canada

Este dispositivo digital de Clase A cumple con la ICES-003 canadiense.

Patrones de LED

Los LEDs indican el estado operativo de la unidad, del modo siguiente:

Patron de LED Estado

lluminado en azul claro | « La unidad se esta iniciando

Parpadea lentamente * Estado inactivo
en azul

lluminado en azul * Enunallamada de videoconferencia (incluyendo durante la marcacion, al re-

cibir la lamada de videoconferencia y durante la desconexion)

lluminado en naranja * Se esta realizando un autodiagnostico.

Parpadea en naranja * No coincidencia de frecuencia de campo™ entre la unidad y la pantalla. (Des-

pués de 30 segundos, dejara de parpadear y la unidad se reiniciard en modo
seguro.)

lluminado en rojo * Se ha producido un error.

* Mantenimiento en curso.

Parpadea en rojo * Se ha producido un error grave.

Apagado * Launidad esta desactivada.

* En el modo Pantalla en espera

" Dispositivos como la pantalla o la camara de video funcionan con una frecuencia de campo particular, dependiendo de su formato.
Para obtener mas informacién acerca de la frecuencia de campo, péngase en contacto con su distribuidor.

Pantalla en espera

Cuando no existe ninguna llamada de videoconferencia y no se utiliza el control remoto durante méas de 10
minutos (por defecto), o cuando el botén [Video Out On/Off] del control remoto esta pulsado, la unidad cambia
al modo Pantalla en espera. La salida de video a la pantalla se detiene y el LED de estado se apaga.

El modo Pantalla en espera finaliza al utilizar el control remoto, o al recibir una llamada de videoconferencia.

Aviso

Si el modo Pantalla en espera finaliza y no se visualiza ninguna imagen, verifique si los ajustes de
ahorro de energia de la camara de video o de la pantalla estan activados. Consulte el manual de cada
dispositivo para obtener mas informacién sobre los ajustes de ahorro de energia.

Puede cambiar el intervalo de tiempo que transcurrira hasta que la unidad entra en modo Pantalla en
espera (Pagina 97).

La unidad no entrara en modo Pantalla en espera mientras se visualice una pantalla de ordenador o
una imagen de una camara de video secundaria, aunque no utilice el control remoto durante un
determinado periodo de tiempo.

Al utilizar el control remoto y salir del modo Pantalla en espera, se visualiza la pantalla principal.

Si se pulsa un botdn en el control remoto para salir del modo Pantalla en espera, en este caso no se
ejecuta la operacién de dicho boton.
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* Sise entra en el modo Pantalla en espera mientras se edita informacion de la lista de contactos o de
otra pantalla, los cambios que no se hayan guardado se perderan.

* Setardan unos 7 segundos en regresar desde el modo Pantalla en espera. (El periodo de tiempo
puede variar en funcién del tipo de pantalla utilizada.)
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Conectar la unidad

Esta seccidn describe como conectar la camara de
video principal, la pantalla, el micréfono, el cable LAN,
el adaptador de CA y el cable de alimentacion.

A un router
( » A una toma de

CA

3

A un micréfono estandar

3133

Al dispositivo correspondiente

A una pantalla

Aviso

* Utilice unicamente el cable de alimentacion
suministrado.

Nota

* Asegurese de leer los manuales de instruccion
de todos los dispositivos que conectara.
1. Conecte la camara de video principal.
* Conecte la camara de video principal al
terminal de camara principal (Main) de la parte
posterior de la unidad con un cable HDMI (@).

2. Conecte la pantalla.

* Conecte la pantalla al terminal HDMI de la parte
posterior de la unidad con un cable HDMI (@).

Version de documento 2012-04

Preparacion

Nota

* Sila pantalla no es compatible con HDMI,
utilice un cable por componentes
(Pagina 30). Puesto que las sefiales de
sonido no se transmiten al utilizar un cable
por componentes, conecte un amplificador /
altavoz activo (Pagina 30) o utilice los
altavoces de la pantalla (Pagina 30).

3. Conecte un micréfono.

Micréfono de superficie digital (opcional) (sélo

para la KX-VC600)

Conecte el micréfono de superficie digital al jack

MIC (Digital) de la parte posterior de la unidad con

un cable adecuado (€)).

» Utilice unicamente el cable incluido.

* Presioney gire el conector del cable especifico
hasta que haga clic. Si el conector no hace clic,
vuelva a conectar el cable con las partes
superior e inferior del conector invertidas.

Micréfono de superficie analégico (opcional)
Conecte el micréfono de superficie analdgico al
jack MIC (Analog) de la parte posterior de la unidad
con un cable adecuado (@).

» Utilice unicamente el cable incluido.

* Asegurese de que la flecha en el conector del
cable especifico quede hacia arriba cuando
inserte el cable. Cuando desconecte el cable,
sujete el conector de forma segura y tire de él.

Micréfono estandar

Conecte el micréfono al jack Audio In L/R (jack 1/ D

de entrada de audio) de la parte posterior de la

unidad con un cable de conexidn estéreo con jack

(@) después de amplificar la sefial al nivel de linea

utilizando como dispositivo un amplificador de

microfono.

* Conecte el microfono correctamente, como se
indica a continuacion:

Canal izquierdo — L

Canal derecho - R

Nota

* Si conecta un micréfono de superficie y un
microfono estandar, podra utilizar ambos
microfonos simultaneamente.

* Cuando conecte unos auriculares, consulte
"Acerca de los auriculares (Pagina 29)".
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4. Conéctese a la red.
* Conecte un router al jack LAN de la parte
posterior de la unidad con un cable LAN de
categoria 5 o superior (®).

Nota

» Ajuste el concentrador / router al modo Auto
negociacion.

* Siel sistema esta ajustado a 100M Full
Duplex, debera cambiar la configuracion
del sistema. Para mas informacion,
consulte con su distribuidor.

* No realice la conexién a un concentrador /
router que esté ajustado a Half Duplex.

* Para obtener mas informacion acerca de
los routers y DCE, consulte la
documentacion de cada dispositivo.

5. Conecte el cable de alimentacion al adaptador de
CA.
* Utilice sélo el cable de alimentacion incluido
con la unidad.

6. Inserte el cable de CC del adaptador de CA (@) en
el terminal entrada de CC de la parte posterior de

la unidad.
* Utilice sélo el adaptador de CA incluido con la
unidad.

7. Conecte el cable de alimentacion a la toma de
alimentacion.
* Elija una toma adecuada para la conexion /
desconexioén.
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Ejemplos de distribucion del siste-
ma

Pantalla y camara de video principal

Coloque la pantalla y la camara de video principal en el
mismo lateral de la sala.

Nota

*  Sij utiliza altavoces, consulte "Conexién del
Amplificador / Altavoz activo" (Pagina 30).

Micréfonos de superficie digitales (s6lo parala
KX-VC600)

Pueden conectarse un maximo de 4 micréfonos de
superficie digitales en cascada. En los micréfonos de
superficie no existen terminales separados para la
entrada y la salida.

Ademas, podra utilizar un micréfono de superficie
analégico y micréfonos estandar simultaneamente.

VRV
&2 R =
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Asegurese de que los micréfonos estén
colocados a como minimo 1 m (3,3 pies) de la
pantalla y de los altavoces.

No conecte mas de 4 micréfonos de superficie

digitales. Si lo hiciera, todos los micréfonos de

superficie digitales dejarian de funcionar. Si
también se conecta un micréfono de superficie
analdgico, todas las entradas de audio del
micréfono de superficie analdgico también
dejaran de funcionar.

Si conecta 2 0 mas microfonos de superficie

digitales y desea cambiar la sefial enviada al

otro interlocutor a estéreo, debera configurar

los ajustes manualmente (Pagina 99).

Si esta conectado a una MCU o a un sistema

de videoconferencia de un fabricante distinto a

Panasonic, la sefial enviada al otro interlocutor

sera monoaural.

Si utiliza micréfonos de superficie digitales y un

micréfono de superficie analdgico a la vez, la

salida de los micréfonos de superficie digitales
dependera de como se ajuste la posicion para

MIC, como se indica a continuacion:

— Sila posicién para MIC se ajusta
automaticamente: salida monoaural
(Pagina 98)

— Sila posicién para MIC se ajusta
manualmente: la salida se ajusta de modo
manual (Pagina 99)

Si se conectan unos auriculares, tendra

prioridad el audio del micréfono de los

auriculares, y dejara de capturarse el audio de
los micréfonos de superficie digitales.

El alcance de cada micréfono (el radio del circulo con
un micréfono en el centro) varia segun el nivel de ruido
ambiental y el nimero de micréfonos utilizados.

Preparacion

Nivel de Una sala Una sala Una sala
ruido / silenciosa | corriente ruidosa
Microfo- (40 (45 (50
no dBsplA) dBsplA) dBsplA)
aprox. aprox.
2,3m 1,3 m
3 _
(aprox. (aprox.
7,5 pies) 4,3 pies)
aprox. aprox.
2m 1,1m
4 _
(aprox. (aprox.
6,5 pies) 3,6 pies)

Ejemplos de distribucion (una sala corriente)
(el circulo gris indica el alcance del microéfono):

Pantalla

OO OO

13,1 pies)-

: ;(
Micréfono

4m—s

OB OO

O O

Pantalla

Coloque los micréfonos como corresponde, teniendo
en cuenta la siguiente tabla.

Nivel de Una sala Una sala Una sala
ruido / silenciosa | corriente ruidosa
Microéfo- (40 (45 (50
no dBsplA) dBsplA) dBsplA)
aprox. aprox. aprox.
1 3m 2,2m 1,2m
(aprox. (aprox. (aprox.
9,8 pies) 7,2 pies) 3,9 pies)
aprox. aprox. aprox.
> 2,8 m 1,5m Tm
(aprox. (aprox. (aprox.
9,2 pies) 4.9 pies) 3,3 pies)
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4m 4m—*

4(5(13,1 pies)-gé)(l(%,l pies)
Micréfono Microfono

O O O O
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O O

(13,1 pie

o

O 0O

I 4 m—]
4m (13,1 pies)
1o

s) Micréfono

Micréfono

|t

4m —
(13,1 pies)
Micréfono

E

D|D

Micréfono

|
4m 4m—
4&?(13,1 pies)-gd)(l&l pies

Micréfono

Micréfono

— -
46(13,1&5)46(13,1%5)

Micréfono

H E

E E
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Pantalla

Pantalla

Micréfonos de superficie analdgicos

Puede conectar 1 micréfono de superficie analdgico.
Ademas, podra utilizar micréfonos de superficie
digitales y micréfonos estandar simultdneamente.

* Asegurese de que el micréfono se encuentra
como minimo a 1 m (3,3 pies) de la pantalla y
de los altavoces.

* Asegurese de que el conector del micréfono
esté orientado hacia la pantalla.

» Si esta conectado a una MCU o a un sistema
de videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, la sefial enviada al otro interlocutor
sera monoaural.

* Si se conectan unos auriculares, tendra
prioridad el audio del micréfono de los
auriculares, y dejara de capturarse el audio de
los micréfonos de superficie analégicos.

* Si utiliza micréfonos de superficie digitales y un
microfono de superficie analégico a la vez, la
salida del micréfono de superficie analdgico
sera monoaural.

El alcance del microfono (el radio del circulo con un
micréfono en el centro) varia en funcion del nivel de
ruido ambiental. Coloque el micréfono como
corresponda, en funcién de la tabla siguiente.

Nivel de Una sala Una sala Una sala
ruido / silenciosa | corriente ruidosa
Microfo- | (40 dBspl | (45 dBspl | (50 dBspl
no A) A) A)

aprox. aprox. aprox.
1 2m 1,5m 1Tm
(aprox. (aprox. (aprox.
6,5 pies) 4,9 pies) 3,3 pies)

Ejemplos de distribucion (una sala corriente)
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(el circulo gris indica el alcance del micréfono):

0 O

2m (65 pies)=]

0 O

Microfono ~-|.
| I T—

~

Pantalla

7N

Aprox.
60°

Aproximadamente 60° alrededor del conector se
encuentran fuera del alcance del micréfono.
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Acerca de los auriculares

Puede conectar unos auriculares al jack para
auriculares de la parte frontal de la unidad.

Nota

oo

T
= 4

43

Auriculares

Compruebe el conectar de los auriculares (@)
y el conector del micréfono (@) vy, a
continuacion, conecte los auriculares.

Si se conecta un micréfono de superficie y unos
auriculares a la vez, tendra prioridad el audio
del micréfono de los auriculares, y dejara de
capturarse el audio de los microéfonos de
superficie.

Si se conecta un micréfono estandar y unos
auriculares a la vez, se capturara el audio de
ambas fuentes.

Si se conectan unos auriculares, el audio no se
reproducira a través de la pantalla ni de los
altavoces.
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Conexion del Amplificador / Altavoz
activo

En esta seccidn se describe como conectar un
amplificador / altavoz activo.

1. Conecte el amplificador / altavoz activo al jack
Audio Out L/R de la parte posterior de la unidad con
un cable de conexion estéreo con jack.

Nota

* Conecte el amplificador / altavoz activo
correctamente, como se indica a
continuacién:

— Canal izquierdo —» L
— Canal derecho - R

e Para obtener mas informacion acerca del
amplificador o del altavoz activo, consulte
la documentacion del dispositivo
correspondiente.

Ejemplo de distribucion:
Coloque los altavoces en cualquier lateral de la
pantalla, como se indica a continuacion:

Altavoz
Bl EE e

J\ Camara

~ p
Micréfono de video
: principal

EEEDE _

Altavoz

Aviso

* Coloque los altavoces en cualquier lateral de la
pantalla. Si coloca la pantalla en la parte frontal
de la sala y los altavoces en la parte posterior,

30 Manual de funcionamiento

es posible que se invierta la direccién espacial
izquierda / derecha del microfono, por lo que la
orientacion de la imagen y el sonido no
coincidira para el otro interlocutor.

Conectar la pantalla con un cable por
componentes

Si la pantalla no dispone de un terminal HDMI, utilice
un cable por componentes para la conexion.

1. Conecte la pantalla al terminal Component de la
parte posterior de la unidad con un cable por
componentes.

Nota

* Para utilizar los altavoces de la pantalla para
emitir audio, debera conectar la pantalla al jack
Audio Out L/R (Pagina 19) de la parte posterior
de la unidad con un cable de conexion estéreo
con jack.
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Activar / desactivar la unidad

Nota

* Asegurese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, camara de video principal) estén
activados.

1 Pulse el botdon de Activacién / Desactivacion de la parte
frontal de la unidad.
* EILED de activacién / desactivacion se ilumina. En-
tonces, el LED de estado empieza a parpadear en
azul lentamente y se visualiza la pantalla principal.

Meodo IP
Tokya CD O
192168 181.110

e

Ancho band max : 9.0 Mbps
Encriptacion : Activ.

M London B2 New York 30 Paris B9 Board meeting 858 1.

—

<y o

* Al desactivar la unidad, el LED de alimentacién se
apaga.
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Visualizacion de pantallas

Pantalla principal (Pantalla Inactiva)

Se visualiza al activar la unidad. También se visualiza al pulsar el boton [Home] en el control remoto.

Maodao IP
Tokyo

192.168.181.110 —e)

Ancho band max : 9.0 Mbps
Encriptacion : Activ.

S London 521 New York 131 Paris U4 Board meeting 151 No ajust —9

o—{a#|[e=w o [9}-o

(1)
(2]

®

32

Imagen de la camara de video principal
Visualiza las imagenes de la camara de video principal.
Informacioén de la unidad

La informacion visualizada cambia en funcién del modo de conexién seleccionado (Pagina 109).

Modo IP: modo de conexién, nombre de la unidad, direccion IP (si utiliza un servidor SIP [Pagina 110],
nombre de usuario de SIP), ancho de banda maximo y estado de cifrado.

Nota

* Al seleccionar un sitio local (Pagina 120), se visualiza la informacion del sitio local seleccionado.
La informacién visualizada cambia en funcién del modo de conexion del sitio local (Pagina 117).

Modo IP: modo de conexién, nombre del sitio local, direccion IP (si utiliza un servidor SIP
[Pagina 110], nombre de usuario de SIP), ancho de banda maximo y estado de cifrado.
* Si el nombre del sitio local o el nombre del usuario de SIP es demasiado largo, se acortara y
finalizara con "...".
Grupo/Sitio
Visualiza el nombre / nombre de grupo asignado al numero de Conexién de una sola pulsacién del 1 al 5.
Si el nombre es demasiado largo, se acortara y finalizara con "...".
ID para el control remoto
Muestra la ID para el control remoto de la unidad si esta definida (Pagina 101).
Guia
Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto.
Indicacion de estado
El estado de la unidad se visualiza con un icono.
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Icono Estado

El micréfono esta enmudecido.

Nota

 Siel ajuste de deteccion de MICROFONO se ha desactivado en los ajustes del
sistema (Pagina 96), el icono no se visualizara aunque se enmudezca el micré-
fono de superficie o el micréfono de los auriculares.

Error en la red, el servidor (cualquier tipo) o en la conexién periférica (sin conexion, error
de dispositivo, etc.).

Nota

"‘ * Siel ajuste de deteccion de MICROFONO se ha desactivado en los ajustes del
sistema (Pagina 96), el icono no se visualizara aunque se desconecte el micro-
fono de superficie o los auriculares. Sin embargo, si no hay conexiones, o si hay
un error de dispositivo en otros dispositivos como el cable LAN, el icono si se
visualizara.

Pantalla Menu (Pantalla Inactiva)

Se visualiza al pulsar [Menu] en el control remoto. Visualiza las operaciones que puede llevar a cabo y los
ajustes que puede cambiar.

MENU Modo IP
. & Tokyo
Historial llamadas 192168981 110 _9
z Ancho band max : 9.0 Mbps
Lista contactos Encriptacion : Activ.

Marcacién manual
Nuevo contacto
Ajustes

Selec. sitio local

«(»
-y
Home 7 Back

9) Enter _)

5

© Imagen de la camara de video principal

Visualiza las imagenes de la camara de video principal.
® Informacién de la unidad

La informacion visualizada cambia en funcién del modo de conexién seleccionado (Pagina 109).

Modo IP: modo de conexién, nombre de la unidad, direccion IP (si utiliza un servidor SIP [Pagina 110],
nombre de usuario de SIP), ancho de banda maximo y estado de cifrado.

Nota

* Al seleccionar un sitio local (Pagina 120), se visualiza la informacion del sitio local seleccionado.
La informacion visualizada cambia en funcién del modo de conexién del sitio local (Pagina 117).
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Modo IP: modo de conexién, nombre del sitio local, direccion IP (si utiliza un servidor SIP
[Pagina 110], nombre de usuario de SIP), ancho de banda maximo y estado de cifrado.
e Si el nombre del sitio local o el nombre del usuario de SIP es demasiado largo, se acortara y
finalizara con "...".
© Guia
Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto al utilizar funciones o cambiar
ajustes.
O Lista de menus
Visualiza las distintas funciones que puede utilizar y los ajustes que puede cambiar.
O Indicacion de estado
El estado de la unidad se visualiza con un icono (Pagina 32).
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Pantalla Llamada de videoconferencia

GI'D

London

6-'!7‘ ) End

© Informacion del otro interlocutor

Si esta registrado en la lista de contactos: se visualiza el nombre / nombre de grupo del otro interlocutor.
Si no esta registrado en la lista de contactos: se visualiza la direccion IP, el SIP URI (nombre de usuario
de SIP@nombre de dominio de SIP), el nombre del host (por ejemplo, www.ejemplo.com) del otro
interlocutor, el nUmero de la sala de conferencias de la MCU@direccién IP o el nombre de usuario de SIP
de la MCU@direccion IP. Si el otro interlocutor utiliza el mismo dominio SIP que usted, solo se visualizara
el nombre de usuario de SIP y no el SIP URI.

@® Imagen de video

Visualiza las imagenes del otro interlocutor, sus propias imagenes, o las imagenes de la entrada de video
secundaria como la pantalla de un ordenador o una camara de video secundaria (Pagina 72,
Pagina 79).

© Pantalla secundaria
En funcion del disefio de la pantalla, visualizara sus propias imagenes o las imagenes del otro interlocutor
(Pagina 53, Pagina 55, Pagina 58).

O Duracién
Visualiza la duracién de la llamada de videoconferencia actual.

BBl Este sitio RN otro sitio G

Modo susurro [OFF]

—0

Nota

Se visualiza 99h59m para la duracioén, incluso si la duracién de la llamada de videoconferencia es
superior a 100 horas.

® Guia

Visualiza las operaciones que pueden llevarse a cabo con el control remoto.
® Indicacion de estado de red

El nimero de antenas en el icono indica distintos niveles de congestién de red.
El icono cambia de la forma siguiente:

0 barras (| ): la red esta muy saturada.
1 barra (. ): la red esta saturada.
2 barras (.| ): la red esta ligeramente saturada.

3 barras (.'I ): la red no esta saturada.
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Nota

* Sielicono sélo visualiza 0—1 barras de forma continua, pdngase en contacto con el administrador
de la red.

* Durante las llamadas de videoconferencia con multiples usuarios, el icono se visualiza en las
pantallas de todos los sitios, pero no en la propia imagen.

* Puede ajustar si desea que el icono se visualice o no. Este ajuste afectara a todas las imagenes
visualizadas (excluyendo su propia imagen) (Pagina 96). Por ejemplo, si ha ajustado que el icono
se visualice, éste se visualizara en la imagen del resto de interlocutores, pero no en su propia
imagen. Sin embargo, si ha ajustado que el icono no se visualice, éste no se visualizara en ningun
sitio. Independientemente de los ajustes de visualizacion del icono, el icono no se muestra cuando
se visualiza la pantalla combinada de imagenes de ordenador / video (Pagina 73).

@ Indicacion de estado
El estado de la unidad se visualiza con un icono (Pagina 32).

Nota

e Pulse [Full Screen] en el control remoto para mostrar u ocultar las pantallas de Informacién, Duracion,
Indicacion de estado de la red” y Guia del otro interlocutor.
" Si ha ajustado que no desea visualizar la indicacion de estado de la red, al pulsar [Full Screen] el icono no se mostrara.
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Iniciar una videoconferencia

Realizar una llamada de videoconferencia

Para realizar una llamada de videoconferencia siga uno de los procedimientos que se describen a
continuacion.

Nota

Durante una llamada de videoconferencia, no podra realizar las operaciones siguientes:

— Pulsar [Menu] para visualizar la pantalla Menu.

— Pulsar [Contact] para visualizar la pantalla Lista de contactos.

Asegurese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, cAmara de video principal) estén
activados.

Si el interlocutor llamado no responde a la llamada de videoconferencia en aproximadamente 60
segundos, la llamada finalizara automaticamente.

Si utiliza la KX-VC300, sélo podra realizar llamadas de videoconferencia entre 3 interlocutores / 4
interlocutores después de adquirir una tarjeta de clave de activacion (KX-VCS301) para activar
llamadas de videoconferencia entre multiples interlocutores (Pagina 112). Para obtener mas
informacion acerca de la clave de activacion, péngase en contacto con su distribuidor.

Las llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores / 3 interlocutores / 4 interlocutores pueden
realizarse utilizando el historial de llamadas salientes.

Con el historial de llamadas entrantes, sélo podran realizarse llamadas de videoconferencia entre 2
interlocutores.

No puede anadir interlocutores a una llamada de videoconferencia existente.

Durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores / 4 interlocutores, aunque sélo un
interlocutor finalice la llamada de videoconferencia, el resto de interlocutores también se
desconectaran.

Una llamada de videoconferencia se iniciara sélo con los interlocutores que respondan a la llamada.
Por ejemplo, si sélo un interlocutor responde a la llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores,
la llamada de videoconferencia se iniciara como una llamada de videoconferencia entre 2
interlocutores.

En funcidon de los ajustes del ancho de banda es posible que no pueda realizar llamadas de
videoconferencia entre 3 / 4 interlocutores (Pagina 94, Pagina 117).

Sélo podra realizar llamadas de videoconferencia utilizando un SIP URI a través de un servidor SIP
si se encuentra en el Modo IP y si ha definido los ajustes SIP correctamente.

Al conectarse a sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic, sélo podra realizar
llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores.

Llamar utilizando la marcacién rapida (Conferencia a 2 / Confe-
rencia a 3/ Conferencia a 4)

Nota

Para llamar utilizando la marcacién rapida debera programar un niumero de marcacién rapida en
"Marc. rap." de la lista de contactos (Pagina 87).
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Iniciar una videoconferencia

Llamar desde la pantalla principal

1

38

Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Con las teclas de marcacion, introduzca un numero de co-

nexién de una sola pulsacion (del 1 al 5).

* Se visualizara la informacion registrada en el numero
de conexion con una sola pulsacion seleccionado.

Maodo IP
Tokya

182 16181 810
Ancho band mix : 9.0 Mbps
Encriptacian - Activ.

Ttla s pubiacdn |
London

0 Londan | B2 Hew York 53 parn 18 Board meeting 150 ¢

—

Sy S)start ﬂ'l
Pulse [Start] para iniciar la llamada.
* También puede iniciar la lamada pulsando [Enter].

Cuando desee finalizar la llamada, pulse [End].
* Se visualizara la pantalla principal.

Manual de funcionamiento
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Llamar desde la pantalla Menu
Nota

* Desde la pantalla Menu, es posible realizar una llamada de videoconferencia utilizando un maximo de
300 numeros de marcacion rapida (del 1 al 300). (Desde la pantalla principal, es posible realizar una
llamada de videoconferencia utilizando un maximo de 5 nimeros de conexién con una sola pulsacién

[del 1 al 5].)
1 Pulse [Menu]. o
e Se visualizara la pantalla Menu. Yot rulsaeen Loy
PC DCGD
2  Seleccione "Lista contactos” utilizando [A][W] y a con- 1 [ T

tinuacion, pulse [Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.

Nota

e Sipulsa [G], visualizara la pantalla de modifi-
cacion de la Lista de contactos y podra modifi-
car la entrada (Pagina 89).

3 Pulse [Y].
* Se visualizara la pantalla Marcacion rapida. Las entra-
das se visualizan segun el orden del nimero de mar-
cacion rapida.

50 &)
Remote Control 1/2/3

Lista contactos E Griigo) Sitls R \/
&
1 London 192.168.181.111 |H
I 2 New York 192168181112
5 do 300 on uso 3 Paris 192,166 181113
Board meeting
a London 192.166.181.111
New York 192168181112
Paris 192166181113
5 "No registrade”
Start S
~) & Board meeting 2
s \ 6 London 192.168.181.111
) New York 192.16B.181.112
Home \| o Back
D) Enter o) 7 *No registrada®
iy N ERE G editar ¥ | Orden alfabético

4 Conlasteclas de marcacion, introduzca un nimero de mar-
cacion rapida (del 1 al 300).

5 Pulse [Start] para iniciar la llamada.

6 Cuando desee finalizar la llamada, pulse [End].
e Se visualizara la pantalla principal.
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Llamar desde la Lista de contactos (Conferencia a 2 / Conferencia
a 3 / Conferencia a 4)

Nota

* Pararealizar una llamada de videoconferencia desde la lista de contactos, primero debera registrar
los contactos en la lista de contactos (Pagina 87).

* Si"Direcc IP" esta ajustado a "Auto" en la pantalla de ajustes de red (Pagina 93), la direccién IP
de la unidad se obtendra automaticamente utilizando un servidor DHCP y, por tanto, puede cambiar
a una direccion IP diferente de la que esta registrada en la lista de contactos del otro interlocutor. En
estos casos, si el otro interlocutor intenta llamarle seleccionando una direccion IP registrada en su lista
de contactos, la llamada no se conectara.
Para mas informacién, péngase en contacto con su administrador de red.

1 Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu. oot s Loyt
[ -]
2  Seleccione "Lista contactos" utilizando [A][W] Yy a 1 s‘S‘ﬂf& (=]
continuacion, pulse [Enter]. start C_Menu > eng
p [ ] 4 _@Q@__S

* Visualizara la pantalla Lista de contactos. Las en-
tradas se agrupan en las fichas de indice y se vi-
sualizan por orden alfabético de "Grupo/Sitio™.

Lista contactos
ABC KL | MNO | PORS

‘GrupoySitia Dérece Marc. Rip.
Board meeting AN
London 192.168.181.111 4
New York 192168181112
5 de 300 en uso Paris 192,168.181,113
Board meeting 2
Londan 192.168.181.111 L
New York 192.168.181.112
Start
M a
—~
a(s)p
Home \[ o / Back
L) Enter v v
Sy BEN A6 wevo  [ERE Borrar iGN Editar ¥ | Orden marc. rap.

* También puede abrir la pantalla de la lista de
contactos pulsando [Contact] mientras se vi-
sualizan las pantallas siguientes:

— Pantalla principal

— Pantalla Menu

— Pantalla del ordenador / imagen de la ca-
mara de video secundaria (si no se mantie-
ne una llamada de videoconferencia)
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3 Seleccione la entrada a la que desea llamar utilizando

[A]V].

* Puede alternar entre las fichas de indice utilizando
[ I[P ]. (Se omitiran las fichas de indice que no
dispongan de entradas.)

* Pulse un boton numérico del control remoto para
cambiar a la ficha indice asignada a ese botén, co-
mo se muestra a continuacion.

Tecla numérica Ficha indice

=

ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ

#|k|o|lo|o|~N|lo|lo|s]|w]|N

4 Pulse [Start] para iniciar la llamada.

5 Cuando desee finalizar la llamada, pulse [End].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Llamar introduciendo una direccion directamente

Puede realizar una llamada de videoconferencia introduciendo la direccion IP, el SIP URI (o el nombre de
usuario de SIP), o el numero de la sala de conferencias de la MCU@direccion IP.

1 Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2  Seleccione "Marcaciéon manual” utilizando [A][W] Y
a continuacion, pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Entrada.

Marcacion manual

Multipunto B :stios  3stios B
Sitio 1 |

Introducir direceidn

do destino, pulse

[Start] para Bamar. it |
By Start

start

Y 4

ala . ) &)
Home '\ o / Back
S fnter
iy . Rl &1 ¥

3 Seleccione "Multipunto” utilizando [A][W].

Nota

* Siutiliza la KX-VC300, podra seleccionar "Mul-
tipunto" después de adquirir una tarjeta de la
clave de activacion (KX-VCS301) para activar
llamadas de videoconferencia entre multiples in-
terlocutores (Pagina 112). Para obtener mas in-
formacion acerca de la clave de activacion, pén-
gase en contacto con su distribuidor.

4  Seleccione uno de los valores siguientes utilizando [ 4 ]

(>l

Llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores:
llNoll

Llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores: "2
sitios"

Llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores: "3
sitios"

Nota

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de vi-
deoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, no podra realizar llamadas de video-
conferencia entre 3 / 4 interlocutores.
5 Seleccione "Sitio 1", "Sitio 2", "Sitio 3" utilizando [4A]
[w].
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6 Introduzca la direccion IP, el SIP URI (o el nombre de
usuario de SIP), o el numero de la sala de conferencias
de la MCU@direccioén IP.

Nota

e Siladireccion IP contiene numeros de 1 6 2 di-
gitos, introduzca estos numeros tal cual. No los
introduzca como [.001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

* Parainiciar una llamada de videoconferencia in-
troduciendo un SIP URI (hombre de usuario de
SIP@nombre de dominio de SIP), debera ajus-
tar "Servidor SIP" a "Activ." y especificar "Di-
reccion del servidor SIP", "Nombre usuario
SIP" y "Nombre Dominio SIP". Ademas, debe-
ra especificar "Autenticacion digest”, "ID de
autenticacion" y "Contasefia de autentica-
cién" segun sea necesario (Pagina 110). Para
mas informacion, péngase en contacto con su
administrador de red.

e Alrealizar una llamada de videoconferencia con
su propio dominio SIP, podra llamar introducien-
do el nombre de usuario de SIP del otro interlo-
cutor. Si el otro interlocutor no se encuentra den-
tro de su dominio de SIP, también debera incluir
su nombre de dominio de SIP ademas de su
nombre de usuario de SIP.

Si no especifica ningdn nombre de dominio de
SIP, su propio nombre de dominio de SIP se
afadira a la direccién y se realizara la llamada.
Tenga cuidado, puesto que podria llamar a un
interlocutor no deseado.

* Los siguientes caracteres pueden introducirse
para una entrada de SIP URI:

Nombre de usuario de SIP: caracteres alfanu-
méricos, simbolos .=*+_-$ ~1?/'() (hasta
60 caracteres)

Nombre de dominio de SIP: caracteres alfanu-
méricos, simbolos . - (hasta 128 caracteres)

Introduzca un valor compatible con RFC. Para
mas informacion, péngase en contacto con su
administrador de red.

e Parainiciar una llamada de videoconferencia in-
troduciendo un nimero de la sala de conferen-
cias de la MCU@direccion IP, "Servidor SIP"
debe estar ajustado a "Desact.” (Pagina 110).
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8

Los caracteres que pueden introducirse para un
numero de la sala de conferencias de la MCU
son los siguientes:

Caracteres alfanuméricos, simbolos . =*+ _-$
~ 1?1 () (hasta 60 caracteres)

Siguiendo el procedimiento que se describe a
continuacion podra consultar la lista de contac-
tos cuando introduzca la direccion IP, el SIP URI
(0 nombre de usuario de SIP) o el numero de la
sala de conferencias de la MCU@direccion IP
(No podra introducir ningun destino utilizando el
historial de llamadas).:

1. Pulse [G].
* Visualizara la pantalla Lista de contac-
tos.

2. Utilice [4]['W] para seleccionar el contacto
que desea consultar.

*  Puede utilizar [ 4 ][] o los botones nu-
méricos del control remoto para selec-
cionar la ficha que se visualiza (Pagi-
na 41).

3. Pulse [Enter].
* Lapantalla volvera a la pantalla Entrada.

Pulse [Start] para iniciar la llamada.

También puede iniciar la lamada pulsando [Enter].

Cuando desee finalizar la llamada, pulse [End].

Se visualizara la pantalla principal.

Manual de funcionamiento

Version de documento 2012-04



Iniciar una videoconferencia

Llamar desde el Historial de llamadas

Puede realizar una llamada de videoconferencia desde el historial de llamadas. El historial de llamadas se
divide en llamadas salientes y entrantes. Las 30 ultimas llamadas de videoconferencia realizadas y recibidas
se guardan en el historial de llamadas salientes y entrantes. Para cada llamada de la pantalla del historial de
llamadas salientes y de la pantalla del historial de lamadas entrantes, se visualiza informacién como el nombre
del contacto o la direccion IP (o el nombre del host) / SIP URI / ndmero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP / nombre de usuario SIP de la MCU@direccion IP, la fecha y la hora, la duracion de la
llamada, y el resultado de la llamada. Si la direccion IP / SIP URI / numero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP de una entrada del historial de llamadas se elimina de la lista de contactos o se edita, el
nombre del contacto de la entrada del historial de llamadas se sustituira con la direccién IP / SIP URI / niUmero
de la sala de conferencias de la MCU@direccion IP.

Nota

* En el modo IP, para iniciar una llamada de videoconferencia desde un SIP URI (nombre de usuario
de SIP@nombre de dominio de SIP) o un nombre de usuario de SIP que se visualice en el historial
de llamadas, debera ajustar "Servidor SIP™ a "Activ." y especificar "Direccion del servidor SIP",
"Nombre usuario SIP" y "Nombre Dominio SIP". También debera especificar "Autenticacion
digest”, "ID de autenticacion" y "Contasena de autenticacion” seguin sea necesario
(Pagina 110). Para mas informacién, péongase en contacto con su administrador de red.

* Sielotro interlocutor utiliza el mismo nombre de dominio de SIP que usted, en el historial de llamadas
solo se visualizara el nombre de usuario de SIP, y no el SIP URI (hombre de usuario de SIP@nombre
de dominio de SIP).

Historial de llamadas salientes:
* Las llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores / 3 interlocutores / 4 interlocutores pueden
realizarse utilizando el historial de llamadas salientes.

Nota

» Siutiliza la KX-VC300, sélo podra realizar lamadas de videoconferencia entre 3 interlocutores / 4
interlocutores utilizando el historial de llamadas salientes después de adquirir una tarjeta de clave
de activacion (KX-VCS301) para activar llamadas de videoconferencia entre multiples
interlocutores (Pagina 112). Para obtener mas informacién acerca de la clave de activacion,
pongase en contacto con su distribuidor.

* Al conectarse a sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic, sélo podra realizar
llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores.

* Parallamadas de videoconferencia realizadas utilizando la lista de contactos, se visualizara el nombre del
contacto. Para llamadas de videoconferencia realizadas introduciendo directamente la direccion IP / SIP
URI / niumero de la sala de conferencias de la MCU@direcciéon IP (Pagina 42), se visualizara dicha
informacion. (Dicha informacion se visualiza aunque exista una entrada coincidente en la lista de
contactos).

* Al realizar lamadas de videoconferencia consecutivas en el mismo destino, sélo la ultima llamada
aparecera en el historial de llamadas salientes.

Historial de llamadas entrantes:

* Con el historial de llamadas entrantes, sélo podran realizarse llamadas de videoconferencia entre 2
interlocutores.

» Siladireccion IP / SIP URI / numero de la sala de conferencias de la MCU@direccion IP del interlocutor
llamante esta registrado en la lista de contactos, se visualizara el nombre del contacto. En caso contrario,
se visualizara la direccién IP (o el nombre del host) / SIP URI / nimero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP / nombre de usuario SIP de la MCU@direccion IP.

* En funcién del tipo de MCU, es posible que se reciba una llamada de videoconferencia desde el nombre
de usuario SIP de la MCU@direccion IP en lugar del nimero de la sala de conferencias de la
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MCU@direccion IP. En este caso, no podra llamar directamente a la sala de conferencias de la MCU
desde este historial de llamadas entrantes.

* Al recibir consecutivas llamadas de videoconferencia no contestadas del mismo interlocutor, sélo
aparecera la ultima llamada en el historial de llamadas entrantes.

* Noes posible realizar una llamada de videoconferencia a un nombre de host que se visualice en el historial
de llamadas entrantes.

* Es posible que no pueda iniciar lamadas de videoconferencia con SIP URIs (o nombres de usuario de
SIP) en el historial de llamadas entrantes por motivos de incumplimiento con la RFC. En este caso,
pongase en contacto con su administrador de red.
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1 Pulse [Menul].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2  Seleccione "Historial lamadas" utilizando [&A][W]y a
continuacion, pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Historial de llamadas sa-

Historial llamadas sitio Fecha y hara Duracién  Resultado
London 1UL/12/2010 0221 PM D0:00:58
R London JUL/09/2010 07:33 PM D0:02:00
llamadas sakentes
mas recentes. B York
Seleccione un registro bkl JUL/09/2010 0732 PM 00:40:00 =
 pulse [Start] para Lendon )
Feakizar una llamada. -
4 rais JUL{09/2010 12:23 PM 01:23:20
Pans
Naw York JUL/O1/2010 08:42 PM 00:52:58 ]
Start London
Y 8
C_J y Paris JUL/01/2010 08:32 PM D0:00:30
Home v Back
B e ) Naw York JUL{01/2010 08:32 PM 00:06:40
<<y RN Borrar Gl Uam Entrante ¥ | Borrar todo

* Elresultado de la llamada de videoconferencia
se visualiza en la columna "Resultado" de la
forma siguiente:

* (O: Lallamada de videoconferencia se ha
establecido.

. : La llamada de videoconferencia no se ha
establecido.

* Para pasar a la pantalla Historial de llamadas
entrantes, pulse [G]. Puede cambiar de la pan-
talla Historial de llamadas salientes a la pantalla
Historial de llamadas entrantes pulsando [G].

* En el historial de llamadas entrantes, si un inter-
locutor no esta registrado en su lista de contac-
tos, se visualizara su direccion IP (o nombre del
host) / SIP URI (0 nombre de usuario de SIP).

* En el historial de llamadas salientes, si un inter-
locutor esta registrado en su lista de contactos,
se visualizara el nombre del contacto. Sin em-
bargo, cuando llame introduciendo una direc-
cion IP, un SIP URI (o nombre de usuario de SIP)
o0 un numero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP (Pagina 42), aunque el in-
terlocutor esté registrado en su lista de contac-
tos, se visualizara la informacién introducida.

* Cuando se afiade un nuevo contacto del historial
de llamadas entrantes a la lista de contactos, el
historial de llamadas entrantes se actualiza para
visualizar la informacién del contacto de la lista
de contactos.
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* Si selecciona un interlocutor que no esta regis-
trado en su lista de contactos y pulsa [B], se vi-
sualizara la pantalla de registro de la lista de
contactos y podra registrar un contacto nuevo
(Pagina 90). Si se visualiza el nombre de un
host en la columna "Sitio", el interlocutor no po-
draregistrarse en su lista de contactos. Ademas,
es posible que no pueda registrar un SIP URI (o
nombre de usuario de SIP) desde el historial de
llamadas entrantes en la lista de contactos por
motivos de incumplimiento con la RFC. En este
caso, pongase en contacto con su administrador
de red.

3 Seleccione el interlocutor al que desea llamar utilizan-
do [A][W].

Nota

Si pulsa [Enter], se visualizara la pantalla de
detalles del Historial de llamadas.

Historial llamadas ——, R e
echa y hora 2 aliente
Duracion 00:00:58 % 2]
Nombre sitio local

Sitio London
Tpo de dispositive Panasonic KXNVCS00 3 ¢

Pulselfsmr‘l (Direcc) 192.168,181.111
it Anch band 7.0 Mbps
Resultado Correcto
Start
Y i
gy i
Home Back
Y e S
‘m - B RN eorrar il <5 Y

* Sino se selecciona un sitio local (Pagina 120),
"Nombre sitio local" estara vacio.

* En"Anch band" se muestra el ancho de banda
mas bajo para el ajuste maximo del ancho de
banda entre todos los interlocutores que partici-
panen la conversacién. Si no se ha establecido
la llamada de videoconferencia, el ancho deban-
da maximo estara vacio.

* En funcién del otro interlocutor, es posible que
"Tipo de dispositivo" esté en blanco.

4  Pulse [Start] para iniciar la llamada.

5 Cuando desee finalizar la llamada, pulse [End].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Contestar a una llamada de videoconferencia

En funcion de los ajustes, puede contestar a una solicitud para participar en una llamada de videoconferencia
manualmente (respuesta manual) o automaticamente (respuesta automatica) (Pagina 94).

Nota

* Asegurese de que los dispositivos periféricos (por ejemplo, pantalla, camara de video principal) estén
activados.

Si la Respuesta manual esta ajustada

Al recibir una llamada de videoconferencia escuchara un timbre de llamada entrante y visualizara un cuadro
de dialogo.

Si el llamante esta registrado en la lista de contactos, se

Llamada entrante... visualizara la ubicacion / grupo del llamante.
Si el llamante no esté registrado, se visualizara la direccion
% i IP (o el nombre del host) / SIP URI del llamante.
(*) [Start] (%) [End] cancelar
Nota

e Si el otro interlocutor utiliza el mismo nombre de dominio de SIP que usted, sélo se visualizara el
nombre de usuario de SIP, y no el SIP URI (nombre de usuario de SIP@nombre de dominio de SIP).

* Sielnombre del sitio / grupo del llamante o SIP URI (o nombre de usuario de SIP) es demasiado largo,
se acortara y finalizara con "...".

Funcionamiento

1 Pulse [Start].
* La videoconferencia se iniciara.
¢ También puede contestar a una llama-
da de videoconferencia pulsando [En-
ter]. 11—

* Sinoresponde a la llamada de videoconferencia en aproximadamente 60 segundos, la llamada
finalizara automaticamente.

Si la Respuesta automatica esta ajustada

Al recibir una llamada de videoconferencia la llamada se contestara automaticamente después de escuchar
un timbre, y la transmisién empezara.
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Conectarse a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic

Puede conectarse a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic y realizar una
llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores.

hl\’/ Intranet

Los sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic a los que desea conectarse
deberan cumplir los siguientes criterios. Compruebe los ajustes del sistema de videoconferencia de
un fabricante distinto a Panasonic.

— Compatibilidad con comunicacion SIP

— Compatibilidad con comunicacion con perfil base H.264

— Compatibilidad con comunicacion con codecs de voz G.722, G.722.1 y G.722.1 Anexo C

Para obtener mas informacién acerca de los tipos de sistemas de videoconferencia de un fabricante
distinto a Panasonic a los que puede conectarse, pongase en contacto con su distribuidor.

No se garantizan las llamadas de videoconferencia a un sistema de videoconferencia de un fabricante
distinto a Panasonic a través de un servidor SIP utilizando un SIP URI (Pagina 110). Para llamar
debera especificar direcciones IP.

Las especificaciones de conexién (por ejemplo, resolucion) y las funciones disponibles (por ejemplo,
compartir contenidos) varian segun el tipo de modelo al que se conecte. Para mas informacion,
pongase en contacto con su distribuidor.

Al conectarse a sistemas de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic, sélo estaran
disponibles las llamadas de videoconferencia entre 2 interlocutores.

Durante una llamada de videoconferencia no puede ajustar el tono.

El audio enviado al otro interlocutor es monoaural.

Al visualizar las imagenes de una camara de video secundaria, no podra enviar una imagen fija desde
la cdmara de video secundaria.

No es compatible con la comunicacion cifrada. Al conectarse a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic, tanto usted como el otro interlocutor deberan desactivar el cifrado
(Pagina 95, Pagina 108, Pagina 118).

La comunicaciéon no podra cifrarse cuando se conecte a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic. En su lugar, puede conectarse a través de una intranet o mediante
RPV.

El ancho de banda maximo especificado en los ajustes al principio de la conexidn se aplica para la
duracién de la conexion a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic. En
funcion de las condiciones de la red, debera especificar un ajuste especifico para el ancho de banda
(Pagina 94, Pagina 117).

Es posible que deba cambiar su ancho de banda maximo en funcién del sistema de videoconferencia
de un fabricante distinto a Panasonic al que se conecte. En este caso, puede registrar un ancho de
banda maximo en los ajustes del sitio local (Pagina 117).
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Conectarse a una MCU

Si se conecta a una MCU, podra mantener una llamada de videoconferencia con 5 o0 mas interlocutores.

Intranet

* Las MCUs a las que desea conectarse deberan cumplir los siguientes criterios. Compruebe los ajustes

de la MCU.

— Compatibilidad con comunicacion SIP

— Compatibilidad con comunicacion con perfil base H.264

— Compatibilidad con comunicacion con codecs de voz G.722, G.722.1 y G.722.1 Anexo C

* Para obtener mas informacién acerca de los tipos de MCUs a los que puede conectarse, pongase en
contacto con su distribuidor.

* No se garantizan las llamadas de videoconferencia a una MCU a través de un servidor SIP utilizando
un SIP URI (Pagina 110). Para llamar deberéa especificar direcciones IP.

* Las especificaciones de conexion (por ejemplo, resolucion) y las funciones disponibles (por ejemplo,
compartir contenidos) varian seguin la MCU a la que se conecte. Para mas informacion, péngase en
contacto con su distribuidor.

* El procedimiento para conectarse a una MCU varia en funcion de la MCU. Para mas informacion,
pongase en contacto con su distribuidor.

* Durante una llamada de videoconferencia no puede ajustar el tono.

* El audio enviado al otro interlocutor es monoaural.

* Alvisualizar las imagenes de una camara de video secundaria, no podra enviar una imagen fija desde
la cdmara de video secundaria.

* No es compatible con la comunicacion cifrada. Al conectarse a una MCU, debera desactivar el cifrado
en ambas partes (Pagina 95, Pagina 108, Pagina 118).

* La comunicacién no podra cifrarse cuando se conecte a una MCU. En su lugar, puede conectarse a
través de una intranet o mediante RPV.

* El ancho de banda maximo especificado en los ajustes al principio de la conexién se aplica para la
duracion de la conexion a una MCU. En funcién de las condiciones de la red, debera especificar un
ajuste especifico para el ancho de banda (Pagina 94, Pagina 117).
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Iniciar una videoconferencia

Utilizar una MCU de forma remota utilizando senales de tono

Al conectarse a una MCU, puede enviar sefiales de tono pulsando botones (0-9, #, o ) en el control remoto.
Con ello, podra utilizar la MCU de forma remota (por ejemplo, podra cambiar el disefio de pantalla).

Nota
Video Out

. 0 0

* Las sefiales de tono sélo pueden enviarse al conectar- A e e
se a una MCU. No pueden enviarse entre Unidades de
comunicacién visual HD de Panasonic.

* Las funciones y operaciones que pueden realizarse de
forma remota variaran en funcién de la MCU.

* SilaMCU ala que se conecta no es compatible con las
sefiales de tono, se visualizara un mensaje de error.

* Si el otro interlocutor le envia sefiales de tono, es po-
sible que el sonido se interrumpa o que se produzcan
interferencias en el timbre.

1 Introduzca una sefial de tono (0-9, #, o0 X).
* Se visualiza el campo de entrada (@).

London

Duracion B0KO0M

) End BEN Ambos sitios IR Este sitic BGN rspecto ¥ | Modo sumeto [OFF]

* El campo de entrada sélo puede contener un ma-
ximo de 16 caracteres. Si introduce 17 caracteres,
el primer caracter introducido no se visualizara en
el campo de entrada pero todas las sefiales de to-
no se enviaran.

* El campo de entrada no se visualiza hasta que se
introduce una sefial de tono.

* Sino se introduce ninguna sefal de tono antes de
3 segundos aproximadamente, el campo de entra-
da desaparece.

* Siintroduce mas sefiales de tono después de que
el campo de entrada haya desaparecido, también
se visualizaran las sefiales de tono que ha intro-
ducido previamente.
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Cambiar el diseio de la pantalla

Cambiar el diseno de la pantalla durante una llamada
de videoconferencia entre 2 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 2 interlocutores, podra elegir entre 3 disefios de pantalla
distintos.

1 Pulse [Layout].
* La pantalla alternara entre los disefios disponibles
cada vez que pulse [Layout].

— Diseiio 1: La imagen del otro interlocutor se vi-
sualiza en toda la pantalla.

— Disefio 2: La imagen del otro interlocutor se vi-
sualiza en toda la pantalla y su imagen se vi-
sualiza en la ventana secundaria situada en la
parte superior derecha.

— Disefio 3: Su imagen se visualiza en toda la
pantalla.

Diserio 1

......

Disefo 3
]

B A: Otro sitio
B: Este sitio
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Cambiar el disefo de la pantalla

Pulse [B] o [R] para cambiar el disefio de la pantalla al disefio preasignado de dicho botén.
El disefio que visualiza cada botén depende del disefio de pantalla que se esté utilizando en dicho
momento.

Visualizacién Diseno de pantalla
Otro sitio Disefio 1
Ambos sitios Disefio 2
Este sitio Disefio 3

Ejemplo: Al utilizar el Disefio 2

[B]: El disefio de pantalla cambiard al Disefio 3.
[R]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 1.
Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic,
es posible que las imagenes recibidas del otro interlocutor no se visualicen en la relacion de aspecto
correcta (proporcion entre la anchura y la altura de la imagen). En este caso, realice la operacion
siguiente durante la llamada de videoconferencia. (Cuando la llamada de videoconferencia finalice, la
relacion de aspecto volvera a "Auto™ [por defecto].)
1. Pulse [G].

» Se visualizara el cuadro de dialogo para la relacion de aspecto.
2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Auto" (por defecto), "16:9" 6 "4:3".

* Se visualizara un cuadro de didlogo que indicara la relacién de aspecto seleccionada durante

unos 3 segundos.

Al conectarse a una MCU, la pantalla de la MCU se visualizara como la imagen del otro interlocutor.
Puede cambiar el disefio de pantalla de la MCU de forma remota mediante sefiales de tono
(Pagina 52).
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Cambiar el diseio de la pantalla

Cambiar el diseno de la pantalla durante una llamada
de videoconferencia entre 3 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores (Este Sitio, Sitio 1, Sitio 2) podra elegir entre
7 disefios de pantalla distintos.

1 Pulse [Layout].
* La pantalla alternara entre los disefios disponibles
cada vez que pulse [Layout].

Disefo 1: Se visualiza la imagen del Sitio 1 a la
izquierda y la imagen del Sitio 2 a la derecha.
Disefo 2: Las imagenes se visualizan de la for-
ma siguiente:

Sitio 1: superior izquierda

Sitio 2: superior derecha

Este sitio: inferior central

Disefo 3: La imagen del Sitio 1 se visualiza en
toda la pantalla y la imagen del Sitio 2 se visua-
liza en la ventana secundaria situada en la parte
superior derecha.

Diseio 4: La imagen del Sitio 2 se visualiza en
toda la pantalla y la imagen del Sitio 1 se visua-
liza en la ventana secundaria situada en la parte
superior izquierda.

Disefo 5: La imagen del Sitio 1 se visualiza en
toda la pantalla.

Diseio 6: La imagen del Sitio 2 se visualiza en
toda la pantalla.

Disefio 7: Su imagen se visualiza en toda la
pantalla.

Version de documento 2012-04
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Cambiar el disefo de la pantalla

56

Disefio 1 Diserio 2

A [ stio 1 R it 2 B st witic ¥ | Modo susaro [OFF]

A e
r

Disefio 7

=) End B Lado alaco [ St 1(2) BN rstio 1) 2 ¥ | Modo susarre [OFF] =) End i svo B siv 2 B Este vt ¥ | Modo susurro [OFF)

| B |
C A
1T L
Disefo 6 Disefio 4

-
=) End I Lodo atado [ St 1(2) B (st v) 2 ¥ | Modo susarroe [OFF) = End I svie Rl sive 2 B et sitic ¥ | Modo susarro [OFF)

LA ]
B B

/S 19

Disefio 5

A End B oo atado [N Sito 1(2) B (st 1) 2 ¥ | Mosdo susutrs |OFF]

A: Sitio 1
A B: Sitio 2
C: Este sitio
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Cambiar el diseio de la pantalla

* Pulse [B], [R] o [G] para cambiar el disefio de la pantalla al disefio preasignado de dicho botén.™ El
disefio que visualiza cada botdn depende del disefio de pantalla que se esté utilizando en dicho
momento.

" No es posible cambiar el disefio de pantalla a Disefio 2 directamente. Sin embargo, podra cambiar a Disefio 2 si pulsa
[Layout] primero (Pagina 55).

Visualizacion Diseio de pantalla
Lado a lado Disefio 1
Sitio 1(2) Disefio 3
(Sitio 1) 2 Disefio 4
Sitio 1 Disefio 5
Sitio 2 Disefio 6
Este sitio Disefio 7

Ejemplo: Al utilizar el Disefio 3

+ ¥ | Moda umarro |OFF]

: BN sitio 1 PR sitio 2 G Este sitio

[B]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 5.
[R]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 6.
[G]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 7.
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Cambiar el disefo de la pantalla

Cambiar el diseno de la pantalla durante una llamada
de videoconferencia entre 4 interlocutores

Durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores (Este Sitio, Sitio 1, Sitio 2, Sitio 3) podra elegir
entre 6 disefios de pantalla distintos.

58

1 Pulse [Layout].
* La pantalla alternara entre los disefios disponibles
cada vez que pulse [Layout].

Disefio 1: Las imagenes se visualizan de la for-
ma siguiente:

Sitio 1: superior izquierda

Sitio 2: inferior central

Sitio 3: superior derecha

Disefo 2: Las imagenes se visualizan de la for-
ma siguiente:

Sitio 1: superior izquierda

Sitio 2: inferior izquierda

Sitio 3: superior derecha

Este sitio: inferior derecha

Disefio 3: La imagen del Sitio 1 se visualiza en
toda la pantalla.

Disefo 4: La imagen del Sitio 2 se visualiza en
toda la pantalla.

Disefio 5: La imagen del Sitio 3 se visualiza en
toda la pantalla.

Disefo 6: Su imagen se visualiza en toda la
pantalla.
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Cambiar el disefo de la pantalla

Disefo 1 Disefio 2*1

[H]Pain

[1]bendon

Tokyo l

Aitnd ot B 0 2 G stio ) _¥ | Modo wsarro [OFF] < Aind B stiosremot. [N Todos stios [ Cste utio _¥ | Modo wsarvo [OFF]
D A
Disefio 5 Disefio 4

—
i) Bl svos remot. [ Todos stios [ Uste st ¥ Modo wsrro [OFF]

C B

A: Sitio 1
B: Sitio 2
C: Sitio 3
D: Este sitio

" Los bordes de la imagen se recortan y la imagen se centra.
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Cambiar el disefo de la pantalla

60

Nota

* Pulse [B], [R] o [G] para cambiar el disefio de la pantalla al disefio preasignado de dicho botén. El
disefio que visualiza cada boton depende del disefio de pantalla que se esté utilizando en dicho

momento.
Visualizacion Diseno de pantalla
Sitios remot. Disefio 1
Todos sitios Disefio 2
Sitio 1 Disefio 3
Sitio 2 Disefio 4
Sitio 3 Disefio 5
Este sitio Disefio 6

Ejemplo: Al utilizar el Disefio 3

- Sitios remot. - Todos sitios _ Este sitio

[B]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 1.
[R]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 2.
[G]: El disefio de pantalla cambiara al Disefio 6.
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Controlar una camara PTZ

Controlar una camara PTZ

Si conecta una camara PTZ (panoramizacion, inclinacién, zoom) como camara de video principal a su unidad
o ala unidad del otro interlocutor, podra controlar la panoramizacién (movimiento de lado a lado), la inclinacion
(movimiento arriba-abajo) y el zoom de la camara durante una llamada de videoconferencia.

Nota

Para obtener mas informacion acerca de los modelos de camara PTZ compatibles, pongase en
contacto con su distribuidor.

Es posible que las funciones disponibles estén limitadas en funcién del modelo de su camara de video.
(Por ejemplo, una camara de video que solo sea compatible con la funcién de zoom)

Si el otro interlocutor utiliza un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic, es
posible que algunas operaciones no estén disponibles o que ocurran operaciones no deseadas.

1 Pulse [CAM Ctrl]. —

Video Out

* Se visualiza el cuadro de dialogo para seleccionar -
[ ]

Camera

el sitio. =
4% [mm)

= % Setecaon del stio
-

New York :
Paris | I 4 :@2 R E YC) 3
Sitio Lecal < i " . L4 ; :
A
o g 11! Volume| | Tone
= o1 v
. - g 3 1 l'AMCIr\ Status Contatt MIC Mute
\__/\._
BN sitio 2 Elstioy Y|
Nota
e Sidespués de que se visualice el cuadro de dia-
logo para seleccionar el sitio, no se realiza nin-
guna operacion en aproximadamente 3 segun-
dos, el cuadro de dialogo desaparecera.
2 Utilice [A]['W] para seleccionar el sitio que se visuali-
zara y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla para controlar la camara.
Control de camara |
Control de la camara,
Prasiona [1] - [9]
para establecer
pr efl,:d.;ndela
™
D
Back
)
i Wend  [EEE Aejar BB Acercar GH .| Cambiar sitio
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Controlar una camara PTZ

3 Pulse los botones del control remoto para utilizar la ca-
mara PTZ.
[B]: Alejar
[R]: Acercar
[41[ P ]: Mover la camara hacia la izquierda / derecha.
[A][W]: Inclinar la cdmara hacia arriba / abajo.

* El movimiento continia mientras mantiene pulsado
el boton y se detiene cuando deja de pulsarlo. Para
un control mas preciso del movimiento, pulse el bo-
tén e, inmediatamente, deje de pulsarlo, y repita es-
ta accién sucesivamente.

* Para controlar la camara PTZ de otro sitio, pulse
[Y]. Cada vez que pulse [Y], cambiara el orden de
los sitios indicados en el cuadro de dialogo de se-
leccion de sitios.

Ejemplo: durante una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores

Sitiol =-p Sitio2 =-p Sitio 3 =-p Sitio Local

1 |

Seleccion del sitio

London Sitio 1

New York Sitio 2

Paris Sitio 3
Sitio Local

Pulse [Enter] para selecc.
Pulse [Back] para salir

* Para volver a la pantalla de la llamada de videocon-
ferencia, pulse [Back].

e Puede pulsar [Full Screen] en el control remoto para mostrar / ocultar la zona de guia.

* Para que otros interlocutores puedan controlar su camara PTZ, debera ajustar "Control camara
desde remoto™” en sus ajustes a "Activ." (por defecto, esta ajustado a "Desact.") (Pagina 97).

* Sialgun interlocutor utiliza una versién de software anterior, no podra controlar ninguna cadmara PTZ
del otro interlocutor. Sélo podra controlar su propia camara PTZ.

* Si el otro interlocutor utiliza una KX-VC500, no podra controlar sus camaras PTZ. Los otros
interlocutores podran controlar su camara PTZ.

* Enlos casos siguientes, no podra controlar una cdmara PTZ, aunque pulse [CAM Ctrl].
— Cuando comparta contenidos.
— Cuando visualice la pantalla de informacién de la unidad o la pantalla de estado de conexién.
— Cuando visualice un cuadro de dialogo.
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Controlar una camara PTZ

Registrar un preajuste

Si no se encuentra en ninguna llamada de videoconferencia, podra registrar un maximo de 9 preajustes
(posicion de panoramizacion, inclinaciéon y zoom) de su camara PTZ conectada como camara de video
principal.

Nota

* Solo podra registrar preajustes en camaras de video que sean compatibles con las funciones de
preajuste. Para mas informacién, péngase en contacto con su distribuidor.

* Esposible que las funciones disponibles estén limitadas en funcién del modelo de su camara de video.
(Por ejemplo, una camara de video que solo sea compatible con la funcién de zoom)

1 Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal. Yoot Fszen Lot

@ [ |
2 Pulse [CAM Ctrl].

* Se visualizara la pantalla para controlar su camara
PTZ.

Control de camara

Control de la camara,

Prasiona [1] - [9]
para establecer
una posicicn
predefinida de la
camara.

a
e
B

Home ', Back

=) )
L eny Y BRN Acercar BEH Proajuste 1

~—_

3 Pulse [G].
* Sevisualizara la pantalla para definir los preajustes.

Preajuste

Control de la camara
despuiés de
seleccionar meEmero
[1] - [9] para
posicion predefinida.

Pulse |a teda [G]
para registrar

una nueva posicin
predefinida.

a

e

Q)
Home % Back
=) -

Iy Ao BEN Acercr [ oot Y]
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Controlar una camara PTZ

4  Pulse un botdn numérico (1-9) para seleccionar un nu-
mero para el preajuste.
* Elnumero de preajuste seleccionado se visualiza en
la parte superior derecha de la pantalla.

Preajuste Nom.de rxeapmoJ
1

Control de la camara
después de
seleccionar Emero
[1] - [9] para
posicion predefinida.

Pulse |a teda [G]
para registrar

una nueva posicidn
predefinida.

a

O)el

%y
Home '\, Back
2 -

EEy B Ao BEN Acercar BGEH Registrar 1

Nota

* Siselecciona un numero de preajuste que ya se
haya registrado y lo registra, la informacion re-
gistrada de dicho preajuste se sobrescribira.

5 Pulse los botones del control remoto para ajustar el
preajuste de la camara.
[B]: Alejar
[R]: Acercar
[41[ P ]: Mover la cdmara hacia la izquierda / derecha.

[A]['W]: Inclinar la cdmara hacia arriba / abajo.

6 Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para confirmar
que desea guardar los ajustes.

7 Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla para definir los preajustes.

Nota

* Para seguir definiendo ajustes, repita los pasos
4-7.

8 Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Nota

* Lainformacion de registro de un preajuste para
una camara PTZ se guarda en dicha camara
PTZ. Si se inicializa una camara PTZ, la infor-
macion de registro del preajuste se perdera. En
estos casos, tendra que volver a registrar el
preajuste en la unidad.
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Controlar una camara PTZ

Recuperar un preajuste registrado

Durante una llamada de videoconferencia, puede ajustar el zoom vy la direccién de su camara PTZ a una
posiciéon deseada seleccionado un preajuste registrado.

Nota

* Para obtener mas informacion acerca de los modelos de camara PTZ compatibles, pongase en
contacto con su distribuidor.

*  Puede recuperar un preajuste que haya definido el otro interlocutor para la camara PTZ del otro
interlocutor durante una llamada de videoconferencia.

1 Pulse [CAM Ctrl]. —
* Se visualiza el cuadro de didlogo para seleccionar %‘% g ot

| sitio. o
et = [Yegie)

FullSreen Layout

Seleccion del stio

Lendon

Paris

Sitio Local

Pulse [Enter] para selecc
Pulse [Back] para salir

| ~fnd [ Sito RN sitio 2 G sitio 3 _Y_| Modo susurro [OFF]
Nota
* Sidespués de que se visualice el cuadro de dia- ~—_

logo para seleccionar el sitio, no se realiza nin-
guna operacion en aproximadamente 3 segun-
dos, el cuadro de dialogo desaparecera.

2 Utilice [&]['W] para seleccionar "Sitio Local" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla para controlar la camara.

Control de camara |

Control de la camara,

Prasiona [1] - [9]
para establecer
una posicién
predefinida de la
camara.

=) End BEE ojar BEN Acercar LG _Y_| cambiar sitio
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Controlar una camara PTZ

3 Pulse un botén numérico (1-9) para seleccionar el nu-
mero de preajuste que desea recuperar.
* Ladireccién y el zoom de su camara PTZ cambiara
a los valores del preajuste registrado.

Nota

* Sise selecciona un numero que no tiene ningun
preajuste registrado, la direccion y el zoom de la
camara PTZ no cambiaran.
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Ajustar el volumen

Durante una llamada de videoconferencia puede ajustar el volumen.

1 Pulse [Volume (+/-)].

* Labarradel nivel de volumen se visualiza en la parte

inferior de la pantalla.

2 Ajuste el volumen utilizando [Volume (+/ -)].
* Pulse [+] para subir el volumen de la voz del otro
interlocutor.
e Pulse [-] para bajar el volumen de la voz del otro
interlocutor.

Transcurridos unos 3 segundos, la barra del nivel de
volumen desaparece.

* Puede definir el nivel de volumen de una llamada de videoconferencia antes de iniciar la lamada

(Pagina 98).

* Tras finalizar la llamada de videoconferencia, el nivel de volumen vuelve al nivel ajustado antes de

iniciar la llamada.
* No es posible ajustar el volumen de la pantalla.

Version de documento 2012-04
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On/0ff FullScreen Layout

e + ~
Volume Tone

- \%

CAMCtrl Status Contact MIC Mute
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Ajustar el volumen y el tono

Enmudecer el microfono

Durante una llamada de videoconferencia, puede enmudecer el micréfono de modo que el otro interlocutor
no pueda escuchar su voz. Usted podra escuchar la voz del otro interlocutor, pero el otro interlocutor no podra
escucharlo.

Nota

* Puede ajustar el (los) micréfono(s) para que se enmudezcan al inicio de una llamada de
videoconferencia recibida (Pagina 96).

Enmudecer el micréfono (utilizando el control remoto)

1 Pulse [MIC Mute].

* Aparecera un icono en el area de visualizacion de
estado de la pantalla (Pagina 32) y el indicador del
LED del micréfono de superficie (Pagina 22) se ilu-
minara en rojo. Compruebe que el color del LED
cambia.

* Vuelva a pulsar [MIC Mute] para desenmudecer el
microfono. El indicador del LED del micréfono de
superficie (Pagina 22) se iluminara en verde. Com-
pruebe que el color del LED cambia.

+ A

Volume Tone

CAMCtrl Status Contact MIC Mute

C) =1
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Ajustar el volumen y el tono

Enmudecer el micréfono (utilizando el micréfono de superficie)

1 Pulse el boton Enmudecer micréfono.

e Aparecera un icono en el area de visualizacion 1 S) 1 =

de estado de la pantalla (Pagina 32) y el indica-

dor del LED del micréfono de superficie (Pagi-

na 22) se iluminara en rojo. Compruebe que el

color del LED cambia. Micréfono de superfi-  Micréfono de superfi-
* Vuelva a pulsar el botén MIC Mute para desen-  cie digital cie analogico

mudecer el micréfono. El indicador del LED del
microfono de superficie (Pagina 22) se iluminara
en verde. Compruebe que el color del LED cam-
bia.

Nota

* Siha conectado varios micréfonos de
superficie digitales, al pulsar el botdn
Enmudecer micréfono de un micréfono
de superficie digital se enmudeceran to-
dos los microéfonos de superficie digita-
les.

»  Si utiliza micréfonos de superficie digi-
tales y un micréfono de superficie ana-
I6gico a la vez, al pulsar el boton Enmu-
decer micréfono en un micréfono de su-
perficie se enmudeceran todos los mi-
crofonos de superficie (s6lo KX-VC600).

* Sise conectan unos auriculares, el bo-
tén Enmudecer micréfono de un micro-
fono de superficie no funcionara.
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Reducir el ruido del micréfono (s6lo KX-VC600)

Puede reducir la cantidad de ruido ambiental que capturaran los micréfonos (ruido de los papeles, etc.) durante
una llamada de videoconferencia. Cuando la reduccién de ruido esté activada, es posible que también se
reduzca el nivel de volumen de las voces.

1 Pulse [Y].
* Se visualiza "Modo susurro [ON]" y se activa la
reduccion de ruido.

| 1o00c—1

* Vuelva a pulsar [Y] para visualizar "Modo susurro
[OFF]", y desactivar la reduccién de ruido.

[ Duracion 00h00m

e

Y (_Modo susurro [OFF

itios G Este sitio

Nota

* Lareduccion de ruido esta disponible sélo cuan-
do estan conectados micréfonos de superficie
digitales.

* Puede definir si activa la reduccién de ruido para
una llamada de videoconferencia antes de ini-
ciar la llamada (Pagina 97).

* Tras finalizar la llamada de videoconferencia, el
ajuste de reduccién de ruido vuelve al valor ajus-
tado antes de iniciar la llamada.
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Ajustar el tono

Durante una llamada de videoconferencia puede ajustar el tono.

1 Pulse [Tone (A /V)].
* Aparecera el cuadro de dialogo para controlar el to-
no y se visualizaran los ajustes actuales de tono.

Control de tono (EQ)
Mas alto
Estandar

Mas bajo

Voz CAMCHT Status Contact MIC Mute

Music

2 Pulse [Tone (A ] V)] para seleccionar un ajuste para el
tono.

* "Mas alto": los sonidos agudos se amplifican.

e "Estandar": sonido regular (por defecto).

* "Mas bajo": los sonidos graves se amplifican.

*  "Voz": permite escuchar las voces con mayor niti-
dez cuando existe un elevado nivel de ruido am-
biental.

* "Music": permite escuchar los sonidos con una fre-
cuencia amplia (como por ejemplo la musica) con
mayor nitidez.

Transcurridos aproximadamente 3 segundos, el cuadro
de didlogo para controlar el tono desaparecera.

* Puede definir el tono de una llamada de videoconferencia antes de iniciar la llamada (Pagina 98).

* Trasfinalizar la llamada de videoconferencia, el ajuste de tono vuelve al valor ajustado antes de iniciar
la llamada.

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic,
el tono se ajusta a "Estandar" y no puede cambiarse.
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Visualizar la pantalla de un ordenador

Podra mostrar la pantalla de un ordenador en su pantalla y a los otros interlocutores si conecta un ordenador
a la unidad.
Le resultara util para explicar un tema en la pantalla del ordenador y mostrarselo a los otros, por ejemplo.

Camara de video @ Ordenador
principal

IIIIIi.

L

DCE* DCE*

Internet

" DCE: Equipo terminal del circuito de datos

Conectar el ordenador

* Conecte la salida del monitor de su ordenador a la parte posterior de la unidad utilizando un cable VGA
(Pagina 19).

* Asegurese de que el cable utilizado dispone del conector correcto para conectarse tanto al ordenador
como a la unidad.

* Puede conectar o desconectar el ordenador durante una llamada de videoconferencia.

* Sodlo podra visualizar la pantalla de un ordenador a la vez.
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* Las resoluciones de pantalla del ordenador compatibles con la unidad son VGA (640 x 480), SVGA (800

x 600) y XGA (1024 x 768).

No es compatible con SXGA (1280 x 1024). Para cada resolucién, son compatibles los ajustes siguientes:

Resolucion Frecuencia de actualizacion (Hz)
VGA 60/72/75/85
SVGA 60/72/75/85
XGA 60/70/75/85

Visualizar la pantalla del ordenador
Durante una llamada de videoconferencia puede cambiar la visualizacion de la camara de video principal a

la pantalla del ordenador.

Nota

* En este manual, "visualizar la pantalla de un ordenador" significa mostrar la pantalla de su ordenador
a los participantes de la llamada de videoconferencia conectando su ordenador a la unidad.

Si utiliza la KX-VC300, sélo podra visualizar la pantalla del ordenador. Si utiliza la KX-VC600, podra
cambiar la visualizacion entre la pantalla combinada (la pantalla del ordenador y las imagenes de video
de su unidad y de la unidad del otro interlocutor) y la pantalla sélo del ordenador. Independientemente

del modelo utilizado, "visualizar la pantalla de un ordenador" puede indicar cualquiera de los dos

estados.
1 Pulse [PC].

Al utilizar la KX-VC600:

* La pantalla del ordenador y las imagenes de video de su
unidad y de la unidad del otro interlocutor se visualizaran
juntamente. Las imagenes de video de su unidad y de
la unidad del otro interlocutor se visualizan, desde la
parte superior derecha de la pantalla, con la imagen del
otro interlocutor por encima de su imagen. La pantalla
combinada (la pantalla del ordenador y las imagenes de
video de su unidad y de la unidad del otro interlocutor)
se visualiza tanto en su pantalla como en la pantalla del

otro interlocutor.
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Ejemplo: durante una llamada de videoconferencia entre 4
interlocutores

Enviando Datos PC

Nota

Tokyo

~u 1 First Half Sales Volume

90
80

10
60

| |OTekye
50
40 B London
B New York
o 1 Hong Kony

2047
1]

l' Duracién 00hOOmM I’

April  May June  July

) End BBl cambiar BRN salo PC [G] _¥ | Mado susurro [OFF]
Sitio 1
Sitio 2
Pantalla del ordenador
Sitio 3
Este sitio

(Al utilizar la KX-VC600)

En la pantalla combinada, la pantalla del ordenador,
su pantalla y la pantalla del otro interlocutor apare-
cen a escala y se visualizan al 95 % de sus tamarios
originales.

Puede pulsar [Full Screen] para mostrar / ocultar la
zona de guia. (La zona de guia inicialmente no se
visualiza al mostrar la pantalla del ordenador).
Pulse [R] para visualizar solo la pantalla del orde-
nador. Cada vez que pulse [R], la pantalla cambiara
entre la pantalla combinada y la pantalla sélo del or-
denador.

(Puede cambiar de pantalla independientemente del
estado de visualizacion de la zona de guia).
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Tokyo
Enviando Datos PC 5
~w 1 First Half Sales Volume
90
8l
0
60
O Tekye
50
40 B London
B New York
% 15 Hong Keng
20(]
101
i o £ I
April  Ma June  Jul > :
P ¥ i ' Duracién 00h00m i'
) End BBl cambiar BRN salo PC [G] _¥ | Maodo susurro [OFF]
Tokyo
Enviande Datos PC "
2010 First Half Sales Volume
90
a8l
"
O Tokye
M London
B New York
B Hong Kong
April  May June July .
Duracién B0h00mM
) End BBl cambiar BRN Pcycamara SN _¥ | Modo susurro [OFF] |

* Enlos casos siguientes, s6lo se mostrara la imagen
de la pantalla del ordenador, aunque pulse [PC].

— Esta conectado a una MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic.

— Uno o mas interlocutores de la llamada de vi-
deoconferencia utiliza una versiéon de software
anterior.
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76

Al utilizar la KX-VC300:

* La pantalla del ordenador se visualiza en la pantalla. La

pantalla del otro interlocutor también muestra la misma
pantalla.

Nota

2010 First Half Sales Volume

1 Tokyo
M London
B New York
I Hong Kong

April  May June  July

(Al utilizar la KX-VC300 / KX-VC600)

Al conectarse a una MCU o a un sistema de video-
conferencia de un fabricante distinto a Panasonic,
es posible que no pueda mostrarse la misma visua-
lizacion en la pantalla del otro interlocutor en funcién
del diseno de pantalla del otro interlocutor. Pida al
otro interlocutor que cambie su disefio de pantalla
para visualizar las imagenes de su ordenador.

Al conectarse a una MCU o a un sistema de video-
conferencia de un fabricante distinto a Panasonic,
es posible que no pueda mostrar la pantalla del or-
denador en la pantalla del otro interlocutor. Se vi-
sualizara un mensaje de error. Para volver a visua-
lizar la imagen de su camara de video principal, pul-
se [Enter].
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* Pulse [Full Screen] en el control remoto para mos-
trar u ocultar las pantallas de Informacion, Duracion
y Guia del otro interlocutor.

* Al conectarse a otra Unidad de comunicacion visual
HD de Panasonic:

— Mientras se muestra la pantalla de su ordena-
dor, el otro interlocutor no podra pulsar [PC] pa-
ra mostrar la pantalla de su propio ordenador.

— Si se conecta una camara de video secundaria,
también podra cambiar alaimagen de la camara
de video secundaria pulsando [Camera Sub]
(Pagina 79). Solo el interlocutor que ha pulsa-
do [PC] podra realizar esta operacion. Para vol-
ver a la visualizacién de la pantalla del ordena-
dor, pulse [PC].

— Al visualizar la pantalla del ordenador, puede
cambiar a la imagen del otro interlocutor en Di-
sefo 1 si pulsa [B] (Pagina 53, Pagina 55, Pa-
gina 58). Sin embargo, el otro interlocutor no
puede realizar esta operacion, ni tampoco pue-
de confirmar si usted estd visualizando la pan-
talla de su ordenador o la imagen del otro inter-
locutor. Al visualizar la imagen del otro interlo-
cutor, el disefio de la pantalla sera siempre Di-
sefio 1. Para volver a la visualizacién de la pan-
talla del ordenador, pulse [B].

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de video-
conferencia de un fabricante distinto a Panasonic:
— Incluso cuando usted visualice su pantalla de

ordenador, el otro interlocutor también podra
empezar a compartir su pantalla de ordenador.
En este caso, tenga en cuenta que la pantalla
de ordenador del otro interlocutor se visualizara
como la imagen del otro interlocutor en la pan-
talla de usted.

— Si se conecta una camara de video secundaria,
también podra cambiar alaimagen de la camara
de video secundaria pulsando [Camera Sub]
(Pagina 79). Para volver a la visualizacion de
la pantalla del ordenador, pulse [PC]. El otro in-
terlocutor también puede empezar a compartir
las imagenes de su propia camara de video se-
cundaria. En este caso, tenga en cuenta que la
imagen de la camara de video secundaria del
otro interlocutor se visualizard como la imagen
del otro interlocutor en su pantalla.

— Al visualizar la pantalla del ordenador, puede
cambiar a la imagen del otro interlocutor en Di-
sefo 1 si pulsa [B] (Pagina 53). Para volver a la
visualizacion de la pantalla del ordenador, pulse
[R].
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2 Pulse [Camera Main] para que vuelva a mostrarse la ima-
gen de la camara de video principal.

Nota

Sdlo el interlocutor que ha pulsado el botén [PC] po-
dra realizar esta operacion.

Nota

* Enla pantalla principal, también puede visualizar la pan-
talla del ordenador en su pantalla, pulsando [PC]. Mien-
tras se visualice la pantalla del ordenador, la unidad no
entrara en modo de Pantalla en espera.

Para volver a la pantalla principal, pulse [Camera
Main].
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Visualizar la imagen de la camara de video secunda-

ria

Si conecta una camara de video secundaria a la unidad, podra visualizarse la imagen de la camara de video
secundaria en su pantalla y en la pantalla de los otros interlocutores.

Camara de. wcjeo@ Camara de video secundaria @
principal o\

DCE* DCE*

Internet

" DCE: Equipo terminal del circuito de datos

Conectar la camara de video secundaria

A mp

* Conecte una camara de video a la parte posterior de la unidad utilizando un cable HDMI (Pagina 19).

* Puede conectar o desconectar la camara de video secundaria durante una llamada de videoconferencia.
* Sodlo podra visualizar la imagen de una camara de video secundaria a la vez.

* Sdlo podran utilizarse cdmaras de video con una resoluciéon de 1080i y que utilicen HDMI.
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Visualizar la imagen de la camara de video secundaria

Durante una llamada de videoconferencia puede cambiar la visualizacion de la camara de video principal a
la camara de video secundaria.

80

1

Pulse [Camera Sub].

* Se visualizara la pantalla de la camara de video secun-
daria. La imagen también se visualizara en la pantalla
del otro interlocutor.

Nota

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de vi-
deoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, es posible que no pueda mostrarse
la misma imagen en la pantalla del otro interlo-
cutor en funcién del disefo de pantalla del otro
interlocutor. Pida al otro interlocutor que cambie
su disefio de pantalla para visualizar la imagen
de su cdmara de video secundaria.

Nota

* Pulse [Full Screen] en el control remoto para mos-
trar u ocultar las pantallas de Informacién, Duracion
y Guia del otro interlocutor.

* Al conectarse a otra Unidad de comunicacion visual
HD de Panasonic:

— Mientras se muestra la imagen de su cdmara de
video secundaria, el otro interlocutor no podra
pulsar [Camera Sub] para mostrar laimagen de
su propia camara de video secundaria.

— Sise conecta un ordenador, también podra cam-
biar a la imagen de pantalla del ordenador pul-
sando [PC] (Pagina 72). Sdélo el interlocutor que
ha pulsado [Camera Sub] podra realizar esta
operacion. Para volver a la visualizacién de la
imagen de la camara de video secundaria, pulse
[Camera Sub].

— Mientras se muestra la imagen de su cdmara de
video secundaria, puede cambiar a la imagen
del otro interlocutor en Diseno 1 pulsando [B]
(Pagina 53, Pagina 55, Pagina 58). Sin embar-
go, el otro interlocutor no puede realizar esta
operacion, ni tampoco puede confirmar si usted
esté visualizando la imagen de su cadmara de vi-
deosecundaria o la imagen del otro interlocutor.
Al visualizar la imagen del otro interlocutor, el di-
sefno de la pantalla sera siempre Diseno 1. Para
volver a la visualizacion de la imagen de su ca-
mara de video secundaria, pulse [B].
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* Al conectarse a una MCU o a un sistema de video-
conferencia de un fabricante distinto a Panasonic:
— Incluso cuando usted visualice las imagenes de

su camara de video secundaria, el otro interlo-
cutor también podra empezar a compartir las
imagenes de su camara de video secundaria.
En este caso, tenga en cuenta que las imagenes
de la camara de video secundaria del otro inter-
locutor se visualizaran como la imagen del otro
interlocutor en la pantalla de usted.

— Si se conecta un ordenador, también podra
cambiar a laimagen de la pantalla del ordenador
pulsando [PC] (Pagina 72). Para volver a la vi-
sualizacion de la imagen de su camara de video
secundaria, pulse [Camera Sub]. El otro inter-
locutor también puede empezar a compartir la
pantalla de su ordenador. En este caso, tenga
en cuenta que la pantalla de ordenador del otro
interlocutor se visualizara como la imagen del
otro interlocutor en su pantalla.

— Mientras se muestra la imagen de su camara de
video secundaria, puede cambiar a la imagen
del otro interlocutor en Disefo 1 pulsando [B]
(Pagina 53). Para volver a la visualizacién de la
imagen de su camara de video secundaria, pul-
se [R].

2 Pulse [Camera Main] para que vuelva a mostrarse la ima-
gen de la camara de video principal.

Nota

Sdlo el interlocutor que ha pulsado [Camera Sub]
podra realizar esta operacion.

Nota

* En la pantalla principal, también puede visualizar la ima-
gen de la camara de video secundaria en su pantalla,
pulsando [Camera Sub]. Mientras se visualice laimagen
de la cdmara de video secundaria, la unidad no entrara
en modo de Pantalla en espera. Para volver a la pantalla
principal, pulse [Camera Main].
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Visualizar una imagen fija de la camara de video secundaria

Puede visualizar una imagen fija de la cdmara de video secundaria durante una llamada de videoconferencia.

Nota
* Fije la camara de video secundaria y el objeto para evitar imagenes borrosas.
* No es posible realizar esta operacién al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia
de un fabricante distinto a Panasonic.

1 Pulse [Camera Sub]. —
* Se visualizara la pantalla de la camara de video se- s iy
cundaria. ST o
R o) e —— 4

1——==x
2 Pulse [R]

* Laimagen fija de la cdmara de video secundaria se
visualiza en su pantalla y en la del otro interlocutor.

Nota 2

* Laimagen consigue nitidez gradualmente des-
pués de visualizarse una pantalla negra durante
1 segundo.

* Sipulsa [R] mientras se esta enviando la ima-
gen fija, la imagen tomada al pulsar [R] por se-
gunda vez se enviara de nuevo a la pantalla del
otro interlocutor.

* Silared dispone de poco ancho de banda y de
un elevado indice de pérdida de paquetes, o
bien tardara mucho tiempo en aparecer una
imagen nitida, o aparecera una imagen borrosa.

3 Pulse [G].
* La pantalla cambia de la imagen fija a la imagen
normal de la camara de video secundaria.

Nota
* Sevisualizara una pantalla negra durante 1 des-
pués de pulsar [G].

4 Pulse [Camera Main].
* La pantalla regresa a la imagen de la camara de vi-
deo principal.
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Visualizar el estado de conexion

Puede confirmar el estado de conexién de la red y de los dispositivos periféricos.

1 Pulse [Status].

* Sevisualizarala pantalla del estado de conexién. Se
mostrara la marca de una "X" junto a la conexion de
cualquier red o dispositivo periférico que no presen-
te un funcionamiento normal o que no esté conec-
tado.

Ejemplo: La conexién del micréfono de superficie no
presenta un funcionamiento normal.

+ A

Volume Tone

Estado sistema

- \%

CAMCtrl Status Contact MIC Mute

Estado conexidn.

+# i - ] IR 5 <il] ¥ | Modo susurro [OFF]

e "MIC" sdlo visualiza el estado de conexién del
micréfono de superficie o de los auriculares. No
se visualiza el estado de conexion de los micro-
fonos estandar.

* Sise ha desactivado el ajuste de deteccién del
microfono desde los ajustes del sistema, no se
visualizara el estado de conexion del microéfono
de superficie o de los auriculares (Pagina 96).

2 Pulse [Back].
e Sevisualiza la pantalla en uso antes de visualizar la
pantalla del estado de conexion.
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Visualizar informacion de la unidad

1 Pulse [Status] dos veces.

* Se visualizara la pantalla de informacién de la uni-
dad.
‘ Nombre : Tokyo
| Direcc MAC AIRA TR
Nombre usuario SIP I
Direcc IP :192.168.181.110
Masc subred : 255.255.255.0
&+ Puerta de enlace : 192.168.181.1 N T A
Direcc. servidor DNS : 203.119.1.1 Volume| | Tone
| Nombre Dominio SIP : - \Y
. ” CAMCtrl Status Contact MIC Mute
Ancho band max : 9.0 Mbps 1 L) (o) e
¥ Resol. (enviar) : 1024x768 - |
: | Encriptacion : Desact.
Vesion software : 41
" Frecuencia : 60 Hz ‘
[B] R siguiente EGH Y | Modo susurro [OFF] |
Nota

* Sino utiliza ningun servidor SIP, "Nombre
usuario SIP" y "Nombre Dominio SIP" estaran
vacios.

* El estado del cifrado de la comunicacién se vi-
sualiza en "Encriptacion” y la resolucion para
enviar imagenes en "Resol. (enviar)". Esta in-
formacion no se visualizara si no se establece
comunicacion.

* Sipulsa [Status] dos veces durante una llama-
da de videoconferencia, puede pulsar [R] para
pasar a la siguiente pantalla. Esta pantalla
muestra el nombre de la unidad, la direccion IP /
SIP URI (o nombre de usuario de SIP) / el nu-
mero de la sala de conferencias de la MCU@Jdi-
reccion IP / nombre de usuario SIP de la
MCU@direccion IP, el indice de pérdida de pa-
quetes, el ancho de banda de la conexién, la re-
solucion, la frecuencia de fotogramas y la fre-
cuencia de campo para los 3 interlocutores mos-
trados en "Sitio 1", "Sitio 2" y "Sitio 3"."

" "Frecuencia" no se visualiza al conectarse a una MCU
0 a un sistema de videoconferencia de un fabricante
distinto a Panasonic.

En funcién del otro interlocutor, es posible que "Nom-
bre" esté en blanco.
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Sitio 1 Nombre : Panasonic KX-VC600 . 43
Direcc :192.168.181.111
Pérdida :1.6% Anchband : 3.5 Mbps
Resolucion : 1024x768 Fotogramas : 60 fps
Frecuencia : 60 Hz
. Sitio 2 Nombre . Panasonic KX-VC600 1,41
Direcc $192.168.181.112
Pérdida :1.6% Anchband  : 3.5 Mbps
Resolucion : 1024x768 Fotogramas : 60 fps
Frecuencia : 60 Hz
Sitio 3 Nombre
Direcc
L Pérdida Anch band
Resolucidn : Fotogramas
Frecuencia :

EBN Avss  ERE

2 Pulse [Back].

* Se visualiza la pantalla que se mostr6 antes de rea-

lizar el paso 1.
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Acerca de las funciones avanzadas

Activar funciones avanzadas

Descripcion general de las claves de activaciéon

Es posible mejorar los tipos de funciones siguientes con una clave de activacion (se vende por separado).
Para obtener mas informacién acerca de los ajustes, consulte Pagina 112.

N° modelo Nombre del produc- T_|po de clave. de_ac- Modelo apli- .
tivacion (Activation Descripcion
(Model No.) to K cable
ey Type)
KX-VCS301 Tarjeta de clave de 4-Point Connection KX-VC300 Tarjeta de clave de ac-
activacion (Conexion tivacion (Conexion a 4
a 4 sitios) sitios): Activa la fun-
cion para realizar lla-
madas de videoconfe-
rencia entre multiples
interlocutores.
KX-VCS401 Tarjeta de clave de 1080 Full HD KX-VC300 Tarjeta de clave de ac-
activacion (1080 Full tivacion (1080 Full
HD) HD): Activa la funciéon
para enviar imagenes
en resolucién Full HD.
Nota

* Cuando haya activado las funciones nuevas (Pagina 112), éstas permaneceran activadas incluso
después de actualizar el software o inicializar el sistema.

* Sodlo se puede activar una funcion a la vez (Pagina 112). Para activar varias funciones, debera realizar
la activacion varias veces. Para cada activacion, debera reiniciar el equipo.

* Si el hardware cambia, por ejemplo si cambia la unidad, debera volver a adquirir la Registration Key
(clave de registro) y tendra que volver a activar las funciones. En este caso, puede volver a adquirir
la Registration Key (clave de registro) de forma gratuita.

Activar llamadas de videoconferencia entre multiples interlocuto-
res (s6lo KX-VC300)

Si utiliza la KX-VC300, no podra realizar llamadas de videoconferencia entre 3 interlocutores / 4 interlocutores
amenos que la funcién de llamada de videoconferencia entre mdultiples interlocutores se haya activado primero
mediante la adquisicidon de una tarjeta de clave de activacion (KX-VCS301) (Pagina 112). Para obtener mas
informacion acerca de la clave de activacion, pédngase en contacto con su distribuidor.

Activar el envio de imagenes en resolucion Full HD (sélo
KX-VC300)

Si utiliza la KX-VC300, solo podra enviar imagenes en HD (1280 x 720) a no ser que la funcién para enviar
imagenes en Full HD (1920 x 1080) se haya activado primero mediante la adquisicion de una tarjeta de la
clave de activacion (KX-VCS401) (Pagina 112). Para poder enviar imagenes en resolucion Full HD, cambie
el ajuste de resolucion maxima (Pagina 95, Pagina 118). Para obtener mas informacion acerca de la clave
de activacién, pongase en contacto con su distribuidor.
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Anadir contactos alalista
de contactos

Puede registrar la informacion de un maximo de 300
contactos en la lista de contactos.

Nota

* Al recibir una llamada de videoconferencia
mientras se introducen datos, aparecera un
cuadro de dialogo para confirmar si responde a
la llamada de videoconferencia.

Utilice [ 4 ][ ] para seleccionar "Si" o "No" y

pulse [Enter].

* Siselecciona "Si", puede responder a la
llamada de videoconferencia, pero se
perderan todos los datos no guardados.

* Siselecciona "No", puede seguir
introduciendo datos.

Registrar un contacto nuevo

Registrar un contacto de un unico
interlocutor

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [4]['W] para seleccionar "Nuevo
contacto” y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de registro de la Lista

de contactos.

Grupo/Sitio |
Marc. rap. |7
Multipunto | “ 2 sitios. 3 sitios P
Direcc |

|

BBl abc o ER BB Guard. _Y | Borrar
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Utilice [4]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:
"Grupo/Sitio": Introduzca un nombre para el
contacto (24 caracteres como maximo)

(Pagina 122).

"Marc. rap.": Introduzca un nimero de marcacion
rapida (1-300).

"Multipunto": Utilice [ 4 ][ )] para seleccionar
"No".

"Direcc": Introduzca una direccion IP, el SIP URI
(o el nombre de usuario de SIP) o el numero de la
sala de conferencias de la MCU@direccién IP.

Nota

* Alintroducir una direccion IP, si la direccién
IP contiene numeros de 1 6 2 digitos,
introduzca estos numeros tal cual. No los
introduzca como [.001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

* Los siguientes caracteres pueden
introducirse para una entrada de SIP URI:
Nombre de usuario de SIP: caracteres
alfanuméricos y los simbolos . =*+ _-$
~ 1?1/ () (hasta 60 caracteres)

Nombre de dominio de SIP: caracteres
alfanuméricos y los simbolos . y - (hasta
128 caracteres)

* Sielotrointerlocutor tiene el mismo nombre
de dominio de SIP que el suyo, solo podra
registrar el nombre de usuario de SIP del
otro interlocutor. Si el otro interlocutor tiene
un nombre de dominio de SIP distinto al
suyo, debera introducir el nombre de
dominio de SIP del otro interlocutor junto
con el nombre de usuario de SIP del otro
interlocutor.

* Sino introduce el nombre de dominio de
SIP, su propio nombre de dominio de SIP
se afiadira automaticamente al contacto
registrado. Como resultado, es posible que
se registre un interlocutor no deseado como
contacto, por lo que debera prestar
atencién al introducir la informacién del
contacto.

* Introduzca un valor compatible con RFC.
Para mas informacién, péongase en
contacto con su administrador de red.

* Los caracteres que pueden introducirse
para un numero de la sala de conferencias
de la MCU son los siguientes:
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Caracteres alfanuméricos, simbolos . = * +
_=$ 71?2/ () (hasta 60 caracteres)

Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

Utilice [ ][ P> ] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.

Nota

* Paraintroducir otro contacto, pulse [B] y
repita los pasos 3-5.

Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Registrar un contacto de multiples
interlocutores

Nota

1.

88

*  Siutiliza la KX-VC300, s6lo podra registrar un
contacto de multiples interlocutores después de
adquirir una tarjeta de clave de activacion
(KX-VCS301) para activar llamadas de
videoconferencia entre multiples interlocutores
(Pagina 112). Para obtener mas informacién
acerca de la clave de activacion, péngase en
contacto con su distribuidor.

Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

Manual de funcionamiento

2. Utilice [A&]['W] para seleccionar "Nuevo

contacto" y pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla de registro de la Lista
de contactos.

Grupo/Sitio |Board meeting
Marc. rap. |4
Multipunto l 4 No 2 sitios m
Direcc |
Sitio 1 ! London
Sitio 2 New York
Sitio 3
| B entra [l 2 BEN Guard. Y| Borr

3. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos

siguientes e introducir informacion:
"Grupo/Sitio": Introduzca un nombre para la
llamada de videoconferencia (24 caracteres como
maximo) (Pagina 122).
"Marc. rap.": Introduzca un nimero de marcacion
rapida (1-300).
"Multipunto™: Utilice [ ][ )] para seleccionar "2
sitios" o "3 sitios".
Para "Sitio 1" / "Sitio 2" / "Sitio 3": Utilice el
procedimiento siguiente para seleccionarlos en la
pantalla Lista de contactos.
1. Utilice [A]['W] para seleccionar "Sitio 1",
"Sitio 2" o "Sitio 3".
2. Pulse [Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.
3. Seleccione un contacto utilizando [A][W].

*  Puede utilizar [4 ][] o los botones
numeéricos del control remoto para
seleccionar la ficha visualizada (Pagina 41).

4. Pulse [Enter].

* Se visualizara la pantalla de registro de la

Lista de contactos.

Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

Utilice [ ][ P> para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.
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* Para introducir otro contacto, pulse [B] y
repita los pasos 3-5.

6. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Editar informacion del contacto

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [4&]['W] para seleccionar "Lista
contactos" y pulse [Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.

3. Utilice [&][W] para seleccionar el contacto que
desea editar.
*  Puede utilizar [ ][ ] o los botones numéricos
del control remoto para seleccionar la ficha
visualizada (Pagina 41).

4. Pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla de detalles de la Lista
de contactos.

5. Pulse [G].
* Se visualizara la pantalla de edicion de la Lista
de contactos.

Grupo/Sitio |Boald meeting 2
Marc. rap. [5
Multipunto | m
Direcc I
Sitio 1 London
Sitio 2 New York |
BN abc | ER BEN Guard. _Y | Borrar

6. Utilice [A]['W] para seleccionar el elemento que
desea editar y realice los cambios (Pagina 122).

Nota

* Cuando edite un contacto de un unico
interlocutor, no podra editar "Multipunto™.

Version de documento 2012-04
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* Cuando edite un contacto de multiples
interlocutores, no podra editar
"Multipunto” ni "Direcc".

7. Pulse [G].

* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

8. Utilice [41[ W] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Sevisualizara la pantalla de detalles de la Lista
de contactos.

9. Pulse [Home].

* Se visualizarg la pantalla principal.

Eliminar un contacto

1. Pulse [Menul].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Lista

contactos" y pulse [Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.

ABC | DE HI  JKL | MNO | PQRS Tl z
Grupo/Sitio Direcc Marc. Rap.

London 192.168.181.111 1

BB An. nuevo BRN Borrar RGN editar

Y | Orden marc. rap.

3. Utilice [4]['W] para seleccionar el contacto que

desea eliminar.

+  Puede utilizar [ 4 ][ P>] o los botones numéricos
del control remoto para seleccionar la ficha
visualizada (Pagina 41).

4. Pulse [R].

* Se visualizarg un cuadro de dialogo para
confirmar la eliminacion.
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5. Utilice [4 ][ )] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Visualizara la pantalla Lista de contactos.

6. Pulse [Home].
e Se visualizara la pantalla principal.

Registrar un contacto del histo-
rial de llamadas

Registrar un contacto de un unico
interlocutor

Puede registrar un contacto del historial de llamadas en
la lista de contactos.

Nota

* Si se visualiza el nombre de un host en la
columna "Sitio" del historial de llamadas, el
interlocutor no podra registrarse en su lista de
contactos.

* Ademas, es posible que no pueda registrar un
SIP URI (o nombre de usuario de SIP) del
historial de llamadas entrantes en la lista de
contactos por motivos de incumplimiento con la
RFC. En este caso, pongase en contacto con
su administrador de red.

1. Pulse [Menul].
e Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [&][W] para seleccionar "Historial
llamadas" y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Historial de llamadas
salientes.

Nota

* Para consultar el historial de llamadas
entrantes, pulse [G].
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3. Utilice [A]['W] para seleccionar una entrada de un
Unico interlocutor que desea afadir como contacto
y pulse [B].
* Sevisualizara la pantalla de registro de la Lista
de contactos.

Grupo/Sitio |
Marc. rap. [7
Multipunto | “ 2
Direcc I]u.?.fni: 181.119
Bl abc | ER PG Guard. Y | Borrar

4. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos
necesarios e introduzca la informacion
(Pagina 122).

Nota
* No es posible editar "Multipunto” ni
"Direcc".
5. Pulse [G].

* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Sevisualiza la pantalla del historial de llamadas
salientes o entrantes, en funcién de la pantalla
visualizada en el paso 2.

7. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Registrar un contacto de multiples
interlocutores

Puede registrar un contacto de multiples interlocutores
en la lista de contactos del historial de llamadas
salientes.

Nota

* Al registrar un contacto de multiples
interlocutores en la lista de contactos del
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1.

historial de llamadas, cada interlocutor también
se registra automaticamente como un contacto
de un unico interlocutor y cada direccion IP /
SIP URI (o nombre de usuario de SIP) se
registra en "Grupo/Sitio”.

* Sise visualiza el nombre de un host en la
columna "Sitio" del historial de llamadas, el
interlocutor no podra registrarse en su lista de
contactos.

* Ademas, es posible que no pueda registrar un
SIP URI (o nombre de usuario de SIP) del
historial de llamadas entrantes en la lista de
contactos por motivos de incumplimiento con la
RFC. En este caso, pongase en contacto con
su administrador de red.

* Siutiliza la KX-VC300, sélo podra registrar un
contacto de multiples interlocutores después de
adquirir una tarjeta de clave de activacion
(KX-VCS301) para activar llamadas de
videoconferencia entre multiples interlocutores
(Pagina 112). Para obtener mas informacién
acerca de la clave de activacién, pongase en
contacto con su distribuidor.

Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Historial

llamadas" y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Historial de llamadas
salientes.

3. Utilice [A][W] para seleccionar la entrada de

multiples interlocutores que desea afadir como

contacto de multiples interlocutores y pulse [B].

* Sevisualizara la pantalla de registro de la Lista
de contactos.

Grupo/Sitio |
Marc. rap. [10
Multipunto |
Dire I
192.168.181.11
92.,168.181.12
2.168.182.1
BN abc IRl - BEN Guard. _Y | Borrar
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Utilice [4]['W] para seleccionar los elementos

necesarios e introduzca la informacion
(Pagina 122).

Nota
* No es posible editar "Multipunto" ni
"Direcc".
Pulse [G].

* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

Utilice [ 4 ][ )] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Sevisualizara la pantalla Historial de llamadas.

Pulse [Home].
* Se visualizar la pantalla principal.
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Cambiar los ajustes del
sistema

Nota

* Al recibir una llamada de videoconferencia
mientras se introducen datos, aparecera un
cuadro de didlogo para confirmar si responde a
la llamada de videoconferencia.

Utilice [ ][ P> ] para seleccionar "Si" o "No" y

pulse [Enter].

* Siselecciona "Si", puede responder a la
llamada de videoconferencia, pero se
perderan todos los datos no guardados.

* Siselecciona "No", puede seguir
introduciendo datos.

Ajustar el nombre de la unidad

1. Pulse [Menul].
e Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes” y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Utilice [&]['W] para seleccionar "Ajustes
sistema” y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla para ajustar el
nombre.

Nombre [TORYO

PG Guard.

Y | Borrar

4. Introduzca un nombre para la unidad (24 caracteres
como maximo) (Pagina 122).
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5. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

7. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Ajustar la fecha y la hora

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Utilice [4&]['W] para seleccionar "Aj. Fecha/
Hora" y pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla para ajustar la fecha /

hora.
Ao po12
Mes 07

Dia 01
Hora [T : F

Formato de fecha lDia,-fMeszﬁo :]
|
12h/24h [« = EEIm |
n _B g Guard. Y | Borrar

4. Utilice [4]['W] para seleccionar el elemento e
introduzca la informacion.

* Introduzca el aio (4 digitos), el mes (1-2
digitos), el dia (1-2 digitos), la hora (formato 24
horas) y seleccione el formato de fecha (Mes/
Dia/Afo, Dia/Mes/Ano, Aio/Mes/Dia) y el
formato de visualizacion de la hora (12h/24h).
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5. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes y
reiniciar el sistema después de guardar.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* El sistema se reiniciara automaticamente para
aplicar los cambios en los ajustes del sistema.

Definir los ajustes de la red

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A][W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Utilice [&][W] para seleccionar "Ajustes red" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes de red.

Direcc IP [« Ao [IEER
Direcc IP |192.E68_1S1.110

Masc subred |255.255_255.0

Puerta de enlace l‘|')2.16&18‘|.1

Servidor DNS [ Manual |
Servidor DNS primario I2D].i19.1.1

Servidor DNS secundario |202.fz.30.131

PG Guard.

<

4. Utilice [A][W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:

"Direcc IP": Utilice [ 4 ][] para seleccionar si la

informacion de la direccién IP para esta unidad

("Direcc IP", "Masc subred”, "Puerta de

enlace") se obtendra automaticamente de un

servidor DHCP o se ajustara manualmente.

— "Auto" (por defecto): Para obtener la
informacion de la direccion IP
automaticamente.

— "Manual": Para ajustar la informacion de la
direccion IP manualmente.

Version de documento 2012-04
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Nota

* Aunque haya seleccionado "Auto", es
posible que no pueda adquirir una direccion
IP debido a problemas de congestién de la
red. En este caso, se visualizara
"Direccion no asignada” en la parte
superior derecha de la pantalla principal.
Poéngase en contacto con su administrador
de red.

"Direcc IP": Introduzca la direccion IP de la unidad.
"Masc subred": Introduzca una mascara de
subred.

"Puerta de enlace": Introduzca la direccion IP del
gateway por defecto.

Nota

* Solo podra introducir "Direcc IP", "Masc
subred" y "Puerta de enlace" si "Direcc
IP" esta ajustado a "Manual”.

* Si el valor para "Direcc IP", "Masc
subred" o "Puerta de enlace" contiene
numeros de 1 o 2 digitos, introduzca estos
numeros tal cual. No los introduzca como [.
001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

"Servidor DNS": Utilice [ 4 ][ P>] para seleccionar
si la informacion de la direccién IP para los
servidores DNS ("Servidor DNS primario”,
"Servidor DNS secundario™) se obtendra
automaticamente de un servidor DHCP o se
ajustara manualmente.
"Auto" (por defecto): Para obtener la
informacion de la direccion IP
automaticamente.
— "Manual": Para ajustar la informacion de la
direccion IP manualmente.

Nota

* Para seleccionar "Auto", "Direcc IP" debe
estar ajustado a "Auto".

* El ajuste del servidor DNS es necesario
para buscar actualizaciones y descargar el
ultimo software.

"Servidor DNS primario": Introduzca la direccion
IP del servidor DNS primario.

"Servidor DNS secundario”: Introduzca la
direccion IP del servidor DNS secundario.

Nota

* Solo podra introducir "Servidor DNS
primario” y "Servidor DNS secundario™
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si "Servidor DNS" esta ajustado a
"Manual”.

* Siel valor para "Servidor DNS primario™
o "Servidor DNS secundario” contiene
numeros de 1 6 2 digitos, introduzca estos
numeros tal cual. No los introduzca como [.
001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

5. Pulse [G].
e Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

7. Pulse [Homel].
* Se visualizara la pantalla principal.

Definir los ajustes de la cone-
Xion
1. Pulse [Menu].

e Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [&]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse

[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.
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3. Utilice [A]['W] para seleccionar
"Config.Llamada" y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes de la

conexion.
Modo respuesta [ 4 Manual m
Ancho band max | 9.0 Mbps :J
Encriptacion | BE  Dpesact. »
Calidad de video [ (L nitidez »
Resolucion max |Auto :]
Calidad de Servicio [ Video |
Modo sélo audio | BT Desact. >
Calidad imagen fija | HD >
Jiil- 3| RN siguiente BEN Guard. Byl

4. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos

siguientes e introducir informacion:

* Los siguientes elementos se visualizan en 2
paginas. Para ver todos los elementos, pulse
[R] para pasar a la pagina siguiente, y pulse
[B] para pasar a la pagina anterior. Debe
guardar los ajustes por separado para cada
pantalla en la que ha cambiado los ajustes.

"Modo respuesta™: Utilice [4 ][ ] para

seleccionar como responder a las llamadas de

videoconferencia ("Manual" [por defecto] o

"Auto") (Pagina 49).

"Ancho band max": Pulse [Enter] y utilice [4A]

[W] para seleccionar el ancho de banda maximo

permitido que puede utilizarse (512 kbps,

768 kbps, 1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 1.5 Mbps,

2.0 Mbps, 2.5 Mbps, 3.0 Mbps, 3.5 Mbps,

4.0 Mbps, 4.5 Mbps, 5.0 Mbps, 5.5 Mbps,

6.0 Mbps, 6.5 Mbps, 7.0 Mbps, 7.5 Mbps,

8.0 Mbps, 8.5 Mbps, 9.0 Mbps [por defecto],

10.0 Mbps).

Nota

* El ancho de banda maximo durante una
llamada de videoconferencia se ajusta al
del interlocutor que ha ajustado el ancho de
banda mas bajo para el ajuste de ancho de
banda maximo entre todos los
interlocutores que participan.

* No puede seleccionar un valor superior al
ancho de banda maximo ajustado por el
distribuidor. Para obtener mas informacion,
consulte con su distribuidor.
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* Alrealizar una llamada de videoconferencia
entre 3 interlocutores, seleccione un valor
de "1.0 Mbps" o superior. En caso
contrario, no es posible garantizar la
calidad de imagen y sonido.

* Alrealizar una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores, seleccione un valor
de "1.5 Mbps" o superior. En caso
contrario, no es posible garantizar la
calidad de imagen y sonido.

"Encriptacion™: Utilice [ 4 ][ )] para seleccionar
si se activa el cifrado.
"Activ.": Cifrado activado.
"Desact.” (por defecto): El cifrado esta
desactivado.

Nota

* Tenga cuidado al cambiar los ajustes del
cifrado ya que podria resultar imposible
comunicarse con otros interlocutores.

* Tenga en cuenta que si el cifrado esta
desactivado, es posible entrar en las redes
que no estén protegidas frente a tales
acciones.

* Sino puede especificar un valor para
"Encriptacion” porque el ajuste no esta
disponible, consulte al administrador de la
red.

* Alconectarse a una MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, debera ajustar "Encriptaciéon”
a "Desact." porque el cifrado no esta
disponible. El cifrado debe desactivarse en
ambos sitios.

"Calidad de video™: Utilice [ ][] para
seleccionar si desea priorizar el movimiento suave
o la calidad de imagen para video.

"Movimient" (por defecto): Se prioriza el

movimiento suave.

"Nitidez": Se prioriza la calidad de imagen.

Nota

* Siutiliza la KX-VC300, sélo podra
seleccionar "Nitidez" después de adquirir
una tarjeta de clave de activacion
(KX-VCS401) para activar el envio de
imagenes en resolucién Full HD
(Pagina 112).

» Si otro interlocutor utiliza una version de
software anterior, se seleccionara
"Movimient".

* Si "Resolucion max" esta ajustado a
"HD", y "Calidad de video" cambia de
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"Movimient" a "Nitidez", el ajuste para
"Resolucion max" cambiara
automaticamente a "Auto".
"Resolucion max": Utilice [A][W] para
seleccionar la resolucion de visualizacion maxima
de la cdmara de video principal y de la cdmara de
video secundaria utilizadas durante una llamada de
videoconferencia.
"Full HD": Resoluciéon maxima: 1920 x 1080
(Este modo cambia la resolucién de la pantalla,
segun el estado de lared.)
— "HD" (por defecto [para la KX-VC300]):
Resolucién maxima: 1280 x 720
(Este modo cambia la resolucion de la pantalla,
segun el estado de la red.)
— "Auto" (por defecto [para la KX-VC600]): Este
modo selecciona "Full HD" o "HD" segun el
ancho de banda disponible.

Nota

* Serecomienda utilizar "Auto" o "HD".

* Siutiliza la KX-VC300, sélo podra
seleccionar "Auto" o "Full HD" después
de adquirir una tarjeta de clave de
activacion (KX-VCS401) para activar el
envio de imagenes en resolucién Full HD
(Pagina 112).

e Cuando "Full HD" esta seleccionado, si el
otro interlocutor dispone de poco ancho de
banda, es posible que la resolucion de la
pantalla sea inferior que si "HD" o "Auto"
esta seleccionado.

* Alrealizar una llamada de videoconferencia
entre 3 interlocutores, la camara de video
principal se ajustard automaticamente a
"HD", aunque haya especificado "Full
HD".

* Al definir una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores, la camara de video
principal y la secundaria se ajustaran
automaticamente a "HD", aunque haya
especificado "Full HD".

* Cuando "Calidad de video" esté ajustado
a "Nitidez", sélo podra seleccionar "Full
HD" y "Auto".

"Calidad de Servicio": Utilice [4 ][ D] para
seleccionar entre priorizar el sonido o las imagenes
cuando el ancho de banda sea bajo o cuando la red
esté congestionada.
"Audio" (por defecto): Si el ancho de banda es
bajo, se prioriza la calidad de sonido y si la red
esta congestionada, se reduce la perturbacién
sonora.
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"Video": Aunque el ancho de banda sea bajo o
la red esté congestionada, se priorizara la
calidad de imagen.

Nota

* Siotro interlocutor utiliza una version de
software anterior, se seleccionara
"Audio".

"Modo sélo audio™: Utilice [ ][] para

seleccionar si se utilizara sélo la comunicacion por

audio (modo Sélo audio) en los periodos de

congestion de la red. En el modo Sélo audio, la

imagen no se enviara al otro interlocutor. En su

lugar se enviara una pantalla azul.

— "Activ.": La comunicacion se realizara por
audio sélo si la red esta congestionada.

— "Desact." (por defecto): La comunicacion no se
realizara solo por audio, aunque la red esté
congestionada.

Nota

* Para seleccionar "Activ.", "Calidad de
Servicio" debe estar ajustado a "Audio".

* En el modo Sdélo audio no podra compartir
contenidos.

* Siseconectaauna MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, o si otro interlocutor utiliza una
version de software anterior, la
comunicacioén no se realizara sélo por audio
aunque "Modo sélo audio” esté ajustado
a "Activ.".

¢ Cuando cambie al modo Sdélo audio, la
pantalla azul puede tardar un tiempo en
visualizarse. Hasta que se visualice la
pantalla azul, la imagen puede aparecer
distorsionada.

"Calidad imagen fija": Utilice [4 ][] para
seleccionar la resolucion de visualizacion que se
utilizara al enviar imagenes fijas de la camara de
video secundaria a otros interlocutores.
"Full HD" (por defecto [para la KX-VC600]): La
resolucién de las imagenes fijas es Full HD.
"HD" (por defecto [para la KX-VC300]): La
resolucién de las imagenes fijas es HD.

Nota

» Sielancho de banda es reducido y el indice
de pérdida de paquetes es elevado, se
recomienda seleccionar "HD". Para mas
informacion, pongase en contacto con su
distribuidor.
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* Siutiliza la KX-VC300, sélo podra
seleccionar "Full HD" después de adquirir
una tarjeta de clave de activacion
(KX-VCS401) para activar el envio de
imagenes en resolucién Full HD
(Pagina 112).

* Durante una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores, la resolucion de la
pantalla sera "HD", aunque haya
especificado "Full HD".

"Silenciar MIC": Utilice [ 4 ][ P>] para seleccionar

si se enmudece(n) el(los) micréfono(s) al principio

de una llamada de videoconferencia recibida.
"Activ.": Se enmudece(n) el(los) micréfono(s).
"Desact."(por defecto): No se enmudece(n)
el(los) microfono(s).

"Limite llamada": Introduzca la longitud maxima

de tiempo para la duracion de una llamada de

videoconferencia (en horas y minutos).

Nota

* Siajusta 0 horas 0 minutos (por defecto), la
duracion de la llamada sera ilimitada.

* Siladuracién de una llamada de
videoconferencia supera el periodo de
tiempo especificado, la llamada se
desconectara automaticamente.

"Deteccion MIC": Utilice [ 4 ][ P> ] para seleccionar

si se activa la deteccion del estado de la conexién

de los microfonos de superficie o de los auriculares.
"Activ." (por defecto): Deteccion de los
microfonos de superficie o de los auriculares
activada.

— "Desact.": Deteccion de los micréfonos de
superficie o de los auriculares desactivada.

Nota

* Sino utiliza micréfonos de superficie ni
auriculares, ajustelo a "Desact.".

"Estado de la conexién IP": Utilice [ ][ D] para
seleccionar si desea visualizar la indicacién de
estado de la red.
"Activ." (por defecto): Visualiza la indicacion
de estado de la red.
"Desact.": Oculta la indicacién de estado de la
red.
"Ment llamada activa": Utilice [4 ][ )] para
seleccionar si se visualiza la guia al iniciar una
llamada de videoconferencia.
"Activ." (por defecto): Se visualiza la guia.
"Desact.": No se visualiza la guia.
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"Control camara desde remoto™: Utilice [{ ]
[ 1 para seleccionar si permitira que el otro
interlocutor controle su camara PTZ.
"Activ.": Permite que el otro interlocutor
controle su camara PTZ.
"Desact." (por defecto): Evita que el otro
interlocutor controle su camara PTZ.
"Reduccién ruido” (sélo KX-VC600): Utilice [4]
[ D1 para seleccionar si se activa la reduccién de
ruido al iniciar una llamada de videoconferencia.
"Activ.": Reduccién de ruido activada.
"Desact." (por defecto): Reduccién de ruido
desactivada.

5. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

7. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Definir los ajustes de la pantalla
en espera

Si no se utiliza el control remoto ni se recibe ninguna
llamada de videoconferencia durante un periodo de
tiempo especificado, la unidad entrara en el modo en
espera. A continuacion podra ajustar el periodo de
tiempo.
1. Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse

[Enter].
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.
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3. Utilice [4&]['W] para seleccionar "Ajuste reposo”
y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes de la
pantalla en espera.

Temporizador reposo [to  minutos

PG Guard.

Y | Borrar

4. Introduzca el intervalo de tiempo (0—99) en minutos
hasta que la unidad entre el modo de pantalla en
espera (por defecto: 10).

Nota

* Siajusta "0", la unidad no entrara en el
modo Pantalla en espera de forma
automatica. Sin embargo, si pulsa el botén
[Video Out On/Off] del control remoto, la
unidad entrara en el modo Pantalla en
espera aunque "0" esté ajustado.

5. Pulse [G].
* Se visualizarg un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [41[ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

7. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Definir los ajustes de sonido

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.
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2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [P].
* Se mostrara la segunda pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes
sonido" y pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla de ajustes del sonido.

Vol. Pantalla bienven [Modlo ;l
Vol tono llamada |Medio j
Volumen timbre |Medro j
Niv. sonido predet | 16 >
Preajust sonid |Esta'ndar j
I
g RN Reproducr BN Guard. fi' |

5. Utilice [&]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:
"Vol. Pantalla bienven": Pulse [Enter] y utilice
[A]['W?] para seleccionar el nivel volumen
("Desact.”, "Bajo", "Medio" [por defecto] o
"Alto") que se reproduce al iniciar.
"Vol.tono llamada": Pulse [Enter] y utilice [A]
['W] para seleccionar el nivel de volumen
("Desact.", "Bajo", "Medio" [por defecto] o
"Alto") del timbre de una llamada saliente.

Nota

* El nivel de volumen del tono de ocupado
sera el mismo que el del tono de devolucién
de llamada.

"Volumen timbre": Pulse [Enter] y utilice [4A]
['W] para seleccionar el nivel de volumen
("Desact.”, "Bajo", "Medio" [por defecto] o
"Alto") del timbre de una llamada entrante.

"Niv. sonido predet": Utilice [ 4 ][ )] para
seleccionar el nivel de volumen (0—20) al principio
de una llamada de videoconferencia (por defecto:
16).

"Preajust sonid": Pulse [Enter] y utilice [A][W]
para seleccionar el tono ("Mas alto",

"Estandar" [por defecto], "Mas bajo", "Voz" o
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"Music") al principio de una llamada de
videoconferencia (Pagina 71).

Nota

* Para escuchar una muestra de los
elementos siguientes, pulse [R].
"Vol. Pantalla bienven"
— "Vol.tono llamada"
— "Volumen timbre"

6. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

7. Utilice [4 ][ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

8. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Ajustar la posicion del MIC (sélo
KX-VC600)

Puede especificar donde se coloca conceptualmente
un microfono de superficie digital en relacién con la
pantalla. Cuando se transmiten sonidos a otro
interlocutor, se reproducen segun las posiciones
especificadas, lo cual crea un entorno estéreo.

Ajustar la posicién del MIC automa-
ticamente

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W?] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse[P].
* Se mostrara la segunda pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes MIC" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes
automaticos.
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* Sise visualiza la pantalla de ajustes
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Utilice [4]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].

manuales, pulse [B] para volver a la * Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.
pantalla de ajustes automaticos.
3. Pulse[p].

MIC 1 * Se mostrara la segunda pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes MIC" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes

. automaticos.

MIC3 Ia‘x.:ll-.- config | I Nota

* Sise visualiza la pantalla de ajustes
manuales, continle en el paso 6.

MIC2 |a‘\|1|-.> config. |

MIC 4 |a'\|1[0 config I

5. Pulse [B].
EBE Manual ¥ * Se visualizara la pantalla de ajustes manuales.
MiC1 Mono centro - |
5. Pulse [G]. ?
e Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes. MIC2 Mono centro

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter]. MIC3
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

Mono centro

Nota

* Enfuncién del numero de micréfonos de
superficie digitales conectados, los ajustes
de salida varian de la forma siguiente: B At
— 2 0 mas micréfonos de superficie

digitales: salida monoaural

MIC 4 Mono centro

| Y

ﬂ.hjbﬂ
Jddi g

"

NG Guard.

— 1 micréfono de superficie digital: salida
estéreo
* Si utiliza micréfonos de superficie digitales
y un micréfono de superficie analdgico a la
vez, la salida para todos los micréfonos de
superficie sera monoaural.

7. Pulse [Home].

* Se visualizara la pantalla principal.

Utilice [A&]['W] para seleccionar el micréfono de

superficie digital que desea configurar y pulse
[Enter].

Utilice [&]['W] para seleccionar la posicion
determinada del micréfono de superficie digital.
"Lado izg.": Suenan los sonidos de la parte
izquierda.

"Lado der.": Suenan los sonidos de la parte
derecha.

"Mono centro": Suenan todos los sonidos a través

Ajustar la posicién del MIC manual-
mente

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

de los altavoces izquierdo y derecho al mismo
volumen.

"Estéreo centro”: Suenan los sonidos centrados
en el microfono a través de los altavoces izquierdo
y derecho al mismo volumen.
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Nota

* Siun micréfono de superficie digital esta
ajustado a "Estéreo centro”, asegurese
de que esta colocado con su conector
orientado hacia la pantalla.

»  Si utiliza micréfonos de superficie digitales
y un micréfono de superficie analdgico a la
vez, los ajustes para la salida variaran de la
forma siguiente:

— Micréfonos de superficie digitales: la
salida se ajusta de modo manual

— Microfono de superficie analégico:
salida monoaural

* Paralos ajustes que se indican en los
diagramas siguientes, los canales
izquierdo / derecho se visualizan tal y como
aparecen en la camara de video principal.

Aqui tiene ejemplos de la posicion determinada de
los micréfonos de superficie digitales.

Al configurar micréfonos de superficie digitales
en una fila perpendicular a la pantalla:

Pantalla Camara de video principal
[ | | ]
Altavoz [ ] [] Altavoz

Can D@ Can |
MIC 1

Can D% Can|
MIC 2

Can D“ Can|
MIC 3

Conector

MIC 1: "Estéreo centro™
MIC 2: "Estéreo centro™
MIC 3: "Estéreo centro™
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Al ajustar los micréfonos de superficie digitales
paralelos a la pantalla:

Pantalla Céamara de video principal
[ ] [ ]
Altavoz [ ] [] Altavoz
CanD Canl
MIC1 MIC2 MICS3

Conector

MIC 1: "Lado der."

MIC 2: "Mono centro”

MIC 3: "Lado izq."

Al ajustar los micréfonos de superficie digitales
de la forma siguiente:

Pantalla Camara de video principal
1
[ | [ ]
-

Altavoz Altavoz

© O,

MIC 1 MIC 3
CanD Can |

MIC 2

Conector

MIC 1: "Lado der."
MIC 2: "Mono centro"
MIC 3: "Lado izq."

Nota

* Produzca un sonido cerca del micréfono de
superficie digital. Aparecera """ para
indicar qué microfono de superficie digital
captura el sonido.

* Si el micréfono de superficie digital esta
enmudecido, no aparecera "p-".

e "P"no se visualiza cuando multiples
microfonos de superficie digitales capturan
el sonido a la vez.

* Si el micréfono de superficie digital esta
enmudecido, es posible que el sonido
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realizado al pulsar el botén Enmudecer
micréfono haga aparecer "p".

8. Pulse [G].
e Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

9. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

10. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Nota

* Nomueva los micréfonos de superficie digitales
después de completar los ajustes. Si lo hace,
los ajustes no coincidiran con la ubicacién del
micréfono de superficie digital.

Definir los ajustes del control
remoto

Puede especificar una ID para el control remoto, 1,2 6
3, para el control remoto y la unidad. La unidad
responde a sefiales de cualquier control remoto que
tenga la misma ID de control remoto. Si no especifica
ninguna ID, la unidad respondera a las sefales de
todos los controles remotos. Puede confirmar la ID para
el control remoto para la unidad en la pantalla principal
(Pagina 32).
1. Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A][W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [D].
* Se mostrara la segunda pagina.
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4. Utilice [4&]['W] para seleccionar "ID Ctrl remoto"
y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes del control
remoto.

ID remota disp. [ 4 Activ.

ID control remoto |

Comprobar ID |

PG Guard. Y

5. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:

"ID remota disp.": Utilice [4 ][] para

seleccionar "Activ." u "Desact.” (por defecto).

* Cuando esta seleccionado "Activ.", puede
definir una ID para el control remoto especifica
para la unidad.

* Cuando esta seleccionado "Desact.", la
unidad respondera a todos los controles
remotos.

"ID control remoto™: Utilice [ ][ P ] para

seleccionar una ID para el control remoto

("ID1" [por defecto] / "ID2" / "ID3") para la unidad.

"Comprobar ID.": Utilice [ 4 ][ P> ] para seleccionar

"Activ." (por defecto) o "Desact.".

* Cuando esta seleccionado "Activ.", sila
unidad recibe una senal de un control remoto
con una ID diferente a la especificada en la
pantalla principal, aparecera un aviso. Siga los
procedimientos en la pantalla para cambiar la
ID para el control remoto.

* Cuando esta seleccionado "Desact."”, aunque
la unidad reciba una sefal de un control remoto
con una ID diferente a la especificada, no
aparecera ningun aviso en la pantalla principal.

Nota

* Si se utilizan multiples controles remotos
con IDs asignadas cerca el uno del otro, se
recomienda seleccionar "Desact." para
"Comprobar ID.".
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6. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

7. Utilice [41[ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].

8. Cuando "ID remota disp." esta ajustado a
"Activ." (Pagina 101):
Aparecera el cuadro de didlogo para cambiar la ID
del control remoto. Continle en el paso 9.

1D remota disp. [ m Desact. P

ID contral remoto [ ENTTER 0z D3 >
<Config. control remoto>
1. Presione [ - | y [#] a la vez y suelte. sact. B

2. Presione [1] durante 2 segundos.
3. Presione [Enter]. La config. finaliza cuando
desaparece esta indicacion,

##No se puede config. para un control remoto que
no corresponda a la funcién de cambio de control
remoto. Por favor consulte con su distribuidor
Panasonic autorizado.
#Para cancelar el cambio, reinicie el sisterna. |

Enter

Pulse [Enter] para salir

G Guard. N

* Mientras se visualiza el cuadro de dialogo,
no pueden recibirse llamadas de
videoconferencia.

Cuando "ID remota disp." esta ajustado a
"Desact.” (Pagina 101):

Se visualizara la pantalla ajustes del sistema. Pulse

[Home] para volver a la pantalla principal.

9. Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la
ID del control remoto.
1. Mantenga pulsados al mismo tiempo [] y [#].
2. Antes de 2 segundos después de soltar los
botones, pulse el numero (1 a 3)
correspondiente a la ID que ha especificado
para "ID control remoto" en el paso 4.
— 1:1D1
— 2:1D2
— 3:1D3

10. Pulse [Enter].
* Desaparecera el cuadro de dialogo y se
guardara la ID para el control remoto de la
unidad.
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Nota

» Sino desaparece el cuadro de dialogo,
repita el procedimiento anterior, varias
veces si es necesario. Si aun asi no
desaparece, desactive la unidad y vuelva a
activarla para cancelar los ajustes. Para
obtener mas informacion, consulte con su
distribuidor.

11. Pulse [Home].

* Se visualizara la pantalla principal.

Definir los ajustes del idioma

1.

Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

Utilice [&]['W] para seleccionar "Ajustes™ y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

Pulse [].

* Se mostrara la segunda pagina.

Utilice [4]['W] para seleccionar "Ajuste idioma"
y pulse [Enter].
* Sevisualizara la pantalla de ajustes del idioma.

IEspaﬁol :]

Idioma

BEN Guard. N

Pulse [Enter] y utilice [&]['W] para seleccionar el
idioma que desee (English [por defecto],
Frangais, Espaiol).

Pulse [Enter].
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7. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

8. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Sevisualizara la pantalla ajustes del sistema en
el idioma seleccionado.

Nota

* Siha seleccionado un idioma equivocado,
siga los pasos que se indican a
continuacion para cambiar el ajuste de
idioma.

1. Pulse [Home].

2. Pulse [Menu].

3. Pulse ['W¥] cuatro veces para
seleccionar el quinto elemento
empezando por la parte superior y
pulse [Enter].

4. Pulse[p].

* Se mostrara la segunda pagina.

5. Pulse [W] tres veces para seleccionar
el cuarto elemento empezando por la
parte superior y pulse [Enter].

* Sevisualizara la pantalla de ajustes
del idioma.

6. Repita el procedimiento desde el paso
5.

9. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Definir el ajuste Multidifusion

Nota
* El usuario no deberia cambiar este ajuste.
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Realizar el mantenimien-
to del sistema

Visualizar informacion de la uni-
dad

Puede visualizar la informacion de los ajustes de la
unidad.
1. Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [P] dos veces.
* Se mostrara la tercera pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar "Info sistema" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de informacion de la
unidad (Péagina 84).

Nombre : Tokyo
Direcc MAC DEUHRE v W
Nombre usuarnio SIP
Direcc IP 1 192.168.181.110
I Masc subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace :192.168.181.1
Direcc. servidor DNS : 203.119.1.1
l Nombre Dominio SIP : ) |
Ancho band max  :9.0 Mﬁps {
Resol. (enviar)
Encriptacion -
Vesion software | ]
Frecuencia 1 60 Hz

5. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Buscar funciones avanzadas

Puede comprobar las funciones que se han activado
por la mejora del software (Pagina 112).
1. Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.
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2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
e Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [ ] dos veces.
* Se mostrara la tercera pagina.

4. Utilice [&]['W] para seleccionar "Mejoras" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla para confirmar la
funciéon mejorada.

MPR ID : 1234-5678-90AB-CDEF
KX-VC Series : La fecha de vencimiento es DIC/31/2020 (GMT)
NAT Traversal Service
Funciones activadas : Ninguna
Nota

* Las funciones que ya se han activado se
visualizan en "Funciones activadas", del
modo siguiente:

— "4-Point Connection": La funcion para
realizar lamadas de videoconferencia entre
multiples interlocutores esta activada (sélo
KX-VC300).

— ™080 Full HD": La funcion para enviar
imagenes en resolucion Full HD esta
activada (s6lo KX-VC300).

— "Ninguna": No se ha activado ninguna
funcion.

5. Pulse [Homel].
* Se visualizara la pantalla principal.

Realizar una prueba de red

Puede confirmar si se puede establecer una conexion
de red con una direccion IP en particular.
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Nota

* No puede realizar una prueba de red desde la
pantalla Lista de contactos o la pantalla
Historial de llamadas.

Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.

Utilice [&]['W] para seleccionar "Ajustes™ y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

Pulse [ p>] dos veces.
* Se mostrara la tercera pagina.

Utilice [A&]['W] para seleccionar "Test de red" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de prueba de red.

Direcc IP I|

LB BEN iniciar G Y | Borrar

Introduzca una direccion IP.

Nota

» Sila direccion IP contiene nimeros de 1 6
2 digitos, introduzca estos numeros tal cual.
No los introduzca como [.001].
Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

Pulse [R].

* Empieza la prueba de red. Una vez finalizada,
si ha sido satisfactoria o se ha agotado el
tiempo, se visualizan los detalles del resultado.
Si ha sido errénea, se visualiza un mensaje
indicando el error.

Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Realizar un autodiagnéstico

Puede comprobar como el otro interlocutor visualizara
su imagen y escuchara su voz antes de iniciar una
llamada de videoconferencia utilizando su propia
pantalla y altavoces.

Nota

* El autodiagndstico puede llevarse a cabo
aunque se hayan conectados unos auriculares.

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [&][W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [p] dos veces.
* Se mostrara la tercera pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar
"Autodiagnéstico” y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de autodiagnéstico
con el cuadro de dialogo.

<Comp. imagen>
Maostrar imagen de la camara,
Compruebe la imagen.

<Comp. sonido>
1. Separar altavoz y mic. mas de 1 metro.
2. Aumentar volumen gradualmente usando

el control remoto y hablarle al micrafono.

* No aumentar el volumen bruscamente.

* Usar el control remoto para cambiar el

nivel de volumen, —

3. Comprobar el sonido del altavoz.

BB Guia OFF DR inciar

Nota

*  Puede mostrar u ocultar el cuadro de
didlogo pulsando [B].

* Ajuste el micr6fono como minimoa 1 m
(3,3 pies) de los altavoces.

5. Pulse [R].
* Empieza el autodiagndstico.

Nota

* Compruebe la imagen que se visualiza
desde la camara de video principal.
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* Para evitar feedback, suba un poco el
volumen utilizando el botén [+] del control
remoto.

* Cuando alguien hable en el micréfono,
confirme si el sonido se reproduce por los
altavoces.

* Durante el autodiagnéstico, todos los
microfonos de superficie se ajustaran a
"Estéreo centro".

* Durante el autodiagnéstico, el tono se
ajustara a "Estandar"”.

6. Pulse [R].
* Termina el autodiagndstico.

Nota
* Sino pulsa [R], el autodiagndstico
terminara automaticamente después de
aproximadamente 10 minutos.

7. Pulse [Home].
* Se visualizard la pantalla principal.

Realizar el mantenimiento re-
moto

Las operaciones siguientes sirven para que su
distribuidor pueda realizar el mantenimiento remoto.
Después de realizarlas, no podra utilizar la unidad
hasta que el mantenimiento remoto haya finalizado. Sin
embargo, si desactiva la unidad y vuelve a activarla
cancelara el mantenimiento remoto y podra utilizar la
unidad. Para obtener mas informacion, consulte con su
distribuidor.
1. Pulse [Menu].

* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizard la pantalla ajustes del sistema.

3. Pulse [ ] tres veces.
* Se visualizara la cuarta pagina.

4. Utilice [4]['W] para seleccionar "Acceso
remoto" y pulse [Enter].
* Aparecera el cuadro de dialogo para confirmar
el inicio del mantenimiento remoto.
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5. Utilice [4 ][ )] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Aparecera la pantalla de mantenimiento
remoto.
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Definir ajustes para el Me-
nu Administrador

Nota

* Al recibir una llamada de videoconferencia
mientras se introducen datos, aparecera un
cuadro de dialogo para confirmar si responde a
la llamada de videoconferencia.

Utilice [ 4 ][ P> ] para seleccionar "Si" o "No" y

pulse [Enter].

* Siselecciona "Si", puede responder a la
llamada de videoconferencia, pero se
perderan todos los datos no guardados.

» Siselecciona "No", puede seguir
introduciendo datos.

Iniciar sesion en el Menu Admi-
nistrador

1.

Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Ajustes" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla ajustes del sistema.
3. Pulse [P] dos veces.
* Se mostrara la tercera pagina.
4. Utilice [4]['W] para seleccionar "Acceso admin"
y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Iniciar sesion.
Contrasena ||
Acceder
|
[B] R EGT _Y | Borrar
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5. Utilice [A]['W] para seleccionar "Contrasena" v,
a continuacion, introduzca la contrasena del
administrador (4—10 digitos).

Nota

* Introduzca la contrasefa del administrador
que se configurd durante la instalacion.

* Siha olvidado la contrasena del
administrador, pongase en contacto con su
distribuidor.

6. Utilice [A&][W] para seleccionar "Acceder" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

Ment admin Mado 1P
Contrasena 192 ]&k'.scl‘ 1
ol r Ancho band miax : 5.0 Mbps
Ajustes encriptado Encriptacidn : Activ.
Ajust. actualiz.

Modo conexién

Ajustes SIP

PRl sigusente

[ ] o]

Definir los ajustes de la contra-
sena de administrador

1. Inicie sesién en el menud Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.
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2. Utilice [&]['W] para seleccionar "Contraseia" y
pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes de la

contrasefia.
Contrasefa actual H
Nueva contrasena |
Volv a introd. contrasena |
g R BN Cambiar Y | Borrar

3. Utilice [A]['W] para seleccionar los siguientes
elementos e introduzca una contrasena (4—10
digitos):

"Contrasena actual”: Introduzca la contrasena
actual (por defecto: 00000000).

"Nueva contraseia": Introduzca la nueva
contrasena.

"Volv a introd. contrasena": Introduzca otra vez
la nueva contrasena.

Nota

* Cambie la contrasefia de inicio
predeterminada, la primera vez que instale
la unidad.

* Mantenga la contrasefia en secreto.

4. Pulse [G].
* Se visualizarg un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice [4 ][ )] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].

* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

6. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Definir los ajustes del cifrado

Nota

* Tenga cuidado al cambiar los ajustes del
cifrado ya que podria resultar imposible
comunicarse con otros interlocutores.

* Existe el riesgo de que un tercer interlocutor
cambie los ajustes de cifrado. Por lo tanto,
tenga cuidado al gestionar la contrasefia del
administrador y al autorizar a otros usuarios
para cambiar los ajustes de cifrado.

* Sino se ajusta una clave de cifrado, no podra
activar el cifrado.

* Tenga en cuenta que si el cifrado esta
desactivado, es posible entrar en las redes que
no estén protegidas frente a tales acciones.

1. Inicie sesién en el menu Administrador
(Pagina 106).
e Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Utilice [A][W] para seleccionar "Ajustes
encriptado” y pulse [Enter].
* Se visualizard la pantalla de ajustes de cifrado.

Modo de Acceso [ <4 Admin
Encriptacion |
Clave de encriptacion |“““‘

B ER: PG Guard. Y |t

3. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:

"Modo de Acceso": Utilice [4 ][] para

seleccionar "Admin" (por defecto) o "Usuario”.

* Cuando esta seleccionado "Admin", sélo el
administrador de la red puede activar /
desactivar el cifrado.

* Cuando "Usuario" esté seleccionado,
cualquier usuario podra activar / desactivar el
cifrado (Pagina 95, Pagina 118).

"Encriptacion™: Utilice [ ][ )] para seleccionar

si se activa el cifrado.
"Activ.": Cifrado activado.
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"Desact." (por defecto): El cifrado esta
desactivado.

Nota

* Para seleccionar "Activ.", debera
especificar la clave de cifrado
(Pagina 108).

» Siel ajuste "Encriptacion™ no coincide con
el de otro interlocutor en una llamada de
videoconferencia, ésta no se podra iniciar.

* Este ajuste esta disponible sélo cuando
esta seleccionado "Admin" para "Modo
de Acceso".

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, debera ajustar "Encriptacion™
a "Desact.” porque el cifrado no esta
disponible. El cifrado debe desactivarse en
ambos sitios.

"Clave de encriptacion”: Introduzca una clave de
cifrado (de 4 a 256 caracteres [alfanuméricos,
espacio, simbolos]) (Pagina 122).

Nota

* No es posible introducir &, <, >, coma (,),
comillas dobles (").

* Mientras se estan introduciendo, se
visualizan los caracteres de la clave de
cifrado, pero cuando los ajustes se han
guardado, todos los caracteres se
visualizan como asteriscos (*), y ya no
podra comprobar la clave de cifrado en la
pantalla. Anote la clave de cifrado de
antemano y guéardela en un lugar seguro.

* Si el valor especificado en "Clave de
encriptacion™ no coincide con el del otro
interlocutor, la llamada de videoconferencia
no se iniciara aunque el cifrado se haya
activado.

* Sila clave de cifrado se visualiza como
asteriscos (*), al pulsar [Y] se elimina la
clave de cifrado.

Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

Utilice [ ][ P> para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].

* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Definir los ajustes para actuali-
zar el software

A continuacion podra definir los ajustes de preparacion
para actualizar el software.

Nota

* Debera definir los ajustes del servidor DNS
para buscar y descargar actualizaciones de
software (Pagina 93).

1. Inicie sesidn en el menu Administrador
(Pagina 106).
e Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Utilice [A][W] para seleccionar "Ajust.
actualiz." y pulse [Enter].
* Se visualizara la pantalla de ajustes de
actualizacion.

Direcc. servidor proxy ||

Puerto servidor proxy |

Comprob. automat. version [ 4 Activ.

BEN Guard.

Y | Borrar

3. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:

"Direcc. servidor proxy": Introduzca la direccién

IP del servidor proxy.

» Sila direccion IP contiene numeros de 1 6 2
digitos, introduzca estos numeros tal cual. No
los introduzca como [.001].

Ejemplo: La direccién IP es [192.168.0.1].

— Entrada correcta: [192.168.0.1]

— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]
"Puerto servidor proxy": Introduzca el nimero de
puerto del servidor proxy (1-65535).

"Comprob. automat. versién": Utilice [4 ][ D]

para seleccionar "Activ." u "Desact." (por

defecto).
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* Siha seleccionado "Activ.", la unidad buscara
automaticamente el servidor DNS o el servidor
proxy para comprobar si existen
actualizaciones para su software al iniciarse. Si
hay actualizaciones disponibles, se visualizara
un cuadro de didlogo en la pantalla principal.

* Si ha seleccionado "Desact.", la unidad no
buscara automaticamente el servidor DNS ni el
servidor proxy para comprobar si existen
actualizaciones para su software al iniciarse.

4. Pulse [G].

* Se visualizarg un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

6. Pulse [Home].

* Se visualizara la pantalla principal.

Definir los ajustes para el modo
de conexién

1. Inicie sesién en el menu Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Mena Admin.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Modo
conexion” y pulse [Enter].
* Sevisualiza la pantalla para ajustar el modo de
conexion.

[Modo P ;]

Connection mode

PG Guard.

<
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3. Utilice [4]['W] para seleccionar el modo de
conexion que desee.
"Modo IP": La comunicacion se establece a través
de Internet o de una intranet.
"Modo NAT Transversal": La comunicacién se
establece utilizando KX-VC Series NAT Traversal
Service.

Nota

* La comunicacioén no puede establecerse
con un interlocutor cuyos ajustes del modo
de conexion difieran de los suyos.

*  "Modo NAT Transversal" sélo puede
utilizarse después de activar KX-VC Series
NAT Traversal Service con una clave de
activacion.

Para obtener mas informacion acerca de
KX-VC Series NAT Traversal Service,
consulte el siguiente sitio web:
http://panasonic.net/psn/products/
hdvc/nat_traversal/index.htmi

4. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes y
reiniciar el sistema después de guardar.

5. Utilice [4][ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* El sistema se reiniciara automaticamente para
aplicar los cambios en los ajustes del sistema.

Nota

* Al cambiar el modo de conexioén, el tiempo
necesario parareiniciarse dependera de las
condiciones de la red.

Definir ajustes de SIP

Si utiliza un servidor SIP a través de una intranet, podra
realizar llamadas de videoconferencia utilizando SIP
URIs (nombre de usuario de SIP@nombre de dominio
de SIP).

Nota
» Estos ajustes solo podran definirse en modo IP
(Pagina 109).
* No se garantizan las llamadas de
videoconferencia a una MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
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Panasonic a través de un servidor SIP
utilizando un SIP URI.

* Cuando se conecte a una MCU introduciendo
el numero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP, "Servidor SIP" debe estar
ajustado a "Desact.”.

* Si existe un problema con el servidor SIP o si
los ajustes SIP son incorrectos (en el servidor
o en la unidad), etc., y no pueden realizarse
llamadas de videoconferencia, en la pantalla
principal no se visualizara el nombre de usuario
de SIP, y en su lugar se visualizara "No
registrado en Servidor SIP". En este caso, no
podra realizar llamadas utilizando direcciones
IP ni SIP. Péngase en contacto con su
administrador de red.

Inicie sesién en el mend Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

Utilice [4]['W] para seleccionar "Ajustes SIP" y
pulse [Enter].
* Se visualiza la pantalla de ajustes SIP.

Servidor SIP [« aciv. [EEEE
Direccion del servidor SIP [192. 168.100.100

Nombre usuario SIP I] 10

Nombre Dominio SIP IPresenceComm

Autenticacion digest | m Desact. P

ID de autenticacion |ABCDEF6123456

Contasena de autenticacion [‘ sk

Protocolo transporte SIP | 4 upp TCP m

viodo entra [ &

3. Utilice [4]['W] para seleccionar los elementos

siguientes e introducir informacion:
"Servidor SIP": Utilice [ 4 ][ P>] para seleccionar
"Activ." u "Desact.” (por defecto).

Nota

* Para comunicarse utilizando un servidor
SIP, "Activ." debera estar seleccionado y
"Direccion del servidor SIP", "Nombre
usuario SIP" y "Nombre Dominio SIP"
deberan estar ajustados.

"Direccion del servidor SIP": Introduzca la
direccion IP del servidor SIP.
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» Sila direccion IP contiene nimeros de 1 6
2 digitos, introduzca estos numeros tal cual.
No los introduzca como [.001].
Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

"Nombre usuario SIP": Introduzca el nombre de
usuario de SIP. Pueden introducirse caracteres
alfanuméricos y los simbolos . =*+ _-$ ~ 1 ?/

' () (hasta 60 caracteres).

"Nombre Dominio SIP": Introduzca el nombre de
dominio de SIP. Pueden introducirse caracteres
alfanuméricos y los simbolos . y - (hasta 128
caracteres).

Nota

* Introduzca un valor compatible con RFC.
Para mas informacién, pédngase en
contacto con su administrador de red.

"Autenticacion digest": Utilice [4 ][ D] para
seleccionar si se activara la autenticacion Digest.
"Activ.": Activa la autenticacion Digest.
"Desact." (por defecto): Desactiva la
autenticacion Digest.
"ID de autenticacién": Introduzca una ID de
autenticacion (1-60 caracteres [alfanuméricos,
espacio, simbolos]) (Pagina 122). No es posible
introducir &, <, >, coma (,), comillas dobles (").
"Contasefia de autenticacién": Introduzca una
contrasefia de autenticacién (0-60 caracteres
[alfanuméricos, espacio, simbolos]) (Pagina 122).
No es posible introducir &, <, >, coma (,), comillas
dobles ().

Nota

* Para comunicarse utilizando un servidor
SIP, "Activ." debera estar seleccionado y
"Direccion del servidor SIP", "Nombre
usuario SIP" y "Nombre Dominio SIP"
deberan estar ajustados. Para mas
informacion, péngase en contacto con su
administrador de red.

* Solo podra ajustar "ID de autenticaciéon" y
"Contasefia de autenticacion" cuando
"Autenticacion digest" esté ajustado a
"Activ.".

* Mientras se estan introduciendo, se
visualizan los caracteres de la contrasefia
de autenticacion, pero cuando los ajustes
se han guardado, todos los caracteres se
visualizan como asteriscos (*), y ya no
podra comprobar la contrasefia de
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autenticacion en la pantalla. Anote la
contrasena de autenticacion de antemano
y guardela en un lugar seguro.

* Sila contrasefia de autenticacién se
visualiza como asteriscos (*), al pulsar [Y]
se elimina la contrasefa de autenticacion.

"Protocolo transporte SIP": Utilice [ ][] para
seleccionar entre los protocolos (UDP, TCP o
Auto [por defecto]) utilizados al comunicarse via
SIP.

Nota

* Cuando "Auto" esté seleccionado, si utiliza
un servidor SIP, se utilizara TCP para la
comunicacion, y si utiliza una direccion IP o
el niumero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP, se utilizara UDP para
la comunicacion. En condiciones normales,
seleccione "Auto".

4. Pulse [G].

* Se visualizarg un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

5. Utilice [4 ][ W] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Se visualizara la pantalla Mena Admin.

6. Pulse [Home].

* Se visualizara la pantalla principal.

Realizar la inicializacion del sis-

tema

1. Inicie sesién en el menu Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Pulse [P].
* Se mostrara la segunda pagina.
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3. Utilice [&]['W] para seleccionar "Inicializar
sist." y pulse [Enter].
e Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que empieza la inicializacion del
sistema.

Modo IP
Tokyo
192168181110
Ancho band max : 9.0 Mbps
Encriptacion : Activ.

{Inicializar todos los
ajustes y lista contactos?

Si No

T— 7

BB Atras "R siguiente G W

4. Utilice [4]1[ W] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* El sistema se reiniciara automaticamente para
completar la inicializacion del sistema.

Nota

* Después de la inicializacion, se habran
borrado todos los ajustes del sistema
realizados y la informacién guardada en la
lista de contactos y el historial de llamadas.

* Las funciones que se activen con la
actualizacion del software (Pagina 112) no
se borraran.

Activar funciones avanzadas

Si actualiza el software de la unidad podra activar mas
funciones. Para activar una funcién, debera obtener
una Registration Key (clave de registro) de su
distribuidor. En primer lugar, debera facilitar al
distribuidor el Activation Key No. (N° de la clave de
activacion) y la Registration ID (ID de registro) que
aparecen en la tarjeta de la clave de activacion, y la ID
de MPR de la unidad. El distribuidor entrara esta
informacion en el Sistema de gestidon de claves y, a
continuacion, le facilitara la Registration Key (clave de
registro).
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Confirmar la ID de MPR

1. Inicie sesién en el menu Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Pulse[p].
* Se mostrara la segunda pagina.

3. Utilice [A]['W] para seleccionar "Mejoras" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla para actualizar el
software. Compruebe el campo "MPR ID" (@).

U
11234-5678-90AB-CDEF

MPR 1D
KX-VC Series : El registro no es completo
NAT Traversal Service
Funciones activadas : Ninguna
Jiil: 0} ERH PG Anadir Func. Y |

Registrar la Registration Key (clave de regis-
tro)

Registre la Registration Key (clave de registro) que ha
adquirido para activar las funciones avanzadas.
1. Inicie sesién en el menu Administrador

(Pagina 106).

* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Pulse[P].
* Se mostrara la segunda pagina.
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3. Utilice [A]['W] para seleccionar "Mejoras" y pulse

[Enter].
* Se visualizara la pantalla para actualizar el
software.
MPR 1D : 1234-5678-90AB-CDEF
KX-VC Series : El registro no es completo
NAT Traversal Service
Funciones activadas : Ninguna
|
g ERH PG Anadir Func. Y |
Nota

* Las funciones que ya se han activado se
visualizan en "Funciones activadas", del
modo siguiente:

— "4-Point Connection": La funcién para
realizar llamadas de videoconferencia entre
multiples interlocutores esta activada (sélo
KX-VC300).

— ™080 Full HD": La funcién para enviar
imagenes en resolucién Full HD esta
activada (sélo KX-VC300).

— "Ninguna": No se ha activado ninguna
funcion.

4. Pulse [G].
* Se mostrara la pantalla para introducir la
Registration Key (clave de registro).

Registration Key [: - | - | - I

JE Registrar

Y | Borrar
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5. Introduzca la Registration Key (clave de registro) de
16 digitos.

6. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar que desea guardar los ajustes y
reiniciar el sistema después de guardar.

7. Utilice [4][ )] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* El sistema se reiniciara automaticamente para
aplicar los cambios en los ajustes del sistema.

Nota

* Sila Registration Key (clave de registro)
que ha introducido no es valida, se
visualizara "Error de registro del nimero
de autenticacién de clave.". Repita el
procedimiento desde el paso 5. Si visualiza
este mensaje incluso después de introducir
correctamente la Registration Key (clave de
registro) emitida, péongase en contacto con
su distribuidor.

* Elregistro es posible, pero sélo puede
registrarse una Registration Key (clave de
registro) a la vez. Si desea registrar
multiples Registration Key (clave de
registro) para activar varias funciones,
debera reiniciar la unidad para cada
registro.

* Las funciones activadas también pueden
verificarse en la pantalla para confirmar la
funciéon mejorada (Pagina 103).

Actualizar el software

1. Inicie sesién en el menu Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Pulse[p].
* Se mostrara la segunda pagina.
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3. Utilice [4&][W] para seleccionar "Actualizar
Soft." y pulse [Enter].
e Se visualizara la pantalla para actualizar el
software.

Actualizaciones software
Actualizar soft. ahora

Version software actual : 2.40
Version software disp. : —

4. Cuando "Comprob. automat. version" esta

ajustado a "Activ." (Pagina 109):

La version de software mas reciente se visualiza

junto a "Version software disp. :". Continte en el

paso 5 si existe alguna actualizacion disponible.

Cuando "Comprob. automat. version" esta

ajustado a "Desact." (Pagina 109):

Utilice [A]['W] para seleccionar "Actualizaciones

software" y pulse [Enter].

* El sistema comprobara si existen
actualizaciones para la version. La version de
software mas reciente se visualizara junto a
"Version software disp. :". Continte en el
paso 5 si existe una actualizacién disponible.

5. Utilice [4]['W] para seleccionar "Actualizar soft.
ahora" y pulse [Enter].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea actualizar el software.

Nota

* Lea atentamente las precauciones y
acéptelas en el cuadro de dialogo antes de
continuar con el paso siguiente.

6. Utilice [4 ][ P ] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* La actualizacion se descargara y se instalara
automaticamente.

* Para completar la actualizacion, el sistema se
reiniciara automaticamente dos veces. Antes
de cada reinicio, se visualizara un mensaje,
como se indica a continuacion.
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Mensaje que se visualizara antes de reiniciar por
primera vez

Version
Version

Reinicie para utilizar )

escar / A
Descarg el software mas reciente.

0] RN Cetener gl Y

Mensaje que se visualizara antes de reiniciar por
segunda vez

Después de reiniciar por segunda vez, el sistema
se iniciara con el software mas nuevo.

Nota

* Pdngase en contacto con su distribuidor para
obtener mas informacién acerca de cémo
obtener el ultimo firmware y el Manual del
usuario.

* Sise produce un error al comprobar, descargar
o instalar el software, se visualizara un mensaje
de error. Pulse [Enter] para reiniciar el
sistema.

Intente lo siguiente:

a. Ajuste "Servidor DNS" o "Servidor DNS
primario" en los ajustes de red
(Pagina 93) (o en los ajustes de sitio local
si ha seleccionado un sitio local
[Pagina 117]). A continuacion, intente
actualizar el software de nuevo.

Si "Servidor DNS" estéa ajustado a
"Auto", es posible que el servidor DHCP
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sea la causa del problema. En este caso,
pongase en contacto con su administrador
de red.

b. Si el paso anterior no finaliza con éxito,
intente actualizar el software mas adelante.
Es posible que en dichos momento la red
esté muy saturada.

Sifalla varias veces, es posible que exista algun

problema con sus lineas de conexion. Péngase

en contacto con su distribuidor.

Definir ajustes para la entrada
de audio

Nota

* Estos ajustes sirven para establecer la gestion
del audio de entrada.

* Si cambia alguno de estos ajustes a
"Desact.", la calidad de sonido podria
degradarse durante una llamada de
videoconferencia.

1. Inicie sesidn en el menu Administrador

(Pagina 106).

* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

2. Pulse[D].
* Se mostrara la segunda pagina.

3. Utilice [A][W] para seleccionar "Entrada de
audio" y pulse [Enter].
* Se visualiza la pantalla para ajustar la entrada

de audio.
Cancelador de eco [ EET  oesact. »
Control auto. Ganancia | m
|
g ER: PG Guard. fi' |
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4. Utilice [4]['W] para seleccionar los elementos
siguientes e introducir informacion:
"Cancelador de eco": Utilice [ ][ D] para
seleccionar si se activara la funcion Correctora de
eco.
"Activ." (por defecto): Activa la funcion
Correctora de eco.
"Desact.": Desactiva la funcién Correctora de
eco.
"Control auto. Ganancia": Utilice [4 ][ )] para
seleccionar si se activara la funcién Control
automatico de la ganancia.
"Activ." (por defecto): Activa la funcion Control
automatico de la ganancia.
"Desact.": Desactiva la funcion Control
automatico de la ganancia.

5. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

7. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Guardar el registro de funciona-
miento

El registro de funcionamiento se guarda en un
dispositivo de memoria USB. El registro de
funcionamiento guardado puede utilizarse para
especificar la causa cuando se produce un problema.
Para mas informacién, péngase en contacto con su
distribuidor.

Nota

* Con esta unidad puede utilizarse un dispositivo
de memoria USB compatible con la clase de
almacenamiento masivo (formato FAT16 o
FAT32).

* Los siguientes tipos de dispositivos de memoria
USB no pueden utilizarse:

— Unidades inteligentes U3 (dispositivos de
memoria USB compatibles con la
plataforma U3)

— Dispositivos de memoria USB con
funciones de seguridad
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— Dispositivos de memoria USB formateados
utilizando NTFS

— Dispositivos de memoria USB con multiples
LUNSs ("Logical Unit Numbers")

— Dispositivos de memoria USB formateados
con multiples particiones

* No se garantiza un funcionamiento completo de
los dispositivos de memoria USB. Para mas
informacion, péngase en contacto con su
distribuidor.

* Para volver a conectar un dispositivo de
memoria USB, asegurese de extraer el
dispositivo de memoria USB antes de volver a
conectarlo.

*  Compruebe que el dispositivo de memoria USB
tiene espacio libre suficiente (como minimo 5
MB) antes de utilizarlo.

1. Conecte el dispositivo de memoria USB al jack USB
de la parte posterior de la unidad (Pagina 19).

Nota

* Asegurese de conectar el dispositivo de
memoria USB correctamente.

2. Inicie sesion en el mend Administrador
(Pagina 106).
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

3. Pulse [P].

* Se mostrara la segunda pagina.

4. Utilice [A]['W] para seleccionar "Guardar
registro” y pulse [Enter].
* Se visualiza la pantalla del registro de
funcionamiento.

Ment admin

Inicializar sist

Modo IP
Tokyo
152168181110
Ancho band méx : 9.0 Mbps.

Encriptacin : Activ.

Mejoras

Actualizar Soft.
Compruebe la conexién
de la memaoria flash USE

Entrada de audio  pulse [Enter]

Guardar registro Enter
< 213 >
a7,
ali DL
Home | o Back
Q) boer S
Ny B A BB siguente i3] Y

5. Pulse [Enter].
* Elregistro de funcionamiento empezara a
guardarse.
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Nota

* Cuando el registro de funcionamiento se
esté guardando, no extraiga el dispositivo
de memoria USB. La unidad o los datos
podrian danarse.

* El archivo se guarda en el dispositivo de
memoria USB con el nombre
"hdvclogall_XXXX.tar". La version de
software que esta utilizando se visualiza
como "XXXX".

El nombre del archivo del registro de
funcionamiento es siempre el mismo:
"hdvclogall_XXXX.tar". Por lo tanto, cada
vez que guarde el registro de
funcionamiento, se sobrescribiran los datos
del dispositivo de memoria USB. Para
conservar los datos previamente
guardados, realice una copia de seguridad
de dichos datos antes de guardar los datos
nuevos.

6. Compruebe el resultado (correcto / error) y pulse
[Enter].
* Se visualizara la pantalla Menu Admin.

7. Pulse [Homel].
* Se visualizara la pantalla principal.

8. Extraiga el dispositivo de memoria USB.

Nota

* Para evitar que los datos del dispositivo de
memoria USB se filtren, asegurese de borrar
todos los datos del dispositivo de memoria USB
antes de desecharlo, prestarlo o devolverlo.

Definir ajustes HDMI (para com-
probar el funcionamiento)

Nota

* Con este ajuste se verifica el funcionamiento
HDMI. No es necesario cambiar este ajuste con
frecuencia.
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Definir los ajustes de sitio

ocal

Puede registrar hasta 10 sitios locales. La misma

u
C

nidad puede utilizarse en multiples salas de
onferencias sin la necesidad de cambiar ajustes de la

red o el modo de conexion.

Registrar un sitio local

1.

Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Selec. sitio

local" y pulse [Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

3. Utilice [&][W] para seleccionar "No registrado”

y pulse [B].
* Se visualizara la pantalla de ajustes del sitio
local.

Modo conexion [Modo P ;]
Nombre sitio local |
Ancho band max | 9.0 Mbps :]
Claverde encrigtadon [
Calidad de video [« (IR nitidez »
Resolucion max |Aula :J
Protocolo transporte SIP |4 UDP TCP m

BBl vodo entra [ Siguiente PG Guard. _X | Borrar

4. Utilice [A]['W] para seleccionar los elementos

siguientes e introducir informacion:

* Los siguientes elementos se visualizan en 2
paginas. Para ver todos los elementos, pulse
[R] para pasar a la pagina siguiente, y pulse
[B] para pasar a la pagina anterior.

* Sipulsa [G] en la primera pagina o en la
segunda, se guardaran los ajustes para ambas
pantallas.
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Nota

* Sino se especifican todos los ajustes
necesarios en ambas pantallas, los ajustes
no se guardaran aunque pulse [G] en
alguna de las pantallas. Guarde los ajustes
Unicamente después de especificar todos
los ajustes necesarios. Los ajustes
siguientes son necesarios:

— "Nombre sitio local"

— "Direcc IP" (cuando "Manual" esta
seleccionado para "Direcc IP")

— "Masc subred” (cuando "Manual”
esta seleccionado para "Direcc IP")

* Si estd introduciendo "Nombre sitio
local", no visualizara la pantalla siguiente
aunque pulse [R].

* Enelmodo IP, no es posible configurar el
ajuste "Clave de encriptacion”. Este
ajuste soélo esta disponible en el modo NAT
Traversal.

Para mas informacion, consulte el siguiente
sitio web:
http://panasonic.net/psn/products/
hdvc/nat_traversal/index.htmi

"Modo conexion": Utilice [A][W] para
seleccionar un modo de conexion (Modo IP o
Modo NAT Transversal).

Nota

* Si se selecciona un modo de conexion sin
completar los ajustes de red, no podra
guardar los ajustes. Antes de definir los
ajustes para el sitio local, cambie el modo
de conexion (Pagina 109) y defina los
ajustes de la red (Pagina 93).

"Nombre sitio local": Introduzca un nombre para
el sitio local.

"Ancho band max": Pulse [Enter] y utilice [4A]
['W] para seleccionar el ancho de banda maximo
permitido que puede utilizarse (512 kbps,

768 kbps, 1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 1.5 Mbps,

2.0 Mbps, 2.5 Mbps, 3.0 Mbps, 3.5 Mbps,

4.0 Mbps, 4.5 Mbps, 5.0 Mbps, 5.5 Mbps,

6.0 Mbps, 6.5 Mbps, 7.0 Mbps, 7.5 Mbps,

8.0 Mbps, 8.5 Mbps, 9.0 Mbps [por defecto],
10.0 Mbps).

Nota

* El ancho de banda maximo durante una
llamada de videoconferencia se ajusta al
del interlocutor que ha ajustado el ancho de
banda mas bajo para el ajuste de ancho de
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banda maximo entre todos los
interlocutores que participan.

No puede seleccionar un valor superior al
ancho de banda maximo ajustado por el
distribuidor. Para obtener mas informacion,
consulte con su distribuidor.

Al realizar una llamada de videoconferencia
entre 3 interlocutores, seleccione un valor
de "1.0 Mbps" o superior. En caso
contrario, no es posible garantizar la
calidad de imagen y sonido.

Al realizar una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores, seleccione un valor
de "1.5 Mbps" o superior. En caso
contrario, no es posible garantizar la
calidad de imagen y sonido.

"Encriptacion™: Utilice [ 4 ][ )] para seleccionar
si se activa el cifrado.
"Activ.": Cifrado activado.
"Desact." (por defecto): El cifrado esta
desactivado.

Nota

Tenga cuidado al cambiar los ajustes del
cifrado ya que podria resultar imposible
comunicarse con otros interlocutores.
Tenga en cuenta que si el cifrado esta
desactivado, es posible entrar en las redes
que no estén protegidas frente a tales
acciones.

Si no puede especificar un valor para
"Encriptacion" porque el ajuste no esta
disponible, consulte al administrador de la
red.

Al conectarse a una MCU o a un sistema de
videoconferencia de un fabricante distinto a
Panasonic, debera ajustar "Encriptacion”
a "Desact.” porque el cifrado no esta
disponible. El cifrado debe desactivarse en
ambos sitios.

"Calidad de video": Utilice [4 ][] para
seleccionar si desea priorizar el movimiento suave
o la calidad de imagen para video.
"Movimient" (por defecto): Se prioriza el
movimiento suave.
— "Nitidez": Se prioriza la calidad de imagen.

Nota

Si utiliza la KX-VC300, sélo podra
seleccionar "Nitidez" después de adquirir
una tarjeta de clave de activacion
(KX-VCS401) para activar el envio de
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imagenes en resolucién Full HD
(Pagina 112).

* Si otro interlocutor utiliza una version de
software anterior, se seleccionara
"Movimient".

* Si"Resolucién max" esta ajustado a
"HD", y "Calidad de video" cambia de
"Movimient™ a "Nitidez", el ajuste para
"Resolucion max" cambiara
automaticamente a "Auto".

"Resolucion max": Utilice [A][W] para
seleccionar la resolucioén de visualizacion maxima
de la cdmara de video principal y de la cdmara de
video secundaria utilizadas durante una llamada de
videoconferencia.
"Full HD": Resolucion maxima: 1920 x 1080
(Este modo cambia la resolucién de la pantalla,
segun el estado de la red.)
— "HD" (por defecto [para la KX-VC300]):
Resolucién maxima: 1280 x 720
(Este modo cambia la resolucion de la pantalla,
segun el estado de la red.)
— "Auto" (por defecto [para la KX-VC600]): Este
modo selecciona "Full HD" o "HD" segun el
ancho de banda disponible.

Nota

* Serecomienda utilizar "Auto" o "HD".

* Siutiliza la KX-VC300, sélo podra
seleccionar "Auto" o "Full HD" después
de adquirir una tarjeta de clave de
activacion (KX-VCS401) para activar el
envio de imagenes en resoluciéon Full HD
(Pagina 112).

* Cuando "Full HD" esta seleccionado, si el
otro interlocutor dispone de poco ancho de
banda, es posible que la resolucién de la
pantalla sea inferior que si "HD" o "Auto"
esta seleccionado.

* Alrealizar una llamada de videoconferencia
entre 3 interlocutores, la camara de video
principal se ajustara automaticamente a
"HD", aunque haya especificado "Full
HD".

* Al definir una llamada de videoconferencia
entre 4 interlocutores, la camara de video
principal y la secundaria se ajustaran
automaticamente a "HD", aunque haya
especificado "Full HD".

* Cuando "Calidad de video" esté ajustado
a "Nitidez", sélo podra seleccionar "Full
HD" y "Auto".
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"Protocolo transporte SIP": Utilice [ ][ D] para
seleccionar entre los protocolos (UDP, TCP o

Auto [por defecto]) utilizados al comunicarse via
SIP.

Nota

e Cuando "Auto" esté seleccionado, si utiliza
un servidor SIP, se utilizara TCP para la
comunicacién, y si utiliza una direcciéon IP o
el nimero de la sala de conferencias de la
MCU@direccion IP, se utilizara UDP para
la comunicacién. En condiciones normales,
seleccione "Auto".

"Direcc IP": Utilice [ 4 ][] para seleccionar si la
informacion de la direccién IP para el sitio local
("Direcc IP", "Masc subred", "Puerta de
enlace") se obtendra automaticamente de un
servidor DHCP o se ajustara automaticamente.
"Auto": Para obtener la informacion de la
direccion IP automaticamente.
"Manual" (por defecto): Para ajustar la
informacion de la direccion IP manualmente.

Nota

* Aunque haya seleccionado "Auto", es
posible que no pueda adquirir una direccion
IP debido a problemas de congestion de la
red. En este caso, se visualizara
"Direccién no asignada” en la parte
superior derecha de la pantalla principal.
Pdngase en contacto con su administrador
de red.

"Direcc IP": Introduzca la direccién IP para el sitio
local.

"Masc subred": Introduzca una mascara de
subred.

"Puerta de enlace": Introduzca la direccion IP del
gateway por defecto.

Nota

* Sdlo podra introducir "Direcc IP", "Masc
subred" y "Puerta de enlace" si "Direcc
IP" esta ajustado a "Manual”.

e Siel valor para "Direcc IP", "Masc
subred” o "Puerta de enlace" contiene
numeros de 1 o 2 digitos, introduzca estos
numeros tal cual. No los introduzca como [.
001].

Ejemplo: La direccién IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

"Servidor DNS": Utilice [ 4 ][] para seleccionar
si la informacién de la direccion IP para los
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servidores DNS ("Servidor DNS primario”,
"Servidor DNS secundario") se obtendra
automaticamente de un servidor DHCP o se
ajustara manualmente.
"Auto": Para obtener la informacion de la
direccion IP automaticamente.
"Manual" (por defecto): Para ajustar la
informacion de la direccion IP manualmente.

Nota

* Paraseleccionar "Auto", "Direcc IP" debe
estar ajustado a "Auto".

"Servidor DNS primario": Introduzca la direccion
IP del servidor DNS primario.

"Servidor DNS secundario”: Introduzca la
direccion IP del servidor DNS secundario.

Nota

* Solo podra introducir "Servidor DNS
primario" y "Servidor DNS secundario"
si "Servidor DNS" esta ajustado a
"Manual”.

* Si el valor para "Servidor DNS primario”
o "Servidor DNS secundario” contiene
numeros de 1 6 2 digitos, introduzca estos
numeros tal cual. No los introduzca como |[.
001].

Ejemplo: La direccién IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

"Servidor SIP": Utilice [ ][ P>] para seleccionar

"Activ." u "Desact." (por defecto).

— "Activ.": Puede comunicarse utilizando un
servidor SIP.

— "Desact.": No puede comunicarse utilizando
un servidor SIP.

Nota

* Silos ajustes SIP no se han configurado en
la pantalla de ajustes de SIP, no podra
seleccionar "Activ." (Pagina 110). Para
mas informacion, péngase en contacto con
su administrador de red.

* Siexiste un problema con el servidor SIP o
si los ajustes SIP son incorrectos (en el
servidor o en la unidad), etc., y no pueden
realizarse llamadas de videoconferencia,
en la pantalla principal no se visualizara el
nombre de usuario de SIP, y en su lugar se
visualizara "No registrado en Servidor
SIP". En este caso, no podra realizar
llamadas utilizando direcciones IP ni SIP.
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Pdngase en contacto con su administrador

de red.

5. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para
confirmar que desea guardar los ajustes.

6. Utilice [4 ][] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

7. Pulse [Home].
e Se visualizara la pantalla principal.

Seleccionar un sitio local

1. Pulse [Menul].
e Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [4]['W] para seleccionar "Selec. sitio
local" y pulse [Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio

local.

Selecc. Nombre sitio local Modo de conexion |
room 1 P ‘
room 2 P ‘
room 3 P |
"No registrado® I

"MNo registrado®

room 6 MNAT Traversal

room 7 MNAT Traversal

room 8 NAT Traversal
"No registrado®

*No registrado”®

BB cdit DR Borrar BEN Ajustar ¥ | Desmarcar

3. Utilice [&][W] para seleccionar el sitio local que
desea utilizar.

Nota

* Para el sitio local seleccionado en dicho
momento, se visualiza " "en
"Selecc.".

» Sevisualiza "No registrado” para los sitio
que no han sido registrados.

120 Manual de funcionamiento

S

4. Pulse [G].

* Se visualizara un cuadro de dialogo para
confirmar el uso temporal del sitio local
seleccionado.

5. Utilice [4 ][ P] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Se visualizara la pantalla principal.

Nota

* Siel modo de conexion actual y el modo de
conexion del sitio local seleccionado son
distintos, el sistema automaticamente se
reiniciara para reflejar los cambios en los
ajustes del sistema.

Nota

* Al cambiar el modo de conexion, el tiempo
necesario para reiniciarse dependera de las
condiciones de la red.

* Al seleccionar un sitio local, el nombre
introducido en "Nombre sitio local" se
visualiza en lugar del nombre de unidad en la
informacion de la unidad.

* Sidesactiva la unidad y vuelve a activarla, el
sitio local volvera a ser el sitio ajustado en la
pantalla ajustes del sistema.

* Para regresar al sitio ajustado en la pantalla
ajustes del sistema, desactive la unidad y
vuelva a activarla, o siga el procedimiento que
se describe a continuacion:

1. Repita los pasos 1-2.

2. Utilice [4][ )] para seleccionar el sitio
local seleccionado en dicho momento.

3. Pulse [Y].

* Se visualizarg un cuadro de dialogo
para confirmar si desea regresar al sitio
ajustado en la pantalla ajustes del
sistema.

4. Utilice [4][ W] para seleccionar "Si" y
pulse [Enter].

* Se visualizara la pantalla principal.

Nota

* Si el modo de conexién
temporalmente utilizado para el
sitio local seleccionado y el modo
de conexidn ajustado en la pantalla
ajustes del sistema son distintos, el
sistema automaticamente se
reiniciara para reflejar los cambios
en los ajustes del sistema.
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Editar informacion del sitio lo-
cal

1. Pulse [Menu].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A]['W] para seleccionar "Selec. sitio
local" y pulse [Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

3. Utilice [A][W] para seleccionar el sitio local que
desea editar.

4. Pulse [B].
* Aparecera la pantalla para editar el sitio local.
Modo conexién [Modo P ;] ‘
Nombre sitio local [room 1
Ancho band max | 9.0 Mbps :]
Clive de encrptacien [ -
Calidad de video [« (IR nitidez »
Resolucion max |Full HD :]
Protocolo transporte SIP | « UDP TCP m

Siguiente Guard. \d

5. Utilice [A][W] para seleccionar el elemento que
desea editar y, a continuacion, realice los cambios.
6. Pulse [G].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para

confirmar que desea guardar los ajustes.

7. Utilice [4 ][ W] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

8. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.

Version de documento 2012-04

Contactos y Ajustes

Eliminar informacion del sitio
local

1. Pulse [Menul].
* Se visualizara la pantalla Menu.

2. Utilice [A&]['W] para seleccionar "Selec. sitio
local" y pulse [Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

Selecc. Nombre sitio local Modo de conexion

room 1 P

room 2 1

room 3 P

"No registrado®
*No registrado®

room 6 MNAT Traversal

room 7 MNAT Traversal

room 8 NAT Traversal
"No registrado®

*No registrado®

BN Edit Borrar Ajustar ¥ | Desmarcar

3. Utilice [A]['W] para seleccionar el sitio local que
desea eliminar.

4. Pulse [R].
* Se visualizara un cuadro de didlogo para

confirmar la eliminacion.

5. Utilice [41[ W] para seleccionar "Si" y pulse

[Enter].
* Aparecera la pantalla para seleccionar el sitio
local.

6. Pulse [Home].
* Se visualizara la pantalla principal.
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Entrada

Introducir letras y numeros

Puede utilizar el control remoto para introducir letras y numeros.
Las tablas siguientes indican los caracteres y los nimeros que pueden utilizarse. El idioma disponible
dependera del idioma seleccionado a través de los ajustes del sistema.

Pulse el botén indicado repetidamente para cambiar entre los caracteres y nimeros asignados a dicho botén

hasta que se visualice el caracter que desea introducir. Si desea introducir otro caracter utilizando el mismo
botén, pulse [ ] para mover el cursor hacia la derecha.
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Entrada

Tabla 1 Inglés
Modo latino Modo de caréacter extendido 1 | Modo de caracter extendido 2
Modo d (Europa occidental) (Europa del Este)
Tecla | Modode | Modode nuomgroi Modode | Modode | Modode | Modo de
MayUsculas | Minusculas Mayusculas | MinGsculas | MayUGsculas | MinGsculas
preferido | preferido preferido | preferido | preferido | preferido
1 1 1 1 1 1 1
AAAAAAA |adaadade | AAAABCC |addgbcés
/ABCCaaa |bccAAAA |Caadédabc¢ |[AAAABCC
ABCabc2 |abcABC2 |2 aaadaebeg |AAAEBC |&2 c2
2 c2
DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeéeé&fD
DEF| I DEFdef3 |defDEF3 3 PN MRS
deéééef3 |EEEEEF3 |ddeéedf3 |DEEEEF3
GGHITITITT | gghiiifiTii ) ]
GHIlghi4 ghiGHI4 4 igghiiitith |GGHIIiTiTIi | GHIIghii4 [ghiiGHII4
4 4
5lel |IKkLjkis  |jkIIKLS |5 JKLjKI5  |jkIIKL5 iJrrsLLutjkl {_,kig’“K'-'-
MNNOOO [mnio0666 |[MNNNOO |mnnfio6dd
000 E |68eMNN [OOmnnfio [MNNNOO
MNOmno6& | mnoMNO6| 6 mnfio066 |0000B0 |6666 666
062026 DEG6
PQRSpar |pgrsPQR | PQRSSBp |parsgkP |PQRRRSSIpqrifsssp
QRS| | g7 S7 arssR7 QRSSR7 ?pqrrrsss ?RRRSSS
TUUUOUO |tuaaaaav (TTUUOUO |ttuadaadvT
TUVtuv8 |tuvTUV8 |8 Vtudaaia |TUOU0UO |Vituaaady | TUUOUOV
v8 V8 8 |8
WWXIYY [wwxijyyz [WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WXYZ WXY A PO . ) =
I s 9 Zwwxijygz [WWXIYY |2Zwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 Z79
0 Espacio 0 Espacio 0 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio
L@:"= [L@5Et L@ L@ L@ L@ L@ =
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&$\% |#_-&$S\% |# _-&$S\%|#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\% |#_-&$\%
E N2, |70, | T O, TR0, [T, T, T2 ),
({1} {1} I{1}’ {1} {1} [I{I1}’ [I{I1}’

Version de documento 2012-04

Manual de funcionamiento

123



Entrada

Tabla 2 Francés

Modo latino Modo de caréacter extendido 1 | Modo de caracter extendido 2
Modo d (Europa occidental) (Europa del Este)
Tecla | Modode | Modode nl;)m:roz Modode | Modode | Modode | Modo de
Mayusculas | Minusculas Mayusculas | Mindsculas | MayUsculas | Mindsculas
preferido | preferido preferido | preferido | preferido | preferido
1 1 1 1 1 1 1
AAAEBC AAAAAAA [aaaaaadee | AAAABCC |aaaabcce
S A b aadzbeeA | AEBCGaaa|bccAAAA |Cadaabct |[AAAABCC
Gaaazbe |AA£BCG?2 aaadzmbeg | AAAEBC |62 &2
¢2 2 c2
DEEEEEF |deeéééfD | . DEEEEEF |deééeefD |[DDEEEEF (ddeégéfD
deééééf3 |[EEEEEF3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
GGHIHTIT | gghiiififi
GHIIghiTT ghiTiGHIIT | 4 Igghitititii |GGHITITITII | GHIighii4 |ghiiGHI4
4 4
4 4
Siel | JkLjkI5  |jklJKLs |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEGKEjKITHIKLL
5 LL5
MNNOOO [mniod666 |[MNNNOO [mnAnoddé
MNOOE |mnobdeM | g OOO@E |68MNN |OOmnnfio IMNNNOO
mno6e6 |[NOOES6 mnfio06d |0O00000 (6666 006
006806 DEG6
PQRSpar |parsPQR | PQRSSBp |parsskp |FQRRRSS|parifsssP
TUUOUV [tuddivTu | TUUUUUU tubdaday | TTUUOUU |ttuadadvT
ulduvs oouvs Vtuoudud [TUUUUUU|Vttuadudv | TUUUUUYV
v8 V8 8 - 8
W WXYZwxy [wxyzWXY WV\{XI_fJYAY WVAVAXijyyZA \.NVXYYY;Z wxyyy;zz;
79 79 9 Zwwxijyyz [WWXUYY |ZZwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2229 279
0 Espacio |0 Espacio 0 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio
@M= @=L @ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
H_-&$\% |#_-8&$\% |#_-&S$\%|#_-&$\% |#_-&3\% |#_-&S\% |#_-&$\%
E 2000, TR0, | T O 20, TR0, [T O, T2 ),
{1} {1} [I{1}' ({1} {1 {1}’ I{1}
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Tabla 3 Espaiiol

Entrada

Modo latino Modo de carécter extendido 1 | Modo de carécter extendido 2
Modo d (Europa occidental) (Europa del Este)
Tecla | Modode | Modode nuomgroi Modode | Modode | Modode | Modo de
MayUsculas | Minusculas Mayusculas | MinGsculas | MayUGsculas | MinGsculas
preferido | preferido preferido | preferido | preferido | preferido
1 1 1 1 1 1 1
AAAARAA |aaaasadee | AAAABCC [adaabcée
AABCaéab | adbcAAB 9 ABCGaaa |bccAAAA |Cadédgbce |AAAABCC
c2 c2 aaadeebcc |AAAEBC (€2 C2
2 C2
DEEFdeé | deé¢fDEE | 4 DEEEEEF |deééééfD |DDEEEEF |ddeégéfD
f3 F3 deééééf3 |EEEEEF3 |ddeéeéf3 |DEEEEF3
o _ ) GGHITIT [ gghilifiTii ] )
GHIllghii4 | ghiiGHII4 | 4 lgghiiitiTin [GGHIIITITT | GHIlghii4 |ghiiGHII4
4 4
5ol | JKLjkI5 | jkIJKLS |5 JKLjkI5  |jkiakes  [JKLLEEJKEjKITHIKLL
irs LL5
MNNOOO |mnfic0666 |[MNNNOO |mnnfio666
MNNOOmM | mniic6MN 6 O000@E |68eMNN [OOmnnfo [MNNNOO
nfio66 NoO6 mnfiocd66 |[000000 (6666 006
00g0=6 DE6
PQRSpqr | pgrsPQR | PQRSSRp |parsspP |PQRRRSS|parffssSP
ors) | 57 S7 qrssB7  |QRSSR7 | SPATTTess [ARRRSSS
. TUUUUOO [tuvawaadav [TTUUOUUO |ttuaaadavT
TUUOUVtu |t TUU duauav ruuuuauy
v 8 Vtuuaaaa [TUUUOUO | vituaiady| TUOOUGOV
uav8 uvs
v8 \VA:) 8 8
WWXIYY |wWwxijygz |WXYYYZZ|wxyyyzzzz
WY 2wy wRyzZWXY 9 Zwwxijygz |WWXIYY |2Zwxyyyz |WXYYYZZ
9 Z9 2279 2729
0 Espacio 0 Espacio 0 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio 0 Espacio
@M= L@ Et L@ =L@ L@ L@ L@
<> <> <> <> <> <> <>
#_-&$\% | #_-&3\% |[#_-&S\%|#_-&S\% [#_-&%$\% [#_-&$\%[#_-&3$\%
E a2 O VR i -2 AN O VR B - AN O TH Ink -2 AN O TN Ink &0 AN O T et I D AN O T IRk D AN O 1
{1} {1} I{1}’ {1} {1} [I{I1}’ [I{1}’
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Entrada

Cambiar el modo de entrada

Cada vez que pulse [B] o [R], el modo de entrada cambiara segun el orden siguiente:

* [B]: modo latino - modo de numeros — modo de caracter extendido 1 — modo de caracter extendido 2
* [R]: modo de minusculas preferido - modo de mayusculas preferido

El modo de entrada actual se visualiza en la zona de guia.

Ejemplo: modo latino y minusculas-modo preferido estan seleccionados en dicho momento

(9 Sitio 3
d/-_) B
Home \ | o Back

\a) Enter \.)

= C >

Eliminar un caracter introducido

Pulse [Y] para eliminar un caracter introducido. El caracter que se eliminara dependera de la posicion del

cursor:

* Si el cursor se encuentra a la derecha del ultimo caracter de la linea, se eliminara el ultimo caracter.

* Sielcursorse encuentra en unalinea de caracteres, se eliminara el caracter que se encuentra ala derecha
del cursor.

Insertar caracteres

Utilice [ ][ P>] para mover el cursor hacia la posicién donde desea insertar los caracteres y, a continuacion,
introduzcalos. Los caracteres se introduciran en la posicion del cursor.
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Varios

Cambiar las baterias del control remoto

1. Abra la tapa.

2. Retire las baterias AA.
3. Inserte las baterias nuevas (baterias secas tipo AA), el polo negativo primero, y cierre la tapa.
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Varios

Limpiar la unidad

Al limpiar la unidad, asegurese de que esté desactivada y que los cables estén desconectados. Si limpia la
unidad cuando esté activada, podria producirse un funcionamiento incorrecto.

* Limpie la unidad con un pafio seco y suave.
Si la unidad esta muy sucia, limpiela primero con un limpiador doméstico neutro, usando un pafio humedo
totalmente escurrido. A continuacién, limpie la unidad con un pafio seco y suave.
* No utilice los productos siguientes para limpiar la unidad. La unidad podria decolorarse o dafarse.
— Petrdleo
— Polvo limpiador
— Alcohol
— Disolvente
— Bencina
— Cera
— Agua caliente
— Jabdn en polvo
* Siutiliza un pafio de limpieza con agentes quimicos, asegurese de seguir todas las indicaciones y
advertencias.
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Informacion adicional

Solucién de problemas

Si se produce un problema con el funcionamiento del dispositivo, a continuaciéon encontrara las posibles
soluciones. Antes de continuar, compruebe todas las conexiones para verificar que son seguras y que la toma
a la que esta conectada la unidad funciona del modo habitual.

Funcionamiento basico

Problema

Causa y solucion

El equipo no se activa.

El cable de alimentacion no esta conectado a la toma.
Conecte el cable de alimentacién a la toma.

No se visualiza ninguna ima-
gen.

Algun cable no esta correctamente conectado.

Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente
conectados (Pagina 19). Realice el autodiagndstico y compruebe el
rendimiento de la camara de video y de la pantalla conectadas a la
unidad (Pagina 105).

La camara de video principal no esta activada.

Active la camara de video principal.

La pantalla no esta activada, o la entrada a la que la unidad esta co-
nectada no esta seleccionada.

Active la pantalla y seleccione la entrada a la que la unidad esta co-
nectada.

La unidad se encuentra en el modo Pantalla en espera.

Al pulsar un botén del control remoto o al recibir una llamada de vi-
deoconferencia, el modo de espera finaliza y se vuelve a visualizar la
pantalla.

Nota

* Eladministrador de red puede configurar el intervalo de tiempo
que transcurrira hasta que la unidad entre en el modo Pantalla
en espera (Pagina 97).
Si conecta un dispositivo que disponga de HDCP ("High-bandwidth Di-
gital Content Protection", Proteccion de contenido digital de elevado
ancho de banda), es posible que s6lo se visualice una pantalla azul o
azul / negra.
Si la imagen no se visualiza correctamente, no conecte ningun dispo-
sitivo que disponga de HDCP.
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Problema

Causa y solucion

El area correspondiente a los
extremos de la pantalla no se
visualiza correctamente.

* No se ha ajustado la pantalla para que muestre la imagen completa.
— Ajuste la pantalla para que muestre las imagenes a pantalla completa.
* Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic, es posible que la imagen del otro in-
terlocutor aparezca recortada, en funcién del dispositivo que utilice.
— Pdngase en contacto con su distribuidor.

Nota

* En Disefo 1 durante una llamada de videoconferencia entre 3 in-
terlocutores, los extremos izquierdo y derecho de la imagen apa-
recen recortados (Pagina 55). En Disefio 2 durante una llamada
de videoconferencia entre 4 interlocutores, los extremos de la ima-
gen aparecen recortados y solo se visualiza la parte central de la
imagen (Pagina 58).

La relacion de aspecto de la
imagen no es correcta.

* Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic, es posible que la relacién de aspecto
de la imagen que se visualiza en el dispositivo del otro interlocutor no
se visualice correctamente, en funcién del dispositivo que utilice.

— Ajuste la relacion de aspecto como corresponde (Pagina 54).

El funcionamiento es inco-
rrecto o inexacto.

* Es posible que los cables no estén correctamente conectados.

— Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente
conectados (Pagina 19).

* Se ha producido un error.

— Desactive la unidad y vuelva a activarla.

* Es posible que exista un problema con las lineas de comunicacién.

— Pdngase en contacto con su distribuidor.

Manual de funcionamiento
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Informacion adicional

Problema

Causa y solucién

El control remoto no respon-
de.

Las baterias se han agotado.
Sustituyalas por unas de nuevas.
El control remoto se utiliza fuera del area de recepcion de la sefal.
Asegurese de utilizar el control remoto dentro del area de recepcion de
la sefal (Pagina 18).
La ID para el control remoto varia entre la unidad y el control remoto.
Cambie los ajustes de forma que la ID para el control remoto de la
unidad y del control remoto coincida. Siga el procedimiento que se
describe a continuacion:
1. Desactive la unidad y vuelva a activarla.

* Se visualizara la pantalla principal. Compruebe la ID para el

control remoto de la unidad (Pagina 32).

Nota

* SilaID para el control remoto no se visualiza en la pantalla
principal, péngase en contacto con su distribuidor.

2. Mantenga pulsados [] y [#] al mismo tiempo.

3. Antes de 2 segundos después de soltar los botones, pulse el nu-
mero (de 1 a 3) correspondiente a la ID que se visualiza en la pan-
talla principal.

Nota

* Sielcontrol remoto sigue sin responder después de realizar
el procedimiento anterior, péngase en contacto con su dis-
tribuidor.

No puede controlar su propia
camara de video con el con-
trol remoto.

Su camara de video principal no es una camara PTZ compatible con
esta unidad.

Utilice una camara PTZ compatible con esta unidad. Para mas infor-
macién, péngase en contacto con su distribuidor.

Intenta utilizar una funcion no compatible con su camara de video prin-
cipal. Por ejemplo, intenta utilizar la funcidon de panoramizacion con una
camara de video que sélo acepta la funcién de zoom.

Compruebe si su camara de video principal es compatible con la fun-
cién que intenta utilizar.
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Problema

Causa y solucion

No puede controlar la cdmara
de video del otro interlocutor
con el control remoto.

La camara de video principal del otro interlocutor no es una camara
PTZ compatible con esta unidad.

Pida al otro interlocutor que utilice una camara PTZ compatible con
esta unidad. Para mas informacion, el otro interlocutor deberia ponerse
en contacto con su distribuidor.

"Control camara desde remoto" esta ajustado a "Desact." en la uni-
dad del otro interlocutor (Pagina 97).

Pida al otro interlocutor que ajuste "Control camara desde remoto"
a "Activ." en su unidad.

Intenta utilizar una funcién no compatible con la camara de video prin-
cipal del otro interlocutor. Por ejemplo, intenta utilizar la funcién de pa-
noramizacién con una camara de video que s6lo acepta la funcién de
zoom.

Compruebe que la camara de video principal del otro interlocutor sea
compatible con la funcién que intenta utilizar.

Uno de los interlocutores utiliza una unidad con una versién de software
no compatible.

Compruebe la versién de software de todos los interlocutores. Actua-
lice la unidad que dispone de la versién de software mas antigua de
modo que las versiones coincidan.

El otro interlocutor utiliza un sistema de videoconferencia de un fabri-
cante distinto a Panasonic.

Si el otro interlocutor utiliza un sistema de videoconferencia de un fa-
bricante distinto a Panasonic, es posible que algunas operaciones no
estén disponibles o que el funcionamiento no sea el esperado.

No puede conectarse con
otro interlocutor.

El cable LAN no esta conectado de forma correcta.

Compruebe que esta conectado a la unidad de forma correcta (Pagi-
na 19). Realice una prueba de red introduciendo la direccién del otro
interlocutor y, a continuacion, confirme la conexién con el otro interlo-
cutor (Pagina 104).

El ajuste para el ancho de banda maximo no es correcto.

No podra realizar llamadas de videoconferencia entre 3 interlocutores
si 512 kbps esta seleccionado. No podra realizar llamadas de video-
conferencia entre 4 interlocutores si 512 kbps o 768 kbps esta selec-
cionado. Compruebe su ajuste de ancho de banda maximo y seleccio-
ne el valor que corresponda para su entorno de red.

Si esta intentando conectarse a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic, es posible que no puede realizarse la
conexion en funcién de sus ajustes de ancho de banda o de los ajustes
del otro interlocutor. Compruebe sus ajustes y cambielos o pida al otro
interlocutor que haga lo mismo (Pagina 94, Pagina 117). Si cambia sus
propios ajustes, deberia registrar la informacion nueva como un sitio
local (Pagina 117).
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Informacion adicional

Problema

Causa y solucién

Los ajustes SIP son incorrectos.

Compruebe los ajustes SIP (Pagina 110). Si después de comprobar los
ajustes SIP no puede conectarse con el otro interlocutor, pédngase en
contacto con su administrador de red.

La ID y la contrasefa para la autenticacién Digest son incorrectas.
Compruebe que los valores especificados para "ID de autentica-
ciéon" y "Contaseina de autenticacion" sean correctos (Pagina 111).
El ajuste "Protocolo transporte SIP" es diferente al del otro interlo-
cutor.

Defina el ajuste "Protocolo transporte SIP" de modo que sea el mis-
mo que el del otro interlocutor (Pagina 111, Pagina 119).

Los ajustes del sitio local no son correctos.

Confirme los ajustes del sitio local. Especifique los ajustes que mejor
se adapten a su entorno de uso (Pagina 117).

La direccion IP no se ha introducido correctamente.

Compruebe que la direccion IP del otro interlocutor se ha introducido
correctamente.

El SIP URI (o el nombre de usuario de SIP) no se ha introducido co-
rrectamente.

Compruebe que el SIP URI (o el nombre de usuario de SIP) del otro
interlocutor se haya introducido correctamente o que cumpla con la
RFC.

El nimero de la sala de conferencias de la MCU@direccion IP no se
ha introducido correctamente.

Compruebe si el numero de la sala de conferencias y la direccion IP
de la MCU se han introducido correctamente.

Al realizar una llamada de videoconferencia introduciendo el nimero
de la sala de conferencias de la MCU@Jdireccion IP, "Servidor SIP"
estd ajustado a "Activ.".

Cambie el ajuste "Servidor SIP" a "Desact.” (Pagina 110).

No se ha establecido la conexion a Internet.

Algunos concentradores, routers, etc. pueden necesitar 10 segundos
0 mas para establecer una conexién a Internet.

Se haintentado realizar una llamada de videoconferencia a una unidad
con una version de software no compatible.

Compruebe la version de software de todos los interlocutores. Actua-
lice la unidad que dispone de la version de software mas antigua de
modo que las versiones coincidan.

Es posible que exista un problema con las lineas de comunicacion.
Poéngase en contacto con su distribuidor.

Si intenta conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia
de un fabricante distinto a Panasonic, alguna de las dos partes tendra
activado el cifrado.

Asegurese de que todos los interlocutores tengan el cifrado desacti-
vado (Pagina 95, Pagina 108, Pagina 118).

Intenta conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de
un fabricante distinto a Panasonic que no es compatible.

Utilice el historial de llamadas salientes para confirmar el nombre del
dispositivo y, a continuacién, péongase en contacto con su distribuidor.
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Problema

Causa y solucion

La imagen aparece distorsio-
nada.

Los ajustes del concentrador o del router no coinciden con los de la
unidad.

Poéngase en contacto con su distribuidor.

Se produce una pérdida de paquetes. (La red esta saturada.)
Compruebe la pantalla de la indicacion de estado de la red (Pagi-

na 35).

Si el icono sélo muestra 0—1 barras de forma continua, pulse [Sta-
tus] dos veces y compruebe los campos "Pérdida” y "Anch band" vy,
a continuacion, pongase en contacto con su administrador de red o con
su distribuidor (Pagina 84).

El ajuste para el ancho de banda maximo no es correcto.

Durante una llamada de videoconferencia entre 3 interlocutores, es
necesario un minimo de 1 Mbps de ancho de banda. Cambie el ajuste
"Ancho band max" a un valor de "1.0 Mbps" o superior (Pagina 94,
Pagina 117).

Durante una llamada de videoconferencia entre 4 interlocutores, es
necesario un minimo de 1,5 Mbps de ancho de banda. Cambie el ajuste
"Ancho band max" a un valor de "1.5 Mbps" o superior (Pagina 94,
Pagina 117).

Si intenta conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia
de un fabricante distinto a Panasonic, en funcién del dispositivo que
utilice el otro interlocutor, es posible que la imagen aparezca distorsio-
nada debido a la falta de ancho de banda. En este caso, pongase en
contacto con su distribuidor.

Es posible que exista un problema con las lineas de comunicacion.
Poéngase en contacto con su distribuidor.

El ancho de banda maximo
cambia durante una llamada
de videoconferencia.

El ancho de banda maximo durante una llamada de videoconferencia
se ajusta al del interlocutor que ha ajustado el ancho de banda mas
bajo para el ajuste de ancho de banda maximo entre todos los interlo-
cutores que participan.

Si existe un problema con sus lineas de comunicacién, péongase en
contacto con su distribuidor.

No se visualizan las image-
nes del ordenador o de la ca-
mara de video secundaria.

Es posible que los cables no estén correctamente conectados.
Asegurese de que todas las conexiones a la unidad sean correctas
(Pagina 72, Pagina 79). En la pantalla principal, pulse [PC] o [Camera
Sub] y, a continuacién, compruebe la pantalla del ordenador o la ima-
gen de la camara de video secundaria (Pagina 72, Pagina 79).

La resolucién o la frecuencia de actualizacion de la pantalla del orde-
nador es incompatible con la unidad.

Configure la resolucion y la frecuencia de actualizacion del ordenador
de modo que sean compatibles con la unidad (Pagina 73).

Transcurre mucho tiempo an-
tes de que se muestra una
imagen nitida al visualizar
una imagen fija de una cama-
ra de video secundaria.

Enviar una imagen fija requiere tiempo. Se produce una pérdida de
paquetes.
Cambie el ajuste "Calidad imagen fija" a "HD" (Pagina 96).
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Problema

Causa y solucion

El otro interlocutor no puede
oir su voz.

El cable del micréfono no se ha conectado de forma correcta.
Compruebe que el micréfono esté correctamente conectado a la uni-
dad (Pagina 19). Realice un autodiagndstico y compruebe el rendi-
miento de los micréfonos conectados a la unidad (Pagina 105).

El micréfono esta enmudecido.

Pulse [MIC Mute] en el control remoto o pulse el boton Enmudecer
micréfono en el micréfono de superficie para desenmudecer el micré-
fono (Pagina 68).

"Silenciar MIC" esta ajustado a "Activ.".

Los microfonos estan silenciados cuando se recibe una llamada de
videoconferencia. Confirme los ajustes (Pagina 96).

El micréfono esta tapado.

Durante una llamada de videoconferencia, no tape el micréfono con la
mano ni con ningun otro objeto.

Se encuentra demasiado lejos del micréfono.

Hable cerca del micréfono.

Se han conectado mas de 5 micréfonos de superficie digitales en cas-
cada.

No es posible conectar mas de 4 micréfonos de superficie digitales a
la vez.

Se han conectado unos auriculares.

Si ha conectado unos auriculares, se desactiva la entrada de audio de
los micréfonos de superficie. Para utilizar los micréfonos de superficie,
desconecte los auriculares.

Es posible que exista un problema con las lineas de comunicacion.
Pongase en contacto con su distribuidor.

El sonido se corta.

Se encuentra demasiado lejos del micréfono.

Hable cerca del micréfono.

El micréfono o la unidad se mueve durante una llamada de videocon-
ferencia.

No mueva la unidad ni el micréfono durante una llamada de videocon-
ferencia.

El micréfono esta tapado.

Durante una llamada de videoconferencia, no bloquee el micréfono con
la mano ni con ningun otro objeto.

Es posible que exista un problema con las lineas de comunicacion.
Pdéngase en contacto con su distribuidor.
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Problema

Causa y solucion

El volumen del sonido es bajo
0 no se escucha nada.

Los ajustes de volumen de la unidad son demasiado bajos.
Suba el nivel del volumen (Pagina 67).

Nota

* Puede definir el nivel de volumen de una llamada de videocon-

ferencia antes de iniciar la llamada. Confirme los ajustes (Pa-
gina 98).

Se ha enmudecido el micréfono del otro interlocutor.

El otro interlocutor deberia desenmudecer su micréfono.

Los ajustes de volumen de la pantalla son demasiado bajos.

Suba el nivel del volumen de la pantalla.

Se han conectado unos auriculares.

Si ha conectado unos auriculares, se desactiva la salida de audio de

la pantalla o de los altavoces. Desconecte los auriculares.

El audio se acopla.

El micréfono esta demasiado cerca de la pantalla o de los altavoces.
Deje como minimo 1 m (3,3 pies) entre los micréfonos y la pantalla o
el altavoz.

Los ajustes de volumen de la pantalla son demasiado altos.

Baje el nivel del volumen de la pantalla.

El sonido se corta o se produ-
cen ecos.

Es posible que los ajustes de entorno que se realizan inmediatamente
después de que se establezca una llamada de videoconferencia toda-
via no se hayan completado.

Inmediatamente después de que se establezca una llamada de video-
conferencia, asegurese de hablar por turnos con los otros interlocuto-
res. La unidad ajustara automaticamente los niveles de audio para que
todos los interlocutores puedan oirse con facilidad.

El otro interlocutor escucha
interferencias.

El cable del micréfono de superficie no se ha conectado correctamente.
Compruebe que el micréfono de superficie esté correctamente conec-
tado a la unidad (Pagina 25).
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Problema

Causa y solucién

La orientacion de la imagen y
del sonido no coincide (la voz
de una persona situada en un
lateral de la pantalla proviene
del altavoz del lado opuesto,

etc.).

Los altavoces no se han colocado correctamente.

Coloque los altavoces en los laterales de la pantalla y compruebe que
el cableado izquierdo / derecho sea correcto. Si coloca la pantalla en
la parte frontal de la sala y los altavoces en la parte posterior, es posible
que se invierta la direccion espacial izquierda / derecha del micréfono,
por lo que la orientacion de la imagen y el sonido no coincidiran.

Los altavoces del otro interlocutor no se han colocado correctamente.
Pida al otro interlocutor que coloque los altavoces en los laterales de
la pantalla. Cuando la posicion de MIC se ajusta de forma automatica,
si el otro interlocutor coloca la pantalla en la parte frontal de la sala y
los altavoces en la parte posterior, es posible que se invierta la direc-
cion espacial izquierda / derecha del micréfono, por lo que la orienta-
cion de la imagen y el sonido no coincidiran.

Las posiciones de MIC que el otro interlocutor ha ajustado manual-
mente no son correctas.

Pida al otro interlocutor que confirme los ajustes manuales de la posi-
cion de sus MIC. Al ajustar la posicion de MIC manualmente, la orien-
tacion izquierda / derecha deberia coincidir con los canales izquierdo /
derecho vistos desde el lateral de la camara de video principal. Cuando
la posicion de MIC esta ajustada a "Estéreo centro”, asegurese de
que esta colocado con el conector mirando hacia la pantalla (Pagi-
na 99).

Ajustes del sistema

Problema

Causa y solucion

Los ajustes de la unidad no
pueden cambiarse.

Se esta realizando una llamada de videoconferencia.

Defina los ajustes después de finalizar la llamada de videoconferencia
actual.

Se esta recibiendo una llamada de videoconferencia.

Se visualizara un cuadro de dialogo que le pedira si desea contestar a
la llamada. Pulse [End] para desconectar la llamada entrante y, a con-
tinuacién, configure el ajuste en la unidad.

Si recibe una llamada de videoconferencia durante la edicion de los
ajustes en la unidad, se mostrara un cuadro de dialogo que le pedira
si desea contestar la llamada sin guardar los ajustes y, temporalmente,
no podra editar los ajustes. Para continuar con la edicion, no acepte la
llamada.
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Si se visualizan los mensajes siguientes

Mensaje Causa y solucion

de encriptado (On/Off) deben llamada de videoconferencia.

pruebe de nuevo.

La llamada FALLO. Ajustes * Los ajustes de cifrado no coinciden con los del otro interlocutor de la

coincidir. Cambie los ajustes | — Cambie los ajustes de cifrado para que coincidan con los del otro in-
de encriptado en un lado y terlocutor (Pagina 95, Pagina 108).

La llamada fallé debido auna | « Los ajustes de la clave de cifrado no coinciden con los del otro interlo-
clave de encriptado errénea. cutor de la llamada de videoconferencia.

Contacte con su instalador. — Compruebe que sus ajustes de la clave de cifrado coinciden con los
del otro interlocutor (Pagina 108).

conectados (Pagina 19).

Comprobar conexion camara | «  Algun cable no esta correctamente conectado.
principal. — Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente

* La entrada de sefal de la camara de video principal no es valida.
— No se puede recibir una sefal valida de la camara de video principal
conectada. Pdngase en contacto con su distribuidor.

Imposible registrar, lista con- | « La lista de contactos ha alcanzado su capacidad maxima.
tac llena. — Elimine los contactos innecesarios (P4gina 89).

Direc IP no valida. * Elformato de la direccion IP que se ha introducido no es valido.
— Introduzca la direccién IP correctamente, en el formato
XXX XXX XXX. XXX (valores decimales separados por puntos). Para
los valores formados por 1 6 2 digitos, introduzca estos nimeros tal
cual. No los introduzca como [.001].
Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]
No pueden utilizarse direcciones de difusiéon o multidifusion.

como [.001].

Masc. Subred no val. * La mascara de subred que se ha introducido no es vélida.
— Introduzca una mascara de subred valida. Para los valores formados
por 1 6 2 digitos, introduzca estos numeros tal cual. No los introduzca

Ejemplo: La mascara de subred es [255.255.255.0].
— Entrada correcta: [255.255.255.0]
— Entrada incorrecta: [255.255.255.000]

como [.001].

Puerta de enlace no val. * El gateway por defecto que se ha introducido no es valido.
— Introduzca un gateway por defecto valido. Para los valores formados
por 1 6 2 digitos, introduzca estos numeros tal cual. No los introduzca

Ejemplo: El gateway por defecto es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

de 2035.

Fecha/Hora no validas. * Introduzca la fecha dentro de los parametros validos.
— Introduzca una fecha entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre
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Mensaje

Causa y solucién

PC no conectado.
Compruebe la conexion.

Algun cable no esta correctamente conectado.

Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente
conectados (Pagina 72).

El ordenador no esta activado.

Active el ordenador.

El ordenador no esta configurado para emitir desde su puerto de salida
de video del monitor externo.

Active en el ordenador la salida de video hacia el monitor externo.

Subcamara no conectada.
Compruebe la conexion.

Algun cable no esta correctamente conectado.

Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente
conectados (Pagina 79).

La camara de video secundaria no esta activada.

Active la camara de video secundaria.

Fuente de subcamara no
compatible.

Algun cable no esta correctamente conectado.

Compruebe que todos los cables de la unidad estén correctamente
conectados (Pagina 79).

La entrada de senal de la cdmara de video secundaria no es valida.
No se puede recibir una sefial valida de la cdmara de video secundaria
conectada. Péngase en contacto con su distribuidor.

Compruebe resolucién de
pantalla.

La resolucion o la frecuencia de actualizacién de la pantalla del orde-
nador es incompatible con la unidad.

Configure la resolucion y la frecuencia de actualizacion del ordenador
de modo que sean compatibles con la unidad (Pagina 73).

n ya esta en uso.

Nota

* Ladireccion IP se re-
presenta con una n.

En la red que esta utilizando, otro dispositivo ya utiliza la direccién IP
que ha introducido para la unidad.

Asegurese de que todos los dispositivos de la red dispongan de direc-
ciones IP unicas.

Funcionamiento incorrecto
del ventilador.

Desactive el sistema y llame
al servicio de atencion al
cliente.

El ventilador de la CPU del dispositivo se ha parado.
Desactive rapidamente el equipo. Péngase en contacto con su distri-
buidor.

Comprobar config. camara
ppal.

<Comprobar camara>
Config. Camara ppal

Salida HDMI a 1080i.

<Modo seguro>

Presionando [#] el sistema
entra en modo seguro tras rei-
nicio.

Se ha detectado que la sefial de la camara de video presenta una de-
finicion estandar (640 x 480p, 720 x 480p).

— Cambie la resolucién de la camara de video a HD (1920 x 1080i).

Nota

* Sientra en el modo seguro durante una llamada de videoconfe-
rencia, la llamada se desconectara.
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Mensaje

Causa y solucion

Comprobar config. camara
ppal.

<Comprobar camara>
Config. freq. operacién cama-
raanHz.

<Modo seguro>

Presionando [#] el sistema
entra en modo seguro tras rei-
nicio.

Nota

* El ajuste de la fre-
cuencia de campo de
la unidad (50 6 60) se
representa mediante
una n.

* Se ha detectado una camara de video con una frecuencia de campo
distinta a la de la unidad.

— Utilice una camara de video con la misma frecuencia de campo que la
unidad.

Nota

* Sientra en el modo seguro durante una llamada de videoconfe-
rencia, la llamada se desconectara.

Comprobar config. sub cama-
ra.

<Comprobar camara>
Config. sub camara Salida
HDMI a 1080i.

<Modo seguro>

Presionando [#] el sistema
entra en modo seguro tras rei-
nicio.

* Se ha detectado que la sefial de la camara de video presenta una de-
finicion estandar (640 x 480p, 720 x 480p).
— Cambie la resolucion de la camara de video a HD (1920 x 1080i).

Nota

* Sientra en el modo seguro durante una llamada de videoconfe-
rencia, la llamada se desconectara.

Comprobar config. sub cama-
ra.

<Comprobar camara>
Config. freq. operacion sub
cédmara a nHz.

<Modo seguro>

Presionando [#] el sistema
entra en modo seguro tras rei-
nicio.

Nota

* El ajuste de la fre-
cuencia de campo de
la unidad (50 6 60) se
representa mediante
una n.

* Se ha detectado una camara de video con una frecuencia de campo
distinta a la de la unidad.

— Utilice una camara de video con la misma frecuencia de campo que la
unidad.

Nota

* Sientra en el modo seguro durante una llamada de videoconfe-
rencia, la llamada se desconectara.

Fallo en la llamada debido a
no coincidencia en version de
software.

* Se haintentado realizar una llamada de videoconferencia a una unidad
con una versioén de software no compatible.

— Compruebe la versién de software de todos los interlocutores. Actua-
lice la unidad que dispone de la versién de software mas antigua de
modo que las versiones coincidan.
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Mensaje Causa y solucién

Falloenlallamadaacausade | « Enunallamada de videoconferencia entre multiples interlocutores, uno
no coincidencias en combina- 0 mas interlocutores no son compatibles.

cion. — Compruebe la version de software de todos los interlocutores. Actua-
lice la unidad que dispone de la versién de software mas antigua de
modo que las versiones coincidan.

Fallo en la llamada. Producto | « Se ha utilizado una funciéon no compatible.

no soportado u otro tipo de — Compruebe la versién de software de todos los interlocutores. Actua-

error. lice la unidad que dispone de la versiéon de software mas antigua de
modo que las versiones coincidan.
Para obtener mas informacién acerca de las versiones y funciones
compatibles, pdngase en contacto con su distribuidor.

* Haintentado conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferen-
cia de un fabricante distinto a Panasonic no compatible.

— Para obtener mas informacion acerca de las MCUs y los sistemas de
videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic compatibles,
pongase en contacto con su distribuidor.

Llamada desconectada, dis- | « El dispositivo del otro interlocutor utiliza un codec no compatible.
positivo incompatible o error | — E| otro interlocutor debera comprobar los ajustes.

inesperado.

ID de control remoto recibido | « Las IDs para el control remoto de la unidad y del control remoto no
(n1). Ajuste actual de la uni- coinciden.

dad es (n2). — Siga las indicaciones en pantalla para cambiar la ID para el control
Pulse el boton [Home] usan- remoto del control remoto para que coincida con la de la unidad.

do el control remoto o ajuste | —, Sj no puede cambiar la ID para el control remoto del control remoto,
el control remoto de este mo- péngase en contacto con su distribuidor.

do. . . — Si se utilizan multiples controles remotos con IDs asignadas cerca el
1. Pulse[.]y [#] al mismo tiem- uno del otro o si no desea que este mensaje se visualice, seleccione
po. "Desact.” para "Comprobar ID." (Pagina 101).

2. Antes de 2 segundos pulse

[n2].

3. Pulse [Home] para termi-
nar; este mensaje desapare-
cera.

Si este mensaje no desapa-
rece, compruebe las pilas del
control remoto y pruebe de
nuevo.

Nota

* La ID para el control
remoto del control re-
moto (1/2/3) se repre-
senta mediante una
n1.

* La ID para el control
remoto de la unidad
(1/2/3) se representa
mediante una n2.
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Mensaje

Causa y solucion

La direcc. no es valida.

La direccién IP contiene un valor no valido.

Introduzca la direccidn IP correctamente. El formato correcto es

XXX XXX XXX XXX (valores decimales separados por puntos).

Si la direccién IP contiene numeros de 1 6 2 digitos, introduzca estos
nuameros tal cual. No los introduzca como [.001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].

— Entrada correcta: [192.168.0.1]

— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

No pueden utilizarse direcciones de difusion o multidifusion.

El numero de la sala de conferencias de la MCU@direccion IP contiene
un valor no valido.

Introduzca el numero de la sala de conferencias de la MCU@direccion
IP correctamente.

Comprobar la direccion.

La direccién IP del otro interlocutor es la misma que la suya.
Registre la direccion IP correcta.

Direccion no valida del servi-
dor DNS primario.

Direccion no valida del servi-
dor DNS secundario.

La direccién IP contiene un valor no valido.

Introduzca la direccion IP correctamente. El formato correcto es

XXX XXX XXX XXX (valores decimales separados por puntos).

Si la direccién IP contiene numeros de 1 6 2 digitos, introduzca estos
numeros tal cual. No los introduzca como [.001].

Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].

— Entrada correcta: [192.168.0.1]

— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]

No pueden utilizarse direcciones de difusion o multidifusion.

Introduzca las direcciones di-
ferentes para cada servidor
DNS.

Las direcciones de los servidores DNS primario y secundario son las
mismas.
Introduzca direcciones IP distintas (Pagina 93).

Se cerrara la conexién en n
seg.
Pulse "Si" para continuar.

Nota

* El mensaje aparece
por primera vez cuan-
do queda un minuto y
se visualiza "60" para
n. A continuacion, el
tiempo restante em-
pieza disminuir.

Queda un minuto para que se agote el tiempo establecido para "Limite
llamada” (Pagina 96).

Si selecciona "Si", podra ampliar el tiempo limite de la llamada segun
el valor que se ajuste para "Limite llamada".

Si selecciona "No", la llamada se desconectara.

Manual de funcionamiento

Version de documento 2012-04




Informacion adicional

Mensaje

Causa y solucién

No es posible conectarse a la
red. (XXXX XXXX)

Nota

* Se visualiza un codi-
go de error (formado
por niUmeros) en

El cable LAN no se ha conectado correctamente y, por tanto, no es
posible realizar una llamada de videoconferencia.

Compruebe que el cable LAN se ha conectado correctamente a la uni-
dad. Intente volver a llamar, después de confirmar que la direccién IP
o el nombre de usuario de SIP se visualiza en la pantalla principal. Si
la transmisién todavia falla, anote el codigo de error y péongase en con-
tacto con su distribuidor.

XXXX XXXX",
Nota
* Silatransmisién falla debido a que el cable LAN no se ha conec-
tado correctamente, es posible que transcurran hasta 10 minutos
antes de que se visualice la direccion IP o el nombre de usuario de
SIP y pueda realizar la llamada de videoconferencia después de
volver a conectar el cable LAN.
Desconectada. Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un

fabricante distinto a Panasonic, la llamada de videoconferencia se ha
desconectado porque los ajustes de cifrado estaban activados.
Desactive los ajustes de cifrado en ambos lados.

Al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un
fabricante distinto a Panasonic, la llamada de videoconferencia se ha
desconectado por motivos desconocidos.

Espere unos instantes e intente establecer la llamada de videoconfe-
rencia de nuevo. Si las llamadas de videoconferencia se desconectan
repetidamente, pongase en contacto con su distribuidor.

Error en la llamada debido a
insuficiente ancho de banda
en el sitio llamado.

El ancho de banda maximo del otro interlocutor esta ajustado a un valor
que no es compatible con las llamadas de videoconferencia entre 3/ 4
interlocutores.

Pida al otro interlocutor que cambie su ajuste para el ancho de banda
maximo.

Caracteristica no disponible
con la conexion actual.

El otro interlocutor no puede visualizar la pantalla del ordenador porque
su pantalla no es compatible con la resolucién seleccionada.

Cambie el ajuste de resolucién por una resolucion compatible con el
otro interlocutor.

Pdngase en contacto con su administrador de red.

No se han podido enviar senales de tono porque el dispositivo del otro
interlocutor no es compatible con las senales de tono.

Pida al otro interlocutor que compruebe su configuracion.

Operacién no valida.

Su camara de video principal no es una camara PTZ compatible con
esta unidad.

Utilice una camara PTZ compatible con esta unidad. Para mas infor-
macion, péngase en contacto con su distribuidor.

Intenta utilizar una funcién no compatible con su camara de video prin-
cipal. Por ejemplo, intenta utilizar la funcién de panoramizacion con una
camara de video que soélo acepta la funcién de zoom.

Compruebe si su camara de video principal es compatible con la fun-
cion que intenta utilizar.
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La direccion del servidor SIP
es invalida.

* El formato de la direccion del servidor SIP que ha introducido no es
valido.

— Introduzca la direccién del servidor SIP correctamente, en el formato
XXX XXX XXX. XXX (valores decimales separados por puntos).
Para los valores formados por 1 6 2 digitos, introduzca estos niumeros
tal cual. No los introduzca como [.001].
Ejemplo: La direccion IP es [192.168.0.1].
— Entrada correcta: [192.168.0.1]
— Entrada incorrecta: [192.168.000.001]
No pueden utilizarse direcciones de difusion o multidifusion.

La nombre del servidor de do-
minio SIP es invalido.

* El formato del nombre de dominio de SIP que se ha introducido no es
valido.

— Introduzca un valor compatible con RFC. Para mas informacién, pon-
gase en contacto con su administrador de red.

Fallo al guardar registro.

* Utiliza un dispositivo de memoria USB no compatible con la unidad.

— Utilice un dispositivo de memoria USB compatible con la unidad (Pa-
gina 115).

* El dispositivo de memoria USB que utiliza no tiene espacio libre sufi-
ciente.

— Compruebe que el dispositivo de memoria USB tiene espacio libre su-
ficiente (como minimo 5 MB) antes de utilizarlo.

Operacion no valida.
El ajuste inicial no se ha com-
pletado.

* En los ajustes del sitio local, ha intentado seleccionar y guardar un
modo de conexion sin completar los ajustes de la red.

— Antes de definir los ajustes del sitio local, cambie el modo de conexién
(Pagina 109) y defina los ajustes de la red (Pagina 93).

Introd. direcc servidor DNS.

* Haintentando actualizar el software (Pagina 113) sin tener ajustado un
servidor DNS.

— En los ajustes de red (Pagina 93) (o en los ajustes del sitio local si ha
seleccionado un sitio local [Pagina 117]), ajuste "Servidor DNS" o
"Servidor DNS primario”.

Nota

* Si"Servidor DNS" esta ajustado a "Auto", es posible que el ser-
vidor DHCP sea la causa del problema. En este caso, pongase en
contacto con su administrador de red.

jError de sistema!

Reinic. el sist.

Si aparece mens. de error de
nuevo, contacte con el insta-
lador o admin. de servicio.

* Se ha producido un error en el inicio del software interno de la unidad.

* La unidad no ha podido escribir datos en la memoria flash interna.

— Reinicie la unidad desactivandola y volviéndola a activar. Si se visualiza
el mismo mensaje después de reiniciar la unidad, pongase en contacto
con su distribuidor.
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Varios

Informacion adicional

Problema

Causa y solucion

"Modo seguro” se visualizaen
pantalla.

Nota

* Si"Modo seguro” se
visualiza en la panta-
lla, no podra conec-
tarse a la red, realizar
llamadas de video-
conferencia ni definir
determinados ajustes
(autodiagndstico, rea-
lizar una prueba de la
red, etc.).

Se ha detectado que la sefal de la camara de video presenta una de-
finicion estandar (640 x 480p, 720 x 480p).

Desconecte la camara de video de la unidad y reinicie la unidad de-
sactivandola y volviéndola a activar. Asegurese de que la resolucion
de la camara de video esté ajustada a HD (1920 x 1080i) y, a conti-
nuacion, vuelva a conectar la camara de video a la unidad.

Se ha detectado que la sefal de la pantalla presenta una definicién
estandar (640 x 480p, 720 x 480p).

Desconecte la pantalla de la unidad y reinicie la unidad desactivandola
y volviéndola a activar. Asegurese de conectar una pantalla HD (1920
x 1080i) a la unidad.

La frecuencia de campo de la camara de video o de la pantalla que
esté utilizando es diferente de los ajustes de frecuencia de campo de
la unidad.

Utilice una camara de video o una pantalla con la misma frecuencia de
campo que la unidad. Para mas informacion, pédngase en contacto con
su distribuidor.
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Especificaciones

Especificaciones del sistema

Video Método de compresion H.264
Resoluciones com- | « 1920 x 1080p
patibles « 1920 x 1080i
* 1280 x 720p
* 1280 x 540p
* 960 x 540p
* 704 x 480p
352 x240p
Resolucién de entrada de la 1920 x 1080i
camara
Resoluciones de entrada del | XGA, SVGA, VGA
PC
Audio Método de compresién MPEG-4 AAC LD
Gama de frecuen- KX-VC300: Aprox. 200 Hz—Aprox. 14 kHz
cias KX-VC600: Aprox. 200 Hz—Aprox. 20 kHz
N° de canales 2
Frecuencia de bits 32 kbit / s (s6lo monoaural), 64 kbit / s, 96 kbit/ s (por canal)
Funcion de procesamiento de | Correctora de eco estéreo
sonido
Microfono Microfono de superficie (Tipo interface digital) KX-VCAOQ01
(opcional) (sélo puede utilizarse con la KX-VC600)
Microfono de superficie (Tipo de interface analdgico)
KX-VCAO002 (opcional)
Area de captura KX-VCAO001: radio de 2 m (6,5 pies), cobertura de 360°
KX-VCAO002: radio de 1,5 m (4,9 pies), cobertura de 300°
Conexiones en cas- | Hasta 4 microfonos de superficie (sélo para la KX-VCAQ01)
cada
Método de captura KX-VCAO001: Estéreo / Monoaural™
de sonido KX-VCAO002: Estéreo / Monoaural®
Transmisién Control de llamadas SIP

Otros

Control de llamadas QoS AV, Transmision cifrada (AES)

Interface exter-
no

Entradas de video

HDMI (Camara) x 2, RGB (PC) x 1 (3 entradas conmuta-
bles)

Salida de video

HDMI x 1, RCA (Componente) x 1

Entrada de audio

KX-VC300: Puerto para el micréfono de superficie analogi-
co x 1, RCA (estéreo) x 1, mini conector estéreo (auricula-
res) x 1

KX-VC600: Puerto para le micréfono de superficie analogi-
co x 1, puerto para el micréfono de superficie digital x 1,
RCA (estéreo) x 1, mini conector estéreo (auriculares) x 1
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Especificaciones

Salida de audio

RCA (estéreo) x 1 (La salida de audio a la pantalla se realiza
mediante HDMI), mini conector estéreo (auriculares) x 1

Red

Puerto RJ45 x 1

Otros

Puerto serie RS-232C de control de camara x 1 (s6lo
KX-VC600) (No se utiliza)

Puerto serie RS-232C de mantenimiento x 1 (No se uti-
liza)

USB x 1 (Clase de almacenamiento masivo USB, for-
mato FAT16 / FAT32)

Dimensiones (anchura x profundidad x altura)

Aprox. 320 mm x aprox. 230 mm x aprox. 60 mm
(aprox. 12 pulgadas x aprox. 9 pulgadas x aprox. 2,4 pul-
gadas)

Peso

Aprox. 2,0 kg (aprox. 4,4 libras)

Entrada de alimentacion

100-240 V de CA, 1,2-0,6 A, 50 / 60 Hz

Entrada de alimentacién de CC

16V deCC,25A

Consumo

Maximo: aprox. 23 W (KX-VC300), aprox. 39 W
(KX-VC600)

Temperatura de funcionamiento

0 °C—40 °C (32 °F-104 °F)

Humedad de funcionamiento

10 %—90 % (sin condensacion)

" Las salidas pueden ajustarse a través de los ajustes del sistema (Pagina 99). Sin embargo, al utilizarlo junto con un micréfono de
superficie analdgico, o al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un fabricante distinto a Panasonic, es posible

que la salida estéreo no esté disponible (Pagina 26).

2 Al utilizarlo junto con un micréfono de superficie analdgico, o al conectarse a una MCU o a un sistema de videoconferencia de un

fabricante distinto a Panasonic, la salida es monoaural.
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Cuando envie el producto

Embadlelo con cuidado y envielo a portes pagados, asegurado y preferiblemente en
su caja original. Incluya el recibo de los portes pagados, detallando el problema en el
exterior de la caja. NO envie el producto a las oficinas Ejecutiva o de Ventas
regionales. NO se encargan de hacer reparaciones.

Revision del producto
Para la revision del producto, envielo a la direccion indicada en la Garantia Limitada.
Para mas detalles, consulte con un distribuidor autorizado de Panasonic.

Panasonic System Networks Co,, Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japén

Sitio web: http://www.panasonic.net/

Panasonic Corporation of North America
One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

Sitio web: http://www.panasonic.com/bts

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3

Sitio web: http://www.panasonic.ca

Copyright:

Este material esta registr ado por Panasonic System Networks Co., Ltd. y s6lo puede ser reproducido para
uso interno. Cualquier otra reproduccion, total o parcial, esta prohibida sin la autorizacién por escrito de
Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011
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